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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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3. LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS
NO DEBEN REALIZARSE CUANDO
EXISTAN CAMBIOS BRUSCOS DE
TEMPERATURA, PUESTO QUE EL
AGUA SUFRE UNA EXPANSIÓN CON
EL INCREMENTO DE
TEMPERATURA.

2. LAS PRUEBAS DEBEN HACERSE
POR SECCIONES A MEDIDA QUE
SE VAYAN TERMINANDO ESTAS Y
ANTES DE TERMINAR LOS
TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, A FIN
DE DETECTAR LAS POSIBLES
FUGAS Y CORREGIRLAS.

3. TODAS LAS VALVULAS
ELIMINADORAS DE AIRE DEBEN
ESTAR CALIBRADAS A LA PRESIÓN
DE TRABAJO DE LA RESPECTIVA
RED DONDE SE UBIQUEN

2. TODAS LAS VÁLVULAS DE ALIVIO
DEBEN SER CALIBRADAS UN 10
POR CIENTO ARRIBA DE LA
PRESIÓN DE TRABAJO

PRUEBAS HIDROSTATICAS

1. LAS REDES DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE DEBERAN SER DE POLIPROPILENO
COPOLIMERO RANDOM EN TODO SU RECORRIDO, EXCEPTO EN EL INTERIOR DE LA
CASA DE MAQUINAS DONDE DEBERAN DE SER METALICAS PARA EVITAR DAÑOS
MECANICOS.

3. LAS CONEXIONES DE LA TUBERIA DE POLIPROPILENO COPOLIMERO
RANDOM SERAN POR MEDIO DE UNION POR TERMOFUSION A CALENTAR
HASTA 260 °C, CLASE 16.

4. LAS CONEXIONES CON ROSCA METALICA EN LAS TUBERIAS DE POLIPROPILENO
DEBEN SER UN INSERTO DE BRONCE ROSCADO Y NIQUELADO (NPT).

KILOGRAMOS Kg.

METROS m.

CICLOS POR SEGUNDO Hz.

LITROS POR SEGUNDO L.P.S

MILIMETROS mm

G.P.C.I.

A.F.S.

C.P.C.I.

C.R.A.C.

GABINETE DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

AGUA FRIA SUAVIZADA

COLUMNA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

COLUMNA DE RETORNO DE AGUA CALIENTE

INDICA DIAMETRO DE LA TUBERIA Ø

LLAVE EN MURO LL.M.

AGUA FRIA POTABLE

G.P.M.GALONES POR MINUTO

r.p.m.REVOLUCIONES POR MINUTO

A.S.N.M.ALTURA SOBRE NIVEL DE MAR

MMANOMETRO

V.E.A.VALVULA ELIMINADORA DE AIRE

P.C.I.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

R.A.C.RETORNO DE AGUA CALIENTE A SERVICIOS

A.C.AGUA CALIENTE PARA SERVICIOS

C.A.F.COLUMNA DE AGUA FRIA

A.F.

ABREVIACIONES

TABLA 1.2 CÓDIGO DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS

Ø259-CROJOC.I.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
OPAQUE WHITE-CBLANCOR.A.C.RETORNO DE AGUA CALIENTE
OPAQUE WHITE-CBLANCOA.C.AGUA CALIENTE

OPAQUE WHITE-CBLANCOA.F.F.AGUA FRIA FILTRADA
OPAQUE WHITE-CBLANCOA.F.AGUA FRÍA POTABLE
NO. PANTONECOLORABREVIATURAFLUIDO

C.A.C.COLUMNA DE AGUA CALIENTE

PRESIONES DE TRABAJO

5. LA PRUEBA DE PRESION
HIDROSTATICAS EN LA RED DE
RIEGO SERA DE 8 Kg/cm2,
DEBIENDOSE MANTENER POR DOS
HORAS.

4. LA PRESION DEL AGUA DE LA
RED DE HIDRANTES DEBERA
PROBARSE EN LA BOQUILLA DE
LOS HIDRANTES MAS LEJANOS
SIEMPRE AL MISMO TIEMPO POR
SEPARADO, TENIENDO LOS
HIDRANTES SUS VALVULAS
COMPLETAMENTE ABIERTAS.

1. LA PRESION DE TRABAJO RED
DE AGUA FRIA, AGUA CALIENTE
RETORNO DE AGUA CALIENTE, Y
LA RED DE PROTECCION CONTRA
INCENDIO ES DE 6.0 Kg/cm2.

1. LA  PRESION DE PRUEBA
HIDROSTATICA PARA LA RED DE
AGUA FRIA, AGUA CALIENTE,
RETORNO DE AGUA CALIENTE , Y
PROTECCION CONTRA INCENDIO
DEBE SER CON EL DOBLE DE LA
PRESION DE TRABAJO PERO EN
NINGUN CASO DEBE SER MENOR
DE 8.8 Kg/cm2. LA DURACION
MINIMA DE LA PRUEBA SERÁ DE
TRES HORAS Y LA MAXIMA DE
CINCO.

R.A.F.F.RETORNO DE AGUA FRIA FILTRADA

A.F.F.AGUA FRIA FILTRADA

OPAQUE WHITE-CBLANCOR.A.F.F.RETORNO DE AGUA FRIA FILTRADA
OPAQUE WHITE-CBLANCOA.F.S.AGUA FRIA SUAVIZADA

6. LAS VALVULÁS DE COMPUERTA SERÁN DE VÁSTAGO FIJO  EN CAJAS DE VALVULÁS
Y DE VÁSTAGO ASCENDENTE, EN  TODOS LOS LUGARES DONDE SE CUENTE CON E L
ESPACIO SUFICIENTE PARA SU OPERACION.

5. LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA Y DE RETENCIÓN SERÁN ROSCADAS HASTA 50 mm
DE DIÁMETRO Y BRIDADAS DE 64 mm O MAYORES.

10. LAS BRIDAS SERÁN DE ACERO FORJADO PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10.5
Kg/cm2 CON TORNILLOS MAQUINADOS DE ACERO AL CARBON DE CABEZA Y TUERCA
HEXAGONAL GRADO A-5, Y JUNTA DE HULE ROJO CON ESPESOR DE 3.175 mm.

11. TODAS LAS VÁLVULAS SERÁN CLASE 8.8 Kg/cm2. PARA DIAMETROS MENORES
DE 64 mm.

12. PARA DIÁMETROS MAYORES SE  USARÁN VÁLVULAS DE EXTREMOS BRIDADOS,
PARA 8 Kg/cm2 VAPOR DE AGUA, Y 14 Kg/cm2 PARA AGUA.

13. EN LAS LÍNEAS DE SUCCIÓN DE BOMBAS LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA Y LAS
VÁLVULAS DE RETENCIÓN SERÁN ROSCADAS HASTA 38 mm DE DIÁMETRO Y
BRIDADAS DE 50 mm O MAYORES.

14. SE DEBEN INSTALAR VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE EN LA  DE PROTECCION
CONTRA INCENDIO Y DEBEN DE SER DE CUERPO DE HIERRO Y SE INSTALARÁN EN LOS
PUNTOS MÁS ELEVADOS CON EL OBJETO DE DESALOJAR EL AIRE CONTENIDO EN LAS
REDES. EVITANDO CON ELLO LA CAVITACIÓN EN LAS BOMBAS Y CORROSIÓN  EN EL
SISTEMA, SOBRESALIENDO 0.50 M DEL NIVEL DE AZOTEA.

9. PARA TUBERÍAS Y CONEXIONES DE ACERO SOLDABLE UTILIZAR SOLDADURA
ELÉCTRICA EMPLEANDO ELECTRODOS DE CALIBRE ADECUADO AL ESPESOR DE
LAS TUBERÍAS, CLASIFICACIÓN: AWS E 6 010 Y AWS 7018.

NOTA IMPORTANTE:
DENTRO DE LA CASA DE MAQUINAS TODAS LAS REDES HIDRAULICAS
SERAN DE COBRE, FIERRO GALVANIZADO O ACERO SOLDABLE, PARA
EVITAR DAÑOS MECANICOS.

15. SE INSTALARÁN VÁLVULAS DE SEGURIDAD CON EL LIMITE DE OPERACIÓN A
PROTEGER, EN EQUIPOS O EN SISTEMAS.

2. LA RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO SERA DE FIERRO GALVANIZADO EN
TUBERIAS DE 64 MM O MENORES Y DE ACERO SOLDABLE  CED. 40 EN DIAMETROS
DE 75 O MAYORES.

REDES GENERALES DE ALIMENTACION DE AGUA FRIA, AGUA
CALIENTE RETORNO DE AGUA CALIENTE Y PROTECCION CONTRA
INCENDIO DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

37. EL SOPORTE DEBERA SER GIRATORIO, CONSTRUIDO EN LA-
MINA, PARA SUSPENDER LA MANGUERA.A F IN DE FACILITAR EL
TENDIDO DE LA MISMA Y LA OPERACION DEL HIDRANTE POR
UNA SOLA PERSONA, EN CASO DE SER NECESARIO.

38. LA TOMA SIAMESA SERA DE LATON CROMADO CON LEYENDA
"BOMBEROS" AL FRENTE CON DIAMETRO DE  64 mm EN LOS ACO-
PLAMIENTOS RAPIDOS Y 100 mm DE DIAMETRO EN LA CONEXION
A LA RED CON 7.5 CUERDAS POR CADA 25  mm.

39. LOS EXTINTORES A EMPLEARSE EN LOS GABINETES SON
DEL TIPO ABC CON CAPACIDAD DE 6 kg.
40. LOS EXTINTORES A EMPLEARSE EN AREAS QUE MANEJEN
EQUIPOS ELECTRICOS Y ESPECIALES SERAN DELTIPO ABC
CON CAPACIDAD  4.5 kg.

26. TODA LA TUBERIA APARENTE IRA PROTEGIDA CON UNA MANO

MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100, COLOR BLANCO

27. TODOS LOS MUEBLES Y SANITARIOS LLEVARAN LLAVES DE

LOS EXCUSADOS TENDRAN UNA DESCARGA MAXIMA DE 4.8 Lts.
EN CADA SERVICIO LAS REGADERAS TENDRAN UNA DESCARGA

DE AGUA QUE EVITEN DESPERDICIOS Y LOS LAVABOS Y TARJAS
TENDRAN LLAVES QUE NO CONSUMAN MAS DE 10 Lts/min.

DE ANTICORROSIVO PRIMARIO DE CROMATO DE ZINC Y DOS

AMBOS MARCA COMEX.

CIERRE O ADITAMENTOS ECONOMINOMIZADORES DE AGUA, 

MAXIMA DE 10 Lts./min. Y DISPOSITIVOS DE APERTURA Y CIERRE 

25. TODOS LOS MUEBLES LLEVARAN ANTES DE SU SALIDA UNA
CAMARA DE AIRE DE 30 cm. DE PERALTE, PARA EVITAR EL GOLPE
DE ARIETE.

24. LAS CAMAS PRINCIPALES DE TUBERIAS INSTALADAS EN 
PASILLOS SERA A 3.00m. SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO

23. LA ESPECIFICACION DE MATERIALES PODRA SER
SUSTITUIDA POR OTRA EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS

28. LAS TUBERIAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO DE 64mm

29. LAS TUBERIAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO DE 75mm

30. LAS TUBERIAS DE FIERRO GALVANIZADO PARA PROTECCION

32. LA VALVULA DE GABINETE PARA PROTECCION CONTRA
INCENDIO SERA GLOBO DEL TIPO ANGULAR Y DE 50 mm DE DIA-
METRO CONSTRUIDA DE BRONCE CON ASIENTOS INTERCAMBIA-
BLES DE NEOPRENO Y PROBADA AL DOBLE DE LA PRESION DE
TRABAJO DEL SISTEMA. COMO MINIMO.

33. LAS BRIDAS SERAN DE ACERO FORJADO PARA UNA PRESION
DE TRABAJO DE 10.5 Kg/cm2 CON TORNILLOS MAQUINADOS
DE ACERO AL CARBON DE CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL GRA-
DO A-5 Y JUNTA DE HULE ROJO CON ESPESOR DE 3.175 mm.

34. VER DETALLE CONSTRUCTIVO ARQUITECTONICO

35.  LA MANGUERA DEBE SER 100% SINTETICA CON RECUBRIMI-
ENTO INTERIOR DE NEOPRENO A PRUEBA DE ACIDOS, ALCALIS,
GASOLINA, HONGOS, ETC. TAMBIEN DEBE SER A PRUEBA DE
TORCEDURAS Y CON EXPANSION LONGITUDINAL Y SECCIONAL
MINIMA. EL DIAMETRO SERA DE 38 mm Y UNA LONGITUD MINIMA
DE 30 METROS. ESTA MANGUERA DEBE PLEGARSE SOBRE SO-
PORTE METALICO DENTRO DEL GABINETE.

36. EL CHIFLON DEBE SER TIPO NIEBLA  DE 3 PASOS, DE 38 mm
DE DIAMETRO. Y CONSTRUIDOS DE BRONCE O PLASTICO CON
ROSCA HEMBRA EN LA ENTRADA.

 O MENORES SERAN DE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40.

O MAYORES SERAN DE ACERO SIN COSTURA  CON EXTREMOS
lLISOS PARA SOLDAR CEDULA 40

CONTRA INCENDIO LAS CONEXIONES SERAN DE HIERRO
MALEABLE.

31. LA VALVULA DE GABINETE PARA PROTECCION CONTRA
INCENDIO SERA GLOBO DEL TIPO ANGULAR Y DE 50 mm DE
DIAMETRO CONSTRUIDA DE BRONCE CON ASIENTOS INTER-
CAMBIABLES DE NEOPRENO Y PROBADA AL DOBLE DE LA
PRESION DE TRABAJO DEL SISTEMA. COMO MINIMO.

16. LAS VÁLVULAS COMPUERTA, RETENCIÓN , "MACHO" Y
ANGULARES SERÁN CLASE 10.5 Kg/cm2 SE PONDRÁN
ROSCADAS HASTA 50 mm DE DIÁMETRO Y BRIDADAS DE
64 mm DE DIÁMETRO O MAYORES.

17. LAS VÁLVULAS DE CUADRO SE INSTALARAN PARA LA
REGULACIÓN FLUJO FIJO, PARA DIAMETROS MAYORES DE
64 MM SERÁN DE CUERPO, ASIENTO Y CONO DE ACERO.

18. SE UTILIZARÁ VÁLVULA DE COMPUERTA EN LA RED DE
AGUA FRÍA. EN TUBERÍAS PRINCIPALES, TRINCHERAS, CASA
DE MAQUINAS  Y DONDE EXISTA PROBLEMA DE ESPACIO.

19. EN LAS LOCALIDADES DE CLIMA EXTREMOSO SE AISLARÁN
TÉRMICAMENTE LAS TUBERÍAS PARA AGUA FRÍA, Y
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO  LOCALIZADAS A
LA INTEMPERIE, PARA LO CUAL SE USARÁN TUBOS
PREFORMADOS EN DOS MEDIAS CAÑAS, DE FIBRA DE VIDRIO,
CON ESPESOR DE 25 mm PARA TODOS LOS DIÁMETROS Ó
TUBOS DE POLÍMERO ESPUMADO DE CELDA CERRADA CON
ESPESOR DE 13 mm. EL ACABADO DEBERÁ HACERSE CON UNA
CAPA DE MANTA Y DOS FLEJES DE ALUMINIO POR CADA
TRAMO DE 91cm  Y SE RECUBRIRÁN CON UNA CAPA
PROTECTORA DE LÁMINA DE ALUMINIO LISA DE 0.718 mm
DE ESPESOR, TRASLAPADA 5 CENTÍMETROS, TANTO
LONGITUDINALMENTE COMO TRANSVERSALMENTE, SUJETA
CON REMACHES "POP" DE ALUMINIO DE 2.4 mm DE DIÁMETRO,
A CADA 30 CENTÍMETROS.

20. SE PROYECTARÁ LA INSTALACIÓN DE JUNTAS FLEXIBLES
PARA ABSORBER LOS MOVIMIENTOS DIFERENCIALES ENTRE
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN EN ZONAS SÍSMICAS Y EN
TERRENOS DE BAJA CAPACIDAD DE CARGA, SE INSTALARÁN
JUNTAS FLEXIBLES, LAS QUE SERÁN MANGUERAS METÁLICAS
CON ENTRAMADO DE ACERO INOXIDABLE PARA LAS REDES
DE AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE, PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIO, Y RETORNO DE AGUA CALIENTE .

21. LOS INODOROS Y MINGITORIOS SERÁN ALIMENTADOS POR
AGUA FRÍA POTABLE.

22. LAS TUBERÍAS DE AGUA CALIENTE Y RETORNO DE AGUA
CALIENTE DEBEN AISLARSE TÉRMICAMENTE EMPLEANDO
TUBOS PREFORMADOS EN DOS MEDIAS CAÑAS, DE FIBRA
DE VIDRIO, CON ESPESOR DE 25 mm PARA TODOS LOS
DIÁMETROS Ó TUBOS DE POLÍMERO ESPUMADO DE CELDA
CERRADA CON ESPESOR DE 13 mm.  EL ACABADO EN EL
FORRO PARA TUBERÍAS INSTALADAS EN INTERIORES Y
PLAFONES DEBERÁ HACERSE CON UNA CAPA DE MANTA
Y DOS FLEJES DE ALUMINIO POR CADA TRAMO DE 91 CM
Y EL ACABADO FINAL CORRESPONDIENTE A LA
PINTURA PARA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS,
SEGÚN CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS. EL AISLAMIENTO
DE LAS TUBERÍAS INSTALADAS EN LUGARES DONDE
PUEDEN ESTAR SUJETAS AL ABUSO MECÁNICO, O
INSTALADAS A LA INTEMPERIE, SE DEBE PROTEGER CON
UNA CAPA PROTECTORA DE LÁMINA DE ALUMINIO LISA DE
0.718 MM DE ESPESOR, TRASLAPADA 5 CENTÍMETROS
TANTO LONGITUDINALMENTE COMO TRANSVERSALMENTE
 Y SUJETA CON REMACHES "POP" DE ALUMINIO DE 2.4 mm
DE DIÁMETRO A CADA 30 cm, Y EL ACABADO FINAL CON LA
IDENTIFICACIÓN DE LA TABLA 1.2

Y CALIDAD

7. LAS TUBERIAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO DE 75 mm DE DIÁMETRO
O MAYORES SERÁN DE ACERO SIN COSTURA, CON EXTREMOS   LISOS PARA
SOLDAR, CÉDULA 40.

8. LAS CONEXIONES EN LAS TUBERÍAS DE ACERO SERÁN DE ACERO SOLDABLE, SIN
COSTURA CÉDULA 40.

SECCIÓN 01

IH-00-01

PLANTA BAJA

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 01



Aa Aa

8a

8a

9a

9a

10a14a15a

15a

16a 12a

12a

Ha

Ka

Sa

11a

13a 10a'

Ba

Fa

Ga Ga

Na

Oa Oa

Pa

Ta Ta

Consultorio de
Medicina Familiar

10

Sala de Usos
Múltiples

(13 Lugares)

Jefatura de
Enfermeria

Consultorio de
Salud de Trabajo

Director

Administrador

Gobierno

Auxiliar Universal
de Oficina

Información
Contable

Site

Sanit. Personal
Mujeres

Ropa Sucia

Aseo

Guarda de Material
de Limpieza

Control

Taller de
Conservación

Jefe de Personal

Almacén

Medicamentos
Controlados y
Psicotrópicos

Sistema IMSS
Farmacia (SIF)

Farmacia

Prestaciones
Economicas,

Afiliación y Vigencia
ARIMAC

Secretaria

Cuarto Eléctrico

P
ro

ye
cc

ió
n 

de
 L

os
a

ACCESO U. M. F.

Proyección de Cubierta

Sala de Espera

T.A.O.D.

B
eb

ed
er

o

Circulación Técnica

Circulación TécnicaCirculación Técnica

P
ro

ye
cc

ió
n 

de
 C

ub
ie

rta

N.P.T. 2,079.85 mN.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

MDF

3.603.006.123.594.172.923.310.87

34.33

Vestíbulo

2.42

5.51

2.86

2.31

4.25

2.47

1.77

3.32

3.58

5.84

10.80

10.79

9.18

3.56

34.33

DaDa

17a

17a

27.57

N.PL.+2.40/N.P.T. N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T. N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L. N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m
N.PL. =N.L.B.L.

Trabajo de
Enfermeras

Brigadas
N.P.T. 2,079.85 m

Red Fría

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+2.40/N.P.T.

Cubículo de
Nutricionista

N.PL.+2.40/N.P.T.N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.
N.PL.+2.40/N.P.T.N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L.

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

Control de
Personal

N.P.T. 2,079.85 m N.P.T. 2,079.85 m

Sanit. Personal
Hombres

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m N.P.T. 2,079.85 m

Oficial de
Farmacia

N.PL.+2.70/N.P.T.
N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.
N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m
N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.P.T. 2,079.85 m
N.PL.+3.20/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L. N.PL. =N.L.B.L.

=N
.L

.B
.L

.

=N
.L

.B
.L

.=N
.L

.B
.L

.

N.PL.+5.25/N.P.T.

Sala de Espera
(134 lugares)

N.P.T. 2,079.85 m

Sala de Espera
(134 lugares)

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+4.75/N.P.T.

N.PL.+5.25/N.P.T.

N.PL.+4.75/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m
Patio

R
am

pa

B

B

Rampa

B

B

N.P.T. 2,079.10 m
N.P.T. 2,079.85 m

Proyección de losa

P
ro

ye
cc

ió
n 

de
 lo

sa

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

REVISÓ:PROYECTÓ:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

CLÍNICA UNIVERSITARIA

Ing. Héctor Loeza Medina.
DIRECCIÓN DE OBRAS

Dr. José Apolinar Cortés.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA
MORELIA, MICHOACÁN

NOTAS:

Esc.
 1 : 50

SECCIÓN 02
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PLANTA BAJA

JARDÍN

ÁREA VERDE
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JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 02



AbAb

BbBb

CbCb

DbDb

EbEb

FbFb

HbHb

IbIb

JbJb

KbKb

13b

13b

1b

1b

2b

2b

4b

4b

6b

6b

9b

9b

3b

3b

10b

10b

12b

12b

8b

8b

Aseo

Esterilización

Circulación Técnica

Sanitario

Circulación Técnica

Circulación Técnica

Observación Adultos y Menores
(3+1)

Lavado de
Medicos

Ropa Sucia

Almacén de Material Estéril

Técnica de Aislamiento

Vest. 2Vest. 1

Guarda de
Insumos

Mastografía

Sala de Espera (21 lugares)

Sala de Espera (15 lugares)

IDF

Curaciones y Yesos

Rehidratación y Control Térmico

Baño para Pacientes

Sanit. Personal                Mujeres
Sanit. Personal Hombres

Sanitario Público
Mujeres

Sanitario Público
Hombres

Sanitario            FamiliarPrimer Contacto

PACS

Interpretación

Distribución de Muestras

Disparo

Control Toma de Muestras Sanguíneas Toma de Muestras Bacteriológicas

Vestidor 1

Vestidor 2

Sanitario

Sala de Rayos X

C. E. y E.

Control

Estación de Camillas

Séptico
Central de Enfermería

Guarda de Equipo

01 01

Aseo

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m
N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T. N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+3.00/N.P.T. N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.P.T. 2,078.35 m

Proyección domoProyección domo

Proyección domo

Proyección domo

P
ro

ye
cc

ió
n 

do
m

o

Proyección de cubiertaProyección de cubierta

03 02

Sala de Procedimientos
N.P.T. 2,078.35 m

7b

5b

5b

11b

11b

GbGb

P
ro

ye
cc

ió
n 

de
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om
o

P
ro

ye
cc

ió
n 

de
 d

om
o

P
ro

ye
cc

ió
n 

de
 d

om
o

Cuarto Eléctrico

Caja de
Válvulas

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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IH-00-03

PLANTA BAJA

JARDÍN
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JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 03



N
.A

Z. + 2,083.40

Pend. 47%

N.R. + 2,083.45

N.R. + 2,083.51

N.R. + 2,083.51

N.R. + 2,083.51

N.R. + 2,083.50

N.AZ. + 2,083.40

N.AZ. + 2,083.40

N
.A

Z. + 2,082.57

Pend. 1.3%

Pend. 1.3%

Pend. 1.3%

Pend. 1.3%

N.B. + 2,079.10

N.R. + 2,083.51

N.R. + 2,083.51

N.R. + 2,083.51

N
.A

Z. + 2,083.40

Basura Mpal.

R.P.B.I.

Casa de máquinas
Eléctrica Casa de Máquinas

hidráulica

Manifold

N.P.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,079.10

N.B. + 2,079.10N.B. + 2,079.10

N.P.T. + 2,079.10
=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.
=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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NOTA IMPORTANTE:
DENTRO DE LA CASA DE MAQUINAS TODAS LAS REDES HIDRAULICAS
SERAN DE COBRE, FIERRO GALVANIZADO O ACERO SOLDABLE, PARA
EVITAR DAÑOS MECANICOS.

SECCIÓN 04

IH-00-04

PLANTA

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 04



Bb

Eb

9B

Técnica de
Aislamiento

Guarda de
Insumos

Almacén de
Material Estéril

Esterilización

8.31

0.38

0.180.200.802.321.000.700.18

0.310.900.181.520.181.640.18

0.17

Lavado
Instrumental

Preparación y
ensamblaje

5.29

0.18

0.18

0.55

0.25

0.21

1.97

346

316

342

65

10
1010

342

315

228

341

117

74

46

519

10

21

65

89

13

316

316

2,078.00 m

2,078.00 m

2,078.00 m

2,078.00 m

2,078.00 m

2,078.00 m

N.L.B.PL. +2.70 m

N.L.B.PL. +2.70 m

N.L.B.PL. +2.70 m

N.L.B.PL. +2.70 m

N.L.B.PL. +2.70 m

N.L.B.PL. +2.70 m

h=
40

 c
m

h=
40

 c
m

h=20 cm

h=
40

 c
m

h=
40

 c
m

h=40 cm

h=
11

0 
cm

h=158 cm

h=43 cm

h=43 cm

133

236

h=40 cm

0.35

0.15

0.15

Salida de drenaje (instalar manguera 1_
2")

Agua  caliente

Simbología General
Simbolo Descripción Ø

mm.
h= m

0.13 0.55

Agua  fría 0.13 0.55

Apagador sencillo en muro 1.15---

Desagüe hembra  a muro 0.38 0.50

Desagüe hembra  a  piso 0.38 piso

Receptaculo doble polarizado, con puesta a tierra  con conexiones laterales,
de 15a, 127vca con protección por fallas a tierra (emergencia).

Salida  escape atmosferico  =1" Ø

--- Indicada

0.25 Indicada

Receptaculo doble polarizado, con puesta a tierra con conexiones laterales de 15 A,
127 VCA (Normal) --- Indicada

IndicadaSalida especial de toma corriente eléctrico 220 V  3F 60 Hz Tierra Física ---

Indicada---Toma de Corriente 110-120 V,1F

Contacto de periscopio Indicada---

--- Indicada

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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 1 : 20

C.E.y.E
1

3 4 5 7 8 91 2'2 6'

Tabla de mobiliario C.E.Y.E
No. Codificación Descripción Cantidad
10 511.026.0454 Anaquel Esqueleto 7 entrepaños 4
13 511.026.0444 Anaquel fijo de 45 cm una vista 1
21 511.232.0170 Cesto para papeles tipo circular 1
46 511.814.0069 Silla Alta Giratoria 1
65 513.108.0102 Banco Giratorio 2
74 513.138.0056 Bote sanitario con pedal 1
89 513.191.0832 Carro para ropa sucia 1

117 513.621.0407 MESA ALTA DE 180 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y
CAJONES

1

133 513.621.1918 Mesa de 180 cm para ensamble con repisa intermedia 1
228 519.132.0059 Bote de Campana 1
236 519.315.0017 Escalera de tijera de 3 peldaños 2
315 OBR.023 Espejo de pared 1
316 OBR.025 Gancho doble de pared 2
320 OBR.032 Lavabo integrado a barra (Ovalin) con sensor de presencia 1
341 OBR.108 Despachador de Toallas de Papel 1
342 OBR.111 Despachador de Jabón Líquido 1
519 531.385.1056 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO

(40x40x60 CM)
1

IH-GM-01

C.E. y E.

JARDÍN
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JARDÍN

JARDÍN



1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

REVISÓ:PROYECTÓ:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

CLÍNICA UNIVERSITARIA

Ing. Héctor Loeza Medina.
DIRECCIÓN DE OBRAS

Dr. José Apolinar Cortés.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA
MORELIA, MICHOACÁN

Notas Generales de Obra Exterior

IH-CV-01

OBRA EXTERIOR
CASETA DE VIGILANCIA TIPO

ACCESO
PERSONAL

UNIDAD DE
MEDICINA FAMILIAR

ACCESO
AMBULANCIA

ACCESO U. M. F.

ASTA BANDERA

B

B
P

en
d.

 6
%

JARDÍN

CISTERNA

4_Plaza
de Acceso

1B_Atencion Medica
Familiar/

Gobierno/Farmacia

1A_Atencion Medica
Familiar/Consultorios

42
 C

A
JO

N
E

S

21
 C

A
JO

N
E

S

CARRIL DE DESACELERACIÓN

AV LA HUERTA



ENTRADA DE PACIENTES

ENTRADA DE AMBULANCIA

PISTA DE ATLETISMO
CANCHA DE

FUTBOL

CICLOVÍA/TROTAPISTA

AM
BU

LA
NC

IA

MALLA LÍMITE

 LÍMITE

 LÍ
MI

TE
 LÍ

MI
TE

AR
BO

RE
TU

M

P
ue

nt
e 

P
ea

to
na

l

Paradero






ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

2_Atención médica
contínua, imagenología y

toma de muestras

JARDÍN

3_
Ca

sa
 de

 M
aq

uin
as

Ca
se

ta 
de

Vi
gil

an
cia

Ár
ea

 de
 A

sc
en

so
 y

De
sc

en
so

JARDÍN

JARDÍN



17a18a19a

Casa de Máquinas
hidráulica

Manifold

4.164.06

N.P.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,076.04

N.P.T. + 2,079.10

TALUD

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

Cuarto de bombas

B

Compresor de Aire Comprimido
Grado Médico

Proyección de muro en Cuarto  de bombas

3.00 3.00

6.00

carcamo

CUARTO DE BOMBAS

2.50

3.06

0.50

0.205.300.100.600.200.600.100.500.18

2.550.182.27

0.206.000.201.20

5.18

0.30

succion

valvulas
foso de

0.50

0.50

2.14 3.06

2,079.66 m

JARDIN

N.B.2,079.10 m

BANQUETA

1.00

Na

Pa

5.18

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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PLANTA CASETA DE MÁQUINAS
Y CORTE

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 04



JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 04

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 01

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 03

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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SIN ESCALA

BEBEDERO DE FALDÓN

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Aa Aa

4a

4a

5a

5a

6a

6a

7a

7a

8a

8a

La

Ea

Ia Ia

1a

1a

3a

3a

Ba Ba

Ga Ga

Oa Oa

Ta Ta

Ra

Qa

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 2

Consultorio de
Medicina Familiar 4

Consultorio de
Medicina Familiar 5

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 4

Consultorio de
Medicina Familiar 8

Consultorio de
Medicina Familiar 9

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 5

Consultorio de
Medicina Familiar 2

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 1

Consultorio de
Medicina Familiar 1

Sanitario
Familiar

Sanitarios Públicos
y de Personal

Hombres

Sanitarios Públicos
y de Personal

Mujeres

Aseo

Sala de Espera

Sala de Espera

Sala de Espera

T.A.O.D.

Asistente Médica

Asistentes Médicas

Asistentes Médicas

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 mN.P.T. 2,079.85 m

Rampa

Consultorio de
Medicina Familiar 7

N.P.T. 2,079.85 m

Consultorio de
Medicina Familiar 6

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 3

Consultorio de
Medicina Familiar 3

28.07

5.424.653.603.603.603.603.60

3.60

3.60

3.60

2.74

0.86

3.60

1.18

2.42

3.15

3.75

0.21

2.07

3.56

34.3334.33

V
E

R
 S

E
C

C
IÓ

N
 0

2

5.424.653.603.603.603.603.60

28.07

10.80

2.74

4.46

1.18

2.42

6.90

0.21

2.07

3.56

2a

2a

DaDa

Ca Ca

JaJa

MaMa

Ultrasonido

N.P.T. 2,079.85 m

Sanitario
Vestidor

N.P.T. 2,079.85 m

Auxiliar Universal
de Oficina

Jefe de Servicio
Medicina Familiar
N.P.T. 2,079.85 m

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.P.T. 2,079.85 m
N.PL. =N.L.B.L.

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.
N.PL.+2.40/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m
N.PL. =N.L.B.L.

N.P.T. 2,079.85 m
N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.10/N.P.T.

N.PL.+2.10/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

Sala de Espera

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.40/N.P.T.
N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.
N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.N.PL.+2.40/N.P.T.N.PL.+2.40/N.P.T.
N.PL.+2.40/N.P.T.N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.N.PL. =N.L.B.L.
N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.
N.PL.+2.40/N.P.T.
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N.PL.+4.75/N.P.T.

N.PL.+5.25/N.P.T.

N.PL.+4.75/N.P.T.

N.PL.+5.25/N.P.T.

N.PL.+4.75/N.P.T.

N.PL.+5.25/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

Bebederos

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 01

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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DE INGENIERIA SANITARIA

BAJADA DE AGUAS NEGRAS

ESCAPE ATMOSFERICO E.A.
COLADERA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD 

CH

B.A.N.

C.D.V.COLUMNA DE VENTILACION

S.T.V.SUBE TUBO VENTILADOR

T.R.TAPON REGISTRO

BAJADA DE AGUAS PLUVIALES B.A.P.

FIERRO FUNDIDO Fo.Fo.

LAVABO PASTEUR L-P

SEÑALIZACION E IDENTIFICACION DE
TUBERIAS
* LAS TUBERÍAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DENTRO DE PLAFONES, DUCTOS,
TRINCHERAS, EN AZOTEAS, PASOS A CUBIERTO, DEBERAN SER SEÑALIZADAS
CON FRANJAS DE 20 CM A LO LARGO DEL TUBO CON O SIN FORRO Y A CADA 1.5
M. MARCANDO CON PINTURA NEGRA UNA FLECHA QUE INDICA EL SENTIDO DEL
FJUJO Y CON LETRAS LAS ABREVIATURAS DEL SISTEMA DE QUE SE TRATE
(VER  TABLA 1.2). LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE HARÁ CON PLANTILLA.

 Y CARACTERISTICAS

28. LAS REDES PRINCIPALES DEBERAN LOCALIZARCE
ENTRE PLAFON Y LA LOSA, EN LAS ZONAS DE
CIRCULACIO DEL EDIFICIO PARA FACILITAR LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.  SE EVITARA CRUZAR
CON TUBERIAS POR LUGARES HABITADOS COMO
SALAS DE ENCAMADOS , SALAS DE CIRUGIA, CENTRAL
DE ENFERMERAS, CONSULTORIOS, ETC. PARA NO
INTERFERIR EL SERVICIO AL PRODUCIRSE UNA FUGA.
PARA EL PASO DE LAS TUBERIAS DEBERA
LOZALIZARCE LOS LUGARES COMO SANITARIOS,
CUARTOS DE MAQUINAS, DUCTO DE INSTALACIONES
Y CUARTOS DE ASEO.

27. TODAS LAS TUBERIAS HORIZONTALES
NECESARIAS, PARA SERVICIO INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS, SE DEBERAN INSTALAR BAJO EL NIVEL DE
LOSA DEL PISO AL QUE DAN SERVICIO.

26. EN LAS TUBERÍAS DE FoFo SE DEBE REALIZAR LA
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA RED LLENANDO CON
AGUA, POR SECCIONES A UNA PRESIÓN MINIMA DE
PRUEBA DE 0.3 kg/cm2 O 3 m DE COLUMNA DE AGUA,
CERCIORANDOSE QUE NO HAYA FUGAS.

25. PARA SABER HASTA DONDE SE PUEDEN
DESARROLLAR LAS TUBERIAS HORIZONTALES ENTRE
PLAFON Y LOSA, SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS
PENDIENTES MINIMAS DE LAS TUBERIAS.(VER NOTA  3
Y 4).

24. EL SOPORTE PARA LA TUBERÍA DE VENTILACION DE
PVC SE HARÁ DE UNA SOLA PIEZA CON FIERRO
SOLERA DE 19 MM (3/4") DE ANCHO Y 3.2 MM (1/8") DE
ESPESOR, ABRAZANDO EL TUBO Y CERRANDO LA
ABRAZADERA CON UN SOLO TORNILLO Y TUERCA.

23. EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS LAS
AGUAS PLUVIALES SE CONDUCIRÁN SEPARADAS DE
LAS AGUAS NEGRAS.

22. LAS TUBERIAS FOFO DEBEN SER SOPORTADAS
POR SOPORTE TIPO PERA DE FIERRO SOLERA DE 25
MM (1") DE ANCHO POR 3.2 MM (1/8") DE ESPESOR.(VER
PLANO DE DETALLES DE SOPORTERIA).

21. TODAS LAS TUBERÍAS QUE NO ESTÉN
ENTERRADAS SE PINTARÁN DE ACUERDO CON EL
CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS VER TABLA 2.1. EN
PLANOS.

20. LAS CHAROLAS DE PLOMO DEBEN AJUSTARSE A LO
INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN DE AZOTEAS EN LOS EDIFICIOS,
UTILIZANDO LÁMINA DE PLOMO DE 1.6 MM DE
ESPESOR EN DIMENSIONES DE 100 X 100 CM,
PROVISTAS DE UN EMBUDO EN EL CENTRO, MALLA DE
TELA DE GALLINERO Y PUNTOS DE SOLDADURA.

19. LAS COLADERAS EN PATIOS, ESTACIONAMIENTO Y
CALLES PAVIMENTADAS SERÁN DE FIERRO FUNDIDO Y
SE INSTALARÁN PLANAS PARA LUGARES DE TRÁNSITO
Y LATERALES CUANDO SE INSTALEN EN BANQUETAS.

18. LAS COLADERAS DE AZOTEA SERAN DE FIERRO
FUNDIDO CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA,
CÚPULA Y CANASTILLA DE SEDIMENTOS EN UNA SOLA
PIEZA Y REMOVIBLE, CON ANILLO ESPECIAL PARA LA
COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE Y SALIDA
INFERIOR CON ROSCA INTERIOR DE EN DIÁMETRO
DE100 MM. O CON SALIDA PARA RETACAR EN
DIÁMETRO DE 150 MM, DEPENDIENDO DEL AREA POR
DRENAR.

17. LAS COLADERAS PLUVIALES COLOCADAS EN
TERRAZAS Y PRETILES SERÁN DE CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA,
PLATO DE DOBLE DRENAJE, REJILLA DE BRONCE
CROMADO Y SALIDA DE 50 O 100 MM. DE DIÁMETRO,
DEPENDIENDO DEL ÁREA POR DRENAR. DEBERÁ
CONSIDERARSE UN SELLO HIDRÁULICO, YA SEA POR
MEDIO DE UNA TRAMPA "P" O INTEGRADO EN LA
COLADERA.

16. LOS CASQUILLOS DE PLOMO PARA LA INSTALACIÓN
DE INODOROS Y REGISTROS DE LIMPIEZA DEBERÁN
FABRICARSE EN EL LUGAR CON TUBO DE PLOMO
REFORZADO, DE 11.8 KG/M Y 3 MM DE ESPESOR PARA
TUBO DE 100 MM DE DIÁMETRO.

15. LAS COLADERAS CON DESAGÜE DE 100 MM DE
DIÁMETRO, DEBE TENER: REJILLA REDONDA DE
FIERRO FUNDIDO, DE 20 CM DE DIÁMETRO,
REMOVIBLE, CON CAMPANA ATORNILLADA PARA
PRODUCIR EL SELLO HIDRÁULICO. CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA
CON DESCARGA INFERIOR DE 100 MM DE DIÁMETRO Y
ROSCA INTERIOR Y PLATO PARA DRENAJE DE
ESCURRIMIENTO INTEGRADO AL CUERPO.

 CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 1%. Y MAXIMA DEL 2%.
DIAMETROS DE 100mm. Y MAYORES SE PROYECTARAN
4.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES PARA

 DEL 2% PARA DIAMETROS DE 75mm. Y MENORES.
3.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES SERA 

NOTAS CONSTRUCTIVAS DE INGENIERIA SANITARIA

14. LA COLADERA CON DESAGÜE DE 50 MM DE
DIÁMETRO  TENDRÁ LAS CARACTERÍSTICAS
SIGUIENTES:REJILLA CROMADA CUADRADA DE 12.9 CM
DE DIÁMETRO, REMOVIBLE, ATORNILLADA, AJUSTABLE,
DE BRONCE CROMADO. CASQUILLO REMOVIBLE DE
PLÁSTICO, COLOCADO EN LA REJILLA PARA SELLO
HIDRÁULICO. CUERPO CILÍNDRICO DE FIERRO
FUNDIDO, DE 15 CM DE LONGITUD Y 14 CM DE
DIÁMETRO, TERMINADO CON PINTURA
ANTICORROSIVA. SI LA COLADERA NO RECIBE LA
DESCARGA DE ALGÚN MUEBLE, EL CUERPO TENDRÁ
UNA SALIDA SUPERIOR CON ROSCA INTERIOR DE 50
MM DE DIÁMETRO. SI LA COLADERA RECIBE LA
DESCARGA DE UNO O MÁS MUEBLES, EL CUERPO
TENDRÁ DOS BOCAS SUPERIORES Y UNA INFERIOR,
TODAS DE 50 MM DE DIÁMETRO Y CON ROSCA
INTERIOR.

13.LOS TAPONES REGISTROS PARA TUBERIAS DE 50
mm DE DIAMETRO SERAN DE 50 mm DE DIAMETROS Y
PARA LAS TUBERÍAS DE 100 mm DE DIAMETRO O
MAYORES SERAN DE 100 mm DE DIAMETRO.

12. PARA UNIR CONEXIONES DE FIERRO FUNDIDO CON
EXTREMOS LISOS A TUBERÍAS DE ACOPLAMIENTO, SE
USARÁN COPLES DE NEOPRENO Y ABRAZADERAS DE
ACERO INOXIDABLE CON AJUSTE A BASE DE TORNILLO
SINFÍN DE CABEZA HEXAGONAL Y RANURA.

11. EN LA INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE FIERRO NEGRO UTILIZAR CINTA DE TEFLÓN DE 13
MM DE ANCHO.

10. EN LA INSTALACION DE  TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE PVC SE DEBE  UTILIZAR LIMPIADOR Y CEMENTO
ESPECIAL PARA ESTE TIPO DE MATERIAL.

9. EN LA  INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE COBRE SE DEBE UTILIZAR SOLDADURA DE BAJA
TEMPERATURA DE FUSIÓN CON ALEACIÓN DE PLOMO
50% Y ESTAÑO 50%, UTILIZANDO PARA SU APLICACIÓN
FÚNDENTE NO CORROSIVO.

8. LOS ESCAPES ATMOSFÉRICOS PARA LA LINEAS DE
VAPOR DE LOS AUTOCLAVES Y DE LOS LAVADORES
ESTERILIZADORES DE CÓMODOS SE INSTALARÁN CON
TUBO DE FIERRO NEGRO, CÉDULA 40.

7. LAS COLUMNAS VENTILACION MAYORES DE  50 mm
DE DIAMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA TUBERIA DE
FIERRO FUNDIDO  CON EXTREMOS LISOS DE 1.50 M DE
LONGITUD O UN TUBO CON UNA CAMPANA Y 1.50 M DE
LONGITUD, EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE
AZOTEA.

6. LAS COLUMNAS VENTILACION DE 38 Y 50 mm DE
DIMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA COBRE TIPO
"M" EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE AZOTEA,
SOBRESALIENDO 50 CENTÍMETROS.

5. LA RED DE TUBERIAS DE VENTILACION VERTICALES,
HORIZONTALES Y SUS COLUMNAS QUE SE LOCALIZAN
EN PLAFOND  DEBEN SER TUBO DE PVC PARA
CEMENTAR.

2. LAS TUBERÍAS HORIZONTALES O VERTICALES QUE
FORMAN LA RED DE DESAGÜES SERÁN DE FIERRO
FUNDIDO A PARTIR DE LA CONEXIÓN CON EL DESAGÜE
VERTICAL DE CADA MUEBLE.

1. LOS DESAGÜES VERTICALES DE LOS MUEBLES
SANITARIOS Y DE LAS COLADERAS DE PISO, CON
DIÁMETRO HASTA DE 50 MM, SERÁN DE TUBO DE
COBRE TIPO "M".

LAS TUBERIAS DE DESAGÜE EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS TANTO PARA AGUAS NEGRAS, AGUAS
PLUVIALES DEBEN DE CUMPLIR CON:

NOTAS CONSTRUCTIVAS

SE DEBERA COORDINAR EN OBRA CON EL ESTRUCTURISTA LA INSTALACION
Y LAS PREPARACIONES DE LAS TUBERIAS QUE IRAN POR PISO, DEBIDO A QUE
DEBERAN DE QUEDAR POR DEBAJO DE LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL Y LAS 
COLADERAS Y PREPARACIONES SE DEBERAN DE INSTALAR ANTES DE COLAR LA
LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL.

TAMBIEN SE DEBERA DE COORDINAR CON EL ESTRUCTURISTA EN OBRA LA ETAPA EN LA
CUAL SE DESPLANTEN LOS MUROS DE CARGA DE CONCRETO Y EN LOS CUALES
SE TENGAN MUEBLES SANITARIOS, ANTES DE SER COLADOS ESTOS MUROS,
SE DEBERA DEJAR LAS PREPARACIONES PARA ALIMENTAR O DRENAR ESTOS
MUEBLES SANITARIOS, YA QUE ESTAS TUBERIAS QUEDARAN AHOGADAS EN EL CONCRETO.
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FRIA 
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA

2

FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA
DORES CON AGUA FRIA
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-
DORES CON AGUA FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-

2

2

3
REGADERAS CON MANERALES

NOMENCLATURA

3
VERTEDERO DE ASEO

5
LAVADOR ESTERILIZADOR DE COMODOS

2
LAVABO DE CIRUJANOS SENCILLO

2

5INODORO CON VALVULA DIVERGENTE

5INODORO CON FLUXOMETRO   O  TANQUE

3VERTEDERO MESA DE TRABAJO
(UNICAMENTE AGUA FRIA)

3
BAÑO DE ARTESA

UNIDADES
MUEBLEMUEBLE

TABLA DE NOMENCLATURA Y UNIDADES MUEBLE   AGUAS NEGRAS

1BEBEDERO

VER PLANO DE EXTERIORES IS AE 01 PARA COMPLEMENTAR INFORMACION CON
DRENAJES QUE DEACARGAN A REGISTROS.

PLANTA BAJA SECCIÓN 01

IS-00-01

INGENIERÍA SANITARIA
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MDF

3.603.006.123.594.172.923.310.87
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Vestíbulo
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N.PL.+2.40/N.P.T. N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T. N.PL.+2.40/N.P.T.
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Trabajo de
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Red Fría
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N.P.T. 2,079.85 m
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Sala de Espera
(134 lugares)
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Sala de Espera
(134 lugares)

N.P.T. 2,079.85 m

+4.75/N.P.T.
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+4.75/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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BAJADA DE AGUAS PLUVIALES B.A.P.

FIERRO FUNDIDO Fo.Fo.

LAVABO PASTEUR L-P

SEÑALIZACION E IDENTIFICACION DE
TUBERIAS
* LAS TUBERÍAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DENTRO DE PLAFONES, DUCTOS,
TRINCHERAS, EN AZOTEAS, PASOS A CUBIERTO, DEBERAN SER SEÑALIZADAS
CON FRANJAS DE 20 CM A LO LARGO DEL TUBO CON O SIN FORRO Y A CADA 1.5
M. MARCANDO CON PINTURA NEGRA UNA FLECHA QUE INDICA EL SENTIDO DEL
FJUJO Y CON LETRAS LAS ABREVIATURAS DEL SISTEMA DE QUE SE TRATE
(VER  TABLA 1.2). LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE HARÁ CON PLANTILLA.

 Y CARACTERISTICAS

28. LAS REDES PRINCIPALES DEBERAN LOCALIZARCE
ENTRE PLAFON Y LA LOSA, EN LAS ZONAS DE
CIRCULACIO DEL EDIFICIO PARA FACILITAR LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.  SE EVITARA CRUZAR
CON TUBERIAS POR LUGARES HABITADOS COMO
SALAS DE ENCAMADOS , SALAS DE CIRUGIA, CENTRAL
DE ENFERMERAS, CONSULTORIOS, ETC. PARA NO
INTERFERIR EL SERVICIO AL PRODUCIRSE UNA FUGA.
PARA EL PASO DE LAS TUBERIAS DEBERA
LOZALIZARCE LOS LUGARES COMO SANITARIOS,
CUARTOS DE MAQUINAS, DUCTO DE INSTALACIONES
Y CUARTOS DE ASEO.

27. TODAS LAS TUBERIAS HORIZONTALES
NECESARIAS, PARA SERVICIO INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS, SE DEBERAN INSTALAR BAJO EL NIVEL DE
LOSA DEL PISO AL QUE DAN SERVICIO.

26. EN LAS TUBERÍAS DE FoFo SE DEBE REALIZAR LA
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA RED LLENANDO CON
AGUA, POR SECCIONES A UNA PRESIÓN MINIMA DE
PRUEBA DE 0.3 kg/cm2 O 3 m DE COLUMNA DE AGUA,
CERCIORANDOSE QUE NO HAYA FUGAS.

25. PARA SABER HASTA DONDE SE PUEDEN
DESARROLLAR LAS TUBERIAS HORIZONTALES ENTRE
PLAFON Y LOSA, SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS
PENDIENTES MINIMAS DE LAS TUBERIAS.(VER NOTA  3
Y 4).

24. EL SOPORTE PARA LA TUBERÍA DE VENTILACION DE
PVC SE HARÁ DE UNA SOLA PIEZA CON FIERRO
SOLERA DE 19 MM (3/4") DE ANCHO Y 3.2 MM (1/8") DE
ESPESOR, ABRAZANDO EL TUBO Y CERRANDO LA
ABRAZADERA CON UN SOLO TORNILLO Y TUERCA.

23. EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS LAS
AGUAS PLUVIALES SE CONDUCIRÁN SEPARADAS DE
LAS AGUAS NEGRAS.

22. LAS TUBERIAS FOFO DEBEN SER SOPORTADAS
POR SOPORTE TIPO PERA DE FIERRO SOLERA DE 25
MM (1") DE ANCHO POR 3.2 MM (1/8") DE ESPESOR.(VER
PLANO DE DETALLES DE SOPORTERIA).

21. TODAS LAS TUBERÍAS QUE NO ESTÉN
ENTERRADAS SE PINTARÁN DE ACUERDO CON EL
CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS VER TABLA 2.1. EN
PLANOS.

20. LAS CHAROLAS DE PLOMO DEBEN AJUSTARSE A LO
INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN DE AZOTEAS EN LOS EDIFICIOS,
UTILIZANDO LÁMINA DE PLOMO DE 1.6 MM DE
ESPESOR EN DIMENSIONES DE 100 X 100 CM,
PROVISTAS DE UN EMBUDO EN EL CENTRO, MALLA DE
TELA DE GALLINERO Y PUNTOS DE SOLDADURA.

19. LAS COLADERAS EN PATIOS, ESTACIONAMIENTO Y
CALLES PAVIMENTADAS SERÁN DE FIERRO FUNDIDO Y
SE INSTALARÁN PLANAS PARA LUGARES DE TRÁNSITO
Y LATERALES CUANDO SE INSTALEN EN BANQUETAS.

18. LAS COLADERAS DE AZOTEA SERAN DE FIERRO
FUNDIDO CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA,
CÚPULA Y CANASTILLA DE SEDIMENTOS EN UNA SOLA
PIEZA Y REMOVIBLE, CON ANILLO ESPECIAL PARA LA
COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE Y SALIDA
INFERIOR CON ROSCA INTERIOR DE EN DIÁMETRO
DE100 MM. O CON SALIDA PARA RETACAR EN
DIÁMETRO DE 150 MM, DEPENDIENDO DEL AREA POR
DRENAR.

17. LAS COLADERAS PLUVIALES COLOCADAS EN
TERRAZAS Y PRETILES SERÁN DE CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA,
PLATO DE DOBLE DRENAJE, REJILLA DE BRONCE
CROMADO Y SALIDA DE 50 O 100 MM. DE DIÁMETRO,
DEPENDIENDO DEL ÁREA POR DRENAR. DEBERÁ
CONSIDERARSE UN SELLO HIDRÁULICO, YA SEA POR
MEDIO DE UNA TRAMPA "P" O INTEGRADO EN LA
COLADERA.

16. LOS CASQUILLOS DE PLOMO PARA LA INSTALACIÓN
DE INODOROS Y REGISTROS DE LIMPIEZA DEBERÁN
FABRICARSE EN EL LUGAR CON TUBO DE PLOMO
REFORZADO, DE 11.8 KG/M Y 3 MM DE ESPESOR PARA
TUBO DE 100 MM DE DIÁMETRO.

15. LAS COLADERAS CON DESAGÜE DE 100 MM DE
DIÁMETRO, DEBE TENER: REJILLA REDONDA DE
FIERRO FUNDIDO, DE 20 CM DE DIÁMETRO,
REMOVIBLE, CON CAMPANA ATORNILLADA PARA
PRODUCIR EL SELLO HIDRÁULICO. CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA
CON DESCARGA INFERIOR DE 100 MM DE DIÁMETRO Y
ROSCA INTERIOR Y PLATO PARA DRENAJE DE
ESCURRIMIENTO INTEGRADO AL CUERPO.

 CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 1%. Y MAXIMA DEL 2%.
DIAMETROS DE 100mm. Y MAYORES SE PROYECTARAN
4.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES PARA

 DEL 2% PARA DIAMETROS DE 75mm. Y MENORES.
3.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES SERA 

NOTAS CONSTRUCTIVAS DE INGENIERIA SANITARIA

14. LA COLADERA CON DESAGÜE DE 50 MM DE
DIÁMETRO  TENDRÁ LAS CARACTERÍSTICAS
SIGUIENTES:REJILLA CROMADA CUADRADA DE 12.9 CM
DE DIÁMETRO, REMOVIBLE, ATORNILLADA, AJUSTABLE,
DE BRONCE CROMADO. CASQUILLO REMOVIBLE DE
PLÁSTICO, COLOCADO EN LA REJILLA PARA SELLO
HIDRÁULICO. CUERPO CILÍNDRICO DE FIERRO
FUNDIDO, DE 15 CM DE LONGITUD Y 14 CM DE
DIÁMETRO, TERMINADO CON PINTURA
ANTICORROSIVA. SI LA COLADERA NO RECIBE LA
DESCARGA DE ALGÚN MUEBLE, EL CUERPO TENDRÁ
UNA SALIDA SUPERIOR CON ROSCA INTERIOR DE 50
MM DE DIÁMETRO. SI LA COLADERA RECIBE LA
DESCARGA DE UNO O MÁS MUEBLES, EL CUERPO
TENDRÁ DOS BOCAS SUPERIORES Y UNA INFERIOR,
TODAS DE 50 MM DE DIÁMETRO Y CON ROSCA
INTERIOR.

13.LOS TAPONES REGISTROS PARA TUBERIAS DE 50
mm DE DIAMETRO SERAN DE 50 mm DE DIAMETROS Y
PARA LAS TUBERÍAS DE 100 mm DE DIAMETRO O
MAYORES SERAN DE 100 mm DE DIAMETRO.

12. PARA UNIR CONEXIONES DE FIERRO FUNDIDO CON
EXTREMOS LISOS A TUBERÍAS DE ACOPLAMIENTO, SE
USARÁN COPLES DE NEOPRENO Y ABRAZADERAS DE
ACERO INOXIDABLE CON AJUSTE A BASE DE TORNILLO
SINFÍN DE CABEZA HEXAGONAL Y RANURA.

11. EN LA INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE FIERRO NEGRO UTILIZAR CINTA DE TEFLÓN DE 13
MM DE ANCHO.

10. EN LA INSTALACION DE  TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE PVC SE DEBE  UTILIZAR LIMPIADOR Y CEMENTO
ESPECIAL PARA ESTE TIPO DE MATERIAL.

9. EN LA  INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE COBRE SE DEBE UTILIZAR SOLDADURA DE BAJA
TEMPERATURA DE FUSIÓN CON ALEACIÓN DE PLOMO
50% Y ESTAÑO 50%, UTILIZANDO PARA SU APLICACIÓN
FÚNDENTE NO CORROSIVO.

8. LOS ESCAPES ATMOSFÉRICOS PARA LA LINEAS DE
VAPOR DE LOS AUTOCLAVES Y DE LOS LAVADORES
ESTERILIZADORES DE CÓMODOS SE INSTALARÁN CON
TUBO DE FIERRO NEGRO, CÉDULA 40.

7. LAS COLUMNAS VENTILACION MAYORES DE  50 mm
DE DIAMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA TUBERIA DE
FIERRO FUNDIDO  CON EXTREMOS LISOS DE 1.50 M DE
LONGITUD O UN TUBO CON UNA CAMPANA Y 1.50 M DE
LONGITUD, EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE
AZOTEA.

6. LAS COLUMNAS VENTILACION DE 38 Y 50 mm DE
DIMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA COBRE TIPO
"M" EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE AZOTEA,
SOBRESALIENDO 50 CENTÍMETROS.

5. LA RED DE TUBERIAS DE VENTILACION VERTICALES,
HORIZONTALES Y SUS COLUMNAS QUE SE LOCALIZAN
EN PLAFOND  DEBEN SER TUBO DE PVC PARA
CEMENTAR.

2. LAS TUBERÍAS HORIZONTALES O VERTICALES QUE
FORMAN LA RED DE DESAGÜES SERÁN DE FIERRO
FUNDIDO A PARTIR DE LA CONEXIÓN CON EL DESAGÜE
VERTICAL DE CADA MUEBLE.

1. LOS DESAGÜES VERTICALES DE LOS MUEBLES
SANITARIOS Y DE LAS COLADERAS DE PISO, CON
DIÁMETRO HASTA DE 50 MM, SERÁN DE TUBO DE
COBRE TIPO "M".

LAS TUBERIAS DE DESAGÜE EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS TANTO PARA AGUAS NEGRAS, AGUAS
PLUVIALES DEBEN DE CUMPLIR CON:
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SE DEBERA COORDINAR EN OBRA CON EL ESTRUCTURISTA LA INSTALACION
Y LAS PREPARACIONES DE LAS TUBERIAS QUE IRAN POR PISO, DEBIDO A QUE
DEBERAN DE QUEDAR POR DEBAJO DE LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL Y LAS 
COLADERAS Y PREPARACIONES SE DEBERAN DE INSTALAR ANTES DE COLAR LA
LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL.

TAMBIEN SE DEBERA DE COORDINAR CON EL ESTRUCTURISTA EN OBRA LA ETAPA EN LA
CUAL SE DESPLANTEN LOS MUROS DE CARGA DE CONCRETO Y EN LOS CUALES
SE TENGAN MUEBLES SANITARIOS, ANTES DE SER COLADOS ESTOS MUROS,
SE DEBERA DEJAR LAS PREPARACIONES PARA ALIMENTAR O DRENAR ESTOS
MUEBLES SANITARIOS, YA QUE ESTAS TUBERIAS QUEDARAN AHOGADAS EN EL CONCRETO.

FRIA 
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA

2

FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA
DORES CON AGUA FRIA
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-
DORES CON AGUA FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-

2

2

3
REGADERAS CON MANERALES

NOMENCLATURA

3
VERTEDERO DE ASEO

5
LAVADOR ESTERILIZADOR DE COMODOS

2
LAVABO DE CIRUJANOS SENCILLO

2

5INODORO CON VALVULA DIVERGENTE

5INODORO CON FLUXOMETRO   O  TANQUE

3VERTEDERO MESA DE TRABAJO
(UNICAMENTE AGUA FRIA)

3
BAÑO DE ARTESA

UNIDADES
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Cuarto Eléctrico

Caja de
Válvulas

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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DRENAR.

17. LAS COLADERAS PLUVIALES COLOCADAS EN
TERRAZAS Y PRETILES SERÁN DE CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA,
PLATO DE DOBLE DRENAJE, REJILLA DE BRONCE
CROMADO Y SALIDA DE 50 O 100 MM. DE DIÁMETRO,
DEPENDIENDO DEL ÁREA POR DRENAR. DEBERÁ
CONSIDERARSE UN SELLO HIDRÁULICO, YA SEA POR
MEDIO DE UNA TRAMPA "P" O INTEGRADO EN LA
COLADERA.

16. LOS CASQUILLOS DE PLOMO PARA LA INSTALACIÓN
DE INODOROS Y REGISTROS DE LIMPIEZA DEBERÁN
FABRICARSE EN EL LUGAR CON TUBO DE PLOMO
REFORZADO, DE 11.8 KG/M Y 3 MM DE ESPESOR PARA
TUBO DE 100 MM DE DIÁMETRO.

15. LAS COLADERAS CON DESAGÜE DE 100 MM DE
DIÁMETRO, DEBE TENER: REJILLA REDONDA DE
FIERRO FUNDIDO, DE 20 CM DE DIÁMETRO,
REMOVIBLE, CON CAMPANA ATORNILLADA PARA
PRODUCIR EL SELLO HIDRÁULICO. CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA
CON DESCARGA INFERIOR DE 100 MM DE DIÁMETRO Y
ROSCA INTERIOR Y PLATO PARA DRENAJE DE
ESCURRIMIENTO INTEGRADO AL CUERPO.

 CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 1%. Y MAXIMA DEL 2%.
DIAMETROS DE 100mm. Y MAYORES SE PROYECTARAN
4.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES PARA

 DEL 2% PARA DIAMETROS DE 75mm. Y MENORES.
3.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES SERA 

NOTAS CONSTRUCTIVAS DE INGENIERIA SANITARIA

14. LA COLADERA CON DESAGÜE DE 50 MM DE
DIÁMETRO  TENDRÁ LAS CARACTERÍSTICAS
SIGUIENTES:REJILLA CROMADA CUADRADA DE 12.9 CM
DE DIÁMETRO, REMOVIBLE, ATORNILLADA, AJUSTABLE,
DE BRONCE CROMADO. CASQUILLO REMOVIBLE DE
PLÁSTICO, COLOCADO EN LA REJILLA PARA SELLO
HIDRÁULICO. CUERPO CILÍNDRICO DE FIERRO
FUNDIDO, DE 15 CM DE LONGITUD Y 14 CM DE
DIÁMETRO, TERMINADO CON PINTURA
ANTICORROSIVA. SI LA COLADERA NO RECIBE LA
DESCARGA DE ALGÚN MUEBLE, EL CUERPO TENDRÁ
UNA SALIDA SUPERIOR CON ROSCA INTERIOR DE 50
MM DE DIÁMETRO. SI LA COLADERA RECIBE LA
DESCARGA DE UNO O MÁS MUEBLES, EL CUERPO
TENDRÁ DOS BOCAS SUPERIORES Y UNA INFERIOR,
TODAS DE 50 MM DE DIÁMETRO Y CON ROSCA
INTERIOR.

13.LOS TAPONES REGISTROS PARA TUBERIAS DE 50
mm DE DIAMETRO SERAN DE 50 mm DE DIAMETROS Y
PARA LAS TUBERÍAS DE 100 mm DE DIAMETRO O
MAYORES SERAN DE 100 mm DE DIAMETRO.

12. PARA UNIR CONEXIONES DE FIERRO FUNDIDO CON
EXTREMOS LISOS A TUBERÍAS DE ACOPLAMIENTO, SE
USARÁN COPLES DE NEOPRENO Y ABRAZADERAS DE
ACERO INOXIDABLE CON AJUSTE A BASE DE TORNILLO
SINFÍN DE CABEZA HEXAGONAL Y RANURA.

11. EN LA INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE FIERRO NEGRO UTILIZAR CINTA DE TEFLÓN DE 13
MM DE ANCHO.

10. EN LA INSTALACION DE  TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE PVC SE DEBE  UTILIZAR LIMPIADOR Y CEMENTO
ESPECIAL PARA ESTE TIPO DE MATERIAL.

9. EN LA  INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE COBRE SE DEBE UTILIZAR SOLDADURA DE BAJA
TEMPERATURA DE FUSIÓN CON ALEACIÓN DE PLOMO
50% Y ESTAÑO 50%, UTILIZANDO PARA SU APLICACIÓN
FÚNDENTE NO CORROSIVO.

8. LOS ESCAPES ATMOSFÉRICOS PARA LA LINEAS DE
VAPOR DE LOS AUTOCLAVES Y DE LOS LAVADORES
ESTERILIZADORES DE CÓMODOS SE INSTALARÁN CON
TUBO DE FIERRO NEGRO, CÉDULA 40.

7. LAS COLUMNAS VENTILACION MAYORES DE  50 mm
DE DIAMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA TUBERIA DE
FIERRO FUNDIDO  CON EXTREMOS LISOS DE 1.50 M DE
LONGITUD O UN TUBO CON UNA CAMPANA Y 1.50 M DE
LONGITUD, EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE
AZOTEA.

6. LAS COLUMNAS VENTILACION DE 38 Y 50 mm DE
DIMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA COBRE TIPO
"M" EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE AZOTEA,
SOBRESALIENDO 50 CENTÍMETROS.

5. LA RED DE TUBERIAS DE VENTILACION VERTICALES,
HORIZONTALES Y SUS COLUMNAS QUE SE LOCALIZAN
EN PLAFOND  DEBEN SER TUBO DE PVC PARA
CEMENTAR.

2. LAS TUBERÍAS HORIZONTALES O VERTICALES QUE
FORMAN LA RED DE DESAGÜES SERÁN DE FIERRO
FUNDIDO A PARTIR DE LA CONEXIÓN CON EL DESAGÜE
VERTICAL DE CADA MUEBLE.

1. LOS DESAGÜES VERTICALES DE LOS MUEBLES
SANITARIOS Y DE LAS COLADERAS DE PISO, CON
DIÁMETRO HASTA DE 50 MM, SERÁN DE TUBO DE
COBRE TIPO "M".

LAS TUBERIAS DE DESAGÜE EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS TANTO PARA AGUAS NEGRAS, AGUAS
PLUVIALES DEBEN DE CUMPLIR CON:

NOTAS CONSTRUCTIVAS

SE DEBERA COORDINAR EN OBRA CON EL ESTRUCTURISTA LA INSTALACION
Y LAS PREPARACIONES DE LAS TUBERIAS QUE IRAN POR PISO, DEBIDO A QUE
DEBERAN DE QUEDAR POR DEBAJO DE LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL Y LAS 
COLADERAS Y PREPARACIONES SE DEBERAN DE INSTALAR ANTES DE COLAR LA
LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL.

TAMBIEN SE DEBERA DE COORDINAR CON EL ESTRUCTURISTA EN OBRA LA ETAPA EN LA
CUAL SE DESPLANTEN LOS MUROS DE CARGA DE CONCRETO Y EN LOS CUALES
SE TENGAN MUEBLES SANITARIOS, ANTES DE SER COLADOS ESTOS MUROS,
SE DEBERA DEJAR LAS PREPARACIONES PARA ALIMENTAR O DRENAR ESTOS
MUEBLES SANITARIOS, YA QUE ESTAS TUBERIAS QUEDARAN AHOGADAS EN EL CONCRETO.

FRIA 
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA

2

FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA
DORES CON AGUA FRIA
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-
DORES CON AGUA FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-

2

2

3
REGADERAS CON MANERALES

NOMENCLATURA

3
VERTEDERO DE ASEO

5
LAVADOR ESTERILIZADOR DE COMODOS

2
LAVABO DE CIRUJANOS SENCILLO

2

5INODORO CON VALVULA DIVERGENTE

5INODORO CON FLUXOMETRO   O  TANQUE

3VERTEDERO MESA DE TRABAJO
(UNICAMENTE AGUA FRIA)

3
BAÑO DE ARTESA

UNIDADES
MUEBLEMUEBLE

TABLA DE NOMENCLATURA Y UNIDADES MUEBLE   AGUAS NEGRAS

1BEBEDERO

CON AGUA FRIA 
LAVABO EN SANITARIO MINUSVALIDOS CON

2

PLANTA BAJA SECCIÓN 03

IS-00-03

INGENIERÍA SANITARIA

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 03



Na Na

Pa Pa

17a

17a

B. A. P.

N
.A

Z. + 2,083.40

Pend. 47%

19a

19a

21a

21a

V
E

R
 S

E
C

C
IÓ

N
 02

20.13

1.398.2210.50

1.398.2210.50

20.11

5.18 B. A. P.
N.R. + 2,083.45

N.R. + 2,083.45

N.R. + 2,083.51

N.R. + 2,083.51

N.R. + 2,083.51

N.R. + 2,083.50

N.AZ. + 2,083.40

N.AZ. + 2,083.40

N
.A

Z. + 2,082.57

Pend. 1.2%

Pend. 1.2%

Pend. 1.2%

Pend. 1.2%Pend. 0.7%

Pend. 0.7%

Pe
nd

. 2
.8

%

Pend. 2.8%

N.B. + 2,079.10

TALUD

N.R. + 2,083.51

N.R. + 2,083.51

N.R. + 2,083.51

N
.A

Z. + 2,083.40

15a'

15a'

5.18

Na Na

Pa Pa

17a

17a

18a

18a

19a

19a

20a

20a

21a

21a

Basura Mpal.

R.P.B.I.

Casa de máquinas
Eléctrica

Casa de Máquinas
hidráulica

Manifold

20.11

1.394.164.068.701.80

1.394.16

4.06

8.701.80

20.11

5.185.18

N.P.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,076.04

N.P.T. + 2,079.10

TALUD TALUD

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

Cuarto de bombas

B

Compresor de Aire Comprimido
Grado Médico

V
E

R
 S

E
C

C
IÓ

N
 0

2 
E

N
 P

LA
N

O
 IS

  0
0 

02

15a'

15a'

Proyección de muro en Cuarto  de bombas

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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PLANTA BAJA SECCIÓN 04

IS-00-04

INGENIERÍA SANITARIA

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 04



Aa Aa

4a

4a

6a

6a

8a

8a

Ia Ia

1a

1a

3a

3a

Ta Ta

Qa Qa

2a

2a

DaDa

JaJa

MaMa

5.424.653.607.207.20

5.424.653.607.207.20

7.20

6.34

4.46

1.18

15.17

34.33

PLAZA DE ACCESO

Ram
pa

B

P
end. 6%

TALUD

Pend. 7%

V
E

R
 S

E
C

C
IÓ

N
 02

Pend. 2%

Pend. 2%

28.07

28.07

7.20

6.34

4.46

1.18

9.32

5.84

34.33

P
end. 6%

P
end. 6%

N.AZ. + 2,086.00

N.AZ. + 2,085.34

N.AZ. + 2,086.00

N.AZ. + 2,085.34

N.AZ. + 2,086.00

N.AZ. + 2,085.34

Pend. 1%

Pend. 1%

P
end. 2%

P
end. 2%

P
end. 46%

P
end. 46%

P
end. 46%

N.AZ. + 2,084.60

N.AZ. + 2,082.57

N.AZ. + 2,084.60

N.AZ. + 2,082.57

N.AZ. + 2,084.60

N.AZ. + 2,082.57

N.AZ. + 2,084.60N.AZ. + 2,084.60N.AZ. + 2,083.70

P
end. 46%

P
end. 46%

N.AZ. + 2,084.60

N.AZ. + 2,082.57

N.AZ. + 2,084.60

N.AZ. + 2,082.57

Pend. 45%

Pend. 45%

Pend. 35%

Pend. 35%

P
end. 44%

N
.A

Z. + 2,084.60

N
.A

Z. + 2,082.57

N
.A

Z. + 2,084.60

N
.A

Z. + 2,082.57

N
.A

Z. + 2,084.60

N
.A

Z. + 2,084.60

N
.A

Z. + 2,082.57

N
.A

Z. + 2,084.60

N
.A

Z. + 2,082.57

N.AZ. + 2,082.57

N.R. + 2,083.45

N.R. + 2,083.54
N.R. + 2,083.54

N.R. + 2,083.51

N.R. + 2,083.55

N.R. + 2,083.55

N.R. + 2,083.53

N.R. + 2,083.53

N.R. + 2,083.54

N.R. + 2,083.54

N.R. + 2,083.54

N.R. + 2,083.54N.R. + 2,083.54

N.R. + 2,083.54

N.R. + 2,083.47 N.R. + 2,083.48

N
.R

. + 2,083.53

N
.R

. + 2,083.45

N.P.T. + 2,078.80

Pend. 6%

N. J. + 2,079.75

N. J. + 2,079.44

N. J. + 2,079.75

N. J. + 2,079.68

N. J. + 2,078.58
N. J. + 2,079.38

Pe
nd

. 1
.5

%

Pend. 1.5%

Pe
nd

. 1
.5

%

Pend. 1.5%

Pend. 1.9%Pend. 1.6%Pend. 1.6%

Pend. 1.7%

Pend. 2.3%Pend. 1.2%Pend. 1.1%

N.P.T. + 2,078.35

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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PLANTA DE AZOTEA SECCIÓN 01

IS-AZ-01

INGENIERÍA SANITARIA

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 01



Aa Aa

8a

8a

10a

10a

15a

15a

16a

16a

12a

12a

Ia Ia

Ta Ta

Qa Qa

DaDa

JaJa

MaMa

17a

17a

6.609.707.093.310.87

7.20

6.34

4.46

1.18

15.17

34.33

PLAZA DE ACCESO

B
Rampa

P
end. 6%

B. A. P.

TALUD

Pend. 12%

Domo

Domo

Domo

Domo

V
E

R
 S

E
C

C
IÓ

N
 01

27.57

7.20

6.34

4.46

1.18

9.32

5.84

34.33

P
end. 6%

P
end. 6%

N.AZ. + 2,086.00 N.AZ. + 2,086.00 N.AZ. + 2,086.00

VER SECCIÓN 03

6.609.707.093.310.87

27.57

ACCESO U. M. F.
N.P.T. + 2,079.85

Pend. 6%

N.AZ. + 2,085.10

N.AZ. + 2,085.33N.AZ. + 2,085.33

N.R. + 2,083.47

N.R. + 2,083.59N.R. + 2,083.53

N.R. + 2,083.52

N.R. + 2,083.53

N.R. + 2,083.56

N.R. + 2,083.45N.R. + 2,083.56

N.R. + 2,083.55
N.R. + 2,083.57

N.R. + 2,083.57

N.R. + 2,083.53

N.R. + 2,083.57

Pend. 2.1%

Pend. 1.5%

Pen
d. 

1.6
%

Pend. 1.6%

Pend. 1.6%

Pen
d. 

1.6
%

Pen
d. 

1.5
%

Pend. 1.5%

Pen
d. 

1.5
%

Pend. 2.3% Pen
d. 

2.8
%

Pe
nd

. 2
.4

%

Pend. 2.3%

Pe
nd

. 2
.1

%

Pend. 2.8%

Pe
nd

. 2
.2

%

Pe
nd

. 1
.4

%

Pen
d. 

3.2
%

Pend. 1.5%

P
end. 1%

N.P.T. + 2,078.92

N.P.T. + 2,078.87

PATIO DE
MANIOBRAS

Pend. 14%

Pend. 10%

N.AZ. + 2,082.05

N.AZ. + 2,082.05

N.AZ. + 2,082.05

N.AZ. + 2,082.05

N.P.T. + 2,079.85

N
.P

.T. + 2,079.10

N.P.T. + 2,079.85

Patio

N
.A

Z. + 2,083.40

N.AZ. + 2,083.40

N
.A

Z. + 2,083.40

B

TALUD

P
end. 46%

P
end. 46%

P
end. 46%

P
end. 48%

Pend. 47%

Pend. 47%

Pend. 47%

Pend. 41%

Pend. 41%Pend. 47%

N.AZ. + 2,084.60

N.AZ. + 2,082.57

N.AZ. + 2,084.60

N.AZ. + 2,082.57

N.AZ. + 2,084.60

N.AZ. + 2,082.57

N.AZ. + 2,084.60 N.AZ. + 2,084.60

N.AZ. + 2,084.60

N.AZ. + 2,082.57

N
.A

Z. + 2,084.60

N
.A

Z. + 2,082.57

N
.A

Z. + 2,084.60

N
.A

Z. + 2,082.57

N
.A

Z. + 2,084.60

N
.A

Z. + 2,082.57

N
.A

Z. + 2,084.60

N
.A

Z. + 2,082.57

N
.A

Z. + 2,082.57

N
.A

Z. + 2,084.60

N
.A

Z. + 2,082.57

N
.A

Z. + 2,079.85

N.PR.+ 2,083.70 m

N
.P

R
.+ 2,083.70 m

B.A.P. Ø100

B.A.P. Ø100

163 m2

150

62 m2

66 m2

CH-444CH-444

100

150
15

0
10

0

10
0

10
0

100

B.A.P. Ø150

CH-444
109 m2

100 100

10
0

10
0

PASO EN M.C.
DE 25x25 cm

10
0

45 m2
CH-444

10
0

100 100

21 m2
CH-44410

0

100
100 62 m2

CH-444

100100

10
0

Pend. 1.5%

22 m2 32 m2

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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TUBERIA DE Fo.Fo. TIPO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO  PARA AGUAS NEGRAS MCA. TISA

TUBERIA DE Fo.Fo. TIPO DE ACOPLAMIENTO RAPIDO PARA AGUAS PLUVIALES MCA. TISA

TUBERIA DE COBRE TIPO "M" PARA AGUAS NEGRAS

TUBERIA DE P.V.C. PARA CEMENTAR PARA VENTILACION

TAPON REGISTRO

BAJADA DE AGUAS PLUVIALES

BAJADA DE AGUAS NEGRAS

SUBE TUBO VENTILADORS.T.V.

T.R.

B.A.P.

B.A.N.

COLADERA MCA. HELVEX MOD. INDICADO O EQUIVALENTECH

NOTAS GENERALES

LOS DIAMETROS ESTAN INDICADOS EN mm.

PARA ESPECIFICACIONES DE MATERIALES VER NORMAS DE PROYECTO.

1.-

5.-

LAS COTAS RIGEN EL DIBUJO2.-

LAS COTAS ESTAN DADAS EN MTS.3.-

TUBERIA DE FIERRO NEGRO CED. 40 PARA ESCAPE ATMOSFERICOEA

PARA LA SEÑALIZACION E IDENTIFICACION DE LAS TUBERIAS SANITARIAS CONSULTAR 4.-
TABLA DE SEÑALIZACION EN EL PLANO DE DETALLES,

NO LIMITATIVAS POR LO QUE SE DEBE CONSULTAR LAS ESPECIFICACIONES GENERALES 
DE CONSTRUCCION TOMO III. Y LAS NORMAS DE DISEÑO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS,  

LAS NOTAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO SON INDICATIVAS MAS 

2192m.

( 21 UM )

INDICA AREA TRIBUTARIA

INDICA UNIDADES MUEBLE PARA DESCARGA

SANITARIAS Y ESPECIALES (ND-01-IMSS-HSE-1997).

PARA DETALLES CONTRUCTIVOS DE MUEBLES SANITARIOS, VER PLANO IH DT 01,6.-
IH DT 02

COLUMNA DOBLE VENTILACIONC.D.V.

ESCAPE ATMOSFERICOE.A.

LAS MARCAS DE MATERIALES Y EQUIPOS PROPUESTOS, PODRAN SER SUSTITUIDOS7.-
POR OTROS EQUIVALENTES EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS TECNICAS.

PARA VER NOTAS CONSTRUCTIVAS SANITARIAS VER PLANO IS 018.-
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PLANTA DE AZOTEA SECCIÓN 02

IS-AZ-02

INGENIRÍA SANITARIA

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 02
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BbBb

FbFb
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VER SECCIÓN 02
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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PLANTA DE AZOTEA SECCIÓN 03

IS-AZ-03

INGENIERÍA SANITARIA

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 03



Bb

Eb

9B

Técnica de
Aislamiento

Guarda de
Insumos

Almacén de
Material Estéril

Esterilización

8.31

0.38

0.180.200.802.321.000.700.18

0.31 0.90 0.18 1.52 0.18 1.64 0.18

0.17 0.55 0.13 0.53 0.60 0.17 0.13 0.80 0.18

0.51

Lavado
Instrumental

Preparación y
ensamblaje

5.29

0.18

0.25

0.21

0.90

0.18

1.97

4.70

0.23

0.22

1.19

0.18

346

316

342

65

10
1010

236

320

342

315

228

341

117

74

46

519

10

21

65

89

316

316

2,078.00 m

2,078.00 m

2,078.00 m

2,078.00 m

2,078.00 m

2,078.00 m

N.L.B.PL. +2.70 m

N.L.B.PL. +2.70 m

N.L.B.PL. +2.70 m

N.L.B.PL. +2.70 m

N.L.B.PL. +2.70 m

N.L.B.PL. +2.70 m

h=
40

 c
m

h=20 cm

h=
40

 c
m

h=
40

 c
m

h=40 cm

h=
11

0 
cm

h=158 cm

h=43 cm

133

236

h=40 cm

Salida de drenaje (instalar manguera 1_
2")

Agua  caliente

Simbología General
Simbolo Descripción Ø

mm.
h= m

0.13 0.55

Agua  fría 0.13 0.55

Apagador sencillo en muro 1.15---

Desagüe hembra  a muro 0.38 0.50

Desagüe hembra  a  piso 0.38 piso

Receptaculo doble polarizado, con puesta a tierra  con conexiones laterales,
de 15a, 127vca con protección por fallas a tierra (emergencia).

Salida  escape atmosferico  =1" Ø

--- Indicada

0.25 Indicada

Receptaculo doble polarizado, con puesta a tierra con conexiones laterales de 15 A,
127 VCA (Normal) --- Indicada

IndicadaSalida especial de toma corriente eléctrico 220 V  3F 60 Hz Tierra Física ---

Indicada---Toma de Corriente 110-120 V,1F

Contacto de periscopio Indicada---

--- Indicada

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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C.E.y.E
1

3 4 5 7 8 91 2'2 6'

Tabla de mobiliario C.E.Y.E
No. Codificación Descripción Cantidad
10 511.026.0454 Anaquel Esqueleto 7 entrepaños 4
13 511.026.0444 Anaquel fijo de 45 cm una vista 1
21 511.232.0170 Cesto para papeles tipo circular 1
46 511.814.0069 Silla Alta Giratoria 1
65 513.108.0102 Banco Giratorio 2
74 513.138.0056 Bote sanitario con pedal 1
89 513.191.0832 Carro para ropa sucia 1

117 513.621.0407 MESA ALTA DE 180 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y
CAJONES

1

133 513.621.1918 Mesa de 180 cm para ensamble con repisa intermedia 1
228 519.132.0059 Bote de Campana 1
236 519.315.0017 Escalera de tijera de 3 peldaños 2
315 OBR.023 Espejo de pared 1
316 OBR.025 Gancho doble de pared 2
320 OBR.032 Lavabo integrado a barra (Ovalin) con sensor de presencia 1
341 OBR.108 Despachador de Toallas de Papel 1
342 OBR.111 Despachador de Jabón Líquido 1
519 531.385.1056 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO

(40x40x60 CM)
1

DE INGENIERIA SANITARIA

BAJADA DE AGUAS NEGRAS

ESCAPE ATMOSFERICO E.A.
COLADERA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD 

CH

B.A.N.

C.D.V.COLUMNA DE VENTILACION

S.T.V.SUBE TUBO VENTILADOR

T.R.TAPON REGISTRO

BAJADA DE AGUAS PLUVIALES B.A.P.

FIERRO FUNDIDO Fo.Fo.

LAVABO PASTEUR L-P

SEÑALIZACION E IDENTIFICACION DE
TUBERIAS
* LAS TUBERÍAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DENTRO DE PLAFONES, DUCTOS,
TRINCHERAS, EN AZOTEAS, PASOS A CUBIERTO, DEBERAN SER SEÑALIZADAS
CON FRANJAS DE 20 CM A LO LARGO DEL TUBO CON O SIN FORRO Y A CADA 1.5
M. MARCANDO CON PINTURA NEGRA UNA FLECHA QUE INDICA EL SENTIDO DEL
FJUJO Y CON LETRAS LAS ABREVIATURAS DEL SISTEMA DE QUE SE TRATE
(VER  TABLA 1.2). LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE HARÁ CON PLANTILLA.

 Y CARACTERISTICAS

28. LAS REDES PRINCIPALES DEBERAN LOCALIZARCE
ENTRE PLAFON Y LA LOSA, EN LAS ZONAS DE
CIRCULACIO DEL EDIFICIO PARA FACILITAR LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.  SE EVITARA CRUZAR
CON TUBERIAS POR LUGARES HABITADOS COMO
SALAS DE ENCAMADOS , SALAS DE CIRUGIA, CENTRAL
DE ENFERMERAS, CONSULTORIOS, ETC. PARA NO
INTERFERIR EL SERVICIO AL PRODUCIRSE UNA FUGA.
PARA EL PASO DE LAS TUBERIAS DEBERA
LOZALIZARCE LOS LUGARES COMO SANITARIOS,
CUARTOS DE MAQUINAS, DUCTO DE INSTALACIONES
Y CUARTOS DE ASEO.

27. TODAS LAS TUBERIAS HORIZONTALES
NECESARIAS, PARA SERVICIO INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS, SE DEBERAN INSTALAR BAJO EL NIVEL DE
LOSA DEL PISO AL QUE DAN SERVICIO.

26. EN LAS TUBERÍAS DE FoFo SE DEBE REALIZAR LA
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA RED LLENANDO CON
AGUA, POR SECCIONES A UNA PRESIÓN MINIMA DE
PRUEBA DE 0.3 kg/cm2 O 3 m DE COLUMNA DE AGUA,
CERCIORANDOSE QUE NO HAYA FUGAS.

25. PARA SABER HASTA DONDE SE PUEDEN
DESARROLLAR LAS TUBERIAS HORIZONTALES ENTRE
PLAFON Y LOSA, SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS
PENDIENTES MINIMAS DE LAS TUBERIAS.(VER NOTA  3
Y 4).

24. EL SOPORTE PARA LA TUBERÍA DE VENTILACION DE
PVC SE HARÁ DE UNA SOLA PIEZA CON FIERRO
SOLERA DE 19 MM (3/4") DE ANCHO Y 3.2 MM (1/8") DE
ESPESOR, ABRAZANDO EL TUBO Y CERRANDO LA
ABRAZADERA CON UN SOLO TORNILLO Y TUERCA.

23. EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS LAS
AGUAS PLUVIALES SE CONDUCIRÁN SEPARADAS DE
LAS AGUAS NEGRAS.

22. LAS TUBERIAS FOFO DEBEN SER SOPORTADAS
POR SOPORTE TIPO PERA DE FIERRO SOLERA DE 25
MM (1") DE ANCHO POR 3.2 MM (1/8") DE ESPESOR.(VER
PLANO DE DETALLES DE SOPORTERIA).

21. TODAS LAS TUBERÍAS QUE NO ESTÉN
ENTERRADAS SE PINTARÁN DE ACUERDO CON EL
CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS VER TABLA 2.1. EN
PLANOS.

20. LAS CHAROLAS DE PLOMO DEBEN AJUSTARSE A LO
INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN DE AZOTEAS EN LOS EDIFICIOS,
UTILIZANDO LÁMINA DE PLOMO DE 1.6 MM DE
ESPESOR EN DIMENSIONES DE 100 X 100 CM,
PROVISTAS DE UN EMBUDO EN EL CENTRO, MALLA DE
TELA DE GALLINERO Y PUNTOS DE SOLDADURA.

19. LAS COLADERAS EN PATIOS, ESTACIONAMIENTO Y
CALLES PAVIMENTADAS SERÁN DE FIERRO FUNDIDO Y
SE INSTALARÁN PLANAS PARA LUGARES DE TRÁNSITO
Y LATERALES CUANDO SE INSTALEN EN BANQUETAS.

18. LAS COLADERAS DE AZOTEA SERAN DE FIERRO
FUNDIDO CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA,
CÚPULA Y CANASTILLA DE SEDIMENTOS EN UNA SOLA
PIEZA Y REMOVIBLE, CON ANILLO ESPECIAL PARA LA
COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE Y SALIDA
INFERIOR CON ROSCA INTERIOR DE EN DIÁMETRO
DE100 MM. O CON SALIDA PARA RETACAR EN
DIÁMETRO DE 150 MM, DEPENDIENDO DEL AREA POR
DRENAR.

17. LAS COLADERAS PLUVIALES COLOCADAS EN
TERRAZAS Y PRETILES SERÁN DE CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA,
PLATO DE DOBLE DRENAJE, REJILLA DE BRONCE
CROMADO Y SALIDA DE 50 O 100 MM. DE DIÁMETRO,
DEPENDIENDO DEL ÁREA POR DRENAR. DEBERÁ
CONSIDERARSE UN SELLO HIDRÁULICO, YA SEA POR
MEDIO DE UNA TRAMPA "P" O INTEGRADO EN LA
COLADERA.

16. LOS CASQUILLOS DE PLOMO PARA LA INSTALACIÓN
DE INODOROS Y REGISTROS DE LIMPIEZA DEBERÁN
FABRICARSE EN EL LUGAR CON TUBO DE PLOMO
REFORZADO, DE 11.8 KG/M Y 3 MM DE ESPESOR PARA
TUBO DE 100 MM DE DIÁMETRO.

15. LAS COLADERAS CON DESAGÜE DE 100 MM DE
DIÁMETRO, DEBE TENER: REJILLA REDONDA DE
FIERRO FUNDIDO, DE 20 CM DE DIÁMETRO,
REMOVIBLE, CON CAMPANA ATORNILLADA PARA
PRODUCIR EL SELLO HIDRÁULICO. CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA
CON DESCARGA INFERIOR DE 100 MM DE DIÁMETRO Y
ROSCA INTERIOR Y PLATO PARA DRENAJE DE
ESCURRIMIENTO INTEGRADO AL CUERPO.

 CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 1%. Y MAXIMA DEL 2%.
DIAMETROS DE 100mm. Y MAYORES SE PROYECTARAN
4.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES PARA

 DEL 2% PARA DIAMETROS DE 75mm. Y MENORES.
3.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES SERA 

NOTAS CONSTRUCTIVAS DE INGENIERIA SANITARIA

14. LA COLADERA CON DESAGÜE DE 50 MM DE
DIÁMETRO  TENDRÁ LAS CARACTERÍSTICAS
SIGUIENTES:REJILLA CROMADA CUADRADA DE 12.9 CM
DE DIÁMETRO, REMOVIBLE, ATORNILLADA, AJUSTABLE,
DE BRONCE CROMADO. CASQUILLO REMOVIBLE DE
PLÁSTICO, COLOCADO EN LA REJILLA PARA SELLO
HIDRÁULICO. CUERPO CILÍNDRICO DE FIERRO
FUNDIDO, DE 15 CM DE LONGITUD Y 14 CM DE
DIÁMETRO, TERMINADO CON PINTURA
ANTICORROSIVA. SI LA COLADERA NO RECIBE LA
DESCARGA DE ALGÚN MUEBLE, EL CUERPO TENDRÁ
UNA SALIDA SUPERIOR CON ROSCA INTERIOR DE 50
MM DE DIÁMETRO. SI LA COLADERA RECIBE LA
DESCARGA DE UNO O MÁS MUEBLES, EL CUERPO
TENDRÁ DOS BOCAS SUPERIORES Y UNA INFERIOR,
TODAS DE 50 MM DE DIÁMETRO Y CON ROSCA
INTERIOR.

13.LOS TAPONES REGISTROS PARA TUBERIAS DE 50
mm DE DIAMETRO SERAN DE 50 mm DE DIAMETROS Y
PARA LAS TUBERÍAS DE 100 mm DE DIAMETRO O
MAYORES SERAN DE 100 mm DE DIAMETRO.

12. PARA UNIR CONEXIONES DE FIERRO FUNDIDO CON
EXTREMOS LISOS A TUBERÍAS DE ACOPLAMIENTO, SE
USARÁN COPLES DE NEOPRENO Y ABRAZADERAS DE
ACERO INOXIDABLE CON AJUSTE A BASE DE TORNILLO
SINFÍN DE CABEZA HEXAGONAL Y RANURA.

11. EN LA INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE FIERRO NEGRO UTILIZAR CINTA DE TEFLÓN DE 13
MM DE ANCHO.

10. EN LA INSTALACION DE  TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE PVC SE DEBE  UTILIZAR LIMPIADOR Y CEMENTO
ESPECIAL PARA ESTE TIPO DE MATERIAL.

9. EN LA  INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE COBRE SE DEBE UTILIZAR SOLDADURA DE BAJA
TEMPERATURA DE FUSIÓN CON ALEACIÓN DE PLOMO
50% Y ESTAÑO 50%, UTILIZANDO PARA SU APLICACIÓN
FÚNDENTE NO CORROSIVO.

8. LOS ESCAPES ATMOSFÉRICOS PARA LA LINEAS DE
VAPOR DE LOS AUTOCLAVES Y DE LOS LAVADORES
ESTERILIZADORES DE CÓMODOS SE INSTALARÁN CON
TUBO DE FIERRO NEGRO, CÉDULA 40.

7. LAS COLUMNAS VENTILACION MAYORES DE  50 mm
DE DIAMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA TUBERIA DE
FIERRO FUNDIDO  CON EXTREMOS LISOS DE 1.50 M DE
LONGITUD O UN TUBO CON UNA CAMPANA Y 1.50 M DE
LONGITUD, EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE
AZOTEA.

6. LAS COLUMNAS VENTILACION DE 38 Y 50 mm DE
DIMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA COBRE TIPO
"M" EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE AZOTEA,
SOBRESALIENDO 50 CENTÍMETROS.

5. LA RED DE TUBERIAS DE VENTILACION VERTICALES,
HORIZONTALES Y SUS COLUMNAS QUE SE LOCALIZAN
EN PLAFOND  DEBEN SER TUBO DE PVC PARA
CEMENTAR.

2. LAS TUBERÍAS HORIZONTALES O VERTICALES QUE
FORMAN LA RED DE DESAGÜES SERÁN DE FIERRO
FUNDIDO A PARTIR DE LA CONEXIÓN CON EL DESAGÜE
VERTICAL DE CADA MUEBLE.

1. LOS DESAGÜES VERTICALES DE LOS MUEBLES
SANITARIOS Y DE LAS COLADERAS DE PISO, CON
DIÁMETRO HASTA DE 50 MM, SERÁN DE TUBO DE
COBRE TIPO "M".

LAS TUBERIAS DE DESAGÜE EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS TANTO PARA AGUAS NEGRAS, AGUAS
PLUVIALES DEBEN DE CUMPLIR CON:

NOTAS CONSTRUCTIVAS

SE DEBERA COORDINAR EN OBRA CON EL ESTRUCTURISTA LA INSTALACION
Y LAS PREPARACIONES DE LAS TUBERIAS QUE IRAN POR PISO, DEBIDO A QUE
DEBERAN DE QUEDAR POR DEBAJO DE LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL Y LAS 
COLADERAS Y PREPARACIONES SE DEBERAN DE INSTALAR ANTES DE COLAR LA
LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL.

TAMBIEN SE DEBERA DE COORDINAR CON EL ESTRUCTURISTA EN OBRA LA ETAPA EN LA
CUAL SE DESPLANTEN LOS MUROS DE CARGA DE CONCRETO Y EN LOS CUALES
SE TENGAN MUEBLES SANITARIOS, ANTES DE SER COLADOS ESTOS MUROS,
SE DEBERA DEJAR LAS PREPARACIONES PARA ALIMENTAR O DRENAR ESTOS
MUEBLES SANITARIOS, YA QUE ESTAS TUBERIAS QUEDARAN AHOGADAS EN EL CONCRETO.

FRIA 
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA

2

FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA
DORES CON AGUA FRIA
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-
DORES CON AGUA FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-

2

2

3
REGADERAS CON MANERALES

NOMENCLATURA

3
VERTEDERO DE ASEO

5
LAVADOR ESTERILIZADOR DE COMODOS

2
LAVABO DE CIRUJANOS SENCILLO

2

5INODORO CON VALVULA DIVERGENTE

5INODORO CON FLUXOMETRO   O  TANQUE

3VERTEDERO MESA DE TRABAJO
(UNICAMENTE AGUA FRIA)

3
BAÑO DE ARTESA

UNIDADES
MUEBLEMUEBLE

TABLA DE NOMENCLATURA Y UNIDADES MUEBLE   AGUAS NEGRAS

1BEBEDERO

CEYE

IS-GM-01

INGECIERÍA SANITARIA

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 03



1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Notas Generales de Obra Exterior

OBRA EXTERIOR CASETA DE VIGILANCIA

IS-CV-01

INGENIERÍA SANITARIA

ACCESO
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UNIDAD DE
MEDICINA FAMILIAR
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ACCESO U. M. F.
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ÁREA VERDE
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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BAJADA DE AGUAS NEGRAS

ESCAPE ATMOSFERICO E.A.
COLADERA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD 

CH

B.A.N.

C.D.V.COLUMNA DE VENTILACION

S.T.V.SUBE TUBO VENTILADOR

T.R.TAPON REGISTRO

BAJADA DE AGUAS PLUVIALES B.A.P.

FIERRO FUNDIDO Fo.Fo.

LAVABO PASTEUR L-P

SEÑALIZACION E IDENTIFICACION DE
TUBERIAS
* LAS TUBERÍAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DENTRO DE PLAFONES, DUCTOS,
TRINCHERAS, EN AZOTEAS, PASOS A CUBIERTO, DEBERAN SER SEÑALIZADAS
CON FRANJAS DE 20 CM A LO LARGO DEL TUBO CON O SIN FORRO Y A CADA 1.5
M. MARCANDO CON PINTURA NEGRA UNA FLECHA QUE INDICA EL SENTIDO DEL
FJUJO Y CON LETRAS LAS ABREVIATURAS DEL SISTEMA DE QUE SE TRATE
(VER  TABLA 1.2). LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE HARÁ CON PLANTILLA.

 Y CARACTERISTICAS

28. LAS REDES PRINCIPALES DEBERAN LOCALIZARCE
ENTRE PLAFON Y LA LOSA, EN LAS ZONAS DE
CIRCULACIO DEL EDIFICIO PARA FACILITAR LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.  SE EVITARA CRUZAR
CON TUBERIAS POR LUGARES HABITADOS COMO
SALAS DE ENCAMADOS , SALAS DE CIRUGIA, CENTRAL
DE ENFERMERAS, CONSULTORIOS, ETC. PARA NO
INTERFERIR EL SERVICIO AL PRODUCIRSE UNA FUGA.
PARA EL PASO DE LAS TUBERIAS DEBERA
LOZALIZARCE LOS LUGARES COMO SANITARIOS,
CUARTOS DE MAQUINAS, DUCTO DE INSTALACIONES
Y CUARTOS DE ASEO.

27. TODAS LAS TUBERIAS HORIZONTALES
NECESARIAS, PARA SERVICIO INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS, SE DEBERAN INSTALAR BAJO EL NIVEL DE
LOSA DEL PISO AL QUE DAN SERVICIO.

26. EN LAS TUBERÍAS DE FoFo SE DEBE REALIZAR LA
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA RED LLENANDO CON
AGUA, POR SECCIONES A UNA PRESIÓN MINIMA DE
PRUEBA DE 0.3 kg/cm2 O 3 m DE COLUMNA DE AGUA,
CERCIORANDOSE QUE NO HAYA FUGAS.

25. PARA SABER HASTA DONDE SE PUEDEN
DESARROLLAR LAS TUBERIAS HORIZONTALES ENTRE
PLAFON Y LOSA, SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS
PENDIENTES MINIMAS DE LAS TUBERIAS.(VER NOTA  3
Y 4).

24. EL SOPORTE PARA LA TUBERÍA DE VENTILACION DE
PVC SE HARÁ DE UNA SOLA PIEZA CON FIERRO
SOLERA DE 19 MM (3/4") DE ANCHO Y 3.2 MM (1/8") DE
ESPESOR, ABRAZANDO EL TUBO Y CERRANDO LA
ABRAZADERA CON UN SOLO TORNILLO Y TUERCA.

23. EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS LAS
AGUAS PLUVIALES SE CONDUCIRÁN SEPARADAS DE
LAS AGUAS NEGRAS.

22. LAS TUBERIAS FOFO DEBEN SER SOPORTADAS
POR SOPORTE TIPO PERA DE FIERRO SOLERA DE 25
MM (1") DE ANCHO POR 3.2 MM (1/8") DE ESPESOR.(VER
PLANO DE DETALLES DE SOPORTERIA).

21. TODAS LAS TUBERÍAS QUE NO ESTÉN
ENTERRADAS SE PINTARÁN DE ACUERDO CON EL
CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS VER TABLA 2.1. EN
PLANOS.

20. LAS CHAROLAS DE PLOMO DEBEN AJUSTARSE A LO
INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN DE AZOTEAS EN LOS EDIFICIOS,
UTILIZANDO LÁMINA DE PLOMO DE 1.6 MM DE
ESPESOR EN DIMENSIONES DE 100 X 100 CM,
PROVISTAS DE UN EMBUDO EN EL CENTRO, MALLA DE
TELA DE GALLINERO Y PUNTOS DE SOLDADURA.

19. LAS COLADERAS EN PATIOS, ESTACIONAMIENTO Y
CALLES PAVIMENTADAS SERÁN DE FIERRO FUNDIDO Y
SE INSTALARÁN PLANAS PARA LUGARES DE TRÁNSITO
Y LATERALES CUANDO SE INSTALEN EN BANQUETAS.

18. LAS COLADERAS DE AZOTEA SERAN DE FIERRO
FUNDIDO CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA,
CÚPULA Y CANASTILLA DE SEDIMENTOS EN UNA SOLA
PIEZA Y REMOVIBLE, CON ANILLO ESPECIAL PARA LA
COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE Y SALIDA
INFERIOR CON ROSCA INTERIOR DE EN DIÁMETRO
DE100 MM. O CON SALIDA PARA RETACAR EN
DIÁMETRO DE 150 MM, DEPENDIENDO DEL AREA POR
DRENAR.

17. LAS COLADERAS PLUVIALES COLOCADAS EN
TERRAZAS Y PRETILES SERÁN DE CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA,
PLATO DE DOBLE DRENAJE, REJILLA DE BRONCE
CROMADO Y SALIDA DE 50 O 100 MM. DE DIÁMETRO,
DEPENDIENDO DEL ÁREA POR DRENAR. DEBERÁ
CONSIDERARSE UN SELLO HIDRÁULICO, YA SEA POR
MEDIO DE UNA TRAMPA "P" O INTEGRADO EN LA
COLADERA.

16. LOS CASQUILLOS DE PLOMO PARA LA INSTALACIÓN
DE INODOROS Y REGISTROS DE LIMPIEZA DEBERÁN
FABRICARSE EN EL LUGAR CON TUBO DE PLOMO
REFORZADO, DE 11.8 KG/M Y 3 MM DE ESPESOR PARA
TUBO DE 100 MM DE DIÁMETRO.

15. LAS COLADERAS CON DESAGÜE DE 100 MM DE
DIÁMETRO, DEBE TENER: REJILLA REDONDA DE
FIERRO FUNDIDO, DE 20 CM DE DIÁMETRO,
REMOVIBLE, CON CAMPANA ATORNILLADA PARA
PRODUCIR EL SELLO HIDRÁULICO. CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA
CON DESCARGA INFERIOR DE 100 MM DE DIÁMETRO Y
ROSCA INTERIOR Y PLATO PARA DRENAJE DE
ESCURRIMIENTO INTEGRADO AL CUERPO.

 CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 1%. Y MAXIMA DEL 2%.
DIAMETROS DE 100mm. Y MAYORES SE PROYECTARAN
4.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES PARA

 DEL 2% PARA DIAMETROS DE 75mm. Y MENORES.
3.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES SERA 

NOTAS CONSTRUCTIVAS DE INGENIERIA SANITARIA

14. LA COLADERA CON DESAGÜE DE 50 MM DE
DIÁMETRO  TENDRÁ LAS CARACTERÍSTICAS
SIGUIENTES:REJILLA CROMADA CUADRADA DE 12.9 CM
DE DIÁMETRO, REMOVIBLE, ATORNILLADA, AJUSTABLE,
DE BRONCE CROMADO. CASQUILLO REMOVIBLE DE
PLÁSTICO, COLOCADO EN LA REJILLA PARA SELLO
HIDRÁULICO. CUERPO CILÍNDRICO DE FIERRO
FUNDIDO, DE 15 CM DE LONGITUD Y 14 CM DE
DIÁMETRO, TERMINADO CON PINTURA
ANTICORROSIVA. SI LA COLADERA NO RECIBE LA
DESCARGA DE ALGÚN MUEBLE, EL CUERPO TENDRÁ
UNA SALIDA SUPERIOR CON ROSCA INTERIOR DE 50
MM DE DIÁMETRO. SI LA COLADERA RECIBE LA
DESCARGA DE UNO O MÁS MUEBLES, EL CUERPO
TENDRÁ DOS BOCAS SUPERIORES Y UNA INFERIOR,
TODAS DE 50 MM DE DIÁMETRO Y CON ROSCA
INTERIOR.

13.LOS TAPONES REGISTROS PARA TUBERIAS DE 50
mm DE DIAMETRO SERAN DE 50 mm DE DIAMETROS Y
PARA LAS TUBERÍAS DE 100 mm DE DIAMETRO O
MAYORES SERAN DE 100 mm DE DIAMETRO.

12. PARA UNIR CONEXIONES DE FIERRO FUNDIDO CON
EXTREMOS LISOS A TUBERÍAS DE ACOPLAMIENTO, SE
USARÁN COPLES DE NEOPRENO Y ABRAZADERAS DE
ACERO INOXIDABLE CON AJUSTE A BASE DE TORNILLO
SINFÍN DE CABEZA HEXAGONAL Y RANURA.

11. EN LA INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE FIERRO NEGRO UTILIZAR CINTA DE TEFLÓN DE 13
MM DE ANCHO.

10. EN LA INSTALACION DE  TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE PVC SE DEBE  UTILIZAR LIMPIADOR Y CEMENTO
ESPECIAL PARA ESTE TIPO DE MATERIAL.

9. EN LA  INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE COBRE SE DEBE UTILIZAR SOLDADURA DE BAJA
TEMPERATURA DE FUSIÓN CON ALEACIÓN DE PLOMO
50% Y ESTAÑO 50%, UTILIZANDO PARA SU APLICACIÓN
FÚNDENTE NO CORROSIVO.

8. LOS ESCAPES ATMOSFÉRICOS PARA LA LINEAS DE
VAPOR DE LOS AUTOCLAVES Y DE LOS LAVADORES
ESTERILIZADORES DE CÓMODOS SE INSTALARÁN CON
TUBO DE FIERRO NEGRO, CÉDULA 40.

7. LAS COLUMNAS VENTILACION MAYORES DE  50 mm
DE DIAMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA TUBERIA DE
FIERRO FUNDIDO  CON EXTREMOS LISOS DE 1.50 M DE
LONGITUD O UN TUBO CON UNA CAMPANA Y 1.50 M DE
LONGITUD, EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE
AZOTEA.

6. LAS COLUMNAS VENTILACION DE 38 Y 50 mm DE
DIMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA COBRE TIPO
"M" EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE AZOTEA,
SOBRESALIENDO 50 CENTÍMETROS.

5. LA RED DE TUBERIAS DE VENTILACION VERTICALES,
HORIZONTALES Y SUS COLUMNAS QUE SE LOCALIZAN
EN PLAFOND  DEBEN SER TUBO DE PVC PARA
CEMENTAR.

2. LAS TUBERÍAS HORIZONTALES O VERTICALES QUE
FORMAN LA RED DE DESAGÜES SERÁN DE FIERRO
FUNDIDO A PARTIR DE LA CONEXIÓN CON EL DESAGÜE
VERTICAL DE CADA MUEBLE.

1. LOS DESAGÜES VERTICALES DE LOS MUEBLES
SANITARIOS Y DE LAS COLADERAS DE PISO, CON
DIÁMETRO HASTA DE 50 MM, SERÁN DE TUBO DE
COBRE TIPO "M".

LAS TUBERIAS DE DESAGÜE EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS TANTO PARA AGUAS NEGRAS, AGUAS
PLUVIALES DEBEN DE CUMPLIR CON:

NOTAS CONSTRUCTIVAS

SE DEBERA COORDINAR EN OBRA CON EL ESTRUCTURISTA LA INSTALACION
Y LAS PREPARACIONES DE LAS TUBERIAS QUE IRAN POR PISO, DEBIDO A QUE
DEBERAN DE QUEDAR POR DEBAJO DE LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL Y LAS 
COLADERAS Y PREPARACIONES SE DEBERAN DE INSTALAR ANTES DE COLAR LA
LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL.

TAMBIEN SE DEBERA DE COORDINAR CON EL ESTRUCTURISTA EN OBRA LA ETAPA EN LA
CUAL SE DESPLANTEN LOS MUROS DE CARGA DE CONCRETO Y EN LOS CUALES
SE TENGAN MUEBLES SANITARIOS, ANTES DE SER COLADOS ESTOS MUROS,
SE DEBERA DEJAR LAS PREPARACIONES PARA ALIMENTAR O DRENAR ESTOS
MUEBLES SANITARIOS, YA QUE ESTAS TUBERIAS QUEDARAN AHOGADAS EN EL CONCRETO.

FRIA 
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA

2

FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA
DORES CON AGUA FRIA
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-
DORES CON AGUA FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-

2

2

3
REGADERAS CON MANERALES

NOMENCLATURA

3
VERTEDERO DE ASEO

5
LAVADOR ESTERILIZADOR DE COMODOS

2
LAVABO DE CIRUJANOS SENCILLO

2

5INODORO CON VALVULA DIVERGENTE

5INODORO CON FLUXOMETRO   O  TANQUE

3VERTEDERO MESA DE TRABAJO
(UNICAMENTE AGUA FRIA)

3
BAÑO DE ARTESA

UNIDADES
MUEBLEMUEBLE

TABLA DE NOMENCLATURA Y UNIDADES MUEBLE   AGUAS NEGRAS

1BEBEDERO

ISOMETRICOS GENERALES SECCIÓN 01

IS-IS-01

INGENIERÍA SANITARIA

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 01



Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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BAJADA DE AGUAS NEGRAS

ESCAPE ATMOSFERICO E.A.
COLADERA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD 

CH

B.A.N.

C.D.V.COLUMNA DE VENTILACION

S.T.V.SUBE TUBO VENTILADOR

T.R.TAPON REGISTRO

BAJADA DE AGUAS PLUVIALES B.A.P.

FIERRO FUNDIDO Fo.Fo.

LAVABO PASTEUR L-P

SEÑALIZACION E IDENTIFICACION DE
TUBERIAS
* LAS TUBERÍAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DENTRO DE PLAFONES, DUCTOS,
TRINCHERAS, EN AZOTEAS, PASOS A CUBIERTO, DEBERAN SER SEÑALIZADAS
CON FRANJAS DE 20 CM A LO LARGO DEL TUBO CON O SIN FORRO Y A CADA 1.5
M. MARCANDO CON PINTURA NEGRA UNA FLECHA QUE INDICA EL SENTIDO DEL
FJUJO Y CON LETRAS LAS ABREVIATURAS DEL SISTEMA DE QUE SE TRATE
(VER  TABLA 1.2). LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SE HARÁ CON PLANTILLA.

 Y CARACTERISTICAS

28. LAS REDES PRINCIPALES DEBERAN LOCALIZARCE
ENTRE PLAFON Y LA LOSA, EN LAS ZONAS DE
CIRCULACIO DEL EDIFICIO PARA FACILITAR LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.  SE EVITARA CRUZAR
CON TUBERIAS POR LUGARES HABITADOS COMO
SALAS DE ENCAMADOS , SALAS DE CIRUGIA, CENTRAL
DE ENFERMERAS, CONSULTORIOS, ETC. PARA NO
INTERFERIR EL SERVICIO AL PRODUCIRSE UNA FUGA.
PARA EL PASO DE LAS TUBERIAS DEBERA
LOZALIZARCE LOS LUGARES COMO SANITARIOS,
CUARTOS DE MAQUINAS, DUCTO DE INSTALACIONES
Y CUARTOS DE ASEO.

27. TODAS LAS TUBERIAS HORIZONTALES
NECESARIAS, PARA SERVICIO INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS, SE DEBERAN INSTALAR BAJO EL NIVEL DE
LOSA DEL PISO AL QUE DAN SERVICIO.

26. EN LAS TUBERÍAS DE FoFo SE DEBE REALIZAR LA
PRUEBA HIDROSTATICA DE LA RED LLENANDO CON
AGUA, POR SECCIONES A UNA PRESIÓN MINIMA DE
PRUEBA DE 0.3 kg/cm2 O 3 m DE COLUMNA DE AGUA,
CERCIORANDOSE QUE NO HAYA FUGAS.

25. PARA SABER HASTA DONDE SE PUEDEN
DESARROLLAR LAS TUBERIAS HORIZONTALES ENTRE
PLAFON Y LOSA, SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS
PENDIENTES MINIMAS DE LAS TUBERIAS.(VER NOTA  3
Y 4).

24. EL SOPORTE PARA LA TUBERÍA DE VENTILACION DE
PVC SE HARÁ DE UNA SOLA PIEZA CON FIERRO
SOLERA DE 19 MM (3/4") DE ANCHO Y 3.2 MM (1/8") DE
ESPESOR, ABRAZANDO EL TUBO Y CERRANDO LA
ABRAZADERA CON UN SOLO TORNILLO Y TUERCA.

23. EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS LAS
AGUAS PLUVIALES SE CONDUCIRÁN SEPARADAS DE
LAS AGUAS NEGRAS.

22. LAS TUBERIAS FOFO DEBEN SER SOPORTADAS
POR SOPORTE TIPO PERA DE FIERRO SOLERA DE 25
MM (1") DE ANCHO POR 3.2 MM (1/8") DE ESPESOR.(VER
PLANO DE DETALLES DE SOPORTERIA).

21. TODAS LAS TUBERÍAS QUE NO ESTÉN
ENTERRADAS SE PINTARÁN DE ACUERDO CON EL
CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS VER TABLA 2.1. EN
PLANOS.

20. LAS CHAROLAS DE PLOMO DEBEN AJUSTARSE A LO
INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE
CONSTRUCCIÓN DE AZOTEAS EN LOS EDIFICIOS,
UTILIZANDO LÁMINA DE PLOMO DE 1.6 MM DE
ESPESOR EN DIMENSIONES DE 100 X 100 CM,
PROVISTAS DE UN EMBUDO EN EL CENTRO, MALLA DE
TELA DE GALLINERO Y PUNTOS DE SOLDADURA.

19. LAS COLADERAS EN PATIOS, ESTACIONAMIENTO Y
CALLES PAVIMENTADAS SERÁN DE FIERRO FUNDIDO Y
SE INSTALARÁN PLANAS PARA LUGARES DE TRÁNSITO
Y LATERALES CUANDO SE INSTALEN EN BANQUETAS.

18. LAS COLADERAS DE AZOTEA SERAN DE FIERRO
FUNDIDO CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA,
CÚPULA Y CANASTILLA DE SEDIMENTOS EN UNA SOLA
PIEZA Y REMOVIBLE, CON ANILLO ESPECIAL PARA LA
COLOCACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE Y SALIDA
INFERIOR CON ROSCA INTERIOR DE EN DIÁMETRO
DE100 MM. O CON SALIDA PARA RETACAR EN
DIÁMETRO DE 150 MM, DEPENDIENDO DEL AREA POR
DRENAR.

17. LAS COLADERAS PLUVIALES COLOCADAS EN
TERRAZAS Y PRETILES SERÁN DE CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO CON PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA,
PLATO DE DOBLE DRENAJE, REJILLA DE BRONCE
CROMADO Y SALIDA DE 50 O 100 MM. DE DIÁMETRO,
DEPENDIENDO DEL ÁREA POR DRENAR. DEBERÁ
CONSIDERARSE UN SELLO HIDRÁULICO, YA SEA POR
MEDIO DE UNA TRAMPA "P" O INTEGRADO EN LA
COLADERA.

16. LOS CASQUILLOS DE PLOMO PARA LA INSTALACIÓN
DE INODOROS Y REGISTROS DE LIMPIEZA DEBERÁN
FABRICARSE EN EL LUGAR CON TUBO DE PLOMO
REFORZADO, DE 11.8 KG/M Y 3 MM DE ESPESOR PARA
TUBO DE 100 MM DE DIÁMETRO.

15. LAS COLADERAS CON DESAGÜE DE 100 MM DE
DIÁMETRO, DEBE TENER: REJILLA REDONDA DE
FIERRO FUNDIDO, DE 20 CM DE DIÁMETRO,
REMOVIBLE, CON CAMPANA ATORNILLADA PARA
PRODUCIR EL SELLO HIDRÁULICO. CUERPO DE FIERRO
FUNDIDO TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA
CON DESCARGA INFERIOR DE 100 MM DE DIÁMETRO Y
ROSCA INTERIOR Y PLATO PARA DRENAJE DE
ESCURRIMIENTO INTEGRADO AL CUERPO.

 CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 1%. Y MAXIMA DEL 2%.
DIAMETROS DE 100mm. Y MAYORES SE PROYECTARAN
4.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES PARA

 DEL 2% PARA DIAMETROS DE 75mm. Y MENORES.
3.LA PENDIENTE PARA TUBERIAS HORIZONTALES SERA 

NOTAS CONSTRUCTIVAS DE INGENIERIA SANITARIA

14. LA COLADERA CON DESAGÜE DE 50 MM DE
DIÁMETRO  TENDRÁ LAS CARACTERÍSTICAS
SIGUIENTES:REJILLA CROMADA CUADRADA DE 12.9 CM
DE DIÁMETRO, REMOVIBLE, ATORNILLADA, AJUSTABLE,
DE BRONCE CROMADO. CASQUILLO REMOVIBLE DE
PLÁSTICO, COLOCADO EN LA REJILLA PARA SELLO
HIDRÁULICO. CUERPO CILÍNDRICO DE FIERRO
FUNDIDO, DE 15 CM DE LONGITUD Y 14 CM DE
DIÁMETRO, TERMINADO CON PINTURA
ANTICORROSIVA. SI LA COLADERA NO RECIBE LA
DESCARGA DE ALGÚN MUEBLE, EL CUERPO TENDRÁ
UNA SALIDA SUPERIOR CON ROSCA INTERIOR DE 50
MM DE DIÁMETRO. SI LA COLADERA RECIBE LA
DESCARGA DE UNO O MÁS MUEBLES, EL CUERPO
TENDRÁ DOS BOCAS SUPERIORES Y UNA INFERIOR,
TODAS DE 50 MM DE DIÁMETRO Y CON ROSCA
INTERIOR.

13.LOS TAPONES REGISTROS PARA TUBERIAS DE 50
mm DE DIAMETRO SERAN DE 50 mm DE DIAMETROS Y
PARA LAS TUBERÍAS DE 100 mm DE DIAMETRO O
MAYORES SERAN DE 100 mm DE DIAMETRO.

12. PARA UNIR CONEXIONES DE FIERRO FUNDIDO CON
EXTREMOS LISOS A TUBERÍAS DE ACOPLAMIENTO, SE
USARÁN COPLES DE NEOPRENO Y ABRAZADERAS DE
ACERO INOXIDABLE CON AJUSTE A BASE DE TORNILLO
SINFÍN DE CABEZA HEXAGONAL Y RANURA.

11. EN LA INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE FIERRO NEGRO UTILIZAR CINTA DE TEFLÓN DE 13
MM DE ANCHO.

10. EN LA INSTALACION DE  TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE PVC SE DEBE  UTILIZAR LIMPIADOR Y CEMENTO
ESPECIAL PARA ESTE TIPO DE MATERIAL.

9. EN LA  INSTALACION DE TUBERÍAS Y CONEXIONES
DE COBRE SE DEBE UTILIZAR SOLDADURA DE BAJA
TEMPERATURA DE FUSIÓN CON ALEACIÓN DE PLOMO
50% Y ESTAÑO 50%, UTILIZANDO PARA SU APLICACIÓN
FÚNDENTE NO CORROSIVO.

8. LOS ESCAPES ATMOSFÉRICOS PARA LA LINEAS DE
VAPOR DE LOS AUTOCLAVES Y DE LOS LAVADORES
ESTERILIZADORES DE CÓMODOS SE INSTALARÁN CON
TUBO DE FIERRO NEGRO, CÉDULA 40.

7. LAS COLUMNAS VENTILACION MAYORES DE  50 mm
DE DIAMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA TUBERIA DE
FIERRO FUNDIDO  CON EXTREMOS LISOS DE 1.50 M DE
LONGITUD O UN TUBO CON UNA CAMPANA Y 1.50 M DE
LONGITUD, EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE
AZOTEA.

6. LAS COLUMNAS VENTILACION DE 38 Y 50 mm DE
DIMETRO  QUE CRUZAN LA AZOTEA Y FORMAN
ESCAPES ATMOSFERICOS SE INSTALARA COBRE TIPO
"M" EN EL TRAMO QUE CRUZA LA LOSA DE AZOTEA,
SOBRESALIENDO 50 CENTÍMETROS.

5. LA RED DE TUBERIAS DE VENTILACION VERTICALES,
HORIZONTALES Y SUS COLUMNAS QUE SE LOCALIZAN
EN PLAFOND  DEBEN SER TUBO DE PVC PARA
CEMENTAR.

2. LAS TUBERÍAS HORIZONTALES O VERTICALES QUE
FORMAN LA RED DE DESAGÜES SERÁN DE FIERRO
FUNDIDO A PARTIR DE LA CONEXIÓN CON EL DESAGÜE
VERTICAL DE CADA MUEBLE.

1. LOS DESAGÜES VERTICALES DE LOS MUEBLES
SANITARIOS Y DE LAS COLADERAS DE PISO, CON
DIÁMETRO HASTA DE 50 MM, SERÁN DE TUBO DE
COBRE TIPO "M".

LAS TUBERIAS DE DESAGÜE EN EL INTERIOR DE LOS
EDIFICIOS TANTO PARA AGUAS NEGRAS, AGUAS
PLUVIALES DEBEN DE CUMPLIR CON:

NOTAS CONSTRUCTIVAS

SE DEBERA COORDINAR EN OBRA CON EL ESTRUCTURISTA LA INSTALACION
Y LAS PREPARACIONES DE LAS TUBERIAS QUE IRAN POR PISO, DEBIDO A QUE
DEBERAN DE QUEDAR POR DEBAJO DE LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL Y LAS 
COLADERAS Y PREPARACIONES SE DEBERAN DE INSTALAR ANTES DE COLAR LA
LA LOSA DE PISO ESTRUCTURAL.

TAMBIEN SE DEBERA DE COORDINAR CON EL ESTRUCTURISTA EN OBRA LA ETAPA EN LA
CUAL SE DESPLANTEN LOS MUROS DE CARGA DE CONCRETO Y EN LOS CUALES
SE TENGAN MUEBLES SANITARIOS, ANTES DE SER COLADOS ESTOS MUROS,
SE DEBERA DEJAR LAS PREPARACIONES PARA ALIMENTAR O DRENAR ESTOS
MUEBLES SANITARIOS, YA QUE ESTAS TUBERIAS QUEDARAN AHOGADAS EN EL CONCRETO.

FRIA 
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA

2

FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN CONSULTORIOS CON AGUA
DORES CON AGUA FRIA
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-
DORES CON AGUA FRIA Y CALIENTE
LAVABO EN LOCALES DE BAÑOS Y VESTI-

2

2

3
REGADERAS CON MANERALES

NOMENCLATURA

3
VERTEDERO DE ASEO

5
LAVADOR ESTERILIZADOR DE COMODOS

2
LAVABO DE CIRUJANOS SENCILLO

2

5INODORO CON VALVULA DIVERGENTE

5INODORO CON FLUXOMETRO   O  TANQUE

3VERTEDERO MESA DE TRABAJO
(UNICAMENTE AGUA FRIA)

3
BAÑO DE ARTESA

UNIDADES
MUEBLEMUEBLE

TABLA DE NOMENCLATURA Y UNIDADES MUEBLE   AGUAS NEGRAS

1BEBEDERO

CON AGUA FRIA 
LAVABO EN SANITARIO MINUSVALIDOS CON

2

ISOMETRICOS GENERALES SECCIÓN 02 Y 03

IS-IS-02

INGENIERÍA SANITARIA

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 02
JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 03
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N.P.T. 2,079.85 mN.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m
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MDF

3.603.006.123.594.172.923.310.87

34.33
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2.31

4.25

2.47

1.77

3.32

3.58

5.84

10.80

10.79

9.18
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DaDa

17a

17a

27.57

N.PL.+2.40/N.P.T. N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T. N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L. N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m
N.PL. =N.L.B.L.

Trabajo de
Enfermeras

Brigadas
N.P.T. 2,079.85 m

Red Fría

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+2.40/N.P.T.
Cubículo de
Nutricionista

N.PL.+2.40/N.P.T.N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Circulación Técnica

Sanitario

Circulación Técnica
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Observación Adultos y Menores
(3+1)

Lavado de
Medicos

Ropa Sucia

Almacén de Material Estéril

Técnica de Aislamiento

Vest. 2Vest. 1

Guarda de
Insumos

Mastografía

Sala de Espera (21 lugares)

Sala de Espera (15 lugares)

IDF

Curaciones y Yesos

Rehidratación y Control Térmico

Baño para Pacientes

Sanit. Personal                Mujeres

Sanit. Personal Hombres Sanitario Público
Mujeres

Sanitario Público
Hombres

Sanitario            Familiar
Primer Contacto

PACS

Interpretación

Distribución de Muestras

Disparo

Control Toma de Muestras Sanguíneas Toma de Muestras Bacteriológicas

Vestidor 1Vestidor 2Sanitario

Sala de Rayos X

C. E. y E.

Control

Estación de Camillas

Séptico

Central de Enfermería

Guarda de Equipo

01 01
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N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 mN.P.T. 2,078.35 mN.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m
N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m
N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.
N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.
N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.
N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+3.00/N.P.T.
N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.
N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.P.T. 2,078.35 m

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.P.T. 2,078.35 m

Proyección domoProyección domo

Proyección domo

Proyección domo

Proyección domo
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Proyección de cubiertaProyección de cubierta

03 02

Sala de Procedimientos
N.P.T. 2,078.35 m
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Cuarto Eléctrico

Caja de Válvulas

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Pa

17a18a19a

Casa de Máquinas
hidráulica Manifold

18.76

1.773.463.05

1.773.46
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N.PL. =N.L.B.L.
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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8. LA ALARMA DEBE MONITOREAR Y EMITIR UNA SEÑAL VISUAL Y AUDIBLE PARA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
    A) CUANDO LA PRESION DE LINEA EN LA RED DE OXIGEN  AIRE  DECREMENTE 20% DE LA PRESION 
    NORMAL DE OPERACIÓN.

CASA DE MAQUINAS

IM-CM-01

INGENIERÍA DE GASES MEDICINALES

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

SECCIÓN 04



DE ACERO INOXIBLE EN TUBERIA DE COBRE

S/ESCALA

DIÁMETRO 
NOMINAL 

FLECHA DE 
INSTALACION

TABLA DE LONGITUDES DE MANGUERAS PARA ABSORBER EXCLUSIVAMENTE 

LAS MANGUERAS SON DE ACERO INOXIDABLE Y LAS LONGITUDES INDICADAS 

EL RADIO MINIMO DE GIRO ES EL DADO POR EL FABRICANTE

 NO INCLUYEN CONEXIONES

RADIO MIN. DE 
GIRO DE LA 
MANGUERA

25 65
32 80
38 90
50 95
64 105
75 110

100 125
150 130

LONGITUD 
DE LA 

MANGUERA
mm cm
13 50
19 55 10.7 47

30.48 12.1 55
40.64 11.4 69
45.72 12.8 78
50.8 10.7 83
55.88 12.1 91
60.96 10 96
68.58 12.1 109
73.66 10.1 114

MOVIMIENTOS
MÁXIMO 

MOVIMIENTO 
DIFERENCIAL

cm cm
20.4 12.7 42
25.4

cm

DISTANCIA DE 
INSTALACION

10
12
14
16
17
19
20
23
24

cm
9

CGA G-4.1, Cleaning Equipment for
Oxygen Service Y  LISTADO EN LA  CGA O2-DIR, Directory of
Cleaning Agents for Oxygen Service .

COPLE ROSCABLE DE 1
4"

VARILLA
ROSCADA

ABRAZADERA PARA
UNICANAL DE 12", 34" Y 1"

PERNO DE SUJECION DE 1
4"

DETALLE  DE INSTALACION DE MANGUERAS 

PARA GASES MEDICINALES

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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1. CUERPO FABRICADO EN LATÓN CROMADO, CON CONEXIÓN  PARA DIFERENTES
TOMAS DE PARED.

2. VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN SUAVE CON VOLANTE ERGONÓMICO DE ALUMINIO

ANODIZADO, COLOR GRIS
3. FLUJOMETRO SENCILLO DE POLICARBONATO DE ALTO INPACTO DE 0 A 15 LPM
4. ADAPTADOR TIPO EUROPEO R 3/8 BSP PARA CONECTAR EL FLUJÓMETRO AL

HUMEDECEDOR; SE  REMUEVE CON UNA LLAVE ALLEN DE ¼.

5. HUMEDECEDOR O BORBOTEADOR

6. FRASCO PARA HUMEDECEDOR.

WORCESTER 411 T

MODELO

WORCESTER 411 T

WORCESTER 411 T

WORCESTER 411 T

WORCESTER 411 T

WORCESTER 411 T

WORCESTER

WORCESTER

WORCESTER

DETALLE DE CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA UNA VALVULA
S/ESCALA

S/ESCALA

AEQUIPO DE SUCCION ACCIONADA POR AIRE  INCLUYE :
1. TROMBA DE SUCION CON MANOMETRO  .
2. PRESIÓN DE TRABAJO: 4 Kg/cm² - 6 Kg/cm²
3. FABRICADO EN LATON CUBIERTO CON NÍQUEL > 40µ +  CROMO > 4µ.

4. VOLANTE DE ALUMINIO ANODIZADO GRIS

5. MANÓMETRO DE 0-14 Kg/cm².

6. CON NIPLE Y TUERCA CROMADA
7. FRASCO DE VIDRIO GRABADO CON FLOTADOR DE 1 LITRO, TAPA DE HULE NATURAL
   CON NIPLE DE ENTRADA PARA MANGUERA DE 5

8Ø Y NIPLE DE SALIDA CON ESFERA
   DE PLASTICO DE 25 mm DE DIAMETRO Y SELLO DE NEOPRENO PARA EVITAR EL PASO
   DE SECRECIONES A LA TROMBA, CANASTILLA DE LATON CROMADA PARA SUJECION A PARED.

8. VÁLVULA DE SEGURIDAD (EVITA QUE SE TAPE LA MANGUERA DE SUCCIÓN)
9. CONEXIÓN DIRECTA A LA VÁLVULA DE PARED DE AIRE.

“ ” 

´

“ ” 

“ ” “
”

“ ” 

ADITAMENTO  PARA TOMA DE AIRE CON MANÓMETRO
 PRESIÓN DE TRABAJO: 4 Kg/cm² - 6 Kg/cm²

1. FABRICADO EN LATO CUBIERTO CON NÍQUEL > 40µ +  CROMO >
4µ.

2. VOLANTE DE ALUMINIO ANODIZADO GRIS

3. MANÓMETRO DE 0-14 Kg/cm².
4. CON NIPLE Y TUERCA CROMADA

S/ESCALA

0.08m
0.05m 0.03m 0.03m

0.126m

N.P.T.
ARRASTRE

0.20 A
0.32 m

ARRASTRE ARRASTRE

0.08m
0.03m 0.03m

0.126m 0.08m
0.03m 0.03m

0.126m 0.08m
0.03m 0.03m

0.126m
0.35m 0.125m 0.125m 0.35m 0.125m 0.125m 0.35m 0.125m 0.125m 0.35m 0.125m 0.125m

8.41m

O A AO A AO A AO A A
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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353

380

70

126

157

64

97

153

Sala de Procedimientos
N.L.B.PL.+3.00/N.P.T.

Planta Baja
N.P.T.+2,079.10

Limite de piso conductivo

5.30

2.00

0.18

4.32

0.18

1.22

0.15

1.00

0.06

Simbología General

Desague Hembra en Muro

Columna de Agua Fría

Columna de Agua Caliente

H=M

0.55

0.50

0.55

13

50

ØMM

13

Simbolo Descripción

Aire

Oxígeno 1.60

Vacio 13 1.60

1.60

13

13

Receptaculo Monofasico Doble Polarizado con Puesta   a
Tierra  Integrada y Conexiones  Laterales de 15 A,127 Vca,
60hz  Grado  Industrial, para  Servicio   de Emergencia.

-

Receptaculo Monofasico Doble Polarizado con Puesta a Tierra
Integrada y Conexiones Laterales, 15a, 1f-2h+pt,  125vca, 60hz,
con Proteccion Por Falla a Tierra, Grado Industrial, Para Servicio
Emergencia.

- 0.84

RX

Receptáculo Monofásico Doble Polarizado con Puesta a Tierra
Integrada y Conexiones Laterales, 20A, 1f-2h+pt, 125Vca. 60Hz
Grado Hospital Nema 5-20R Color Café  y placa de Nylon Color
Café con leyenda "Rx", Emergencia.

1.60

-

Tablero de aislamiento con transformador de 3kVA, 220/120 VCA
con Interruptor primario de 2P-20A y 8 interruptores secundarios de
2P-20A, incluye monitor de aislamiento de línea, colocado a 1.90 m
/s.n.p.t. a la parte superior  del mismo catálogo  3H5S31DDI marca
SQUARE-D o equivalente en calidad y características

1.50-

106

92

74 Bote Sanitario con pedal 513.138.0056

Cepillera para uso quirurgico 513.209.0050

Jabonera de pedal 513.546.0052

70

97

64

126

164

353

380

Banco Giratorio con respaldo 513.108.0052

Banqueta de Altura 513.123.0244

Cubeta de 12 litros de acero inoxidable 513.254.0054

Mesa Mayo 513.621.1405

Portavenoclisis Rodable 513.907.0055

Reloj de Pilas con segundero OBR. 132

422

Contenedor de Desechos Toxico, Biologico e Infecto contagioso S.G.D

153 Portacubeta rodable (Alternativa "A") 513.731.0305

157 Riel Portavenoclisis (Alternativa "A") 513.783.0054

* Bote para R.P.B.I. ( Bolsa Amarilla) S.G.D 4

158 Riñon 500 cm.³ cuerpo de acero inoxidable 513.790.0014*

Tabla de Mobiliario Cirugía Ambulatoria
Mobiliario    No. Codificación cantidad

* Mobiliario y Equipo indicado en la guía de dotación, que no es representado en dibujo.

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

106

469

469 Lavabo para cirujano 513.580.0059 1

74

75 Bote para gasas 513.138.0106 1*

472 Charola con tapa para esterilización 513.227.0058 1*

127 127 Mesa de 150cm para atencion a recien nacidos 513.621.1454 1

127

128 Mesa pasteur 513.621.1603 1

143

143 Mesa universal para exploración 513.621.2429 1

159 Riñon 250 cm.³ cuerpo de acero inoxidable 513.790.0071* 1

164

Tabla de Equipo Cirugía Ambulatoria
Mobiliario    No. Codificación cantidad

W2

C3 Esfigmomanometro aneroide de pared 531.116.0377 1

U5 Estetoscopio de capsula sencilla 531.375.0209 1

Q4 Estuche de diagnostico hospitalario 1531.295.1162*

W2 Bascula electronica 531.110.0209 1

*

M6 Gafas Protectoras para evitar contaminación por liquidos corporales 531.438.0014* 10

Q6

Q6 Incubadora de traslado 1531.497.0053

Y6 Lampara Quirurgica portatil para emergencia 1531.562.0905

R0.25R0.25

0.10

Nivelador de Piso 

DT-01
Sin Escala

Curva Sanitaria en Piso R=0.10 M.

Acabado con Recubrimiento de PVC Conductivo  e=2mm (Ver Plano de
Acabados).

Muro de block macizo, 12 X 20 X 40 cms. Asentado con Mortero
Cemento Arena Prop. 1:4 (Ver Plano de Albañilerías)

Firme de Peralte Total Ht=15cm en el Lecho Alto.      (Ver plano estructural).

R3 531.191.0391 1

Receptáculo monofásico doble polarizado con puesta a tierra
integrada y conexiones posteriores, 20A, 1F-2H+PT,  125vca, 60Hz,
grado Hospital y con protección por falla a tierra Nema 5-20R color
beige incluye placa de nylon color beige para servicio normal.

1.60

0.40

Receptáculo monofásico doble polarizado con puesta a tierra
integrada y conexiones laterales, 20A, 2F-2H+PT,  250Vca, 60Hz,
grado Hospital Nema 6-20R color rojo y placa de nylon color rojo,
para servicio de emergencia.

- 1.60

Tabla de Especificaciones de Equipo
Equipo   No.

Y6 Lámpara quirúrgica portátil para emergencias

H=m. Caracteristicas
127V 1F

Corriente Eléctrica

CaracteristicasH=m.
220-240V 3F

1.10 150W 60Hz

1.101.87

* Mobiliario y Equipo indicado en la guía de dotación, que no es representado en dibujo.

- 0.40

0.600.150.150.150.150.15

3.12

INTERPRETACIÓN
N.L.B.PL.+2.70/N.P.T.

Planta Baja
N.P.T.+2,079.10

50

21

48

N13

K-13

S13

Tabla de Mobiliario Interpretación
Mobiliario    No. Codificación cantidad

370

21 Cesto para papeles tipo circular 511.232.0170 1

48 Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico 511.814.0291 1

50 Sillon giratorio de respaldo bajo tapizada en piel sintetica con piston neumatico 511.836.0295 1K-14

Tabla de Equipo Interpretación
Mobiliario    No. Codificación cantidad

K-13 Estacion de trabajo (ver proyecto de sistematización e informática) D.I. y D.T. 1

C-17 Estacion de trabajo para diagnostico con sistema y conexión RIS/PACS. D.I. y D.T. 1

C-17

S-13 Monitor convencional de pantalla plana o LCD de 19" a color D.I. y D.T. 1

N-13 Monitor de 2 MP DICOM grado medico de 19" a color D.I. y D.T. 1

R-13 Robot quemador de CD. D.I. y D.T. 1*

370 Barra de trabajo sobre diseño especial (MD-12 en plano A-MD-05) 511.836.0295 1

K-14 Impresora de imagen calidad laser en seco D.I. y D.T. 1

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE     POLARIZADO
CON    PUESTA   A   TIERRA   INTEGRADA   Y   CONEXIONES
LATERALES , 15A,  1F-2H+PT, 125Vca,  60Hz

PLACA FRONTAL TRIPLE DE P.V.C. ANTIFLAMA, CON TRES
MODULOS, JACK RJ-45 CATEGORIA 6 UNO PARA SERVICIO DE
TELEFONIA  (Vo.IP-DATOS), UNO  PARA SERVICIO DE
INFORMATICA  (DATOS) Y UN NODO DE RED (PREPARACION)
EN REGISTRO DE 12x12x5.5cm.

Simbología General
H=MØMMSimbolo Descripción

0.40-

0.40-

h de mueble.-

2.32

1.620.70

0.52

0.30

0.42

0.50

1.20

2.94

Planta Baja
Sala de Procedimientos           Escala 1: 25

Planta Baja
Cuarto de Interpretación             Escala 1: 25
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ALARMA AUDIOVISUAL PARA
PARA 2 GASES

VER PLANO
IM 00 02
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1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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DE TEFLON WORCESTER

DOS GASES (OXIGENO Y AIRE)
ALARMA DE ZONA TIPO PANEL PARA 

CAJA DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

TOMA DE AIRE

TOMA DE OXIGENO

VALVULA TIPO BOLA CUERPO DE BRONCE FORJADO CON ASIENTOS 

TUBERIA QUE BAJA.

TUBERIA QUE SUBE

SOPORTE MOVIL

O TUBERIA DE Cu TIPO "L" PARA 0XIGENO 

A TUBERIA DE Cu TIPO "L" PARA AIRE GRADO MEDICO

GUIA MECANICA SALA DE PROCEDIMIENTOS

IM-GM-01

INGENIERÍA DE GASES MEDICINALES

E INTERPRETACIÓN
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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6. EN LAS LÍNEAS DE SUCCIÓN DE BOMBAS LAS VÁLVULAS DE
COMPUERTA Y LAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN SERÁN
ROSCADAS HASTA 38 mm DE DIÁMETRO Y BRIDADAS DE 50 mm
O MAYORES.

5. PARA DIÁMETROS MAYORES SE  USARÁN VÁLVULAS DE
EXTREMOS BRIDADOS, PARA 8 Kg/cm2 VAPOR DE AGUA, Y 14
Kg/Ccm2 PARA AGUA.

4. TODAS LAS VÁLVULAS SERÁN CLASE 8.8 Kg/cm2. PARA
DIAMETROS MENORES DE 64 mm.

3. PARA TUBERÍAS Y CONEXIONES DE PVC SE USARA
LIMPIADOR Y CEMENTO ESPECIALPARA TUBERIAS Y
CONEXIONES DE PVC.

2. LAS CONEXIONES EN LAS TUBERÍAS DE PVC HIDRAULICO
SERÁN DE PVC TIPO CEMENTAR.

1. LAS TUBERIAS DE 64 MM DE DIÁMETRO O MENORES SERÁN
DE PVC HIDRAULICO RD-26.

LAS TUBERÍAS DE AGUA PARA LA RED DE  RIEGO  DEBERAN
CUMPLIR LO SIGUIENTE:

LAS TUBERÍAS DE AGUA PARA LA RED DE RIEGIO CUMPLIR LO
SIGUIENTE:
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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1.394.164.068.701.80
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Cuarto de bombas

B

Compresor de Aire Comprimido
Grado Médico

15a'

15a'

Proyección de muro en Cuarto  de bombas

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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NOTAS

ACCESO

PERSONAL

UNIDAD DE

MEDICINA FAMILIAR

ACCESO

AMBULANCIA

ACCESO U. M. F.

ASTA BANDERA

B

CISTERNA

(FUTURO CRECIMIENTO)



Aa Aa

4a

4a

5a

5a

6a

6a

7a

7a

8a

8a

La

Ea

Ia Ia

1a

1a

3a

3a

Ba Ba

Ga Ga

Oa Oa

Ta Ta

Ra

Qa

Especializada en Medicina

Familiar 2

Consultorio de

Medicina Familiar 4

Consultorio de

Medicina Familiar 5

Especializada en Medicina

Familiar 4

Consultorio de

Medicina Familiar 8

Consultorio de

Medicina Familiar 9

Especializada en Medicina

Familiar 5

Consultorio de

Medicina Familiar 2

Especializada en Medicina

Familiar 1

Consultorio de

Medicina Familiar 1

Sanitario

Familiar

y de Personal

Hombres

y de Personal

Mujeres

Aseo

Sala de Espera

Sala de Espera

Sala de Espera

T.A.O.D.

R

a
m

p
a

Consultorio de

Medicina Familiar 7

Consultorio de

Medicina Familiar 6

Especializada en Medicina

Familiar 3

Consultorio de

Medicina Familiar 3

28.07

5.424.653.603.603.603.603.60

3.60

3.60

3.60

2.74

0.86

3.60

1.18

2.42

3.15

3.75

0.21

2.07

3.56

34.3334.33

5.424.653.603.603.603.603.60

28.07

10.80

2.74

4.46

1.18

2.42

6.90

0.21

2.07

3.56

2a

2a

DaDa

Ca Ca

JaJa

MaMa

Ultrasonido

Sanitario

Vestidor

Auxiliar Universal

de Oficina

Jefe de Servicio

Medicina Familiar

Sala de Espera

Bebederos
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NOTAS

ACCESO

PERSONAL

UNIDAD DE

MEDICINA FAMILIAR

ACCESO

AMBULANCIA

ACCESO U. M. F.

ASTA BANDERA

B

CISTERNA

(FUTURO CRECIMIENTO)



Aa Aa

8a

8a

9a

9a

10a14a15a

15a

16a 12a

12a

Ha

Ka

Sa

11a

13a 10a'

Ba

Fa

Ga Ga

Na

Oa Oa

Pa

Ta Ta

Consultorio de

Medicina Familiar

10

Sala de Usos

(13 Lugares)

Jefatura de

Enfermeria

Consultorio de

Salud de Trabajo

Director

Administrador

Gobierno

Auxiliar Universal

de Oficina

Contable

Site

Sanit. Personal

Mujeres

Ropa Sucia

Aseo

Guarda de Material

de Limpieza

Control

Taller de

Jefe de Personal

Medicamentos

Controlados y

Sistema IMSS

Farmacia (SIF)

Farmacia

Prestaciones

Economicas,

ARIMAC

Secretaria

ACCESO U. M. F.

Sala de Espera

T.A.O.D.

Bebederos

B
e

b
e

d
e

r
o

MDF

3.603.006.123.594.172.923.310.87

34.33

2.42

5.51

2.86

2.31

4.25

2.47

1.77

3.32

3.58

5.84

10.80

10.79

9.18

3.56

34.33

DaDa

17a

17a

27.57

Trabajo de

Enfermeras

Brigadas

Nutricionista

Control de

Personal

Sanit. Personal

Hombres

Oficial de

Farmacia

Sala de Espera

(134 lugares)

Sala de Espera

(134 lugares)

Patio

R
a

m
p

a

R
a

m
p

a

B

B

Rampa

B

B

0
.
7

0
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NOTAS

ACCESO

PERSONAL

ACCESO

AMBULANCIA

ACCESO U. M. F.

ASTA BANDERA

B

CISTERNA

(FUTURO CRECIMIENTO)



AbAb

BbBb

CbCb

DbDb

EbEb

FbFb

HbHb

IbIb

JbJb

KbKb

13b

13b

1b

1b

2b

2b

4b

4b

6b

6b

9b

9b

3b

3b

10b

10b

12b

12b

8b

8b

Aseo

Sanitario

(3+1)

Lavado de

Medicos

Ropa Sucia

Vest. 2Vest. 1

Guarda de

Insumos

Sala de Espera (21 lugares)

Sala de Espera (15 lugares)

IDF

Curaciones y Yesos

Sanit. Personal                Mujeres

Sanit. Personal Hombres

Mujeres

Hombres

Sanitario            Familiar

Primer Contacto

PACS

Disparo

Control

Vestidor 1

Vestidor 2

Sanitario

Sala de Rayos X

C. E. y E.

Control

Guarda de Equipo

01 01

Aseo

03 02

Sala de Procedimientos

7b

5b

5b

11b

11b

GbGb

Caja de
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NOTAS

ACCESO

PERSONAL

UNIDAD DE

MEDICINA FAMILIAR

ACCESO

AMBULANCIA

ACCESO U. M. F.

ASTA BANDERA

B

CISTERNA

(FUTURO CRECIMIENTO)



Aa Aa

4a

4a

6a

6a

8a

8a

Ia Ia

1a

1a

3a

3a

Ta Ta

Qa Qa

2a

2a

P
A

R
T

E
A

G
U

A
S

P
A

R
T

E
A

G
U

A
S

5.424.653.607.207.20

5.424.653.607.207.20

7.20

11.97

15.17

34.33

7.20

11.97

15.17

34.33

28.07

28.07

DaDa

Ca Ca

JaJa

MaMa

VE-01

0.25 1.54

0
.
2

5
3

.
7

3

UP-01

SALA DE ESPERA

UP-03

SALA DE ESPERA

2
.
9

2
3

.
9

0

2.601.60

0
.
6
5

0
.
3

8

1.25 2.92

0
.
6
5

3
.
5
7

2.22

0
.
2
4

0
.
3

5
1
.
9
5

0.761.05

4
.
8

2
3

.
5

0

0.60 3.02

5
.
1

6
1

.
1

2

3.001.76
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1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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TUBERIA PARA CONDENSADOS DE UP'S

DETALLE 1

S  I  M  B  O  L  O  G  I  A

N O T A S 

PASO DE DUCTO EN LOSA

DETALLE TIPO PARA CONEXION

FLEXIBLE DE LONA AHULADA

DETALLE AISLAMIENTO EXTERIOR

EN CONEXIONES DE DUCTO A UP

ACCESO

PERSONAL

UNIDAD DE

MEDICINA FAMILIAR

ACCESO

AMBULANCIA

ACCESO U. M. F.

ASTA BANDERA

B

CISTERNA

SALIDA

ACCESO

SALIDA

ACCESO

(FUTURO CRECIMIENTO)



Aa

8a

8a

10a

10a

15a

15a

16a

16a

12a

12a

Ia

Ta

Qa

B.A.P.

CH - 444

B.A.P.

CH - 444

P
A

R
T

E
A

G
U

A
S

PARTEAGUAS

6.609.707.093.310.87

6.609.707.093.310.87

7.20

11.97

15.17

34.33

Da

Ca

Ja

Ma

17a

17a

27.57

27.57

UEMS-01

UEMS-02

VE-02

UEMS-04

UP-05

ADMINISTRATIVO

UP-04

ADMINISTRATIVO

1.092.88

4
.
2
2

0
.
5
5

1
.
2
7

0
.
5
5

1.141.48

0.780.250.41

1
.
2
9

0
.
2

5
3
.
6
2

0
.
4
9

0.790.67

0
.
5
5

0
.
7

9

0.490.65

2
.
9

1
0

.
7

9

0.491.23

0.250.41

0
.
5
5

UP-05

8a

P
A

R
T

E
A

G
U

A
S

7.20

1
.
5
3

1
.
9

2

UP-02

CONSULTORIOS

0.705.52

1
.
6

0
2

.
1

2

4.90 5.89

2
.
4

3
1
.
0

7

0.20 0.98 0.20

0
.
8

7
2

.
0

7

2
.
0
8

0.200.980.202.67
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1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA AIRE ACONDICIONADO

IA-AZ-02

UBICACION DE EQUIPOS EN AZOTEA

Esc.

 1 : 50

S  I  M  B  O  L  O  G  I  A

N O T A S 

TUBERIA PARA CONDENSADOS DE UP'S

DETALLE 1

PASO DE DUCTO EN LOSA

DETALLE TIPO PARA CONEXION

FLEXIBLE DE LONA AHULADA

DE GAS REFRIGERANTE

AISLAMIENTO EN TUBERIA DE SUCCION

SIMBOLOGIA :

DETALLE AISLAMIENTO EXTERIOR

EN CONEXIONES DE DUCTO A UP

ACCESO

PERSONAL

UNIDAD DE

MEDICINA FAMILIAR

ACCESO

AMBULANCIA

ACCESO U. M. F.

ASTA BANDERA

B

CISTERNA

SALIDA

ACCESO

SALIDA

ACCESO

(FUTURO CRECIMIENTO)



AbAb

BbBb

CbCb

DbDb

EbEb

FbFb

HbHb

IbIb

JbJb

KbKb

13b

13b

1b

1b

2b

2b

4b

4b

6b

6b

9b

9b

3b

3b

10b

10b

12b

12b

8b

8b

P
E

N
D

.
 
3

8
%

PEND. 30%

P
E

N
D

.
 
3

7
%

PEND. 31%

Cuarto de Aire Acondicionado

N.P.T. 2,081.90 m

N.P.T. 2,083.10 m

N.P.T. 2,081.07 m

N.P.T. 2,083.10 m

N.P.T. 2,081.07 m

N.P.T. 2,083.10 m

N.P.T. 2,081.07 m

N.P.T. 2,081.07 m

N.P.T. 2,083.10 m

DomoDomo

Domo

Domo

Domo

Domo

Domo

Domo

Domo

Domo

3.30

3.51

1.68

3.12

2.28

3.72

2.28

3.30

4.50

27.69

1.982.631.655.084.732.282.885.202.40

28.83

3.30

3.51

1.68

3.12

2.28

3.72

2.28

3.30

4.50

27.69

7b

7b

5b

5b

11b

11b

GbGb

UP-06

IMAGENOLOGIA

UP-07

URGENCIAS

0.860.800.581.53

2.801.40

1
.
0

4
1

.
2

5

1
.
3

2

1
.
2

4

0.860.800.581.53

1
.
1

8

0
.
9

7
1

.
4

1

1
.
3

9

0.390.720.67

2.241.38

1.72

1
.
4

7
1

.
3

2

0
.
2

5
0

.
9

0

0.25 1.15

UEMS-04

2.01 0.49

2
.
1

5
0

.
7

9

0.40 1.01

0
.
2

5
1

.
5

2

0
.
2

5
1

.
5

2

3.860.258.700.25

0
.
4

0
2

.
0

6

0
.
4

4

0
.
5

7

0.250.69
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1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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UBICACION DE EQUIPOS EN AZOTEA URGENCIAS

Esc.

 1 : 50

S  I  M  B  O  L  O  G  I  A

N O T A S 

TUBERIA PARA CONDENSADOS DE UP'S

DETALLE 1

PASO DE DUCTO EN LOSA

DETALLE TIPO PARA CONEXION

FLEXIBLE DE LONA AHULADA

DE GAS REFRIGERANTE

AISLAMIENTO EN TUBERIA DE SUCCION

SIMBOLOGIA :

DETALLE AISLAMIENTO EXTERIOR

EN CONEXIONES DE DUCTO A UP

ACCESO

PERSONAL

UNIDAD DE

MEDICINA FAMILIAR

ACCESO

AMBULANCIA

ACCESO U. M. F.

ASTA BANDERA

B

CISTERNA

(FUTURO CRECIMIENTO)



PASO DE DUCTO EN LOSA

DETALLE DE AISLAMIENTO

ENTRE PLAFON Y LOSA

ENGARGOLADO  DE  DUCTOS

DETALLE TIPO PARA CONEXION

FLEXIBLE DE LONA AHULADA

DETALLE TIPO PARA CONEXION FLEXIBLE

DE LONA AHULADA

DE GAS REFRIGERANTE

AISLAMIENTO EN TUBERIA DE SUCCION

SIMBOLOGIA :

DETALLE AISLAMIENTO EXTERIOR

EN CONEXIONES DE DUCTO A UP

SOPORTACION   DE   DUCTOS   EXTERIORES

SOPORTE PARA DUCTOS INTERIORES.

DETALLE DE INSTALACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO

ACCESO

PERSONAL

UNIDAD DE

MEDICINA FAMILIAR

ACCESO

AMBULANCIA

ACCESO U. M. F.

ASTA BANDERA

B

CISTERNA

(FUTURO CRECIMIENTO)

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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