
 

No. CLAVE PLANO

1 EA-01 EA-01

2 TOP-01 TOP-01

3 ARQ-01 ARQ-01

4 DE-01 DE-01

5 DE-02 DE-02

6 ALB-01 ALB-01

7 ALB-02 ALB-02

8 ALB-03 ALB-03

9 ALB-04 ALB-04

10 ALB-05 ALB-05

11 EST-01 EST-01

12 EST-02 EST-02

13 EST-03 EST-03

14 EST-04 EST-04

15 CUB-01 CUB-01

16 IE-AP-01 IE-AP-01

17 IE-C-01 IE-C-01

18 IC-DT-01 IC-DT-01

19 IE-CC-01 IE-CC-01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADRO DE CARGAS

20 ACA-01 ACA-01

21 MOB-01 MOB-01

22 MOB-02 MOB-02

23 MOB-03 MOB-03

24 MOB-04 MOB-04

25 MOB-05 MOB-05

26 MOB-06 MOB-06

27 MOB-07 MOB-07

28 MOB-08 MOB-08

29 AS-01 AS-01

30 JAR-01 JAR-01

31 ESC-01 ESC-01

32 ESC-02 ESC-02

33 PER-01 PER-01

34 AR-01 AR-01

34 PAG.1

ESCULTURA

TOPOGRÁFICO DE ESTADO ACTUAL

TOTAL DE PLANOS

ESTRUCTURAL CUBIERTA

PERSPECTIVAS

MOBILIARIO URBANO. DETALLES

MOBILIARIO URBANO. DETALLES

MOBILIARIO URBANO. DETALLES

MOBILIARIO URBANO. DETALLES

ASTA BANDERA

JARDINERÍA

ARCHIVO DIGITAL (pdf) DESCRIPCION

DEMOLICIONES

ESTADO ACTUAL

PLANTA ARQUITECTÓNICA

DEMOLICIONES

Obra: PLAZA NICOLAÍTA DEL ARTE Y LA CULTURA

Ubicación: Ciudad Universitaria

LISTADO DE PLANOS

MARZO 2017

ACABADOS

ÁREAS

ALBAÑILERÍA. CORTES Y DETALLES

ALBAÑILERÍA. CORTES Y DETALLES

MOBILIARIO URBANO. DETALLES

MOBILIARIO URBANO. DETALLES

MOBILIARIO URBANO. DETALLES

ESCULTURA

ALBAÑILERÍA. PLANTA ARQUITECTÓNICA

ALBAÑILERÍA. CORTES Y DETALLES

MOBILIARIO URBANO. PLANTA ARQUITECTÓNICA

ESTRUCTURAL CUBIERTA

ESTRUCTURAL CUBIERTA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO

ESTRUCTURAL CUBIERTA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTACTOS

INSTALACIÓN Y CANALIZACIÓN DE VOZ Y DATOS

ALBAÑILERÍA. CORTES Y DETALLES

CUBIERTA

Dirección de Obras de la U.M.S.N.H.
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Bote de Basura

Lampara
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PARTIDA
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MURO DE TABLAROCA O DUROCK

PANEL DE MADERA.

CAJILLO DE TABLAROCA O DUROCK

CANCEL DE MADERA CON O SIN CRISTAL

PUERTA DE MADERA CON O SIN CRISTAL

PASAMANOS DE MADERA

REPISAS DE MADERA

ZOCLO DE MADERA

MUEBLE DE BAJO GUARDADO DE MADERA

ALUMINIO

CANCEL CON CRISTAL

CRISTAL TEMPLADO

PUERTA CORREDIZA CON CRISTAL

PUERTA CON CRISTAL DE UNA O DOBLE HOJA

DOMO CON CRISTAL O POLICARBONATO

CORTINEROS Y CORTINAS DE DIFERENTES ALTURAS

CANCEL CON CRISTAL (MAMPARA SANITARIA)

PUERTA CON CRISTAL O LAMINA DE UNA O DOBLE HOJA

DESMONTAJE DE DOMO CON CRISTAL O POLICARBONATO

ELEMENTO ESTRUCTURAL O DECORATIVO

PROTECCIONES PARA VENTANAS O PUERTAS

LAMINA ANTIDERRAPANTE O LISA

PASAMANOS O BARANDAL CON O SIN CRISTAL

MALLA CICLONICA A DIFERENTES ALTURAS

TUBO NEGRO DE DIFERENTE DIAMETRO
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REGISTRO TELEFONICO O TABLERO ELECTRICO
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TINACO DE DIFERENTE CAPACIDAD

(A)

D-A-1

D-A-2

D-A-3

D-A-4

D-A-5

D-A-6

D-A-7

D-A-8

D-A-9

D-A-10

D-A-11

(AL)

D-AL-1

D-AL-2

D-AL-3

D-AL-4

D-AL-5

D-AL-6

D-AL-7

HERRERIA
(HE)

D-HE-1

D-HE-2

D-HE-3

D-HE-4

D-HE-5

D-HE-6

D-HE-7

D-HE-8

D-HE-9

D-HE-10

D-HE-11

D-HE-12

ELECTRICO

(E)

D-E-1

D-E-2

D-E-3

D-E-4

D-E-5

D-E-6

D-E-7

SANITARIO
(S)

D-S-1

D-S-2

D-S-3

D-S-4

D-S-5

HIDRAULICO
(HI)

D-HI-1

D-HI-2

D-HI-3

D-HI-4
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PARTIDA

DESCRIPCIONCLAVE

ESTRUCTURA

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE DIFERENTES DIMENSIONES

(EST)

DE-EST-1

LOSA MACISA O RETICULAR DE DIFERENTE ESPESOR

DE-EST-2

TRABES DE CONCRETO ARMADO DE DIFERENTES DIMENSIONES

DE-EST-3

MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20 CM ESPESOR

DE-EST-4

DE-EST-5

CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO

DE-EST-6

MURO DE CONCRETO ARMADO

DE-EST-7

ALBAÑILERIA

(A)

DE-A-1

DE-A-2

DE-A-3

DE-A-4

DE-A-5

DE-A-6

DE-A-7

DE-A-8

DE-A-9

DE-A-10

DE-A-11

DE-A-12

DE-A-13

DE-A-14

CADENA DE DESPLANTE O DE CERRAMIENTO

FIRME O PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA ELECTROSOLDADA

PISO O LOSETA DE CONCRETO ARMADO CON CERAMICA

PRETIL DE TABIQUE ROJO CON CUALQUIER ACABADO

REGISTRO DE TABIQUE O CONCRETO ELECTRICO O SANITARIO

SOBREFIRME DE CONCRETO DE DIFERENTE ESPESOR

APLANADO DE MEZCLA

ZOCLO DE CERAMICA O SIMILAR

PISO CERAMICO Y SOBREFIRME DE CONCRETO

POSTES METALICO CON CADENA DE 1.15 mt DE ALTURA Ø9 cm

D-AL-8

MAMPARA SANITARIA CON MELAMINA

PUERTA DE MADERA DE UNA O DOBLE HOJA

D-CA-1

CARPINTERIA
(CA)

ACCESORIOS SANITARIOS
(AS)

AS-1

DE-A-15

DE-A-16

RAMPA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA ELECTROSOLDADA

DE-A-17

RETIRO DE ADOCRETO

JARDINERIA(JA)

L-JA-1

D-E-8

DESMONTAJE DE BOTE DE BASURA

D-HE-13

D-E-9

RETIRO DE MAMPARA METALICA

D-HE-14

L-JA-2
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D

A
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L-JA-2

REUBICACIÓN

DE ÁRBOL

DE-A-4

DEMOLICION DE PISO O

FIRME DE CONCRETO

DE-A-6

DEMOLICION DE

GUARNICION DE

CONCRETO ARMADO

DE-A-6

DEMOLICION DE

GUARNICION DE

CONCRETO ARMADO

DE-A-6

DEMOLICION DE

GUARNICION DE

CONCRETO ARMADO

DE-A-6

DEMOLICION DE

GUARNICION DE

CONCRETO ARMADO

DE-A-4

DEMOLICION DE PISO O

FIRME DE CONCRETO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

DE-A-17

RETIRO DE

ADOCRETO

DE-A-17

RETIRO DE

ADOCRETO

DE-A-17

RETIRO DE

ADOCRETO

L-JA-2

REUBICACIÓN

DE ÁRBOL

DE-A-6

DEMOLICION DE

GUARNICION DE

CONCRETO ARMADO

DE-A-4

DEMOLICION DE PISO O

FIRME DE CONCRETO

D-E-1

RETIRO Y REUBICACION

DE LUMINARIA

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (18 piezas)

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (12 piezas)

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (17 piezas)

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (13 piezas)

DE-A-17

RETIRO DE

ADOCRETO

DE-A-17

RETIRO DE

ADOCRETO

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (13 piezas)

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (13 piezas)

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (18 piezas)

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (6 piezas)

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (21 piezas)

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (4 piezas)

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (18 piezas)

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (8 piezas)

D-HE-13

DESMONTAJE DE BOTE

DE BASURA

D-HE-13

DESMONTAJE DE BOTE

DE BASURA

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (10 piezas)

D-HE-8

RETIRO DE

GUARDACANTON

METALICO (11 piezas)

DE-A-6

DEMOLICION DE

GUARNICION DE

CONCRETO ARMADO

DEMOLICION DE

GUARNICION DE

CONCRETO ARMADO

DE-A-6

DE-A-17

RETIRO DE

ADOCRETO

D-HE-13

DESMONTAJE DE BOTE

DE BASURA

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

L-JA-2

REUBICACIÓN

DE ÁRBOL

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-2

REUBICACIÓN

DE ÁRBOL

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

DE-A-6

DEMOLICION DE

GUARNICION DE

CONCRETO ARMADO

D-HE-13

DESMONTAJE DE BOTE

DE BASURA

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-2

REUBICACIÓN

DE ÁRBOL

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

BIBLIOTECA DE
INGENIERIAS

area verde

area verde

area verde

area verde
area verde

pe
nd

.6%

Escultura

Área de
Estudio

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

L-JA-1

LIBERACION DE

PASTO

Asta Bandera

DEMOLICIONES
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PASAMANOS DE MADERA

REPISAS DE MADERA

ZOCLO DE MADERA

MUEBLE DE BAJO GUARDADO DE MADERA

ALUMINIO

CANCEL CON CRISTAL

CRISTAL TEMPLADO

PUERTA CORREDIZA CON CRISTAL

PUERTA CON CRISTAL DE UNA O DOBLE HOJA

DOMO CON CRISTAL O POLICARBONATO

CORTINEROS Y CORTINAS DE DIFERENTES ALTURAS

CANCEL CON CRISTAL (MAMPARA SANITARIA)

PUERTA CON CRISTAL O LAMINA DE UNA O DOBLE HOJA

DESMONTAJE DE DOMO CON CRISTAL O POLICARBONATO

ELEMENTO ESTRUCTURAL O DECORATIVO

PROTECCIONES PARA VENTANAS O PUERTAS

LAMINA ANTIDERRAPANTE O LISA

PASAMANOS O BARANDAL CON O SIN CRISTAL

MALLA CICLONICA A DIFERENTES ALTURAS

TUBO NEGRO DE DIFERENTE DIAMETRO

REJA METALICA

REGISTRO TELEFONICO O TABLERO ELECTRICO

ACCESORIOS ELECTRICOS EN PISO O MURO (APAGADOR, CONTACTO O SALIDA

DE VOZ Y DATOS)

MUEBLE SANITARIO (W.C.,LAVABO, MIGITORIO O TARJA)

TINACO DE DIFERENTE CAPACIDAD

(A)

D-A-1

D-A-2

D-A-3

D-A-4

D-A-5

D-A-6

D-A-7

D-A-8

D-A-9

D-A-10

D-A-11

(AL)

D-AL-1

D-AL-2

D-AL-3

D-AL-4

D-AL-5

D-AL-6

D-AL-7

HERRERIA
(HE)

D-HE-1

D-HE-2

D-HE-3

D-HE-4

D-HE-5

D-HE-6

D-HE-7

D-HE-8

D-HE-9

D-HE-10

D-HE-11

D-HE-12

ELECTRICO

(E)

D-E-1

D-E-2

D-E-3

D-E-4

D-E-5

D-E-6

D-E-7

SANITARIO
(S)

D-S-1

D-S-2

D-S-3

D-S-4

D-S-5

HIDRAULICO
(HI)

D-HI-1

D-HI-2

D-HI-3

D-HI-4

DEMOLICIÓN (DE)

PARTIDA

DESCRIPCIONCLAVE

ESTRUCTURA

COLUMNA DE CONCRETO ARMADO DE DIFERENTES DIMENSIONES

(EST)

DE-EST-1

LOSA MACISA O RETICULAR DE DIFERENTE ESPESOR

DE-EST-2

TRABES DE CONCRETO ARMADO DE DIFERENTES DIMENSIONES

DE-EST-3

MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 20 CM ESPESOR

DE-EST-4

DE-EST-5

CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO

DE-EST-6

MURO DE CONCRETO ARMADO

DE-EST-7

ALBAÑILERIA

(A)

DE-A-1

DE-A-2

DE-A-3

DE-A-4

DE-A-5

DE-A-6

DE-A-7

DE-A-8

DE-A-9

DE-A-10

DE-A-11

DE-A-12

DE-A-13

DE-A-14

CADENA DE DESPLANTE O DE CERRAMIENTO

FIRME O PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA ELECTROSOLDADA

PISO O LOSETA DE CONCRETO ARMADO CON CERAMICA

PRETIL DE TABIQUE ROJO CON CUALQUIER ACABADO

REGISTRO DE TABIQUE O CONCRETO ELECTRICO O SANITARIO

SOBREFIRME DE CONCRETO DE DIFERENTE ESPESOR

APLANADO DE MEZCLA

ZOCLO DE CERAMICA O SIMILAR

PISO CERAMICO Y SOBREFIRME DE CONCRETO

POSTES METALICO CON CADENA DE 1.15 mt DE ALTURA Ø9 cm

D-AL-8

MAMPARA SANITARIA CON MELAMINA

PUERTA DE MADERA DE UNA O DOBLE HOJA

D-CA-1

CARPINTERIA
(CA)

ACCESORIOS SANITARIOS
(AS)

AS-1

DE-A-15

DE-A-16

RAMPA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA O MALLA ELECTROSOLDADA

DE-A-17

RETIRO DE ADOCRETO

JARDINERIA(JA)

L-JA-1

D-E-8

DESMONTAJE DE BOTE DE BASURA

D-HE-13

D-E-9

RETIRO DE MAMPARA METALICA

D-HE-14

L-JA-2

AREA DE RECOLECCION DE BASURA 
DEMOLICION DE LOSA

DE CONCRETO

DE-EST-2

DEMOLICION DE

CASTILLOS DE

CONCRETO

DE-A-2

DEMOLICION DE

CASTILLOS DE

CONCRETO

DE-A-2

DEMOLICION DE

CASTILLOS DE

CONCRETO

DE-A-2

DEMOLICION DE

CASTILLOS DE

CONCRETO

DE-A-2

DEMOLICION DE

CASTILLOS DE

CONCRETO

DE-A-2

DEMOLICION DE

TRABES DE

CONCRETO

DE-EST-3

DEMOLICION DE

CADENA DE

DESPLANTE O

CERRAMIENTO

DE-A-3

DEMOLICION DE

TRABES DE

CONCRETO

DE-EST-3

DEMOLICION DE

MURO DE TABIQUE

DE-A-1

DEMOLICION DE

MURO DE TABIQUE

DE-A-1

DEMOLICION DE

MURO DE TABIQUE

DE-A-1

DEMOLICION DE

MURO DE TABIQUE

DE-A-1

DEMOLICION DE

CASTILLOS DE

CONCRETO

DE-A-2

DESMONTAJE DE

PUERTA DE

HERRERIA h=1.00

D-HE-2

DEMOLICION DE

CADENA DE

DESPLANTE O

CERRAMIENTO

DE-A-3

DEMOLICION DE PISO

O FIRME DE

CONCRETO ARMADO

DE-A-4

DESMONTAJE DE

PUERTA DE

HERRERIA h=1.00

D-HE-2

DEMOLICIONES
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NORTE

Base hidráulica compactada
al 95 % de su PVSM

Jardín

4 var #3

var #3 @ 25

plantilla

CORTE C-1

Zapata Z1

Muro de enrase de tabicón

FIRME DE CONCRETO (f'c=150 Kg/cm²), REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA DE 6x6-10/10, CON ESPESOR DE 10 cm.

NARIZ

Filtro bandeado

Andador     Esc 1:40

Andador

concreto f'c= 200kg/cm²

Grava

CORTE C-2

Filtro bandeado

Grava Esc 1:40

Base hidráulica compactada
al 95 % de su PVSM

Tepetate

Guarnición

Plantilla de concreto pobre

Jardín

Firme Esc 1:40

Base hidráulica compactada
al 95 % de su PVSM

CORTE C-3

Filtro bandeado

FIRME DE CONCRETO (f'c=150 Kg/cm²), REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA DE 6x6-10/10, CON ESPESOR DE 10 cm.Jardín

CORTE C-4
Grava Esc 1:40

Filtro bandeado

Base hidráulica compactada
al 95 % de su PVSM

Tepetate

Jardín

Grava

Membrana

CORTE C-5
Firme Esc 1:40

Base hidráulica compactada al 95 % de su PVSM

Filtro bandeado

Jardín

Tepetate

Jardín

Grava

Membrana

FIRME DE CONCRETO (f'c=150 Kg/cm²),
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

DE 6x6-10/10, CON ESPESOR DE 10 cm.

Jardin Esc 1:40
DETALLE

Mejoramiento de Terreno

Jardín

GUARNICION

VAR #3 @ 20cm

ARMEX 15X30-4

DETALLE DE NARIZ
ARMADO DE CADENA CD1

K4

ZAPATA B H Armado
cm cm

Z1 60 15 4 var # 3 en  sentido longitudinal,
Var #3 a 25 cm @ en sentido transversal

Z2 80 15 4 var # 3 en  sentido longitudinal,
Var #3 a 25 cm @ en sentido transversal

4 var #3

var #3 @ 25

plantilla

CORTE C-6

Zapata Z2
concreto f'c=200 kg/cm²

Muro de enrase de tabicón

NARIZ

FIRME DE CONCRETO (f'c=150 Kg/cm²),
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
DE 6x6-10/10, CON ESPESOR DE 10 cm.

Base hidráulica compactada
al 95 % de su PVSM

Filtro bandeado

Andador     Esc 1:40

AndadorJardín

ALBAÑILERIA

CORTES Y DETALLES
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0.70 mts.

cota variable

220

tierra preparada para jardín

200

5

25

8

10

28 38

8

62

CORTE C-14a
Arriate     Esc 1:40

DETALLE DE CAJETE (tabicón)

PLANTA

28

38

200

276

DETALLE DE CAJETE (cadena)

PLANTA

38

200

DETALLE DE CAJETE

PLANTA

0.38

0.25

0.28

0.17 0.10

0.08

DETALLE DE CADENA

EN ARRIATE

Alambrón @ 20 cms.

4 Varillas del #3

Estribos del #2

@ 20cms.

0.13

0.34
0.04

ALBAÑILERIA

CORTES Y DETALLES
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0.70 mts.

cota variable

420

tierra preparada para jardín

DETALLE DE CAJETE (tabicón)

PLANTA

400

5

25

8

10

28 38

8

62

28

420

400

CORTE C-14b
Arriate     Esc 1:40

DETALLE DE CAJETE (cadena)

PLANTA

38400

DETALLE DE CAJETE

PLANTA

38

400

0.38

0.25

0.28

0.17 0.10

0.08

DETALLE DE CADENA

EN ARRIATE

Alambrón @ 20 cms.

4 Varillas del #3

Estribos del #2

@ 20cms.

0.13

0.34
0.04

ALBAÑILERIA
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Base hidráulica compactada al 95 % de su PVSM

Filtro bandeado

FIRME DE CONCRETO (f'c=150 Kg/cm²),
REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA DE 6x6-10/10, CON
ESPESOR DE 10 cm.

CD1

Pasto Pasto

CD1

MÓDULO DE ESTUDIO ME

CORTE C-15

ALBAÑILERIA

CORTES Y DETALLES
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Viga V1

IPR 6" X 4"

peso 13.39 kg/m

Acot. pulgadas Sin escala

Columna C1

Tubo 4"

peso 22.32 kg/m

Acot. pulgadas Sin escala

Viga V2

IPR 6" X 4"

peso 23.81 kg/m

Acot. pulgadas Sin escala

Viga VS

PTR 4"x2"

peso 4.61 kg/m

Acot. mm Sin escala

ESTRUCTURAL

CUBIERTA
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Viga V1

IPR 6" X 4"

peso 13.39 kg/m

Acot. pulgadas Sin escala

Columna C1

Tubo 4"

peso 22.32 kg/m

Acot. pulgadas Sin escala

Viga V2

IPR 6" X 4"

peso 23.81 kg/m

Acot. pulgadas Sin escala

Viga VS

PTR 4"x2"

peso 4.61 kg/m

Acot. mm Sin escala

Viga VSa

PTR 4"x2"

peso 27.54 kg

Acot. mm Sin escala

4 VAR No. 6

E No. 2 @ 20 cm

DADO D1

s/escala

Placa Base de 

1

2

"

acero A-36

s/escala

0.20

0.20

4 Anclas de Acero

 A-36 

1

2

"

0.25

0.15

0.15

0.25

2.50

0.14

N.FIRME

CORTE A-A

2.75

5.14

4 var #3

var #3 @ 25

plantilla

Zapata Z2
concreto f'c=200kg/cm2

DADO D1

NARIZ

FIRME DE CONCRETO (f'c=150 Kg/cm²),
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
DE 6x6-10/10, CON ESPESOR DE 10 cm.

Jardín

ANCLAS DE  ACERO A-36 1
2"

4 var #3

var #3 @ 25

plantilla

Zapata Z2
concreto f'c=200kg/cm2

DADO D1

NARIZ

FIRME DE CONCRETO (f'c=150 Kg/cm²),
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

DE 6x6-10/10, CON ESPESOR DE 10 cm.

Jardín

ANCLAS DE  ACERO A-36 1
2"

COLUMNA C1 acabado con PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO
ANTICORROSIVO a dos manos sobre herrería, trabajo terminado con

PISTOLA y COMPRESOR
a una cara. Color según muestra aprobada.

Viga VS cabado con PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO
ANTICORROSIVO a dos manos sobre herrería, trabajo terminado con

PISTOLA y COMPRESOR
a una cara. Color según muestra aprobada.

Viga V1PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO de 4mm de
espesor, ACABADO BRUSHER CEPILLADO

COLUMNA C1 acabado con PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO
ANTICORROSIVO a dos manos sobre herrería, trabajo terminado con
PISTOLA y COMPRESOR
a una cara. Color según muestra aprobada.

VIGA V1 acabado con PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO
ANTICORROSIVO a dos manos sobre herrería, trabajo terminado
con PISTOLA y COMPRESOR
a una cara. Color según muestra aprobada.

ESTABILIZADOR de
VOLUMEN  no metálico

tipo GROUT

0.04

4 var #3

var #3 @ 25

plantilla

CORTE C-6

Zapata Z2

DADO D1

NARIZ

FIRME DE CONCRETO (f'c=150 Kg/cm²),
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
DE 6x6-10/10, CON ESPESOR DE 10 cm.

Base hidráulica compactada
al 95 % de su PVSM

Filtro bandeado

Andador     Esc 1:20

Andador

Jardín

ANCLAS DE  ACERO A-36 1
2"

Columna C1

4 Anclas de

Acero A-36 

1

2

"

Placa Base de

1

2

" acero A-36

s/escala

0.60

0.15

0.20

ESTRUCTURAL

CUBIERTA
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Detalle 01 Conexión C1-V1

V1

0.025

0.050

0.025

0.025

0.025

0.025 0.050

0.025

0.080

0.100

V1

0.050 0.025

PLANTA

C1

C1

0.025

0.030

0.025

0.025

ALZADO LATERAL

V3V1

V3

V1

0.025 0.050
0.025

0.070

0.020

0.020

0.030

Detalle 02 Conexión V1-V3

PLANTA

ALZADO LATERAL

0.025

0.050

0.025

V3

Detalle 03 Conexión V3-V3

PLANTA

ALZADO LATERAL

V3

0.025

0.047

0.025

0.025

0.047

0.025

0.025

0.047

0.025

0.025 0.047

0.025

3

16

"

4"

3

16

"

3

16

"

3

16

"

4" 0.051 4"

3" 3"

0.047
0.025

0.025

0.047

0.025

0.026

0.025

0.025

0.026

0.025

V3
V3V3

Detalle 04 Conexión C1-V2

PLANTA

ALZADO LATERAL

0.025 0.050

0.025

0.025

0.025

0.0250
0.050

0.025

V2

C1

V2

0.100

C1

0.080

0.025

0.030

0.025

0.025 0.050 0.025

V3

V2

Detalle 05 Conexión V2-V3

PLANTA

ALZADO LATERAL

V3V2

0.025 0.050 0.025

0.100

0.025 0.050

3

8

"

3

8

"

0.100

0.025 0.050

0.025

0.020

0.030

0.020

V1

V2

Detalle 06 Conexión V2-V1

PLANTA

ALZADO LATERAL

V2

V1

0.050

0.025

0.050

0.025

0.025

3

8

"

3

8

"

0.100

0.025

0.050

0.025

0.025

0.050

0.025

0.025

0.040

0.025

0.090

ESTRUCTURAL
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DETALLE DE CUBIERTA 01

ESC. 1:10

0.02

DETALLE DE CUBIERTA 02

ESC. 1:10

DETALLE DE CUBIERTA 03

ESC. 1:10

4.90
5.00

2.00

2.05

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.05

2.53

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.48

2.53

2.00

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

CUBIERTA DE PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO
acabado BRUSHER CEPILLADO

2.01

2.50

0.14

N.FIRME

CORTE A-A

2.75

5.14

4 var #3

var #3 @ 25

plantilla

Zapata Z2
concreto f'c=200kg/cm2

DADO D1

NARIZ

FIRME DE CONCRETO (f'c=150 Kg/cm²),
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
DE 6x6-10/10, CON ESPESOR DE 10 cm.

Jardín

ANCLAS DE  ACERO A-36 1
2"

4 var #3

var #3 @ 25

plantilla

Zapata Z2
concreto f'c=200kg/cm2

DADO D1

NARIZ

FIRME DE CONCRETO (f'c=150 Kg/cm²),
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

DE 6x6-10/10, CON ESPESOR DE 10 cm.

Jardín

ANCLAS DE  ACERO A-36 1
2"

COLUMNA C1 acabado con PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO
ANTICORROSIVO a dos manos sobre herrería, trabajo terminado con

PISTOLA y COMPRESOR
a una cara. Color según muestra aprobada.

Viga VS cabado con PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO
ANTICORROSIVO a dos manos sobre herrería, trabajo terminado con

PISTOLA y COMPRESOR
a una cara. Color según muestra aprobada.

Viga V1PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO de 4mm de
espesor, ACABADO BRUSHER CEPILLADO

COLUMNA C1 acabado con PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO
ANTICORROSIVO a dos manos sobre herrería, trabajo terminado con
PISTOLA y COMPRESOR
a una cara. Color según muestra aprobada.

VIGA V1 acabado con PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO
ANTICORROSIVO a dos manos sobre herrería, trabajo terminado
con PISTOLA y COMPRESOR
a una cara. Color según muestra aprobada.

ESTABILIZADOR de
VOLUMEN  no metálico

tipo GROUT

0.04

DET4

ESC. 1:10

CUBIERTA
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UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.70
M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A MENOS
QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO A
LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS POR
CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE 1999
ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN
EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS:
HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE (CUALQUIERA DE
ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TABLEROS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE VOLTAJE
NORMAL Y REGULADO

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES VISIBLES  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.

2.70

0.28

PLANTA

ALZADO

NOTA:   EL CONECTOR BIMETÁLICO SE UTILI A

EN LAS CONE I NES DE CONDUCTORES LP  

THHW-LS. UNA VEZ INSTALADO EL CONECTOR

SE COLOCA CINTA VULCANIZABLE Y SOBRE

STA  CINTA AISLANTE.

CONECTOR BIMETÁLICO

ANCLAS DE 19mm X 60cm

CON ESTRIBOS fe. #2 @20 CM.

0.40

0.30

0.40

0.70

0.05

0.30

0.20

(PARA

BANQUETA)

0.40

(PARA

ARROYO)

0.50

(PARA

ARROYO)

0.30

(PARA

BANQUETA)

POSTE

1

ACOTACIONES EN CENTÍMETROS

NOTAS Y ESPECIFICACIONES:

DUCTO PAD RD 1  DE mm DE DIÁMETRO

RELLENO DE MATERIAL COMPACTADO  MÍNIMO

2

1

90% PARA BANQUETA, 95% PARA ARROYO.

0.40

ANCLAS DE 19mm X 60cm

CON ESTRIBOS fe. #2 @20 CM.

BASE DE CONCRETO

f c  g cm .

2

0.05

ANCLA Y BANCO DE DUCTOS

PISO

0.60m

BASE DE CONCRETO

REGISTRO PREFABRICADO

0.40m

0.7m

X







S



c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

a

a

a

a

a

d

d

d

d

d

d

d

d

e

a,d

b, c, e,f

e

d

d

VIENE DE ACOMETIDA ELECTRICA

b

b

b

b

BIBLIOTECA DE

INGENIERIAS

f

f

f

f

f
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BIBLIOTECA DE

INGENIERIAS

E

SIMBOLOGÍA:

B

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.70
M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A MENOS
QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO A
LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS POR
CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE 1999
ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN
EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS:
HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE (CUALQUIERA DE
ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TABLEROS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE VOLTAJE
NORMAL Y REGULADO

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES VISIBLES  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.
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Tuberia

CONDUIT que

sube

BIBLIOTECA DE

INGENIERIAS

MODEM INALAMBRICO WI-FI

REGISTRO TELEFONICO

TUBERIA GALVANIZADA TIPO CONDUIT,FIJADO A
ESTRUCTURA,DIÁMETRO ESPECIFICADO EN PLANTA

SIMBOLOGÍA

CAJA DE REGISTRO OVALADA CON CUERPO DE
ALUMINIO PARA TUBER ÍA GALVANIZADA TIPO
CONDUIT, DIÁMETRO ESPECIFICADO EN PLANTA

TUBO CONDUIT QUE SUBE

REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO 40X40
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CUADRO DE CARGA TABLERO "A" PLANTA BAJA (TABLERO PRINCIPAL)

TABLERO DE DISTRIBUCION CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 18 CIRCUITOS QO12, 4h-3f 240/120 v SQUARE-D DE

EMPOTRAR

LOCALIZACIÓN
CIRCUITO

VOLTAJE

OPERACION

FASES (WATTS)

AMPERES

INTERRUPTOR

TERMO-

MAGNETICO

CALIBRE DE

CONDUCTOR

POLOS

127-220 V 127-220 V 127-220 V

127 V 127 V

50 W 70 W 50 W 56 W 250 W A B C

PLAZA CENTRAL C-1,C-3

15

220 V

750 2.7300 2X10 A 12 2

ASTA BANDERA C-2, C-4

6 5

220V

700 2.5500 2X10 A 12 2

CUBIERTA MET. C-5, C-7

18

220 V

900 3.2800 2X10 A 12 2

CUBIERTA MET. C-6

10

127 V

2500 27.3400 1X30 A 10 1

CUBIERTA MET. C-8

10

127 V

2500 27.3400 1X30 A 10 1

CUBIERTA MET. C-9

10

127 V

2500 27.3400 1X30 A 10 1

CUBIERTA MET. C-10

3

127 V

750 8.2000 1X10 A 10 1

CUBIERTA MET. C-11

4

127 V

1000 10.93 1X20 A 10 1

CUBIERTA MET. C-12

3

127 V

750 8.20 1X10 A 10 1

MODULO ESTUDIO C-13 10 2500 27.3400

1X30 A

10 1

MODULO ESTUDIO C-14 10 2500 27.3400

1X30 A

10 1

MODULO ESTUDIO C-15 10 2500 27.3400

1X30 A

10 1

TOTAL

CANTIDAD

15 6 18 5 70

WATTS

750 420 900 280 17500

6500 6700 6650 = 19,850 W

3 % DESBALANCE MAYOR ENTRE FASES

C1+C3

1x10 A

DIAGRAMA UNIFILAR

C2+C4

1x10 A

C5+C7

1x10 A

3-3/0 XLP F 

1-1/0 XLP N 

T-PAD-76 mm (3")

ALUMBRADO

750 W

C6

1x30 A

C8

1x30 A

C9

1x30 A

C10

1x10 A

CENTRO DE CARGA GENERAL

CONTACTO

2500 W

TABLERO DE DISTRIBUCI N

CARGA TOTAL INSTALADA  19,850.00  W

ALUMBRADO

700 W

ALUMBRADO

900 W

CONTACTO

2500 W

CONTACTO

2500 W

CONTACTO

750 W

C11

1x20 A

C12

1x10 A

CONTACTO

1000 W

CONTACTO

750 W

A B C

C-1

C-3

C-5

C-7

C-9 C-10

C-11 C-12

A

C-8

NEUTRO

TIERRA FISICA

C-6

C-4

C-2

C-13

C-15 C-16

C-17 C-18

C-14

C13

1x10 A

CONTACTO

2500 W

C14

1x10 A

CONTACTO

2500 W

C15

1x10 A

CONTACTO

2500 W
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TABLA DE ACABADOS

PISOS

1

PASTO WASHINGTON , INSTALADO SOBRE TIERRA POLVILLA

1

1
MUROS

PLAFONES

1

1

X

S



Árbol

reubicado
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reubicado
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reubicado
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Árbol

reubicado

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

12

12

12

12

12
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12
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12

1

1

16

16
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16

16
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16

1616
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2
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2
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Árbol

reubicado

Árbol

reubicado

Árbol

reubicado

Árbol

reubicado

Árbol

reubicado

Árbol

reubicado

CP

BS
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BS

BS

BS

M

BS BS

CP
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B

B

B
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B

B
B

B
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M
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BC
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BC

BC

ME
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BIBLIOTECA DE

INGENIERIAS

ME

ME

MOBILIARIO URBANO

PLANTA ARQUITECTONICA
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PTR 3X2"

C
A

N
A
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U

 
3

"

1.850

1.922

PTR 3X2"

C
A

N
A

L
 
U

 
3

"

PTR 3X2"

PTR 3X2"

0.9000.900

0.050

0.24

40°
40°

0.14

0.450

0.24

0.39

0.42

0.036

90°

40°

40°

90°

0.900 0.900

0.05

P
T

R
 
3
"
X

2
"

PTR 3X2" PTR 3X2"

0.45

0.050

0.076 0.076

0.055

0.42

0.24

40°

0.14

0.45 0.45

0.42

0.24

0.240.08 0.08

0.39

0.240.08 0.08

0.39

0.26

90°

90°

40°

40°

0.14

0.26

1.922

0.423

PATAS LATERALES, VISTA INTERIOR

VISTA EN ALZADO DE BANCA

VISTA EN PLANTA DE BANCA

NOTA: ESTOS ELEMENTOS SE

COLOCARÁN A LA MEDIDA DE LA

PLACA (90cms.)

PERFIL DE PATA (LATERAL)ANCLAJE DE PATA (CENTRAL)

PATAS LATERALES, VISTA EXTERIOR PATA CENTRAL

PLANTA

C
A

N
A

L
 
U

 
3
"

1.850

1.922

C
A

N
A

L
 
U

 
3
"

0.9000.900

0.050

P
T

R
 
3
"
X

2
"

0.900

LÍNEA DE ROLADO

LÍNEA DE ROLADO

0.055

0.055

0.5000.390

VISTA EN PLANTA DE SUJECIÓN DE BANCA

LOCALIZACIÓN DE ROLADO DE LÁMINA

0.0075 mm.

50°
90°

50°

90°

0.0075

50°

90°

50°

90°

40°

90°

40°

90°

0.054

DETALLE DE UBICACIÓN DE PTR CON CANAL "U"

PARTE SUPERIOR

NOTA IMPORTANTE:  ESTA

SEPARACIÓN DEL PTR ES

NECESARIA PARA QUE AL

MOMENTO DE COLOCAR LA

LÁMINA ESTA QUEDE CASÍ A

PAÑO SUPERIOR DEL CANAL "U"

DETALLE DE ROLADO EN LÁMINA CAL. 16

ÁNGULO DE CORTE EN CANAL "U"

PARTE INFERIOR

ÁNGULO DE CORTE EN CANAL "U"

PARTE SUPERIOR

NIVEL DE PISO

ISOMÉTRICO BANCA

Sin escala

BC

BS

M

B

CP

BC

MOBILIARIO URBANO

DETALLES

BANCA TIPO BC

S/Esc
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PLAZA NICOLAÍTA DEL ARTE Y LA
CULTURA

Ing. Héctor Loeza Medina.
DIRECCIÓN DE OBRAS

Dr. José Apolinar Cortés.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

NORTE

0.150
0.192
0.234

Base PTR 4"x2",

6.97 kg/m ver detalle

0.100

0.289

0.650

ALZADO

Base de concreto

reforzado

f'c=150 Kg/cm²

0.20x0.20x0.20cm

Taquete expansivo 

3

8

"

x 3 

3

4

"  HILTI o similar

0.650

0.20

0.505

0.775

0.20 0.121 0.20

Tubo de acero 1 1/4" ced. 40

ver detalle de rolado

Base PTR 4"x2",

6.97 kg/m ver detalle.

Taquete expansivo 

3

8

" x 3

3/4"  HILTI o similar

Tubo de acero 1 1/4" ced. 40

ver detalle de rolado

0.050
0.050

0.400

0.450

0.229

0.100 0.150 0.100

0.365 0.100 0.173

P1

P3

P2

0.250

0.700

0.029

0.142
0.050

0.242 0.143

0.729

PERFIL P1

0.142
0.100

0.184

PERFIL P2

0.323

0.075

0.583
0.700

0.440
PERFIL P3

0.450

0.142
0.100

0.184

0.050

0.3580.379

0.050

0.471

PLANTA

a

a

ALZADO

0.20 0.121 0.20

a

0.274

0.231

0.336

0.439

0.775

P
E
R
F
I
L
 
P
1

P
E
R
F
I
L
 
P
2

P
E
R
F
I
L
 
P
3

0.650

0.505

0.775

0.274

0.231

0.336

0.439

0.775

0.184
0.100

0.234
0.150 0.100

0.184

0.638
0.650

radio interior
0.042

CORTE A-A'

Indicar soldadura

Tubo de acero 1 1/4"

ced. 40 ver detalle de rolado

Base PTR 4"x2",

6.97 kg/m ver detalle

Angulo 2 1/2"x1/4"Angulo 2 1/2"x1/4"

radio interior
0.042

0.042
radio interior

0.676
0.421

0.336

0.439

0.775

PERFIL P2

PERFIL P3

radio interno
0.03

PLANTAALZADO LATERAL

PERFIL P1 PERFIL P2 PERFIL P3

radio interno
0.03

radio interno
0.03

radio interno
0.03

radio interno
0.03

radio interno
0.03

radio interno
0.03

0.676
0.604 0.072

0.050

0.232

0.0630.050

0.677

0.063

0.395
0.1120.283
0.1000.290

0.0420.2130.042
0.2970.379

0.676

0.042

0.042

0.676
0.604 0.072

0.050

0.407

0.063

0.042

0.775

0.505

0.330

BS

M

B

CP

BC

CP

MOBILIARIO URBANO

DETALLES

CICLOPUERTO CP

S/Esc

VISTA 1

S/Esc
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Dr. José Apolinar Cortés.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

NORTE

0.64

0.58

0.10

0.80
0.70

0.10

0.80
0.70

0.64
0.58

0.20 0.20

Taquete expansivo 

3

8

"

x 3 

3

4

"  HILTI o similar

PLANTA

Base de concreto

reforzado

f'c=150 Kg/cm²

0.50x0.50x0.20cm

Vació de basurero

Lámina de acero al

carbón perforada.

Ver especificaciones.

Lámina de acero al

carbón lisa.

Ver especificaciones.

Lámina de acero al

carbón lisa.

Ver especificaciones.

Lámina de acero al

carbón perforada.

Ver especificaciones.

Base de Acero al carbón.

PLaca de Acero al carbón.

Base de Acero al carbón.

PLaca de Acero al carbón.

Bisagra para tapa

Tapa de acero al

carbón

Tapa de acero al

carbón

Tapa de acero al

carbón

Bisagra para tapa

BS

M

B

CP

BC

BS

MOBILIARIO URBANO

DETALLES

BOTE DE BASURA BS

S/Esc

VISTA 1 (ISOMETRICO)

S/Esc

VISTA 2 (ISOMETRICO)

S/Esc
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Ing. Héctor Loeza Medina.
DIRECCIÓN DE OBRAS

Dr. José Apolinar Cortés.
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NORTE

0.90

1.20

0.12

0.40

0.40

2.50

2.10

0.90

0.40

2.50

2.10

0.40 0.12 M

0.20 0.20

PLANTA

Taquete expansivo 

3

8

"

x 3 

3

4

"  HILTI o similar

oficinas de BKT, solo es

necesario indicar contenido.

Area de información.

Ver especificaciones.

Base de Acero al carbón.

Ver especificaciones.

Placa de Acero al carbón.

Area de información.

Ver especificaciones.

Estructura de mampara

Estructura de mampara

PLaca de Acero al carbón.

Placa de Acero al carbón.

Taquete expansivo 

3

8

"

x 3 

3

4

"  HILTI o similar

Area de información.

Ver especificaciones.

BS

M

B

CP

BC

MOBILIARIO URBANO

DETALLES

MAMPARA M

S/Esc
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ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

PLAZA NICOLAÍTA DEL ARTE Y LA
CULTURA

Ing. Héctor Loeza Medina.
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NORTE

0.10

0.05

0.23

0.05

0.45

0.45

0.41 0.020.02

0.45

0.30

0.45

0.60

0.45

0.60

0.45

0.02

PLANTA

ALZADO

ARMADO

8 var. #3

5 estribos #3

8 var. #3

5 estribos #3

Base de concreto

Bolardo de concreto

reforzado f'c=200 Kg/cm²,

color gris claro

BOLARDO

Base de concreto

Nota: Colar bolardo y base

monolíticamente.

Acabado

martelinado

BS

M

B

CP

BC

B

MOBILIARIO URBANO

DETALLES

BOLARDO B

S/Esc
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PLAZA NICOLAÍTA DEL ARTE Y LA
CULTURA

Ing. Héctor Loeza Medina.
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NORTE

BS

M

B

CP

BC

ceja de lámina cal. 14, para

atornillar a base circular

4 perforaciones

tornillo de 

5

16

"x1"

MOLDE 1, PARA BOLARDO

ISOMÉTRICO

MOLDE 2, PARA BOLARDO

ISOMÉTRICO

ceja de lámina cal. 14, para

atornillar a base circular

4 perforaciones

Elementos soldados

Elementos soldados

Elementos soldados

Elementos soldados

Elementos soldados

Elementos soldados

Elementos soldados

0.55
diámetro total

0.55

0.45

0.03

0.070
0.050

0.048

0.117

0.107

0.133

0.046

0.450

0.050

0.020

0.230

0.020

0.050

0.020

0.120

Lámina Cal.16

Lámina Cal.16

a 45°

Base de lámina Cal.14

atornillada a molde

Perforación para tornillo de 

5

16

"

Base de lámina cal. 14

atornillada a molde

Perforación para tornillo de 

5

16

"

8 perforaciones

tornillo de 

5

16

"x1"

Ceja de Lámina Cal.16 Ceja de Lámina Cal.16

MOLDE,

ALZADO

BASE DE LÁMINA CAL. 14,

PLANTA

tornillo de 

5

16

"x1"

Estribos #3

Varillas #3

Perforación para tornillo de 

5

16

"

Perforación para tornillo de 

5

16

"

DETALLE DE

CEJA

Lámina cal. 16

MOBILIARIO URBANO

DETALLES

 MOLDE PARA BOLARDO B

S/Esc
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NORTE

BS

M

B

CP

BC1.85

0.42

0.42 1.85 0.42

2.28

2.70

PLANTA CUBIERTA

CUBIERTA

C
U

B
I
E
R
T
A

C
U

B
I
E
R
T
A

CUBIERTA DE

POLICARBONATO

ESTAMPADO

1.85

0.42

0.42 1.85 0.42

2.27

2.70

PLANTA ESTRUCTURA

DE CUBIERTA

PTR 1X1"

PTR 1X1"PTR 1X1"

PTR 1X1"

PTR 2X2"

PTR 2X2"

PTR 2X2"

PTR 2X2"

PTR 1X1"

PTR 1X1"

PTR 1X1"

PTR 1X1"

PLANTA

MESA

Proyección cubierta

P
r
o
y
e
c
c
i
ó
n
 
c
u
b
i
e
r
t
a

B
A
N

C
A

B
A
N

C
A

BANCA

Proyección cubierta

P
r
o
y
e
c
c
i
ó
n
 
c
u
b
i
e
r
t
a

P
r
o
y
e
c
c
i
ó
n
 
c
u
b
i
e
r
t
a

P
r
o
y
e
c
c
i
ó
n
 
c
u
b
i
e
r
t
a

1.85

1.85

0.35

1.98

0.05
0.04

1.44

0.03
0.05
0.03

1.90

0.35 1.20 0.35

0.29 0.290.60

0.40 1.90 0.40

PTR 2X2"

PTR 2X2"

P
T
R
 
2
X
2
"

P
T
R
 
2
X
2
"

P
T
R
 
2
X
2
"

PTR 1X1"

PTR 2X2"

CUBIERTA DE

POLICARBONATO

ESTAMPADO

MESA DE ACERO

INOXIDABLE

BANCA CON CUBIERTA DE

MADERA SINTÉTICA

CUBIERTA DE

POLICARBONATO

ESTAMPADO

CUBIERTA DE

POLICARBONATO

ESTAMPADO

PTR 1X1"PTR 1X1" PTR 1X1"

ALZADO FRONTAL

P
T
R
 
2
X
2
"

LÁMINA DE ACERO

INOXIDABLE

0.580.29

1.90

0.35 1.10 0.45

0.93 0.930.42

CUBIERTA DE

POLICARBONATO

ESTAMPADO

PTR 2X2"

MESA DE ACERO

INOXIDABLE

P
T
R
 
2
X
2
"

P
T
R
 
2
X
2
"

P
T
R
 
2
X
2
"

P
T
R
 
2
X
2
"

PTR 1X1"

PTR 2X2"

BANCA CON CUBIERTA DE

MADERA SINTÉTICA

CUBIERTA DE

POLICARBONATO

ESTAMPADO

PTR 1X1" PTR 1X1"

ALZADO LATERAL

PTR 2X2"

ME

MOBILIARIO URBANO

DETALLES

MÓDULO DE ESTUDIO ME

S/Esc
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NORTE

6.00

6.00

6.00

2.50

0.30

1.60

N.FIRME

0.20

6.00

POLEA DE 4" EN ALUMINIO
CON PASADOR EN

HIERRO Y
PLATINA H.R. DE 1" X 1/2"

0.05

ESFERA REPUJADA EN LÁMINA DE
ACERO INOXIDABLE Ø= 20 cm

1.20

DETALLE DE POLEA

MIG

1/4"

POLEA EN

ALUMINIO

DE 4"

EJE PASADOR DE 1"

PLATINA H.R.

DE 1/4" X 1"

LONG 30 mm

ASTA

100

40

R8

GANCHO EN VARILLA

REDONDA LISA DE 1/2"

50

DIM EN mm

Ø200

25

MIG

1/4"

ESFERA REPUJADA

EN LAMINA INOX.

TIPO 304 CAL 1.2 mm

BARRA ROSCADA

DE 3/4" X 1"

DIM EN mm

40

25

190

25

R13

EJE PASADOR DE 1"

100

25

25

190

Ø70

Ø100

MIG

1/4"

BRAZO EN PLATINA DE 1/2"

POLEA MECANISMO POLEA

DIM EN mm

JUEGO MECANISMO POLEA

CANT 2 UNDCANT 1 UND

CANT 1 UND

0.70

0.10

ANCLAS 

3

4

"

4 VAR No. 6 +

4 VAR No. 3

E No. 3 @ 20 cm

Grapas No. 2 @ 20 cm

Placa de acero A-36 1/2"

4 Anclas de Acero A-36 

3

4

"

0.08 0.44 0.08

0.08

0.44

0.08

0.60

Placa de acero A-36 1/2"

Ancla de Acero A-36 

3

4

"

0.60

0.60

DADO D1

s/escala

PLACA BASE

s/escala

PLANTA

CORTE

0.10

0.70

0.10

0.60

0.60

0.08 0.08

Cartabón 7 cm x 10 cm x 

1

2

"

0.07

0.10

Cartabón de 

1

2

"

ZAPATA B H
cm cm

Z1 160 30 7 var # 3 en ambos
sentidos en lecho bajo

ArmadoL
cm

160

MIG

1/4"

GANCHO EN VARILLA

 REDONDA LISA DE 1/2"

20"

Tubo 20" x 

1

4

" x 78.56 Kg/m

Acot. pulgadas Sin escala

16"

Tubo 16" x 

1

4

" x 62.55 Kg/m

Acot. pulgadas Sin escala

Tubo 12" x 

1

4

" x 49.73 Kg/m

Acot. pulgadas Sin escala

12"

DETALLE DE MALACATE CON MANIVELA

ASTA BANDERA
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NORTE

X







S



Árbol

reubicado

Árbol

reubicado

Árbol

reubicado

Árbol

reubicado

Árbol

reubicado

Árbol

reubicado

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR

BIBLIOTECA DE

INGENIERIAS

LIQUIDAMBAR

Sembrado de árbol  LIQUIDÁMBAR (Liquidambar

styraciflua) de 3.00 a 4.00 m altura

Colocación de PASTO en ROLLO tipo WASHINGTON

sobre TIERRA POLVILLA para jardines.

JARDINERÍA
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NORTE

PR OCED I MI EN TO   CO N STR UCT IVO  P AR A
E S C U L T U R A  E N  A C E R O ,  C E N T E N A R I O
N I C O L A I T A .

ESCULTURA EN FORMA DE LIBRO CON MOTIVO DE LOS
CIEN AÑOS DE LA U.M.S.N.H. CON MEDIDAS DE 3.24  DE
ALTURA, 2.09 DE ANCHO, 0.75 DE PROFUNDIDAD POR UN
C O S T A D O  Y  0 . 2 4  P O R  E L  O T R O ,
FORJADA CON ESRUCTURA INTERNA COMO BASTIDOR DE
PTR DE 2” SOLDADA TODA Y FIJADA A UN ESCANTILLON
DE ANGULO DE 2”X 1/8” Y PLACA DE ¼” PREVIAMENTE
A N C L A D A  A  L A  C I M E N T A C I O N
PARA SOLDAR LA ESCULTURA. LAS PORTADAS LOS
ARBOLES LOS FOLLAJES LAS EIQUETAS LOS LOMOS,
TODAS LAS PIEZAS  SE CORTARAN  CON TECNOLOGIA
WATERJET  O PLASMA. LAS PIEZAS A GRABAR EN ACIDO
SE SOMETERAN A ESTE PROCESO, MIENTRAS LAS  QUE
VAN CALADAS COMO EL LOMO DEL LIBRO, Y DONDE VAN
LOS ROSTROS SE CORTARAN EN PRESION DE AGUA PARA
POSTERIORMENTE IR ARMANDO LAS RESPECTIVAS
P O R T A D A S  S O L D A N D O  T O D A S  L A S  P I E Z A S  Y  S E
COLOCARA EL CRISTAL ESMERILADO PARA COLOCAR EL
SISTEMA DE ILUMINACION. ENSEGUIDA SE ARMARA LA
PARTE DE LAS HOJAS DEL LIBRO CON PTR DE 1 1/4” Y SE
COLOCARAN LAS ETIQUETAS. LUEGO SE COLOCARA EL
F O LL A JE EN L A  P A RTE SUP ERIO R PA R A  DESP UES
APLICARAEL AZULEJO EN SU SITIO Y POSTERIORMENTE
DAR EL ACABADO A LA PIEZA DE OXIDADO CON ACIDO
MURIATICO, CLORO Y VINAGRE. PARA FINALMENTE
TRASLADAR LA ESCULTURA A SU SITIO COLOCARLA
CONECTARLA Y SELLARLA, FIJANDOLA CON SOLDADURA.

ESCULTURA CENTENARIO

NICOLAÍTA
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ANDADOR/PLAZA CONCRETO EXISTENTE

ANDADOR DECONCRETO NUEVO

ANDADOR DE GRAVA TRITURADA

PASTO NUEVO

618.00 M2

1454.10 M2

533.20 M2

753.90 M2

TOTAL.

CUBIERTA 202.00 M2

3359.20 M2

ÁREAS
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