
 

No. CLAVE PLANO

1 TOP-01 EST- TOP-01

2 ARQ-01 EST- ARQ-01

3 TZO-01 EST- TZO-01

4 G-01 EST- G-01

5 G-02 EST- G-02

6 OE-01 EST- OE-01

7 OE-02 EST- OE-02

8 SHV-01 EST- SHV-01

9 ACA-01 EST- ACA-01

10 IE-IES-01 EST- IE-IES-01

11 T-01 EST- T-01

12 T-02 EST- T-02

13 T-03 EST- T-03

14 T-04 EST- T-04

15 T-05 EST- T-05

16 T-06 EST- T-06

17 TOP-01 IDI- TOP-01

18 T-01 IDI- T-01

19 T-02 IDI- T-02

20 SVH-01 IDI- SVH-01

21 G-01 IDI- G-01

22 TOP-01 NS- TOP-01

23 T-01 NS- T-01

24 T-02 NS- T-02

25 SVH-01 NS- SVH-01

26 D-01 NS- D-01

27 G-01 NS- G-01

28 OE-01 NS- OE-01

29 LO-01 CU-RD-E100-2016- LO-01

30 EA-01 CU-RD-E100-2016- EA-01

31 EA-02 CU-RD-E100-2016- EA-02

32 EA-03 CU-RD-E100-2016- EA-03

33 ARQ-01 CU-RD-E100-2016- ARQ-01

34 ARQ-02 CU-RD-E100-2016- ARQ-02

35 ARQ-03 CU-RD-E100-2016- ARQ-03

36 ARQ-04 CU-RD-E100-2016- ARQ-04

37 ARQ-05 CU-RD-E100-2016- ARQ-05

38 CAN-01 CU-RD-E100-2016- CAN-01

39 CAN-02 CU-RD-E100-2016- CAN-02

39

LISTADO DE PLANOS
ARCHIVO DIGITAL (pdf) DESCRIPCION

PLANO DE TRAZO GEOMETRICO

PLANO DE SEÑALETICA HORIZONTAL Y VERTICAL

Obra:    Consolidación y mantenimiento de las instalaciones, conexiones y vialidades en la Unidad de Ciencias, Ingeniería y Humanidades (Ciudad 

Universitaria) Morelia.

Ubicación: Ciudad Universitaria, Avenida Francisco J. Múgica S/N.

ESCUELAS AL CIEN 2016 (SUPERIOR)

PLANO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

PLANO DE TRAZO GENERAL

PLANO DE TRAZO GEOMETRICO

PLANO DE ESTRUCTURA ANDADOR

PLANO DE ESTRUCTURA ANDADOR

PLANO DE ACABADOS

PLANO DE INST. ELETCRICA ILUMINACION

PLANO ARQUITECTONICO

PLANTA GENERAL DE TERRACERIAS

ESTACIONAMIENTO HISTORIA

PLANO DE PERFILES

PLANO DE SECCIONES

PLANO DE SECCIONES

PLANO DE ESTRUCTURA ANDADOR

PLANO DE DETALLES

PLANO DE TRAZO GEOMETRICO

PLANO DE TRAZO GEOMETRICO

PLANO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

PLANO DE SECCIONES

PLANO DE SECCIONES

PLANO DE SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL

PLANO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

CONEXION DE ESTACIONAMIENTO SUR Y CONTABILIDAD

CONEXION DE VIALIDAD NORTE / SUR

ARQUITECTONICO PLANTAS.

LOCALIZACION.

ESTADO ACTUAL. PLANTA.

ESTADO ACTUAL. FACHADAS.

ESTADO ACTUAL. AZOTEA.

PLANO DE PLANTA GENERAL Y PERFIL DE PROYECTO

PLANTA GENERAL Y SECCIONES

PLANO DE SEÑALETICA VERTICAL Y HORIZONTAL

PLANO DE PERFIL Y SECCIONES

PLANO DE SECCIONES

SUBTOTAL DE PLANOS 

DICIEMBRE 2016

RADIO NICOLAITA AMPLIACION

ARQUITECTONICO FACHADAS.

ARQUITECTONICO FACHADAS.

ARQUITECTONICO CORTES.

CANCELERIA FACHADAS.

ARQUITECTONICO AZOTEA.

CANCELERIA PLANTAS.

Comisión de Planeación Universitaria / Coordinación de Proyectos y Obras de la UMSNH



 

LISTADO DE PLANOS

Obra:    Consolidación y mantenimiento de las instalaciones, conexiones y vialidades en la Unidad de Ciencias, Ingeniería y Humanidades (Ciudad 

Universitaria) Morelia.

Ubicación: Ciudad Universitaria, Avenida Francisco J. Múgica S/N.

ESCUELAS AL CIEN 2016 (SUPERIOR)

Comisión de Planeación Universitaria / Coordinación de Proyectos y Obras de la UMSNH

40 IE-AG-01 CU-RD-E100-2016- IE-AG-01

41 I-IE-01 CU-RD-E100-2016- I-IE-01

42 IE-C-01 CU-RD-E100-2016- IE-C-01

43 IC-DT-01 CU-RD-E100-2016- IC-DT-01

44 IN-CC-01 CU-RD-E100-2016- IN-CC-01

45 IH-01 CU-RD-E100-2016- IH-01

46 IH-02 CU-RD-E100-2016- IH-02

47 IS-01 CU-RD-E100-2016- IS-01

48 IP-01 CU-RD-E100-2016- IP-01

49 IP-02 CU-RD-E100-2016- IP-02

50 HE-01 CU-RD-E100-2016- HE-01

51 HE-02 CU-RD-E100-2016- HE-02

52 ACA-01 CU-RD-E100-2016- ACA-01

53 ACA-02 CU-RD-E100-2016- ACA-02

54 ACA-03 CU-RD-E100-2016- ACA-03

55 EST-01 CU-RD-E100-2016- EST-01

56 EST-02 CU-RD-E100-2016- EST-02

57 ALB-01 CU-RD-E100-2016- ALB-01

58 ALB-02 CU-RD-E100-2016- ALB-02

58

ESTRUCTURAL CIMENTACIÓN.

ESTRUCTURAL LOSA.

ALBAÑILERIA PLANTA.

ALBAÑILERIA ALZADOS.

INSTALACIÓN ELECTRICA CUADRO DE CARGAS.

INSTALACIÓN HIDRAULICA PLANTA BAJA.

TOTAL DE PLANOS

DICIEMBRE 2016

INSTALACIÓN ELECTRICA ALIMENTADORES.

INSTALACIÓN ELECTRICA ILUMINACIÓN.

INSTALACIÓN ELECTRICA DE CONTACTOS.

INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS.

INSTALACIÓN HIDRAULICA AZOTEA.

INSTALACIÓN SANITARIA.

INSTALACION DE AGUA PLUVIAL. PLANTA BAJA.

INSTALACION DE AGUA PLUVIAL. AZOTEA.

PUERTA DE HERRERIA.

PROTECCIÓN DE HERRERIA.

ACABADOS PLANTA BAJA.

ACABADOS AZOTEA.

ACABADOS FACHADA Y CUADRO DE ACABADOS.
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TRAZO GEOMETRICO

TRAZO GEOMETRICO
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CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
CONEXIONES Y VIALIDADES EN LA UNIDAD DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y HUMANIDADES ( CIUDAD UNIVERSITARIA)

MORELIA

RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
ESCUELAS AL CIEN

 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
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WC

AREA DE COMPUTO

DIRECCION

WC

FONOTECA

RECEPCION

SALA DE
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CABINA DE

CONTROL

TECNICO DE

MANTENIMIENTO

CABINA DE LOCUCION

CABINA DE
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LOCKERS
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A

2

1

3
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B C D FE G
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 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

PLANTA BAJA

ESTADO ACTUAL

EA-01
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
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ESPECIFICACIONES

AZOTEA

ESTADO ACTUAL
AZOTEA

EA-02
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
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ESPECIFICACIONES

DG ABC

FACHADA ORIENTE

EF 1

FACHADA NORTE

2 3 4

2 1

FACHADA SUR

34

ESTADO ACTUAL
FACHADAS

EA-03



COCINA

WC

SALA DE ESPERA

CABINA DE

CONTROL

WC

TECNICO DE

MANTENIMIENTO

CABINA DE

LOCUCION

A C C E S O

LOCKERS

MURO 2.10 ALTURA

CABINA DE

GRABACION

DIRECCION

SALA DE JUNTAS

FONOTECA

RECEPCIÓN

SUBE

MURO 2.10 ALTURA

J
U

N
T

A
 
C

O
N

S
T

R
U

C
T

I
V

A

AREA DE CABINAS 70.77M2

AREA DE GUARDADO

AREA DE RECEPECIÓN Y CIRCULACIÓN 71.08M2
OBRA NUEVAAMPLIACIÓN 105M2

CABINA DE

GRABACION

WC

WC

CABINA DE

GRABACION

CABINA DE

GRABACION

CLOSET

MURO 2.10 ALTURAMURO 2.10 ALTURA C1

WC

EJE

A

EJE

B'

EJE

C

EJE

D'

EJE

E'

EJE

G'

EJE

H

EJE

4

EJE
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EJE
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PLANTAS
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
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ARQUITECTONICO
PLANTAS

ARQ-02



CLAVE:

REVISÓ:PROYECTÓ:

M en Arq. Hector Alvarez Contreras.

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NORTE:

SIMBOLOGIA:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Dr. Carlos León Patiño.
COMISION DE PLANEACION UNIVERSITARIA

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
CONEXIONES Y VIALIDADES EN LA UNIDAD DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y HUMANIDADES ( CIUDAD UNIVERSITARIA)

MORELIA

RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
ESCUELAS AL CIEN

 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

FACHADA SUR

EJE

5

EJE

1

EJE

4

V-06
CRISTAL CLARO Y ESMERILADO
CANCEL FIJO
VENTANA DE PROYECCIÓN

V-01
CRISTAL CLARO Y ESMERILADO
CANCEL FIJO
VENTANA DE PROYECCIÓN

V-07
CRISTAL CLARO Y ESMERILADO
CANCEL FIJO
VENTANA DE PROYECCIÓN

FACHADA NORTE

EJE

5

EJE

4

EJE

1

ARQUITECTONICO
FACHADAS

ARQ-04
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RADIO
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
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ARQUITECTONICO
FACHADAS
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NPT+- 0.00

Cabina de grabación

NPT+- 0.00

Cabina de locución

NPT+- 0.00

Cabina de control

NPT+- 0.00

Tecnico de mantenimiento

NPT+- 0.00

Recepcion

NPT+- 0.00

Sala de juntas

CORTE LONGITUDINAL
X3-X3

CORTE Y-Y1´

DETALLE JUNTA
CONSTRUCTIVA

NPT+- 0.00

Tecnico de mantenimiento

NPT+- 0.00

Área de trabajo

NPT+- 0.00

Recepción

CORTE TRANSVERSAL
Y3-Y3

DETALLE JUNTA
CONSTRUCTIVA

CORTE Y-Y1´

FONOTECA
NPT+- 0.00

ClosetFonoteca

EJE

H

WC

EJE

4

CLOSET
NPT+- 0.00

Sanitario Dirección

EJE

5

CORTE X-X1´

NPT+- 0.00

EJE

G'

0.15 0.15

0.35

0.05

DETALLE DE
JUNTA

CONSTRUCTIVA

0.05

0.19 0.19

0.04

0.02

DESARROLLO DE
LÁMINA

ARQUITECTONICO
CORTES

ARQ-05
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WC
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CONTROL
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CABINA DE

LOCUCION

A C C E S O

LOCKERS

MURO 2.10 ALTURA

CABINA DE

GRABACION

DIRECCION

SALA DE JUNTAS

FONOTECA

RECEPCIÓN

SUBE

MURO 2.10 ALTURA

J
U

N
T

A
 
C

O
N

S
T

R
U

C
T

I
V

A
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CABINA DE
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CABINA DE

GRABACION

CABINA DE

GRABACION

CLOSET

MURO 2.10 ALTURAMURO 2.10 ALTURA C1

WC

EJE

A

EJE

B'

EJE

C

EJE

D'

EJE

E'

EJE

G'

EJE

H

EJE

4

EJE

5

EJE

4

EJE

5

EJE

1

EJE

1

EJE

2

EJE

3

EJE

2

EJE

3

A B C D FE G

P-03 P-03

P-03

P-
02

P-
02

P-
02

P-
04

0.60

1.20

0.40

C1

1.18 1.20

2.38 2.38

1.181.20 1.121.121.12

3.35

1.001.031.041.031.031.03

6.17

0.60

1.78

0.900.88

1.70

0.880.831.411.48

2.90

6.37

1.65

0.90

2.55
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1.201.001.03

2.38

6.17 4.76

1.12

EJE

A

EJE

B'

EJE

C

EJE

D'

EJE

E'

EJE

G'

EJE

H

1.121.121.18 1.201.181.041.031.031.03

1.78

0.900.88

1.70

0.880.831.411.48

2.900.60 2.38

V-05
CRISTAL ESMERILADO Y CLARO
CANCEL FIJO
VENTANA DE PROYECCIÓN

V-04
CRISTAL CLARO
CANCEL FIJO
VENTANAS CORREDIZAS

V-03
CRISTAL CLARO Y ESMERILADO
CANCEL FIJO
VENTANAS DE PROYECCIÓN
PUERTA P-02

V-02
CRISTAL CLARO
CANCEL FIJO
VENTANAS CORREDIZAS

V-01
CRISTAL CLARO Y ESMERILADO
CANCEL FIJO
VENTANA DE PROYECCIÓN

3.35

6.37

FACHADA PONIENTE

2.20

0.60

0.40

0.75

1.05

0.60

2.80
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0.60

1.200.600.40

2.20

0.60

2.20

0.60

2.20

0.60

V-06
CRISTAL CLARO Y ESMERILADO
CANCEL FIJO
VENTANA DE PROYECCIÓN

V-01
CRISTAL CLARO Y ESMERILADO
CANCEL FIJO
VENTANA DE PROYECCIÓN

V-07
CRISTAL CLARO Y ESMERILADO
CANCEL FIJO
VENTANA DE PROYECCIÓN

FACHADA SUR

EJE

5

EJE

1

EJE

4

0.90

P-03
RECUBRIMIENTO LISO 4.92"
125mm (DUELA A 2 CARAS)
ANTEPECHO DE DUELA DE ALUMINIO

2.20

0.60

0.90

P-02
PUERTA CRISTAL
ESMERILADO Y CLARO

2.20

0.60

1.00

P-05
RECUBRIMIENTO LISO 4.92"
125mm (DUELA A 2 CARAS)

2.20

0.60

2.802.802.80

2.20

0.60

1.20

P-4
PUERTA CRISTAL
ESMERILADO Y CLARO

2.80

1.650.90

2.55

V-08
CRISTAL CLARO Y ESMERILADO
CANCEL FIJO
VENTANA DE PROYECCIÓN
P-02

2.20

0.60

0.40

0.75

1.05

0.60

2.80

PUERTAS

P-03  PUERTA SIMPLE (0.90x2.80) ANTEPECHO (0.90x0.60)

PUERTA BATIENTE DE DOBLE HOJA O DE HOJA SIMPLE
(DIMENSIONES INDICADAS EN DESPIECE Y ALZADOS) ;
ELABORADA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LINEA 1.75"
MARCA CUPRUM Ó INDALUM, ANODIZADO NATURAL Y TAMBOR A
BASE DE RECUBRIMIENTO LISO (DUELA) A 2 CARAS ANODIZADO
NATURAL DE 4.92", ANTEPECHO LINEA 3", CON RECUBRIMIENTO
LISO (DUELA) A 2 CARAS ANODIZADO NATURAL DE 4.92" , PIVOTE
CENTRADO Ó DESCENTRADO, TOPE PARA PUERTA MARCA
PHILLIPS MODELO 54 ACABADO TIPO C, CHAPA MARCA PHILLIPS
MODELO 3055 Ó 3050 MM, SELLADO CON SILICÓN Y TODO LO
NECESARIO PARA SU FIJACIÓN. P.U.O.T. (VER DIMENSIONES,
FIJOS, DISEÑO DE ESMERILADO, EN DESPIECE Y ALZADOS) .

P-02  PUERTA SIMPLE  (0.90x2.80) ANTEPECHO (0.90x0.60)
P-04  PUERTA SIMPLE  (1.20x2.80) ANTEPECHO (1.00x0.60)
P-05  PUERTA SIMPLE  (1.10x2.80) ANTEPECHO (1.20x0.60)

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ( DIMENSIONES
INDICADAS EN DESPIECE Y ALZADOS ); ELABORADA A BASE DE
PERFILES DE ALUMINIO LINEA 1.750 MARCA CUPRUM Ó INDALUM,
ANODIZADO NATURAL Y ANTEPECHO LÍNEA 3", CON CRISTAL
CLARO Ó ESMERILADO A UNA CARA UNIFORME DE 6MM, PIVOTE
CENTRADO Ó DESCENTRADO, TOPE PARA PUERTA MARCA
PHILLIPS MODELO 54 ACABADO TIPO C, CHAPA MARCA PHILLIPS
MODELO 3055 Ó 3050 MM,  SELLADO CON SILICÓN Y TODO LO
NECESARIO PARA SU FIJACIÓN. P.U.O.T. ( VER DIMENSIONES,
FIJOS, DISEÑO DE ESMERILADO, EN DESPIECE Y ALZADOS) .

VENTANAS

V-01  VENTANA DE PROYECCIÓN   (2.80 x 0.90)
V-02   VENTANA DE PROYECCIÓN  (0.60 x 6.37)
V-03   VENTANA DE PROYECCIÓN  (0.60 x 2.17)
V-04   VENTANA DE PROYECCIÓN  (0.60 x 4.76)
V-05  VENTANA DE PROYECCIÓN   (2.80 x 3.35)
V-06  VENTANA DE PROYECCIÓN  (2.80 x 0.40)
V-07  VENTANA DE PROYECCIÓN  (2.80 x 1.20)
V-07  VENTANA DE PROYECCIÓN  (2.80 x 2.55)

VENTANAS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO BOLSA LÍNEA 3"
MARCA CUPRUM ANODIZADO NATURAL CON CRISTAL CLARO  Y
ESMERILADO SEGUN DISEÑO, 6MM, ZOCLO PARA FIJOS DE 3.125"
X 1.688" ., INCLUYE: VENTANAS CORREDIZAS, FIJOS, MANIJAS
SEGUROS PARA VENTANA,  CARRETILLAS, VINIL, FELPA, TAPONES
CUBRE PIJA, JUNTAS, SELLADO CON SILICÓN Y TODO LO
NECESARIO PARA SU FIJACIÓN. (VER DIMENSIONES, FIJOS,
DISEÑO DE ESMERILADO, VENTANAS DE PROYECCIÓN Y/Ó
CORREDIZAS EN DESPIECE Y ALZADOS) .

CANCELERÍA
ALZADOS

CAN-02
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COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Dr. Carlos León Patiño.
COMISION DE PLANEACION UNIVERSITARIA

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
CONEXIONES Y VIALIDADES EN LA UNIDAD DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y HUMANIDADES ( CIUDAD UNIVERSITARIA)

MORELIA

RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
ESCUELAS AL CIEN

 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

EN TODAS LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS SE DEBERA UTILIZAR COPLE FLEXIBLE
PARA EL PASO DE LAS TUBERIAS

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
1.70 M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A
MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE
2005 ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES
EN EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS

HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE
(CUALQUIERA DE ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS,
TABLEROS Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE
VOLTAJE NORMAL Y REGULADO

TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 13 MM. 

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR
DESNUDO EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE
TIERRA.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO
A LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS
POR CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR
DESNUDO EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE
TIERRA.

Registro existente en sitio

Se hará un empalme con

conector y se le pondrá Manga

3M de Aislante

EXISTENTE

3-H

2F, 1N

1T-38mm

ACOMETIDA

POR PARTE DE

C.F.E 3H.2F/

127

220

CAL 6

INTERRUPTOR

2.X10 A

TAB B

1T-32mm

3-6

1-8t

L=6 M

INSTALACIÓN ELECTRICA
ALIMENTADORES

IE-AG-01

Dario Garcia Guzman
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CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
CONEXIONES Y VIALIDADES EN LA UNIDAD DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y HUMANIDADES ( CIUDAD UNIVERSITARIA)

MORELIA

RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
ESCUELAS AL CIEN

 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

EN TODAS LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS SE DEBERA UTILIZAR COPLE FLEXIBLE
PARA EL PASO DE LAS TUBERIAS

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
1.70 M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A
MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE
2005 ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES
EN EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS

HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE
(CUALQUIERA DE ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS,
TABLEROS Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE
VOLTAJE NORMAL Y REGULADO

TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 13 MM. 

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR
DESNUDO EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE
TIERRA.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO
A LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS
POR CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR
DESNUDO EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE
TIERRA.

ILUMINACIÓN

I-IE-01

Dario Garcia Guzman

Dario Garcia Guzman
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CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
CONEXIONES Y VIALIDADES EN LA UNIDAD DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y HUMANIDADES ( CIUDAD UNIVERSITARIA)

MORELIA

RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
ESCUELAS AL CIEN

 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

SIMBOLOGÍA:

B

EN TODAS LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS SE DEBERA UTILIZAR COPLE FLEXIBLE
PARA EL PASO DE LAS TUBERIAS

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
1.70 M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A
MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE
2005 ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES
EN EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS

HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE
(CUALQUIERA DE ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS,
TABLEROS Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE
VOLTAJE NORMAL Y REGULADO

TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 13 MM. 

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR
DESNUDO EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE
TIERRA.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO
A LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS
POR CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR
DESNUDO EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE
TIERRA.

INSTALACIÓN ELECTRICA DE
CONTACTOS

IEI-C-01

Dario Garcia Guzman
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1t-19mm.Ø
(vacio)

1t-32mm.Ø
(vacio)

1t-38mm.Ø
(vacio)

1t-50mm.Ø
(vacio)

Registro en piso

viene de losa

1t-50mm.Ø
(vacio)

1t-50mm.Ø
(vacio)

1t-38mm.Ø
(vacio)

P

1t-19mm.Ø
(vacio)

H=lecho bajo
de losa

viene de losa

esta tuberia corre por el
lecho sueprior de la losa

1t-25mm.Ø
(vacio)

1t-19mm.Ø
(vacio)

1t-19mm.Ø
(vacio)

1t-19mm.Ø
(vacio)

1t-25mm.Ø
(vacio)
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CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
CONEXIONES Y VIALIDADES EN LA UNIDAD DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y HUMANIDADES ( CIUDAD UNIVERSITARIA)

MORELIA

RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
ESCUELAS AL CIEN

 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

REGISTRO TIPO TELEFONICO DE LAMINA USG N° 14 MINIMO
CON PUERTA Y CHAPA DE 56 X 28 X 13 CM. H= 0.60 M.

TUBERIA CONDUIT METALICA LIGERA OCULTA EN PLAFOND Ó
MURO.

SALIDA PARA DATOS EN MURO, CAJA 12 X 12 X 5.7 CM. ( 25 X 32
DIAMETRO) CON SOBRETAPA TIPO CHALUPA Y PLACA PARA
TOMA DE DATOS RJ 11 O RJ 45 SEGUN SE REQUIERA. H= 0.40 M.
CAJA DE REGISTRO METALICA PARED GRUESA EN FALSO
PLAFOND (DIMENSIONES INDICADAS)

TUBO CONDUIT QUE SUBE

TUBO CONDUIT QUE BAJA

INSTALACION POR MUEBLE.

TODA LA TUBERÍA SERA CON TUBO LICUATITE DE 25 mm.

A PARTIR DEL REGISTRO DE PISO TODA LA INSTALACIÓN VA
POR MUEBLES.

SIMBOLOGÍA:

TUBERIA CONDUIT METALICA PDELGADA POR PISO.

TE

SALIDA PARA DATOS EN MUUEBLE,  CON  PLACA PARA TOMA
DE DATOS RJ 11 O RJ 45 SEGUN SE REQUIERA. H= 0.40 M.

P

SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN PISO, CON TUBO CONDUIT DE
FO. GALVANIZADO P.D. Y CAJA CUADRADA GALVANIZADA P.G.,
CON SOBRE TAPA TIPO  CHALUPA Y TAPA  A PRUEBA DE
INTEMPERIE CAT. 4970 DE LEVITON Y CONECTOR  RJ11 (CAT.
410544-IDD) DE LEVITON O SIMILAR.

INSTALACIÓN ELECTRICA DE
VOZ Y DATOS

IC-DT-01

Dario Garcia Guzman
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1

1

ILUMINACIÓN.

ILUMINACIÓN.

LOC. DE CIRC. EN 

INTERR.

Z

CIRCUITO

A B 

TERM.

C-1 360

1X15A127

C-2

1X30A 1127

C-3

1127

C-4

1127

C-5

127

CANT.

TOTAL WATTS TOTAL
2800 5,800W=

AMPERESFASES (WATTS)

Longitud 

metros

Polos

Voltaje 

operac.

AMP.

CONTACTOS.

12

CONTACTOS.

CONTACTOS.

16

12

Calibre 

conductor

10

10.81

15

3000450

250 W

1000

16

1600

7.1 % DESBALANCE ENTRE FASE.

1690

1500

16.22

20.3

4.32

750
8.11

3

127 V

6

4

3

2

C-6

C-7

CONTACTOS.

CONTACTOS.

127
500

5.40

9

30

30

12

35

8

15

3750

30 W

127 V

100 W

127 V

1X30A

1X30A

1X30A

1X30A

10

10

10
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CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

EN TODAS LAS JUNTAS CONSTRUCTIVAS SE DEBERA UTILIZAR COPLE FLEXIBLE
PARA EL PASO DE LAS TUBERIAS

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE
1.70 M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A
MENOS QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE
2005 ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO
CORRESPONDIENTE

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES
EN EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS

HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE
(CUALQUIERA DE ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS,
TABLEROS Y PARTES METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE
VOLTAJE NORMAL Y REGULADO

TODA LA TUBERIA DE DIAMETRO NO ESPECIFICADO SERA DE 13 MM. 

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR
DESNUDO EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE
TIERRA.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO
A LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS
POR CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES OCULTAS  MAS UN CONDUCTOR
DESNUDO EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE
TIERRA.

A B

C-1

C-3

C-5

C-7

R

A

NEUTRO

TIERRA FISICA

C-4

C-2

R

R

R

R

R

INSTALACIÓN ELECTRICA
CUADRO DE CARGAS

IN-CC-01

Dario Garcia Guzman
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CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
CONEXIONES Y VIALIDADES EN LA UNIDAD DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y HUMANIDADES ( CIUDAD UNIVERSITARIA)

MORELIA

RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
ESCUELAS AL CIEN

 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

-USAR TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE TIPO
"M".

- LA TUBERIA SE PROBARA CON AGUA A UNA
PRESION EQUIVALENTEA 50 M  COLUMNA DE AGUA
(5KG/CM2)  MEDIDA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO DE
TRAMO QUE SE PRUEBA, SOTENIDA CUANDO MENOS
DURANTE 2 HORAS.

-TODOS LO CAMBIOS DE DIRECCION EN RAMALES SE
HARAN USANDO CONEXIONES, EVITANDO DOBLAR
LAS TUBERIAS.

-LAS VALVULAS COMPUERTA DE Ø 50 MM Y
MENORES SERAN MODELO HUSKY, FIG. 22, MARCA
URREA 8.8 KG/CM2 (125 LBS./PUL 2) AGUA, DE
BRONCE CON EXTEMOS ROSCABLES.

- LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS  ESTAN DADOS
EN MM, INDICADO EN LINEA.

-INODORO ELONGADO MODELO HABITAT COLOR
BLANCO MARCA AMERICAN STANDARD.

-LAVABO DE SOBREPONER MODELO TROPIC OVAL
COLOR BLANCO MARCA AMERICAN ESTANDARD.

SIMBOLOGÍA

INSTALACIÓN HIDRAHULICA
PLANTA BAJA

IH-01
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CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
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RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
ESCUELAS AL CIEN
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

-USAR TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE TIPO
"M".

- LA TUBERIA SE PROBARA CON AGUA A UNA
PRESION EQUIVALENTEA 50 M  COLUMNA DE AGUA
(5KG/CM2)  MEDIDA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO DE
TRAMO QUE SE PRUEBA, SOTENIDA CUANDO MENOS
DURANTE 2 HORAS.

-TODOS LO CAMBIOS DE DIRECCION EN RAMALES SE
HARAN USANDO CONEXIONES, EVITANDO DOBLAR
LAS TUBERIAS.

-LAS VALVULAS COMPUERTA DE Ø 50 MM Y
MENORES SERAN MODELO HUSKY, FIG. 22, MARCA
URREA 8.8 KG/CM2 (125 LBS./PUL 2) AGUA, DE
BRONCE CON EXTEMOS ROSCABLES.

- LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS  ESTAN DADOS
EN MM, INDICADO EN LINEA.

-INODORO ELONGADO MODELO HABITAT COLOR
BLANCO MARCA AMERICAN STANDARD.

-LAVABO DE SOBREPONER MODELO TROPIC OVAL
COLOR BLANCO MARCA AMERICAN ESTANDARD.

SIMBOLOGÍA

INSTALACIÓN HIDRAHULICA
AZOTEA

IH-02
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CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
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UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

-Todos los diámetros están indicados en milímetros.

-La instalación se construirá con tubería de P.V.C. tipo
sanitario, si la tubería es colganteada se sujetará con
abrazaderas metálicas apropiadas a cada 1.50 mts.

-Las bajadas de aguas negras serán en diámetro de 4"

-La pendiente mínima para la tubería de desagüe de
muebles o equipo será del 2% para diámetro de 100 mm
(4") o menores, y del 1 % para 150mm (6") o mayores.

-Los ramales de desagüe quedarán ocultos, con fácil
acceso para su inspección y mantenimiento.

-Todos los cambios de dirección en ramales de desagüe
serán a 90° como máximo en curvas verticales y a 45°
cómo máximo en curvas horizontales.

-La tubería se probará con agua a una presión equivalente
a 3.00 mts. de agua (0.3 kg/cm2) medida sobre el punto
más alto del tramo que se prueba y sostenida cuando
menos 2 horas.

-La instalación se construirá con tubería de P.V.C. tipo
sanitario para interiores, para albañales exteriores y entre
registros.

Tubo de PVC sanitario

40x60cm para profundidades hasta 1.0m.
60x60cm para profundidades de 1.0m hasta 1.6m.

Coladera para piso con rejilla redonda con sello
hidráulico helvex modelo 24-CH

bajada de aguas negras

sentido/pendiente(%)/diámetro(mm)/material

R

BAN
1%/150Ø/PVC

SIMBOLOGÍA

INSTALACIÓN SANITARIA

IS-01
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ESPECIFICACIONES

B. A. P.

-Todos los diámetros están indicados en milímetros.

-La instalación se construirá con tubería de P.V.C. tipo
sanitario, sujeta con abrazaderas metálicas apropiadas a
cada 1.50 mts.

-Las bajadas de aguas pluviales serán en diámetro de 4"

-La pendiente mínima para la tubería del desagüe de
muebles o equipo será del 2% para diámetro de 100 mm
(4") o menores, y del 1 % para 150mm (6") o mayores.

-Los ramales de desagüe quedarán ocultos, con fácil
acceso para su inspección y mantenimiento.

-Todos los cambios de dirección en ramales de desagüe
serán a 90° como máximo en curvas verticales y a 45°
cómo máximo en curvas horizontales.

-La tuberia se probara con agua a una presión equivalente
a 3.00 mts. de agua (0.3 kg/cm2) medida sobre el punto
mas alto del tramo que se prueba y sostenida cuando
menos 2 horas.

-La instalación se construirá con tubería de P.V.C. tipo
sanitario para interiores, para albañales exteriores y entre
registros.

R 40x60cm para profundidades hasta 1.0m.
60x60cm para profundidades de 1.0m hasta 1.6m.

Coladera para piso con rejilla redonda con sello
hidráulico helvex modelo 444

bajada de aguas pluviales

sentido/pendiente(%)/diámetro(mm)/material1%/150Ø/PVC

SIMBOLOGÍA

INSTALACIÓN PLUVIAL

IP-01
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 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

B. A. P.

-Todos los diámetros están indicados en milímetros.

-La instalación se construirá con tubería de P.V.C. tipo
sanitario, sujeta con abrazaderas metálicas apropiadas a
cada 1.50 mts.

-Las bajadas de aguas pluviales serán en diámetro de 4"

-La pendiente mínima para la tubería del desagüe de
muebles o equipo será del 2% para diámetro de 100 mm
(4") o menores, y del 1 % para 150mm (6") o mayores.

-Los ramales de desagüe quedarán ocultos, con fácil
acceso para su inspección y mantenimiento.

-Todos los cambios de dirección en ramales de desagüe
serán a 90° como máximo en curvas verticales y a 45°
cómo máximo en curvas horizontales.

-La tuberia se probara con agua a una presión equivalente
a 3.00 mts. de agua (0.3 kg/cm2) medida sobre el punto
mas alto del tramo que se prueba y sostenida cuando
menos 2 horas.

-La instalación se construirá con tubería de P.V.C. tipo
sanitario para interiores, para albañales exteriores y entre
registros.

R 40x60cm para profundidades hasta 1.0m.
60x60cm para profundidades de 1.0m hasta 1.6m.

Coladera para piso con rejilla redonda con sello
hidráulico helvex modelo 444

bajada de aguas pluviales

sentido/pendiente(%)/diámetro(mm)/material1%/150Ø/PVC

SIMBOLOGÍA

INSTALACIÓN PLUVIAL

IP-02
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PUERTAS

PH-01  PUERTA DE HERRERÍA

PUERTA DE HERRERIA DE 1.20 X 2.80
ELABORADA A BASE DE BASTIDOR TUBULAR
CUADRADO NO 107 C-150 DE 38 X 38 MM
CALIBRE 18, PERFIL RECTANGULAR NO 172
R-400 DE CALIBRE 18, ROLADO DE BOQUILLAS Y
RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO,
FIJADA CON TAQUETE EXPANSIVO DE 3

8" ,
MIRILLA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE
ESPESOR DE 1.96 X .15M, ELABORADA CON
MARCO PARA MIRILLA CON PERFIL 150, SOLERA
DE 12" X 1

16", VAGUETA DE ALUMINIO DE 1
2" Y TOPE

DE PVC, BISAGRAS( PIVOTE) DE TUBO DE 1
2",

NIVELACIÓN, PLOMEO, CORTES, SOLDADURA,
DESPERDICIOS MARCO CON PERFIL TUBULAR
M-300, CERRADURA MARCA TOVER LINEA S1
MODELO 2F-35.

BASE DE PRIMARIO DE CROMATO DE ZINC
APLICADO EN TALLER Y PINTURA TIPO
ESMALTE ALQUIDALICO DE SECADO
ULTRARAPIDOII MARCA DUPONT EN COLOR
GRIS GRAFITO O NEGRO GRAFITO, APLICADO
CON PISTOLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
FIJACIÓN.

INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR INTERIOR

EXTERIOR INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

HERRERIA

HE-01
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ESPECIFICACIONES:

PROTECCIONES DE HERRERIA

HERRERÍA A BASE DE PERFIL DE ACERO C-075
Y PTR DE 1"FIJADA CON TAQUETE EXPANSIVO
DE 38"  A MURO O ATORNILLADO A PROTECCIÓN
COLINDANTE. COLOCADA EN INTERIORES Y
FIJADA HACIA INTERIORES, VER ALZADOS Y
PLANTA.

BASE DE PRIMARIO DE CROMATO DE ZINC
APLICADO EN TALLER Y PINTURA TIPO
ESMALTE ALQUIDALICO DE SECADO
ULTRARAPIDOII MARCA DUPONT EN COLOR
GRIS GRAFITO O NEGRO GRAFITO, APLICADO
CON PISTOLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
FIJACIÓN.
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0.14
0.14
0.13
0.14
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1

CHAFLAN DE 10 cm. DE ALTURA.

NOTA:   SOBREFIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 3 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA HEXAGONAL ALTA RESISTENCIA ABERTURA 50
CALIBRE 20, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR PISO, EN LOSAS DE ENTREPISO.

MESETA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO PULIDO. (VER DETALLE DE DIMENSIONES Y ARMADO)

CHAFLAN DE  5 cm. DE ALTURA.

TABLA DE ACABADOS

PISOS CAMBIO DE MATERIAL

PISO DE CONCRETO  F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA 6.6-10.10, ACABADO PULIDO Y/O
ESCOBILLADO; JUNTAS FRÍAS A HUESO.

1

4 PISO DE LOSETA CERÁMICA , SEGÚN MUESTRA APROBADA; Y JUNTA DE 3 mm. AL COLOR DEL PISO SEGÚN MUESTRA APROBADA.

5

CAMBIO DE MATERIALMUROS

1 MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 6-12-24  DE 12-24 CM DE ESPESOR,  ASENTADO  CON MEZCLA MORTERO ENVASADO-ARENA  1:3,
CON APLANADO REPELLADO DE MEZCLA.

CAMBIO DE MATERIALPLAFONES

1 LOSA DE CONCRETO  ARMADO

NOTA:    PULIDO DE SUPERFICIES DE CONCRETO APARENTE EN COLUMNAS, FALDONES Y/O TRABES CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO
PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO, Y EN CASO DE REQUERIRSE ACABADO NATURAL SE APLICARA SELLADOR DE SILICON FESTEXSILICON O
SIMILAR EN TODA LA SUPERFICIE A DOS MANOS. TANTO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, ALBAÑILERIA Y EN PREFABRICADOS.

6

ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA DE ANCHO DE PISO DE 8 cms. DE ALTO SEGÚN MUESTRA APROBADA; Y
TIPO DE JUNTA SEGÚN MUESTRA APROBADA.
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8 KG/ML PARA REMATE.  (VER DETALLE)

PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO

PISO DE CONCRETO ACABADO RAYADO Y/O ESCOBILLADO.

2

GRAVA TRITURADA  DE Ø 3 4", COLOR GRIS SEGÚN MUESTRA APROBADA.

RELLENO CON TEPETATE  DE GRANO CON CALHIDRA EN PROPORCIÓN 1:12.5, ENTORTADO  A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 5 CM
DE ESPESOR PROMEDIO,

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO TIPO SMA, SOBRE UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 7.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO.

7

ENLADRILLADO  CON LADRILLO  DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 11X22 CM Y 2.5 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA MORTERO
ENVASADO-ARENA 1:3.

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO  TIPO SBS 4.00 MM REFORZADO INTERNAMENTE CON TEJIDO DE POLIESTER, ACABADO CON GRAVILLA Y
GARANTIA 10 AÑOS,  INCLUYE APLICACION DE IMPRIMIDOR ASFALTICO PARA SISTEMA IMPERMEABLE BASE SOLVENTE Y CALAFATEO EN
GRIETAS Y FISURAS  CON SELLADOR DE ASFALTO MODIFICADO LIBRE DE ASBESTO, TERMOFUSIONADO CON GAS L.P. Y REFUERZO EN BAJADAS
PLUVIALES Y PASOS DE TUBERIAS.SBS PS 4.5 MM ACABADO CON GRAVILLA,  INCLUYE APLICACIÓN DE HIDROPRIMER Y PLASTICEMENT EN
GRIETAS Y FISURA Y TERMOFUSIONADO CON GAS L.P.

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO  5 AÑOS, INCLUYE SELLADOR ACRÍLICO, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS CON SELLADOR ELÁSTICO DE
POLIURETANO, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, UNA CAPA DE MEMBRANA TEJIDA CUADRICULAR DE REFUERZO DE POLIÉSTER EN
TODA LA SUPERFICIE Y UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO.

8

11

12

FALSO PLAFON  TABLERO DE YESO LISO DE 12.7MM, CON SUSPENSION METALICA OCULTA, COLGANTEADO DEL LECHO BAJO DE LA LOSA CON
ANCLAJE HILTI Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACABADO EN LAS UNIONES CON PERFACINTA Y REDIMIX.

-NOTAS GENERALES:
-LAS MARCAS Y COLORES DE LOS ACABADOS DEBERAN CORROBORARSE CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO CON LAS AREAS
CORRESPONDIENTES DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.M.S.N.H. PARA SU VISTO BUENO Y APROBACION.
-CUALQUIER CAMBIO DE ACABADO DEBERA PONERSE A CONSIDERACION DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y
OBRAS DE LA U.M.S.N.H. PARA SU VISTO BUENO Y APROBACION.
-LAS COTAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
-LAS COTAS RIGEN EL DIBUJO.
-VER FACHADAS Y CORTES.
-EL NIVEL REFERIDO PARA ACABADOS EN LOS SANITARIOS SERA EN A PARTIR DE NPT DE CADA AREA.
-VER DETALLES DE DESPIECES EL PLANOS CORRESPONDIENTES.
-EL NIVEL ±0.00 DEL PROYECTO ES IGUAL AL NPT DEL EDIFICIO EXISTENTE.
-EN LAS BARRAS DE TRABAJO EL ACABADO  INCLUYE LOS MUROS BAJOS,  BOQUILLAS Y ARISTAS.
-LOS ZOCLOS SERÁN DEL MISMO PISO APROBADO DE LA ALTURA SEÑALADA POR EL ANCHO DE CADA PISO.

ACABADO PULIDO CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO.

ARRANQUE PARA DESPIECE DE PISOS

6

LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA DE (30X30cms.)  SEGÚN MUESTRA APROBADA; CON JUNTA CON ESPESOR Y COLOR DE LA LOSETA SEGÚN
MUESTRA APROBADA.

9

PINTURA 100% ACRILICA MATE PARA INTERIORES Y EXTERIORES (CALIDAD 5 AÑOS) MARCA Y COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA.7

06-2012

5 APLANADO FINO  DE MEZCLA.

MURO Y/O LAMBRIN DE TABLERO DE YESO "WR" RESISTENTE A HUMEDAD 12.7MM, PARA RECUBRIMIENTOS DE CERAMICA Y PINTURAS
PLASTICAS ELASTOMERICAS O ESMALTE, CON CANAL DE AMARRE Y BASTIDOR A BASE DE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS, INCLUYE
BOQUILLAS, COLOCACIÓN DE CANES DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 3A. EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, CALAFATEADO CON
PERFACINTA Y PASTA REDIMIX.

3

6 ACABADO APARENTE , PULIDO CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO.

PISO DE CONCRETO ACABADO LAVADO.

1

1

1

PINTURA VINIL-ACRILICA  MARCA Y COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA.

APLANADO FINO DE MEZCLA .7

8

ACABADOS PLANTA

ACA-01



BAJA

2

1

3

4

EJE

A

EJE

B'

EJE

C

EJE

D'

EJE

E'

EJE

G'

EJE

H

EJE

4

EJE

5

EJE

1

EJE

2

EJE

3

75
1

75
1

75
1

J
U

N
T

A
 
C

O
N

S
T

R
U

C
T

I
V

A

75
1

75
1

5 8

75
1

75
1

EJE

G'

EJE

H

5 8

5 8

5 8

CLAVE:

REVISÓ:PROYECTÓ:

M en Arq. Hector Alvarez Contreras.

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NORTE:

SIMBOLOGIA:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Dr. Carlos León Patiño.
COMISION DE PLANEACION UNIVERSITARIA

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
CONEXIONES Y VIALIDADES EN LA UNIDAD DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y HUMANIDADES ( CIUDAD UNIVERSITARIA)

MORELIA

RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
ESCUELAS AL CIEN

 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

43

1

CHAFLAN DE 10 cm. DE ALTURA.

NOTA:   SOBREFIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 3 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA HEXAGONAL ALTA RESISTENCIA ABERTURA 50
CALIBRE 20, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR PISO, EN LOSAS DE ENTREPISO.

MESETA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO PULIDO. (VER DETALLE DE DIMENSIONES Y ARMADO)

CHAFLAN DE  5 cm. DE ALTURA.

TABLA DE ACABADOS

PISOS CAMBIO DE MATERIAL

PISO DE CONCRETO  F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA 6.6-10.10, ACABADO PULIDO Y/O
ESCOBILLADO; JUNTAS FRÍAS A HUESO.

1

4 PISO DE LOSETA CERÁMICA , SEGÚN MUESTRA APROBADA; Y JUNTA DE 3 mm. AL COLOR DEL PISO SEGÚN MUESTRA APROBADA.

5

CAMBIO DE MATERIALMUROS

1 MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 6-12-24 DE 12-24 CM DE ESPESOR,  ASENTADO  CON MEZCLA MORTERO ENVASADO-ARENA  1:3,
CON APLANADO REPELLADO DE MEZCLA.

CAMBIO DE MATERIALPLAFONES

1 LOSA DE CONCRETO  ARMADO

NOTA:    PULIDO DE SUPERFICIES DE CONCRETO APARENTE EN COLUMNAS, FALDONES Y/O TRABES CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO
PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO, Y EN CASO DE REQUERIRSE ACABADO NATURAL SE APLICARA SELLADOR DE SILICON FESTEXSILICON O
SIMILAR EN TODA LA SUPERFICIE A DOS MANOS. TANTO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, ALBAÑILERIA Y EN PREFABRICADOS.

6

ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA DE ANCHO DE PISO DE 8 cms. DE ALTO SEGÚN MUESTRA APROBADA; Y
TIPO DE JUNTA SEGÚN MUESTRA APROBADA.
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8 KG/ML PARA REMATE.  (VER DETALLE)

PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO

PISO DE CONCRETO ACABADO RAYADO Y/O ESCOBILLADO.

2

GRAVA TRITURADA  DE Ø 3 4", COLOR GRIS SEGÚN MUESTRA APROBADA.

RELLENO CON TEPETATE  DE GRANO CON CALHIDRA EN PROPORCIÓN 1:12.5, ENTORTADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 5 CM
DE ESPESOR PROMEDIO,

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO TIPO SMA, SOBRE UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 7.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO.

7

ENLADRILLADO  CON LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 11X22 CM Y 2.5 CM DE ESPESOR ASENTADO  CON MEZCLA MORTERO
ENVASADO-ARENA 1:3.

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO  TIPO SBS 4.00 MM REFORZADO INTERNAMENTE CON TEJIDO DE POLIESTER, ACABADO CON GRAVILLA Y
GARANTIA 10 AÑOS,  INCLUYE APLICACION DE IMPRIMIDOR ASFALTICO PARA SISTEMA IMPERMEABLE BASE SOLVENTE Y CALAFATEO EN
GRIETAS Y FISURAS  CON SELLADOR DE ASFALTO MODIFICADO LIBRE DE ASBESTO, TERMOFUSIONADO CON GAS L.P. Y REFUERZO EN BAJADAS
PLUVIALES Y PASOS DE TUBERIAS.SBS PS 4.5 MM ACABADO CON GRAVILLA,  INCLUYE APLICACIÓN DE HIDROPRIMER Y PLASTICEMENT EN
GRIETAS Y FISURA Y TERMOFUSIONADO CON GAS L.P.

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO  5 AÑOS, INCLUYE SELLADOR ACRÍLICO, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS CON SELLADOR ELÁSTICO DE
POLIURETANO, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, UNA CAPA DE MEMBRANA TEJIDA CUADRICULAR DE REFUERZO DE POLIÉSTER EN
TODA LA SUPERFICIE Y UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO.

8

11

12

FALSO PLAFON  TABLERO DE YESO LISO DE 12.7MM, CON SUSPENSION METALICA OCULTA, COLGANTEADO DEL LECHO BAJO DE LA LOSA CON
ANCLAJE HILTI Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACABADO EN LAS UNIONES CON PERFACINTA Y REDIMIX.

-NOTAS GENERALES:
-LAS MARCAS Y COLORES DE LOS ACABADOS DEBERAN CORROBORARSE CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO CON LAS AREAS
CORRESPONDIENTES DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.M.S.N.H. PARA SU VISTO BUENO Y APROBACION.
-CUALQUIER CAMBIO DE ACABADO DEBERA PONERSE A CONSIDERACION DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y
OBRAS DE LA U.M.S.N.H. PARA SU VISTO BUENO Y APROBACION.
-LAS COTAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
-LAS COTAS RIGEN EL DIBUJO.
-VER FACHADAS Y CORTES.
-EL NIVEL REFERIDO PARA ACABADOS EN LOS SANITARIOS SERA EN A PARTIR DE NPT DE CADA AREA.
-VER DETALLES DE DESPIECES EL PLANOS CORRESPONDIENTES.
-EL NIVEL ±0.00 DEL PROYECTO ES IGUAL AL NPT DEL EDIFICIO EXISTENTE.
-EN LAS BARRAS DE TRABAJO EL ACABADO  INCLUYE LOS MUROS BAJOS,  BOQUILLAS Y ARISTAS.
-LOS ZOCLOS SERÁN DEL MISMO PISO APROBADO DE LA ALTURA SEÑALADA POR EL ANCHO DE CADA PISO.

ACABADO PULIDO CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO.

ARRANQUE PARA DESPIECE DE PISOS

6

LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA DE (30X30cms.)  SEGÚN MUESTRA APROBADA; CON JUNTA CON ESPESOR Y COLOR DE LA LOSETA SEGÚN
MUESTRA APROBADA.

9

PINTURA 100% ACRILICA MATE PARA INTERIORES Y EXTERIORES (CALIDAD 5 AÑOS) MARCA Y COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA.7

06-2012

5 APLANADO FINO  DE MEZCLA.

MURO Y/O LAMBRIN DE TABLERO DE YESO "WR" RESISTENTE A HUMEDAD 12.7MM, PARA RECUBRIMIENTOS DE CERAMICA Y PINTURAS
PLASTICAS ELASTOMERICAS O ESMALTE, CON CANAL DE AMARRE Y BASTIDOR A BASE DE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS, INCLUYE
BOQUILLAS, COLOCACIÓN DE CANES DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 3A. EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, CALAFATEADO CON
PERFACINTA Y PASTA REDIMIX.

3

6 ACABADO APARENTE , PULIDO CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO.

PISO DE CONCRETO ACABADO LAVADO.

1

1

1

PINTURA VINIL-ACRILICA  MARCA Y COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA.

APLANADO FINO DE MEZCLA .7

8

ACABADOS PLANTA

ACA-02
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RADIO
NICOLAITA

EJE

A
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75
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NORTE:

SIMBOLOGIA:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Dr. Carlos León Patiño.
COMISION DE PLANEACION UNIVERSITARIA

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
CONEXIONES Y VIALIDADES EN LA UNIDAD DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y HUMANIDADES ( CIUDAD UNIVERSITARIA)

MORELIA

RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
ESCUELAS AL CIEN

 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

CHAFLAN DE 10 cm. DE ALTURA.

NOTA:   SOBREFIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 3 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA HEXAGONAL ALTA RESISTENCIA ABERTURA 50
CALIBRE 20, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR PISO, EN LOSAS DE ENTREPISO.

MESETA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO PULIDO. (VER DETALLE DE DIMENSIONES Y ARMADO)

CHAFLAN DE  5 cm. DE ALTURA.

TABLA DE ACABADOS

PISOS CAMBIO DE MATERIAL

PISO DE CONCRETO  F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA 6.6-10.10, ACABADO PULIDO Y/O
ESCOBILLADO; JUNTAS FRÍAS A HUESO.

1

4 PISO DE LOSETA CERÁMICA , SEGÚN MUESTRA APROBADA; Y JUNTA DE 3 mm. AL COLOR DEL PISO SEGÚN MUESTRA APROBADA.

5

CAMBIO DE MATERIALMUROS

1 MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO  6-12-24 DE 12-24 CM DE ESPESOR,  ASENTADO CON MEZCLA MORTERO ENVASADO-ARENA  1:3,
CON APLANADO REPELLADO DE MEZCLA.

CAMBIO DE MATERIALPLAFONES1

1 LOSA DE CONCRETO  ARMADO

NOTA:    PULIDO DE SUPERFICIES DE CONCRETO APARENTE EN COLUMNAS, FALDONES Y/O TRABES CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO
PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO, Y EN CASO DE REQUERIRSE ACABADO NATURAL SE APLICARA SELLADOR DE SILICON FESTEXSILICON O
SIMILAR EN TODA LA SUPERFICIE A DOS MANOS. TANTO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, ALBAÑILERIA Y EN PREFABRICADOS.

6

ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA DE ANCHO DE PISO DE 8 cms. DE ALTO SEGÚN MUESTRA APROBADA; Y
TIPO DE JUNTA SEGÚN MUESTRA APROBADA.
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8 KG/ML PARA REMATE.  (VER DETALLE)

PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO

1 1

PISO DE CONCRETO ACABADO RAYADO Y/O ESCOBILLADO.

2

GRAVA TRITURADA  DE Ø 3 4", COLOR GRIS SEGÚN MUESTRA APROBADA.

RELLENO CON TEPETATE  DE GRANO CON CALHIDRA EN PROPORCIÓN 1:12.5, ENTORTADO  A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 5 CM
DE ESPESOR PROMEDIO,

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO TIPO SMA, SOBRE UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 7.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO.

7

ENLADRILLADO  CON LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 11X22 CM Y 2.5 CM DE ESPESOR ASENTADO  CON MEZCLA MORTERO
ENVASADO-ARENA 1:3.

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO  TIPO SBS PS 4.5 MM ACABADO CON GRAVILLA,  INCLUYE APLICACIÓN DE HIDROPRIMER Y PLASTICEMENT
EN GRIETAS Y FISURA Y TERMOFUSIONADO CON GAS L.P.

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO  5 AÑOS, INCLUYE SELLADOR ACRÍLICO, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS CON SELLADOR ELÁSTICO DE
POLIURETANO, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, UNA CAPA DE MEMBRANA TEJIDA CUADRICULAR DE REFUERZO DE POLIÉSTER EN
TODA LA SUPERFICIE Y UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO.

8

11

12

FALSO PLAFON  TABLERO DE YESO LISO DE 12.7MM, CON SUSPENSION METALICA OCULTA, COLGANTEADO DEL LECHO BAJO DE LA LOSA CON
ANCLAJE HILTI Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACABADO EN LAS UNIONES CON PERFACINTA Y REDIMIX.

-NOTAS GENERALES:
-LAS MARCAS Y COLORES DE LOS ACABADOS DEBERAN CORROBORARSE CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO CON LAS AREAS
CORRESPONDIENTES DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.M.S.N.H. PARA SU VISTO BUENO Y APROBACION.
-CUALQUIER CAMBIO DE ACABADO DEBERA PONERSE A CONSIDERACION DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y
OBRAS DE LA U.M.S.N.H. PARA SU VISTO BUENO Y APROBACION.
-LAS COTAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
-LAS COTAS RIGEN EL DIBUJO.
-VER FACHADAS Y CORTES.
-EL NIVEL REFERIDO PARA ACABADOS EN LOS SANITARIOS SERA EN A PARTIR DE NPT DE CADA AREA.
-VER DETALLES DE DESPIECES EL PLANOS CORRESPONDIENTES.
-EL NIVEL ±0.00 DEL PROYECTO ES IGUAL AL NPT DEL EDIFICIO EXISTENTE.
-EN LAS BARRAS DE TRABAJO EL ACABADO  INCLUYE LOS MUROS BAJOS,  BOQUILLAS Y ARISTAS.
-LOS ZOCLOS SERÁN DEL MISMO PISO APROBADO DE LA ALTURA SEÑALADA POR EL ANCHO DE CADA PISO.

ACABADO PULIDO CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO.

ARRANQUE PARA DESPIECE DE PISOS

6

LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA DE (30X30cms.)  SEGÚN MUESTRA APROBADA; CON JUNTA CON ESPESOR Y COLOR DE LA LOSETA SEGÚN
MUESTRA APROBADA.

9

PINTURA VINIL-ACRILICA MARCA Y COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA.7

06-2012

5 APLANADO FINO  DE MEZCLA.

MURO Y/O LAMBRIN DE TABLERO DE YESO "WR" RESISTENTE A HUMEDAD 12.7MM, PARA RECUBRIMIENTOS DE CERAMICA Y PINTURAS
PLASTICAS ELASTOMERICAS O ESMALTE, CON CANAL DE AMARRE Y BASTIDOR A BASE DE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS, INCLUYE
BOQUILLAS, COLOCACIÓN DE CANES DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 3A. EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, CALAFATEADO CON
PERFACINTA Y PASTA REDIMIX.

3

6

7

8 PINTURA VINIL-ACRILICA  MARCA Y COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA.

ACABADO APARENTE , PULIDO CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO.

APLANADO FINO DE MEZCLA .

PISO DE CONCRETO ACABADO LAVADO.

CHAFLAN DE 10 cm. DE ALTURA.

NOTA:   SOBREFIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 3 CM DE ESPESOR ARMADO CON MALLA HEXAGONAL ALTA RESISTENCIA ABERTURA 50
CALIBRE 20, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR PISO, EN LOSAS DE ENTREPISO.

MESETA DE CONCRETO ARMADO, ACABADO PULIDO. (VER DETALLE DE DIMENSIONES Y ARMADO)

CHAFLAN DE  5 cm. DE ALTURA.

TABLA DE ACABADOS

PISOS CAMBIO DE MATERIAL

PISO DE CONCRETO  F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA 6.6-10.10, ACABADO PULIDO Y/O
ESCOBILLADO; JUNTAS FRÍAS A HUESO.

1

4 PISO DE LOSETA CERÁMICA , SEGÚN MUESTRA APROBADA; Y JUNTA DE 3 mm. AL COLOR DEL PISO SEGÚN MUESTRA APROBADA.

5

CAMBIO DE MATERIALMUROS

1 MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 6-12-24 DE 12-24 CM DE ESPESOR,  ASENTADO CON MEZCLA MORTERO ENVASADO-ARENA  1:3,
CON APLANADO REPELLADO DE MEZCLA.

CAMBIO DE MATERIALPLAFONES

1 LOSA DE CONCRETO  ARMADO

NOTA:    PULIDO DE SUPERFICIES DE CONCRETO APARENTE EN COLUMNAS, FALDONES Y/O TRABES CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO
PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO, Y EN CASO DE REQUERIRSE ACABADO NATURAL SE APLICARA SELLADOR DE SILICON FESTEXSILICON O
SIMILAR EN TODA LA SUPERFICIE A DOS MANOS. TANTO EN ELEMENTOS DE CONCRETO, ALBAÑILERIA Y EN PREFABRICADOS.

6

ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA DE ANCHO DE PISO DE 8 cms. DE ALTO SEGÚN MUESTRA APROBADA; Y
TIPO DE JUNTA SEGÚN MUESTRA APROBADA.
FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8 KG/ML PARA REMATE.  (VER DETALLE)

PISO DE CONCRETO ACABADO PULIDO

PISO DE CONCRETO ACABADO RAYADO Y/O ESCOBILLADO.

2

GRAVA TRITURADA  DE Ø 3 4", COLOR GRIS SEGÚN MUESTRA APROBADA.

RELLENO CON TEPETATE  DE GRANO CON CALHIDRA EN PROPORCIÓN 1:12.5, ENTORTADO  A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 5 CM
DE ESPESOR PROMEDIO,

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO TIPO SMA, SOBRE UNA CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 7.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO.

7

ENLADRILLADO  CON LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 11X22 CM Y 2.5 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA MORTERO
ENVASADO-ARENA 1:3.

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO  TIPO SBS 4.00 MM REFORZADO INTERNAMENTE CON TEJIDO DE POLIESTER, ACABADO CON GRAVILLA Y
GARANTIA 10 AÑOS,  INCLUYE APLICACION DE IMPRIMIDOR ASFALTICO PARA SISTEMA IMPERMEABLE BASE SOLVENTE Y CALAFATEO EN
GRIETAS Y FISURAS  CON SELLADOR DE ASFALTO MODIFICADO LIBRE DE ASBESTO, TERMOFUSIONADO CON GAS L.P. Y REFUERZO EN BAJADAS
PLUVIALES Y PASOS DE TUBERIAS.SBS PS 4.5 MM ACABADO CON GRAVILLA,  INCLUYE APLICACIÓN DE HIDROPRIMER Y PLASTICEMENT EN
GRIETAS Y FISURA Y TERMOFUSIONADO CON GAS L.P.

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO  5 AÑOS, INCLUYE SELLADOR ACRÍLICO, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS CON SELLADOR ELÁSTICO DE
POLIURETANO, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, UNA CAPA DE MEMBRANA TEJIDA CUADRICULAR DE REFUERZO DE POLIÉSTER EN
TODA LA SUPERFICIE Y UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO.

8

11

12

FALSO PLAFON  TABLERO DE YESO LISO DE 12.7MM, CON SUSPENSION METALICA OCULTA, COLGANTEADO DEL LECHO BAJO DE LA LOSA CON
ANCLAJE HILTI Y ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACABADO EN LAS UNIONES CON PERFACINTA Y REDIMIX.

-NOTAS GENERALES:
-LAS MARCAS Y COLORES DE LOS ACABADOS DEBERAN CORROBORARSE CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ASI COMO CON LAS AREAS
CORRESPONDIENTES DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y OBRAS DE LA U.M.S.N.H. PARA SU VISTO BUENO Y APROBACION.
-CUALQUIER CAMBIO DE ACABADO DEBERA PONERSE A CONSIDERACION DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y
OBRAS DE LA U.M.S.N.H. PARA SU VISTO BUENO Y APROBACION.
-LAS COTAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
-LAS COTAS RIGEN EL DIBUJO.
-VER FACHADAS Y CORTES.
-EL NIVEL REFERIDO PARA ACABADOS EN LOS SANITARIOS SERA EN A PARTIR DE NPT DE CADA AREA.
-VER DETALLES DE DESPIECES EL PLANOS CORRESPONDIENTES.
-EL NIVEL ±0.00 DEL PROYECTO ES IGUAL AL NPT DEL EDIFICIO EXISTENTE.
-EN LAS BARRAS DE TRABAJO EL ACABADO  INCLUYE LOS MUROS BAJOS,  BOQUILLAS Y ARISTAS.
-LOS ZOCLOS SERÁN DEL MISMO PISO APROBADO DE LA ALTURA SEÑALADA POR EL ANCHO DE CADA PISO.

ACABADO PULIDO CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO.

ARRANQUE PARA DESPIECE DE PISOS

6

LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA DE (30X30cms.)  SEGÚN MUESTRA APROBADA; CON JUNTA CON ESPESOR Y COLOR DE LA LOSETA SEGÚN
MUESTRA APROBADA.

9

PINTURA 100% ACRILICA MATE PARA INTERIORES Y EXTERIORES (CALIDAD 5 AÑOS) MARCA Y COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA.7

06-2012

5 APLANADO FINO  DE MEZCLA.

MURO Y/O LAMBRIN DE TABLERO DE YESO "WR" RESISTENTE A HUMEDAD 12.7MM, PARA RECUBRIMIENTOS DE CERAMICA Y PINTURAS
PLASTICAS ELASTOMERICAS O ESMALTE, CON CANAL DE AMARRE Y BASTIDOR A BASE DE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS, INCLUYE
BOQUILLAS, COLOCACIÓN DE CANES DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 3A. EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, CALAFATEADO CON
PERFACINTA Y PASTA REDIMIX.

3

6 ACABADO APARENTE , PULIDO CON PASTA CEMENTO GRIS-ADHESIVO PARA CONCRETO VIEJO-NUEVO.

PISO DE CONCRETO ACABADO LAVADO.

1

1

1

PINTURA VINIL-ACRILICA  MARCA Y COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA.

APLANADO FINO DE MEZCLA .7

8

ACABADOS FACHADA

ACA-03
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M en Arq. Hector Alvarez Contreras.

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH
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SIMBOLOGIA:

COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Dr. Carlos León Patiño.
COMISION DE PLANEACION UNIVERSITARIA

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ,
CONEXIONES Y VIALIDADES EN LA UNIDAD DE CIENCIAS,
INGENIERÍA Y HUMANIDADES ( CIUDAD UNIVERSITARIA)

MORELIA

RADIO NICOLAITA (AMPLIACIÓN)
ESCUELAS AL CIEN

 (FAM SUPERIOR 2016)

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

ESPECIFICACIONES

NORTE:

SIMBOLOGIA:

CASTILLO K1

ESC 1:20             COTAS EN CMS

4 VAR No. 3

E No. 2 @ 20 cm

0.15

0.15

0.15

0.25

CADENA DE

DESPLANTE CD

ESC 1:20             COTAS EN CMS

4 VAR No. 3

E No. 2 @ 20 cm

0.15

0.45

6 VAR No. 3

E No. 2 @ 20 cm

CASTILLO K2

ESC 1:20             COTAS EN CMS

COLUMNA C1

ESC 1:20             COTAS EN CMS

DADO D1

ESC 1:20             COTAS EN CMS

4 VAR No. 4

E No. 3 @ 20 cm

0.25

0.25

PTR 6"x6"x

1

4

"

(28.31 Kg/m)

80

15

5

3

Plantilla de concreto
f'c=100kg/cm² de 5 cm
de espesor

CONCRETO F'C = 250 kg/cm²

ZAPATA Z1
(cotas en cm)

CORTE A-A'

4 VAR # 3

150

Var #4@25 cm

Sin escala

MURO
DE

ENRASE

CD NTN

Firme de concreto (H=11 cm),
f'c= 150 Kg/cm²

80

15

5

3

Plantilla de concreto
f'c=100kg/cm² de 5 cm
de espesor

CONCRETO F'C = 250 kg/cm²

ZAPATA Z2
(cotas en cm)

CORTE A-A'

4 VAR # 3

150

Var #4@20 cm

Sin escala

MURO
DE

ENRASE

CD NTN

Firme de concreto (H=11 cm),
f'c= 150 Kg/cm²

0.20

0.20

PLACA TOPE

PLACA A-36 DE 20 cm x 20 cm

Y 3/8" DE ESPESOR

PLACA BASE

PLACA PL-01

PLACA A-36 DE 25 cm x 25 cm Y 3/8" DE ESPESOR CON 4

VARILLAS ROSCADAS DE Ø 1/2" PARA ANCLAS

0.25

0.06

0.13

0.06

0.25

0.06

0.13

0.06

0.06

0.13

0.06

0.25

0.20

PLANTA DE CIMENTACIÓN

CIMENTACIÓN

EST-01
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sentidos y en lecho inferior

Losa Maciza
(H=12 cm)

Losa Maciza
(H=12 cm)

T1

T1T1

T1

T4

T1

T3

T2

T1 T1 T1 T4
T4
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