
 

No. CLAVE PLANO

1 TZO-01 IIAF-E100-2016- TZO-01

2 OE-01 IIAF-E100-2016- OE-01

3 ARQ-01 IIAF-E100-2016- ARQ-01

4 ARQ-02 IIAF-E100-2016- ARQ-02

5 ARQ-03 IIAF-E100-2016- ARQ-03

6 ARQ-04 IIAF-E100-2016- ARQ-04

7 ALB-01 IIAF-E100-2016- ALB-01

8 ALB-02 IIAF-E100-2016- ALB-02

9 EST-01 IIAF-E100-2016- EST-01

10 EST-02 IIAF-E100-2016- EST-02

11 EST-03 IIAF-E100-2016- EST-03

12 EST-04 IIAF-E100-2016- EST-04

13 SAN-01 IIAF-E100-2016- SAN-01

14 SAN-02 IIAF-E100-2016- SAN-02

15 HID-01 IIAF-E100-2016- HID-01

16 ISO-01 IIAF-E100-2016- ISO-01

17 IE-A-01 IIAF-E100-2016- IE-A-01

18 IE-C-01 IIAF-E100-2016- IE-C-01

19 IE-AG-01 IIAF-E100-2016- IE-AG-01

20 IE-PR-01 IIAF-E100-2016- IE-PR-01

21 IE-PR-02 IIAF-E100-2016- IE-PR-02

22 IE-CC-01 IIAF-E100-2016- IE-CC-01

23 IC-DS-01 IIAF-E100-2016- IC-DS-01

24 ACA-01 IIAF-E100-2016- ACA-01

25 ACA-02 IIAF-E100-2016- ACA-02

26 ACA-03 IIAF-E100-2016- ACA-03

27 CAN-01 IIAF-E100-2016- CAN-01

28 CAN-02 IIAF-E100-2016- CAN-02

29 CAN-03 IIAF-E100-2016- CAN-03

30 ARQ-01 MED-TE-E100-2016- ARQ-01

31 ARQ-02 MED-TE-E100-2016- ARQ-02

32 ARQ-03 MED-TE-E100-2016- ARQ-03

33 ARQ-04 MED-TE-E100-2016- ARQ-04

34 CONJ-IH MED-TE-E100-2016- CONJ-IH

35 IH-01 MED-TE-E100-2016- IH-01

36 IH-02 MED-TE-E100-2016- IH-02

37 IS-01 MED-TE-E100-2016- IS-01

38 IS-02 MED-TE-E100-2016- IS-02

39 CONJ-IE MED-TE-E100-2016- CONJ-IE

40 IE-A-01 MED-TE-E100-2016- IE-A-01

41 IE-AG MED-TE-E100-2016- IE-AG

42 IE-C-01 MED-TE-E100-2016- IE-C-01

43 IE-CC-01 MED-TE-E100-2016- IE-CC-01

44 IG-01 MED-TE-E100-2016- IG-01

45 IE-SP MED-TE-E100-2016- IE-SP

45 SUBTOTAL DE PLANOS

SISTEMA DE PARARRAYOS Y TIERRAS FISICAS

INSTALACIÓN DE GAS LP

INSTALACIÓN SANITARIA

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CIMENTACIÓN.

CIMENTACIÓN.

CUBIERTA.

TERMINACION DE AUDITORIO. CANCELERIA.

INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION GENERAL.

INSTALACION ELECTRICA PARARAYOS

INSTALACION ELECTRICA PARARAYOS

DETALLES DE CUBIERTA.

INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIAL.

INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIAL.

ISOMETRICOS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA.

INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO.

INSTALACIÓN ELECTRICA. CUADRO DE CARGAS.

ACABADOS.

ACABADOS.

DICIEMBRE 2016

TERMINACION DE AUDITORIO. CANCELERIA.

INSTALACIÓN ELECTRICA DE CONTACTOS.

TERMINACION DE AUDITORIO. CANCELERIA.

PLANTAS ARQUITECTONICAS

FACHADAS ARQUITECTONICAS

CORTES ARQUITECTONICAS

Tangancicuaro

INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE DATOS Y SONIDO.

ACABADOS.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CUADROS DE CARGAS

PLANTAS ARQUITECTÓNICAS.

Obra: Mejoramiento y acabado de la infraestructura y cercado institucional de espacios del Área de la Salud y Agropecuario Forestal de la U.M.S.N.H.

Ubicación: Tarimbaro / Tangancicuaro

ESCUELAS AL CIEN 2016

-EDUCACIÓN SUPERIOR-

IIAF Tarimbaro

INSTALACIÓN SANITARIA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA

LISTADO DE PLANOS

ARCHIVO DIGITAL (pdf) DESCRIPCION

FACHADAS ARQUITECTÓNICAS.

ALBAÑILERÍA.

PLANO DE TRAZO.

ALBAÑILERÍA.

CORTES ARQUITECTÓNICOS.

OBRA EXTERIOR.

CONJUNTO.

PLANTAS ARQUITECTONICAS

INSTALACIÓN HIDRÁULICA.
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No. CLAVE PLANO

Obra: Mejoramiento y acabado de la infraestructura y cercado institucional de espacios del Área de la Salud y Agropecuario Forestal de la U.M.S.N.H.

Ubicación: Tarimbaro / Tangancicuaro

ESCUELAS AL CIEN 2016

-EDUCACIÓN SUPERIOR-

LISTADO DE PLANOS

ARCHIVO DIGITAL (pdf) DESCRIPCION

Comisión de Planeación Universitaria / Coordinación de Proyectos y Obras de la UMSNH

46 AA-01 MED-TE-E100-2016- AA-01

47 ACA-01 MED-TE-E100-2016- ACA-01

48 ACA-02 MED-TE-E100-2016- ACA-02

49 ACA-03 MED-TE-E100-2016- ACA-03

50 CAN-01 MED-TE-E100-2016- CAN-01

51 CAN-02 MED-TE-E100-2016- CAN-02

52 CAN-03 MED-TE-E100-2016- CAN-03

53 CAN-04 MED-TE-E100-2016- CAN-04

54 CAN-05 MED-TE-E100-2016- CAN-05

55 CAN-06 MED-TE-E100-2016- CAN-06

56 CAN-07 MED-TE-E100-2016- CAN-07

57 ME-01 MED-TE-E100-2016- ME-01

58 ME-02 MED-TE-E100-2016- ME-02

59 DET-01 MED-TE-E100-2016- DET-01

60 DET-02 MED-TE-E100-2016- DET-02

61 DET-03 MED-TE-E100-2016- DET-03

62 DET-06 MED-TE-E100-2016- DET-06

63 DET-08 MED-TE-E100-2016- DET-08

64 DET-12 MED-TE-E100-2016- DET-12

65 ARQ-01 MED-OE-E100-2016- ARQ-01

66 EST-01 MED-OE-E100-2016- EST-01

67 EST-02 MED-OE-E100-2016- EST-02

68 EST-03 MED-OE-E100-2016- EST-03

69 EST-04 MED-OE-E100-2016- EST-04

70 ALB-01 MED-OE-E100-2016- ALB-01

71 ALB-02 MED-OE-E100-2016- ALB-02

72 ALB-03 MED-OE-E100-2016- ALB-03

73 ALB-04 MED-OE-E100-2016- ALB-04

74 FS-01 MED-FS-E100-2016- FS-01

75 FS-02 MED-FS-E100-2016- FS-02

76 FS-03 MED-FS-E100-2016- FS-03

77 FS-04 MED-FS-E100-2016- FS-04

78 FS-05 MED-FS-E100-2016- FS-05

79 FS-06 MED-FS-E100-2016- FS-06

80 FS-07 MED-FS-E100-2016- FS-07

81 ARQ-01 MED-CE-E100-2016- ARQ-01

82 ARQ-02 MED-CE-E100-2016- ARQ-02

83 ARQ-03 MED-CE-E100-2016- ARQ-03

84 ALB-01 MED-CE-E100-2016- ALB-01

85 ALB-02 MED-CE-E100-2016- ALB-02

86 ALB-03 MED-CE-E100-2016- ALB-03

86 TOTAL DE PLANOS

DICIEMBRE 2016

FOSA SEPTICA. CORTES.

FOSA SEPTICA. DETALLES CONSTRUCTIVOS.

ALBAÑILERIA DETALLES.

FOSA SEPTICA. UBICACIÓN EN CONJUNTO.

FOSA SEPTICA. UBICACIÓN.

FOSA SEPTICA. CORTES DEL TERRENO.

ALBAÑILERIA PLANTA.

ALBAÑILERIA PLANTA.

DETALLES REJA INSTITUCIONAL

CONJUNTO REJA PERIMETRAL

ALZADOS

ALZADOS

ACCESOS

DETALLES REJACERO

CIMENTACIÓN PLANTA.

CIMENTACIÓN  DETALLES.

ALBAÑILERIA PLANTA.

ANCLAJE Y PROTECCION DE CANCELERIA

ARQUITECTÓNICO CONJUNTO.

FOSA SEPTICA. PLANTAS Y CORTES.

FOSA SEPTICA. CORTES.

DETALLES ESCALERA MARINA

DETALLES DE PUERTA DE  HERRERIA

HERRERIA

HERRERIA-CANCELERIA

MESA LATERAL

MESA CENTRAL

CIMENTACIÓN PLANTA.

CIMENTACIÓN PLANTA.

CANCELERIA

INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

ARQUITECTONICOS DE ACABADOS

CORTES ARQUITECTONICOS DE ACABADOS

ACABADOS EN FACHADAS

DETALLES DE ESCALERA Y BARANDAL

DETALLES DE TRANSFER

DETALLES DE TANQUE ESTACIONARIO

LOCALIZACION DE ELEMENTOS

CANCELERIA

CANCELERIA

HERRERIA-CANCELERIA
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PROYECTO:
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TERMINACION DE AUDITORIO IIAF
(ESCUELAS AL CIEN 2016)

-EDUCACIÓN SUPERIOR-
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-EDUCACIÓN SUPERIOR-
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PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y ACABADO DE LA

INFRAESTRUCTURA Y CERCADO
INSTITUCIONAL DE ESPACIOS DEL ÁREA DE LA

SALUD Y AGROPECUARIO FORESTAL DE LA
U.M.S.N.H.

TERMINACION DE AUDITORIO IIAF
(ESCUELAS AL CIEN 2016)

-EDUCACIÓN SUPERIOR-
NIVEL DE TAPA DE REGISTRO
                                                            PROFUNDIDAD DE CEPA
NIVEL DE ARRASTRE DE TUBERIA
NIVEL DE PLANTILLA

-TODOS LOS DIÁMETROS ESTÁN INDICADOS EN MILÍMETROS.
-LA INSTALACIÓN SE CONSTRUIRÁ CON TUBERÍA DE P.V.C. TIPO SANITARIO, SUJETA CON
ABRAZADERAS METÁLICAS APROPIADAS A CADA 1.50 MTS.
-LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES Y BAJADAS DE AGUAS NEGRAS SERÁN EN DIÁMETRO DE 4"
-LA PENDIENTE MÍNIMA PARA LA TUBERÍA DEL DESAGÜE DE MUEBLES O EQUIPO SERÁ DEL 2% PARA
DIÁMETRO DE 75 MM (3") O MENORES, Y DEL 1 % PARA 100MM (4") O MAYORES.
-LOS RAMALES DE DESAGÜE QUEDARÁN OCULTOS, CON FÁCIL ACCESO PARA SU INSPECCIÓN Y
MANTENIMIENTO.
-TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN RAMALES DE DESAGÜE SERÁN A 90° COMO MÁXIMO
EN CURVAS VERTICALES Y A 45° CÓMO MÁXIMO EN CURVAS HORIZONTALES.
-LA TUBERIA SE PROBARA CON AGUA A UNA PRESIÓN EQUIVALENTE A 3.00 MTS. DE AGUA (0.3
KG/CM2) MEDIDA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y SOSTENIDA CUANDO
MENOS 2 HORAS.
-TODOS LOS DIÁMETROS ESTÁN INDICADOS EN MILÍMETROS.
-LA INSTALACIÓN SE CONSTRUIRÁ CON TUBERÍA DE P.V.C. TIPO SANITARIO PARA INTERIORES, PARA
ALBAÑALES EXTERIORES Y ENTRE REGISTROS.
-LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES Y BAJADAS DE AGUAS SERVIDAS SERÁN EN DIÁMETRO DE 4"

YEE SENCILLA PVC SANITARIO

TEE SENCILLA PVC SANITARIO

SENTIDO/PENDIENTE(%%%)/DIÁMETRO(MM)/MATERIAL

YEE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO DE 100X75 mm

CODO DE PVC SANITARIO DE  90° CON VENTILACIÓN
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INSTITUCIONAL DE ESPACIOS DEL ÁREA DE LA

SALUD Y AGROPECUARIO FORESTAL DE LA
U.M.S.N.H.

TERMINACION DE AUDITORIO IIAF
(ESCUELAS AL CIEN 2016)

-EDUCACIÓN SUPERIOR-
NIVEL DE TAPA DE REGISTRO
                                                            PROFUNDIDAD DE CEPA
NIVEL DE ARRASTRE DE TUBERIA
NIVEL DE PLANTILLA

-TODOS LOS DIÁMETROS ESTÁN INDICADOS EN MILÍMETROS.
-LA INSTALACIÓN SE CONSTRUIRÁ CON TUBERÍA DE P.V.C. TIPO SANITARIO, SUJETA CON
ABRAZADERAS METÁLICAS APROPIADAS A CADA 1.50 MTS.
-LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES Y BAJADAS DE AGUAS NEGRAS SERÁN EN DIÁMETRO DE 4"
-LA PENDIENTE MÍNIMA PARA LA TUBERÍA DEL DESAGÜE DE MUEBLES O EQUIPO SERÁ DEL 2% PARA
DIÁMETRO DE 75 MM (3") O MENORES, Y DEL 1 % PARA 100MM (4") O MAYORES.
-LOS RAMALES DE DESAGÜE QUEDARÁN OCULTOS, CON FÁCIL ACCESO PARA SU INSPECCIÓN Y
MANTENIMIENTO.
-TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN EN RAMALES DE DESAGÜE SERÁN A 90° COMO MÁXIMO
EN CURVAS VERTICALES Y A 45° CÓMO MÁXIMO EN CURVAS HORIZONTALES.
-LA TUBERIA SE PROBARA CON AGUA A UNA PRESIÓN EQUIVALENTE A 3.00 MTS. DE AGUA (0.3
KG/CM2) MEDIDA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO DEL TRAMO QUE SE PRUEBA Y SOSTENIDA CUANDO
MENOS 2 HORAS.
-TODOS LOS DIÁMETROS ESTÁN INDICADOS EN MILÍMETROS.
-LA INSTALACIÓN SE CONSTRUIRÁ CON TUBERÍA DE P.V.C. TIPO SANITARIO PARA INTERIORES, PARA
ALBAÑALES EXTERIORES Y ENTRE REGISTROS.
-LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES Y BAJADAS DE AGUAS SERVIDAS SERÁN EN DIÁMETRO DE 4"

YEE SENCILLA PVC SANITARIO

TEE SENCILLA PVC SANITARIO

SENTIDO/PENDIENTE(%%%)/DIÁMETRO(MM)/MATERIAL

YEE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO DE 100X75 mm

CODO DE PVC SANITARIO DE  90° CON VENTILACIÓN
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-EDUCACIÓN SUPERIOR-

ESPECIFICACIONES:
-USAR TUBERIAS Y CONEXIONES DE COBRE TIPď "M".

- LA TUBERIA SE PROBARA CON AGUA A UNA PRESION EQUIVALENTEA 50 M  COLUMNA

DE AGUA (5KG/CM2)  MEDIDA SOBRE EL PUNTO MAS ALTO DE TRAMO QUE SE PRUEBA,

SOTENIDA CUANDO MENOS DURANTE 2 HORAS.

-TODOS LO CAMBIOS DE DIRECCION EN RAMALES SE HARAN USANDO CONEXIONES,

EVITANDO DOBLAR LAS TUBERIAS.

-LAS VALVULAS DE Ï 50 MM Y MENORES SERAN MODELO HUSKY, FIG. 22, MARCA

URREA 8.8 KG/CM2 (125 LBS./PUL 2) AGUA, DE BRONCE CON EXTEMOS ROSCABLES.

- LOS DIAMETROS DE LAS TUBERIAS  ESTAN DADOS EN MM, INDICADO EN LĉNEA.

TUBERÍA MURO O FALSO PLAFOND
TUBERÍA OCULTA EN PISO
TEE
CODO 90°
CODO 90° QUE SUBE
CODO 90° QUE BAJA

REDUCCIÓN CAMPANA
VALVULA DE COMPUERTA
COPLE
VALVULA FLOTADOR

B.A.F
S.A.F

BAJA COLUMNA DE AGUA FRIA
BAJA COLUMNA DE AGUA FRIA

CODO 45°
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Notas:
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ANDADOR

EDIFICIO

ADMINISTRATIVO

CONSTRUIDO

EDIFICIO DE

LABORATORIOS

ANDADOR

LINEA DE MEDIA TENSION

LINEA DE MEDIA TENSION

AUDITORIO

IIAF

(A FUTURO)

TABLERO "A"

REGISTRO NUEVO

REGISTRO NUEVO

TRANSFORMADOR

EXISTENTE 300 kVA

R

R

1.17

31.77

4-8

1-10t

1T-32 mm

4-8

1-10t

1T-32 mm

6.83

4-8

1-10t

1T-32 mm

4-8

1-10t

1T-32 mm

4-8

1-10t

1T-32 mm
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D-DË

EST

D-DË

EST

Sube tuberia conduit a cubierta

Tuberia PVC tipo pesado

Tuberia PVC tipo pesado

Tuberia PVC tipo pesado

Tuberia PVC tipo pesado
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Sube tuberia conduit a cubierta
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C 
tip
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Tu
be

ria
 PV

C 
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PARARAYOS

dibujar base

1/0
1-t 19mm

1/0
1-t 19mm

1/0
1-t 19mm

1/0
1-t 19mm

1/0
1-t 19mm

1/0
1-t 19mm

tuberia en lecho inferior de cubierta

tuberia en lecho inferior de cubierta

tuberia en lecho inferior de cubierta

tuberia en lecho inferior de cubierta

1/0
1-t 19mm

UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.70
M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A MENOS
QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO A
LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS POR
CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE 1999
ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN
EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS:
HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE (CUALQUIERA DE
ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TABLEROS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE VOLTAJE
NORMAL Y REGULADO

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES VISIBLES  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.
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UTILIZAR ESTE PLANO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTALACION ELECTRICA

LA ALTURA DE LOS TABLEROS DE CONTROL, APAGADORES Y CONTACTOS SERA DE 1.70
M. 1.20 M. Y 0.40 M. RESPECTIVAMENTE DEL N.P.T. A CENTRO DE LOS MISMOS A MENOS
QUE SE INDIQUE OTRA ALTURA DIFERENTE.

UTILIZAR CONDUCTOR THW LS-75°C. CONSIDERANDO EL CALCULO PARA CORRIENTE
MAXIMA DE 100 A. CON CONDUCTOR TW 60°C.

LA LOCALIZACION EXACTA DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PISO SERA DE ACUERDO A
LA GUIA MECANICA CORRESPONDIENTE ADMITIENDOSE COMO MAXIMO 2 TUBERIAS POR
CAJA CHALUPA Y 3 EN CAJAS CUADRADAS EN PISO

TODA LA INSTALACION DEBERA ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM. - 001 SEDE 1999
ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE

SE DEBERAN SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CODIGOS DE COLORES EN
EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS:
HILOS DE FASE : NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFE (CUALQUIERA DE
ELLOS)
HILOS NEUTROS : BLANCO O GRIS
HILOS DE TIERRA : DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TABLEROS Y PARTES
METALICAS DE LA INSTALACION
COLOR VERDE : PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS DE VOLTAJE
NORMAL Y REGULADO

DEBERA USARSE TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE LOS
DIAMETROS INDICADOS EN INSTALACIONES VISIBLES  MAS UN CONDUCTOR DESNUDO
EN TODA LA TUBERIA  PARA LA CONTINUIDAD ELECTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE
PARARAYOS

PLANTA

SECCION
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DIAGRAMA
DE
CONEXIONES

LOCALIZACION

AUDITORIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES LA POSTA VETERINARIA

CUADRO DE CARGAS

NEUTRO

A B C
(1)
(3)
(5)

(2)
(4)
(6)

NO.
CTO.

(1)
(2)
(3)

DISTANCIA
WATTS/FASE

BA C AMPS.
COND
MIN. POLOS AMPS.

PROTECCION
TERMOMAG.

TOTALES 2225 2150 2310

TAB. DE CONTROL 3F- 4H 

240

120 VCA. 12 CIRC. MONOF. 10 000 ACI N  0312L125GS

C. TOTAL 6685  WATTS

TAB. "A"

TIERRA

2010 11

(4)
(5)

WC

(6)

10 W 30 W

20 11 6

75 W

8 375 12 1
350

5

15

6

10
25

25
25

150
160
72

12

12

1

1

1
1

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

4 5

2 X 32 W 127 V 2 X 13

5

2 W

1 W

14

90 W

127

8
3

250 W

127

2
35
5
35
5
40
35
40

1000
500

1000

78

12

12
12
12

1

1
1

1

1
14

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

1
3

P

1000
1000

7.19
250
750

3.59
2.40

1.51
1.43
8.73
4.79
8.73
8.73
8.73
0.82

2.39 12
12

1
1

15
15

15
15
20

15
30
30

15

15
30

4

1
30

12
12

12

12

30

30

1000 W

127

1

1

VOLTS

127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127

127
127

(7) (8)
(9) (10)
(11) (12)
(13) (14)
(15) (16)
(17) (18)

R R
R R
R R
R R
R R
R R

7.4 % MAYOR DE DESBALANCE

ENTRE CARGAS
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-EDUCACIÓN SUPERIOR-

B

CS

M

Notas:

RCA
VGA

eje
1

eje
2

eje
3

eje
4

eje
5

eje
6

eje
A

eje
B

45°

ESTRADO

VESTÍBULO Y ÁREA
DE EXPOSICIÓN

30.00 m²

S.S.H. S.S.M.

SALA CAP. 72 PERSONAS

1.00

1.97

2.40

1.60

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

20.00

8.00

8.80

2.18

1.35

1.43

7.70

2.40

2.55

3.05

20.65

0.33

0.33

2.05 1.40 1.90 1.40 2.05

8.80

ARQUITECTONICO

Acceso Acceso

A-AË

ARQ-04

A-AË

ARQ-04

B-BË

ARQ-04

B-BË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04

R

Acceso

B B

VGA

M

M

CS

RCA
VGA

RCA
VGA

B B

B B

D-DË

EST

D-DË

EST

eje
A

eje
B

eje
1

eje
2

eje
3

eje
4

eje
5

eje
6

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

8.00

20.00 20.65

8.80

8.80

0.33

0.33

CUBIERTA

A-AË

ARQ-04

A-AË

ARQ-04

B-BË

ARQ-04

B-BË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04
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eje
1

eje
2

eje
3

eje
4

eje
5

eje
6

eje
A

eje
B

ESTRADO

VESTÍBULO Y ÁREA
DE EXPOSICIÓN

30.00 m²

S.S.H. S.S.M.

SALA CAP. 72 PERSONAS

1.00

1.97

2.40

1.60

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

20.00

8.00

8.80

2.18

1.35

1.43

7.70

2.40

2.55

3.05

20.65

0.33

0.33

2.05 1.40 1.90 1.40 2.05

8.80

ARQUITECTONICO

Acceso Acceso

A-AË

ARQ-04

A-AË

ARQ-04

B-BË

ARQ-04

B-BË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04

4

11

1

1

1
1

4

4

Acceso

4

4

4

4 4

D-DË

EST

D-DË

EST

eje
A

eje
B

eje
1

eje
2

eje
3

eje
4

eje
5

eje
6

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

8.00

20.00 20.65

8.80

8.80

0.33

0.33

CUBIERTA

A-AË

ARQ-04

A-AË

ARQ-04

B-BË

ARQ-04

B-BË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04

1 8
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eje
1

eje
2

eje
3

eje
4

eje
5

eje
6

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.33
0.33

20.00

0.95

2.65

1.65

5.25

0.35

2.80

1.65

4.80

eje
A

eje
B

0.50

2.65

1.65

4.80

2.20

0.40

8.00

0.40

0.851.903.05

2.80

1.65

4.45

FACHADA OESTE FACHADA SUR

3.231.834.002.001.18

0.33
0.33

20.00

0.90

2.80

1.65

5.35

2.80

1.65

4.45

eje
6

eje
5

eje
4

eje
3

eje
2

eje
1

0.90

2.65

1.65

5.20

0.40

8.80

0.40

8.00

0.90

2.80

1.65

5.35

FACHADA SUR

eje
B

eje
A

FACHADA ESTE

0.60

0.35

0.60 2.40 1.82 2.00

B-BË

ARQ-04

B-BË

ARQ-04

A-AË

ARQ-04

A-AË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04
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eje
1

eje
2

eje
3

eje
4

eje
5

eje
6

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

0.33

0.33

20.00

3.40

1.00

0.45

3.00

1.00

0.45

2.80

5.35

4.45

0.90

0.50

CORTE A-A´

3.70

VESTĉBULO
SALA

S.S.H.

B-BË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04

ESTRADO

4
4

4 4 4

0.40

2.80

0.400.40

3.50

1 8

0.90

2.65

1.65

5.20

1.20

8.00

0.70

3.00

1.45

5.15

eje
B

eje
A

CORTE B-B´

0.65 1.20 0.655.10

A-AË

ARQ-04

SALA

4

4

1

0.85

2.65

1.65

5.15

1.20

8.00

0.70

3.00

1.45

5.15

eje
B

eje
A

CORTE C-C´

0.65 1.20 0.655.10

A-AË

ARQ-04

SALA

4

4

2.80

0.55

2.65

1.65

4.30

1.20

8.00

0.48

3.00

1.45

4.45

eje
B

eje
A

CORTE D-D´

0.65 1.20 0.655.10

A-AË

ARQ-04

SALA

4

4

2.80

1.65

4.45

1.32

8.00

0.20

3.00

1.45

4.45

CORTE E-E´

2.05 2.05

A-AË

ARQ-04

1.32 2.05

eje
B

eje
A

S.S.H.S.S.M.

44 4

1 8



DR. Medardo Serna Gonzalez
Rector de la UMSNH

COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

Dr. Carlos León Patiño
COMISIÓN DE PLANEACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLÁS DE HIDALGO

M. en Arq. Héctor Alvarez Contreras 

PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y ACABADO DE LA

INFRAESTRUCTURA Y CERCADO
INSTITUCIONAL DE ESPACIOS DEL ÁREA DE LA

SALUD Y AGROPECUARIO FORESTAL DE LA
U.M.S.N.H.

TERMINACION DE AUDITORIO IIAF
(ESCUELAS AL CIEN 2016)

-EDUCACIÓN SUPERIOR-

eje
1

eje
2

eje
3

eje
4

eje
5

eje
6

eje
A

eje
B

45°

ESTRADO

VESTÍBULO Y ÁREA
DE EXPOSICIÓN

30.00 m²

S.S.H. S.S.M.

SALA CAP. 72 PERSONAS

1.00

1.97

2.40

1.60

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

20.00

8.00

8.80

2.18

1.35

1.43

7.70

2.40

2.55

3.05

20.65

0.33

0.33

2.05 1.40 1.90 1.40 2.05

8.80

ARQUITECTONICO

Acceso Acceso

A-AË

ARQ-04

A-AË

ARQ-04

B-BË

ARQ-04

B-BË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04

D-DË

ARQ-04

C-CË

ARQ-04

E-EË

ARQ-04

Acceso

D-DË

EST

D-DË

EST

INTERIOR EXTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

AUTOCLAVE

MICROBIOLOGIA,
LABORATORIO DE

DE REACTIVOS
ALMACEN

1

Sube
NPT±0.00

PARASITOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA Y
PARASITOLOGIA

HISTOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

11

ANDADOR
NPT±0.00

EMBRIOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

MUJERES
SANITARIOS

HOMBRES
SANITARIOS

SÉPTICO

Baja
NPT+3.60

VIRTUAL DE
LABORATORIO

ANATOMIA

AULA 1

NPT+3.60
ANDADOR

BARANDAL BARANDAL

11

CUBICULO

RACK

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.98

2.95

1.58

1.48

0.75

1.25

0.25

2.13

7.70

11.23

1.40

1.32
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.32

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.90

0.50

2.70

1.58

1.28

0.88

0.15

0.60

1.15

0.68

2.30

7.70

1.40

11.40

0.30

1.50 1.45

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20

1.20

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32 1.62
0.300.30

1.00

0.30

1.45 1.50

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

1.59

0.30

1.59

0.15

1.20

0.30

1.20

0.15 0.30

0.60

1.00

1.20

1.00

1.00 1.00

1.00

1.20

NPT+3.60

NPT+3.60

AULA 2
NPT+3.60

NPT+3.60 NPT+3.60

NPT±0.00

LABORATORIO DE
HISTOLOGIA,

EMBRIOLOGIA Y
PATOLOGIA

NPT±0.00

1.00

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.70

0.70

1.20

0.15

0.70

0.15

0.74

ARQ-04

A-A'

ARQ-04

A-A'

ARQ-04

B-B'

ARQ-04

B-B'

ARQ-04

B-B'

ARQ-04

B-B'

proyección
tinacos

ARQ-04

A-A'

ARQ-04

A-A'

ver DET-04
ver DET-04

ver DET-04
ver DET-04

10
.90

1.00

0.30

1.00

0.30

1.00 1.00

5

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES

CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES

0.30

E

PROYECTO:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

11

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

TINACO

0.30

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.40

7.70

2.45

11.55

PE
ND

IE
NT

E 
2 %

ARQ-04

B-B'

ARQ-04

B-B'

ARQ-04

A-A'

ARQ-04

A-A'

PENDIENTE 2 % PENDIENTE 2 %

PENDIENTE 2 %

PE
ND

IE
NT

E 
2 %

PENDIENTE 2 %

PENDIENTE 2 %PENDIENTE 2 %

PE
ND

IEN
TE

 2 
%

PENDIENTE 2 % PENDIENTE 2 %

PENDIENTE 2 %

NPT+7.20

NP+8.20

NM+8.20

ver DET-04ver DET-04
1.00 1.00

NM+8.20

NP+8.20

0.30

E

PROYECTO:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.20

2.90

0.70

3.60

1.00

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

8.20

0.70

1.00

1.80

1.10

1.80

1.10

0.70

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8.20

0.90

3.60

1.00

1.60

1.10

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

8.20

0.90

1.10

1.00

1.60

1.60

0.90

11.55

2.45 7.70 1.40

0.70

2.90

0.70

1.00

8.20

2.90

11.55

2.457.701.40

0.70

2.90

0.70

1.00

8.20

2.90

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

1.10

1.00

1.00

ver DET-04

ver DET-04

ver DET-04ver DET-04

E

PROYECTO:



1.60

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

NPT±0.00

1.00
0.40

3.11 2.97 1.62 2.45

11.55

1.00

1.00

0.60

1.40

0.60

1.00

0.60

1.40

1.60

9.20

8.20

1.40

0.60

1.60

1.40

0.60

1.00

E





25Ï

EDIFICIO DE

AULAS

CUARTO DE

MĆQUINAS

25Ï

CISTERNA

S.C.A.F.

25Ï

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:250

E



Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

AUTOCLAVE

MICROBIOLOGIA,
LABORATORIO DE

DE REACTIVOS
ALMACEN

1

Sube
NPT±0.00

PARASITOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA Y
PARASITOLOGIA

HISTOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

11

ANDADOR
NPT±0.00

EMBRIOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

MUJERES
SANITARIOS

HOMBRES
SANITARIOS

SÉPTICO

Baja
NPT+3.60

VIRTUAL DE
LABORATORIO

ANATOMIA

AULA 1

NPT+3.60
ANDADOR

BARANDAL BARANDAL

11

CUBICULO

RACK

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.98

2.95

1.58

1.48

0.75

1.25

0.25

2.13

7.70

11.23

1.40

1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.90

0.50

2.70

1.58

1.28

0.88

0.15

0.60

1.15

0.68

2.30

7.70

1.40

11.40

0.30

1.50 1.45

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20

1.20

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.300.30

1.00

0.30

1.45 1.50

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

1.59

0.30

1.59

0.15

1.20

0.30

1.20

0.15 0.30

0.60

1.00

1.20

1.00

1.00 1.00

1.00

1.20

NPT+3.60

NPT+3.60

AULA 2
NPT+3.60

NPT+3.60 NPT+3.60

NPT±0.00

LABORATORIO DE
HISTOLOGIA,

EMBRIOLOGIA Y
PATOLOGIA

NPT±0.00

1.00

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.70

0.70

1.20

0.15

0.70

0.15

0.74

ARQ-04

A-A'

ARQ-04

A-A'

ARQ-04

B-B'

ARQ-04

B-B'

ARQ-04

B-B'

ARQ-04

B-B'

proyección
tinacos

ARQ-04

A-A'

ARQ-04

A-A'

E

25Ï

13Ï

C.A.F.

25Ï

25Ï

25Ï

C.A.F.

25Ï

C.A.F.

25Ï

C.A.F.

25Ï

13Ï

25Ï

25Ï 25Ï

13Ï

13Ï

19Ï

25Ï

25Ï

13Ï

25Ï

25Ï 25Ï

13Ï

13Ï

13Ï

13Ï

13Ï

13Ï

38Ï

C.A.F.

25Ï

C.A.F.

25Ï

C.A.F.

25Ï

C.A.F.

38Ï

32Ï

25Ï

25Ï

19Ï

13Ï

13Ï

13Ï

13Ï

0.30

0.60

D-1

D-1

TAPA DE REGISTRO EN ALUMINIO

ANONIZADO NATURAL Y DUELA

ONDULADA DE 5" (RECUBRIMIENTO

MCA. CUPRUM)

13Ï13Ï

25Ï

C.A.F.

25Ï

C.A.F.

25Ï

C.A.F.

38Ï

CISTERNA DE 60 x 60 cms.

REGISTRO DE ACCESO A

100Ï

TUBO VENTILADOR

ESCALERA MARINA

0.15

1.70

0.30

0.70

0.15

3.85

COLCHON DE AIRE0.30

PENDIENTE 3%

CORTE ELEVADO DE LA CISTERNA

CAP. 17,766 lts.

0.15

BOMBA SUMERGIBLE

0.15

0.15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

11

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

TINACO

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.40

7.70

2.45

11.55

PE
ND

IE
NT

E 
2 %

PENDIENTE 2 % PENDIENTE 2 %

PENDIENTE 2 %

PE
ND

IE
NT

E 
2 %

PENDIENTE 2 %

PENDIENTE 2 %PENDIENTE 2 %

PE
ND

IEN
TE

 2 
%

PENDIENTE 2 % PENDIENTE 2 %

PENDIENTE 2 %

E

38Ï25Ï

C.A.F.

25Ï

C.A.F.

25Ï

C.A.F.

25Ï

C.A.F. C.A.F.

13Ï

25Ï

25Ï

C.A.F.

13Ï

13Ï

25Ï

25Ï

25Ï

13Ï

25Ï

regadera de

emergencia

25Ï

19Ï

25Ï

13Ï

13Ï

13Ï

13Ï

13Ï

13Ï

13Ï

19Ï

38Ï

32Ï

25Ï

25Ï

38Ï

13Ï

13Ï

25Ï Tubo Galvanizado

13Ï

13Ï

25Ï

25Ï

25Ï

13Ï

25Ï

regadera de

emergencia

25Ï

13Ï

13Ï

25Ï Tubo Galvanizado

adaptador

adaptador

25Ï

25Ï

25Ï

25Ï

38Ï



Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

AUTOCLAVE

MICROBIOLOGIA,
LABORATORIO DE

DE REACTIVOS
ALMACEN

1

Sube
NPT±0.00

PARASITOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA Y
PARASITOLOGIA

HISTOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

11

ANDADOR
NPT±0.00

EMBRIOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

MUJERES
SANITARIOS

HOMBRES
SANITARIOS

SÉPTICO

Baja
NPT+3.60

VIRTUAL DE
LABORATORIO

ANATOMIA

AULA 1

NPT+3.60
ANDADOR

BARANDAL BARANDAL

11

CUBICULO

RACK

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.98

2.95

1.58

1.48

0.75

1.25

0.25

2.13

7.70

11.23

1.40

1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.90

0.50

2.70

1.58

1.28

0.88

0.15

0.60

1.15

0.68

2.30

7.70

1.40

11.40

0.30

1.50 1.45

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.300.30

1.00

0.30

1.45 1.50

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

1.59

0.30

1.59

0.15

1.20

0.30

1.20

0.15 0.30

NPT+3.60

NPT+3.60

AULA 2
NPT+3.60

NPT+3.60 NPT+3.60

NPT±0.00

LABORATORIO DE
HISTOLOGIA,

EMBRIOLOGIA Y
PATOLOGIA

NPT±0.00

1.20

0.15

0.70

0.15

0.74

proyección
tinacos

E

R R R

100ū 150ū 150ū

150ū

R

B.T.A.N.

150ū

B.T.A.N. B.T.A.N.

50ū

50ū

50ū

100ū

100ū

100ū

100ū

100ū

100ū

100ū

100ū

50ū

50ū

100ū

100ū

100ū

100ū100ū

150ū 150ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

100ū

100ū

100ū

100ū

R

100ū

150ū

B.T.A.N.

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

T.V.

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

col.

2514-H

150ū 150ū

col.

H-292

col.

H-292

col.

H-292

col.

H-292

col.

H-292

col.

H-292

col.

H-292

col.

H-292

T.R.

T.R.T.R.

col.

H-292

RRR

19ū

dren del

Aire Acondicionado

dren del

Aire Acondicionado

19ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

50ū

100ū

100ū

100ū

col.

H-292

T.R.

150ū

50ū

PROFUNDIDAD  VARIABLE,  VERIFICAR  EN

OBRA LA PROFUNDIDAD  DE LA CAPA

FILTRANTE  EN EL TERRENO  DEACUAERDO

AL ESTUDIO  DEL PREDIO  EN EL LUGAR

DEL DESALOJO DEL AGUA PLUVIAL.

MURO  DE TABIQUE  DE LA REGION

COLOCADO  EN EL SENTIDO  DE 28 cms.

JUNTEADO.

0.30 0.60 0.30

0.30 1.20 0.30

MURO DE TABIQUE DE LA REGION

COLOCADO EN EL SENTIDO DE 28 cms. AL

CUAL SE LE DEJARAN VENTANAS EN LA

EJECUCIčN DEL JUNTEO.

TAPA DE CONCRETO

HIDRAULICO  ARMADO  CON

VARILLA DE 3/8" EN SITIO.

TUBO DE P.V.C. DE 6"

DETALLE DE POZO DE ABSORCION

1.85 1.00 0.30 2.50 0.30

1.40

1.40

0.90

C§mara de Oxidaci·n

o Filtro

C§mara de

Dosificaci·n

Tanque S®ptico

C1

C1

C2C2

TUBO VENTILADOR DE

20-30cm. DE Ï CON SALIDA

DIRECTA A CONEXIčN

PARA TUBO VENTILADOR.

TUBOS DE 10 cm.

DE Ï DE P.V.C.

0.60

1.85 1.00 3.30

0.40

0.65

1.05

0.65

0.40 1.55

SIFON.

EXTREMO  OBTURADO  PARA

EVITAR LA SALIDA DE GASES.

0.60 0.60

FOSA S£PTICA.

CORTE 2

FOSA S£PTICA.

PLANTA

FOSA S£PTICA.

CORTE 1

15-20 cm. DE Ï DE SALIDA DE A.N.

SALIDA PARA CUANDO LAS

CONDICIONES TOPOGRĆFICAS LO

PERMITAN 15-20 cm. DE Ï LA VĆLVULA.

A POZO DE ABSORCIčN

NAT -0.20

NST 0.00

NAT -0.40

NST 0.00

NAT -0.66

NST 0.00

NAT -0.86

NST 0.00

NAT -0.94

NST 0.00



laminar

campana de flujo

col.

2514-H

50ū

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:50

S I M B O L O G I A

TUBERIA DE Fo. Fo.  PARA AGUAS NEGRAS

TUBERIA DE P.V.C PARA AGUAS NEGRAS

DIAMETRO INDICADO.

DIAMETRO INDICADO.

COLADERA MCA. HELVEX MOD. INDICADO

BAJA TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DE P.V.C.

B.T.A.N.

TAPON REGISTRO DE BRONCE.

T.R.

TUBO VENTILADOR.

T.V.

CODO DE 45Ü DE P.V.C.

YEE DE P.V.C. DIAMETRO INDICADO.

YEE DE 100ū CON REDUCCIčN A 2" DE P.V.C.

YEE DE Fo. Fo. DIAMETRO INDICADO.

CODO DE 45Ü DE Fo. Fo. DIAMETRO INDICADO.

CODO DE 90Ü DE Fo. Fo.

CODO DE 90Ü DE P.V.C.

R
REGISTRO.

1.-

2.-

4.-

3.-

DE PROYECTOS 

N O T A S

LA PENDIENTE SERA DEL 1.5% EN TUBERIAS DE 100mm. Y MAYORES

LA PENDIENTE SERA DEL 2% EN TUBERIAS DE 50mm. Y MENORES

PARA ESPECIFICACIONES DE MATERIALES VER NORMAS

LOS DIAMETROS ESTAN INDICADOS EN mm.

5.-
CHECAR EN OBRA LAS TUBERIAS EXISTENTES.

NIVEL DE ARRASTRE DE TUBERIA.

NIVEL SUPERIOR DE TAPA.

NAT

NST

E





EDIFICIO DE

AULAS

CUARTO DE

MĆQUINAS

101 P.A.D.

1-1/0 t

2-2/0 N

6-2/0

R

101 P.A.D.

1-1/0 t

2-2/0 N

6-2/0

R

TAB "G"

1-3x18

19 P.A.D.

19 P.A.D.

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:250



Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa
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fa
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fa
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fa

Ce
ne

fa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

AUTOCLAVE

MICROBIOLOGIA,
LABORATORIO DE

DE REACTIVOS
ALMACEN

1

Sube
NPT±0.00

PARASITOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA Y
PARASITOLOGIA

HISTOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

11

ANDADOR
NPT±0.00

EMBRIOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

MUJERES
SANITARIOS

HOMBRES
SANITARIOS

SÉPTICO

Baja
NPT+3.60

VIRTUAL DE
LABORATORIO

ANATOMIA

AULA 1

NPT+3.60
ANDADOR

BARANDAL BARANDAL

11

CUBICULO

RACK

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.98

2.95

1.58

1.48

0.75

1.25

0.25

2.13

7.70

11.23

1.40

1.32
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.32

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.90

0.50

2.70

1.58

1.28

0.88

0.15

0.60

1.15

0.68

2.30

7.70

1.40

11.40

0.30

1.50 1.45

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32 1.62
0.300.30

1.00

0.30

1.45 1.50

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

1.59

0.30

1.59

0.15

1.20

0.30

1.20

0.15 0.30

NPT+3.60

NPT+3.60

AULA 2
NPT+3.60

NPT+3.60 NPT+3.60

NPT±0.00

LABORATORIO DE
HISTOLOGIA,

EMBRIOLOGIA Y
PATOLOGIA

NPT±0.00

1.20

0.15

0.70

0.15

0.74

proyección
tinacos

ver DET-04
ver DET-04

ver DET-04
ver DET-04

10

1.00

0.30

1.00

0.30

1.00 1.00

5

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES

CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES

0.30

E

PROYECTO:

TAB "GB"

TAB "GA"

TAB "GC"

TAB "GD"

G-5

G-5

G-5

G-1,3 G-1,3 G-1,3 G-1,3 G-1,3 G-1,3 G-1,3 G-1,3 G-1,3 G-1,3

G-2,4 G-2,4 G-2,4 G-2,4 G-2,4 G-2,4 G-2,4 G-2,4 G-2,4 G-2,4

A TAB "G"

sube a luminario

GA-1,3a

GA-1,3a
GA-1,3b

GA-1,3b

GA-1,3c

GA-5,7d GA-5,7d GA-6,8e

GA-6,8eGA-6,8eGA-5,7d

GA-5,7d GA-5,7d GA-6,8e

GA-6,8eGA-6,8eGA-5,7d

GA-2,4f

GA-2,4f

GA-2,4g

GA-2,4g
GB-1,3i

GB-2,4j GB-2,4j GB-5,7k

GB-2,4j GB-5,7k GB-5,7k

GB-2,4j GB-5,7k GB-5,7k

GB-5,7kGB-2,4jGB-2,4j

GC-1,3m

GC-1,3m

GC-1,3m

GC-1,3m

GC-1,3l

GC-5,7ñ

GC-5,7ñ

GC-5,7ñ GC-2,4n

GC-5,7ñ GC-2,4n GC-2,4n

GC-5,7ñ GC-2,4n

GC-2,4nGC-2,4nGC-5,7ñ

GD-1,3o

GD-1,3o

GD-1,3o

GD-1,3o

GD-2,4p

GD-2,4p

GD-2,4p

GD-2,4p

GD-5,7r

GD-5,7r

GD-5,7r

GD-5,7r

GD-6,8q

GD-6,8q

GD-6,8q

GD-6,8q
GD-9,11t

GD-9,11t

GD-9,11t

GD-9,11t

GD-9,11s
GD-9,11t

GD-10,12u

GD-10,12u

GD-10,12u

GD-10,12u

GD-10,12v
GD-10,12u

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

a,b

c

d,e

f

g

h

i

j,k
2-12
1-12d

2-12

2-12
1-12d

2-12
1-12d

1-12d

3-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

4-12
1-12d

4-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

4-12
1-12d

4-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

4-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

l

2-12
1-12d

m,n,ñ

6-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

4-12
1-12d

6-12
1-12d

o,p
4-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

4-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

6-12
1-12d

q,r

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

8-12
1-12d

4-12
1-12d

s t u v

4-12
1-12d

2-12
1-12d

4-12
1-12d 2-12

1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

DE TRABE
NIVEL BAJO 

FALSO PLAFOND

DETALLE DE INSTALACION 
DE LUMINARIO

 MOLDEADA 105°C EN USO CONTINUO, SELLO DE

SEGUN EL CASO.

COLOR GRIS.

COLOR MORADO.
Ø (1/4") x 32 mm, 

NOMENCLATURA

LUMINARIO (VER DESCRIPCION EN SIMBOLOS).

TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED GRUESA.

TUBO FLEXIBLE METALICO DE 3/8 ".

PIJA DEL No. 6x3/4".

TAPA PARA CAJA GALVANIZADA.

(Ó SOBRETAPA) PARA TUBO CONDUIT.

TUERCA CUADRADA DE 3/16" 

VARILLA ROSCADA DEL TIPO COLD ROLL DE 3/16".

CLAVIJA Y CONECTOR DE CONSTRUCCION

CONECTOR RECTO GALVANIZADO. DIAMETRO

PERNO ROSCADO DE ALTA VELOCIDAD PARA CONCRETO DE 6 mm 

SOLERA DE Fe 3/4"x1/8" PINTADA CON DOS MANOS DE PRAIMER

LARGO (1 1/4"), CON CARGA CAL. 22 CORTO, 

TAQUETE EXPANSIVO METALICO PARA RECIBIR PERNO DE 3/16"

CAJA DE CONEXIONES CUADRADA, DE LAMINA GALV. CON TAPA 

NOPREENO EN LA SALIDA DEL CORDON.

FRENTE MUIERTO, CUBIERTA Y ABRAZADERA 

LOSA

6

7

6

1

8

4

5

12

10 11

2

3

12
9 13

12 7

8

5
5

8

5
7

6

11 10
3

12

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2-12
1-12d

GA-1,3w

w

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

2-12
1-12d

T-25

T-25

T-19

T-19

T-19
T-25

T-19

T-32

T-19

T-19

T-19

T-19

T-19

T-19

T-19

GB-1,3i

GB-1,3h

GB-1,3h

GA-1,3b

G-52-12

2-12
1-12d

sube de registro en planta baja

sube a luminaria

b

b

en area de  descanso

h=5.40m
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A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

AUTOCLAVE

MICROBIOLOGIA,
LABORATORIO DE

DE REACTIVOS
ALMACEN

1

Sube
NPT±0.00

PARASITOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA Y
PARASITOLOGIA

HISTOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

11

ANDADOR
NPT±0.00

EMBRIOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

MUJERES
SANITARIOS

HOMBRES
SANITARIOS

SÉPTICO

Baja
NPT+3.60

VIRTUAL DE
LABORATORIO

ANATOMIA

AULA 1

NPT+3.60
ANDADOR

BARANDAL BARANDAL

11

CUBICULO

RACK

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.98

2.95

1.58

1.48

0.75

1.25

0.25

2.13

7.70

11.23

1.40

1.32
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.32

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.90

0.50

2.70

1.58

1.28

0.88

0.15

0.60

1.15

0.68

2.30

7.70

1.40

11.40

0.30

1.50 1.45

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20

1.20

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32 1.62
0.300.30

1.00

0.30

1.45 1.50

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

1.59

0.30

1.59

0.15

1.20

0.30

1.20

0.15 0.30

0.60

1.00

1.20

1.00

1.00 1.00

1.00

1.20

NPT+3.60

NPT+3.60

AULA 2
NPT+3.60

NPT+3.60 NPT+3.60

NPT±0.00

LABORATORIO DE
HISTOLOGIA,

EMBRIOLOGIA Y
PATOLOGIA

NPT±0.00

1.00

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.70

0.70

1.20

0.15

0.70

0.15

0.74

ARQ-04

A-A'

ARQ-04

A-A'

ARQ-04

B-B'

ARQ-04

B-B'

ARQ-04

B-B'

ARQ-04

B-B'

proyección
tinacos

ARQ-04

A-A'

ARQ-04

A-A'

ver DET-04
ver DET-04

ver DET-04
ver DET-04

10
.90

1.00

0.30

1.00

0.30

1.00 1.00

5

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES

CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES

0.30

E

PROYECTO:

TAB "G"

TAB "RG"
TAB "GB"

TAB "RGB"

TAB "GA"

TAB "RGA"

TAB "RGC"

TAB "GC"
A TAB "G"

A TAB "RG"

TAB "RGD"

TAB "GD"

3-2
1-2N
1-4d
T-32

6-8
2-8N
1-10d
T-51

3-8
1-8N
1-10d
T-25

3-8
1-8N
1-10d
T-25

3-8
1-8N
1-10d
T-25

3-8
1-8N
1-10d
T-25

3-6
1-6N
1-8d
T-51

3-8
1-8N

3-8
1-8N
1-10d
T-25

3-6
1-6N
1-8d
T-25

3-6
1-6N
1-8d
T-25

3-6
1-6N
1-8d
T-25

3-6
1-6N
1-8d
T-51

3-8
1-8N

6-8
2-8N
1-10d
T-51

3-8
1-8N
1-10d
T-25

3-8
1-8N
1-10d
T-25

3-8
1-8N
1-10d
T-25

3-8
1-8N
1-10d
T-25

3-8
1-8N
1-10d
T-25

3-6
1-6N
1-8d
T-25

3-6
1-6N
1-8d
T-25

3-6
1-6N
1-8d
T-25

1-6d
T-38

3-4
1-4N

6-8
2-8N
1-10d

6-8
2-8N
1-10d

sube a P.A.

sube a Azotea6-8
2-8N
1-10d

T-51

3-8
1-8N
1-10d

8-16
T-19

8-16
T-19

sube a Azotea

viene de Azotea viene de Azotea

baja a P.B.

viene de P.A.

8-16
T-19

REGULADOR
30 KVA.

1-12d

2-10

1-6d
T-32

3-4
1-4N

2-10

3-4
1-4N
1-6d
T-32

sube a Tinaco

1-3x18 T-51
1-3x18

T-25
1-3x18

T-25
1-3x18

T-51
1-3x18

T-51
1-3x18

19 P.A.D.
19 P.A.D.

19 P.A.D.

19 P.A.D.

19 P.A.D.

19 P.A.D.

8-16
T-19

8-16
T-19

Instalación por piso

sube a Plafon



Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

AUTOCLAVE

MICROBIOLOGIA,
LABORATORIO DE

DE REACTIVOS
ALMACEN

1

Sube
NPT±0.00

PARASITOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA Y
PARASITOLOGIA

HISTOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

11

ANDADOR
NPT±0.00

EMBRIOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

MUJERES
SANITARIOS

HOMBRES
SANITARIOS

SÉPTICO

Baja
NPT+3.60

VIRTUAL DE
LABORATORIO

ANATOMIA

AULA 1

NPT+3.60
ANDADOR

BARANDAL BARANDAL

11

CUBICULO

RACK

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.98

2.95

1.58

1.48

0.75

1.25

0.25

2.13

7.70

11.23

1.40

1.32
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.32

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.90

0.50

2.70

1.58

1.28

0.88

0.15

0.60

1.15

0.68

2.30

7.70

1.40

11.40

0.30

1.50 1.45

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32
0.30

1.32 1.62
0.300.30

1.00

0.30

1.45 1.50

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

1.59

0.30

1.59

0.15

1.20

0.30

1.20

0.15 0.30

NPT+3.60

NPT+3.60

AULA 2
NPT+3.60

NPT+3.60 NPT+3.60

NPT±0.00

LABORATORIO DE
HISTOLOGIA,

EMBRIOLOGIA Y
PATOLOGIA

NPT±0.00

1.20

0.15

0.70

0.15

0.74

proyección
tinacos

ver DET-04
ver DET-04

ver DET-04
ver DET-04

10

1.00

0.30

1.00

0.30

1.00 1.00

5

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

0.35

0.30

CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES

CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES CAJILLO DE DUROCK PARA BAJADA DE INSTALACIONES

0.30

E

PROYECTO:

TAB "GB"

TAB

TAB "GA"

TAB "RGA"

TAB "RGC"

TAB "GC"

GA-10

GA-9 GA-9

GA-10

h=piso h=piso

GA-12

GA-12

h=1.10

h=1.10 GA-14

GA-14

GA-15 GA-15

GA-15

GA-13

GA-13

GA-16

GA-16

GA-17

GA-17

GA-17

RGA-1 RGA-1

h=piso RGA-2

h=pisoRGA-3

RGA-4

RGA-4

h=1.10

RGA-5

RGA-5

RGA-5

RGA-6

RGA-6

RGA-9

RGA-9 RGA-9

RGA-7 RGA-7

RGA-7

RGA-8

RGA-8RGA-8

GB-10RGB-4

GB-10

GB-10

GB-11

GB-11

GB-11 RGB-5

GB-12

GB-12

GB-12
RGB-6

GB-13

RGB-7

GB-13

RGB-7

GB-14

RGB-8

GB-14

RGB-8

GB-15

GB-15

RGB-9

GB-9 GB-9

GB-8GB-8

GB-6 GB-6RGB-1 RGB-1

RGB-2
RGB-2

RGB-3 RGB-3

RGB-4

RGB-4

RGB-5

RGB-5

RGB-6

RGB-6

RGB-9GA-16

GA-13

RGA-6

GC-6RGC-1

GC-6

GC-6 RGC-1

RGC-1

GC-6
RGC-2

GC-8

GC-8
RGC-3

GC-8

GC-9 GC-9 GC-9 GC-9

GC-10 GC-10 GC-10 GC-10

RGC-2

h=piso

RGC-3 RGC-3 RGC-4 RGC-4 RGC-4

RGC-5 RGC-5 RGC-5 RGC-6 RGC-6 RGC-6
GD-15

RGD-6

TAB "RGD"

TAB "GD"

GD-14
RGD-2

GD-14 GD-14

GD-15
RGD-6

GD-15
RGD-6

GD-15
RGD-5

GD-16

GD-16

GD-16

RGD-1
RGD-1

RGD-1

RGD-2 RGD-2 RGD-3

RGD-5

RGD-4

RGD-5

2-10
1-12d

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

2-10
1-12d

2-10
1-12d

1-10TFV
1-12d

2-10

2-10
1-12d

2-10
1-12d

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

7-10TFV
2-12d

14-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

2-10
1-12d

2-10
1-12d

2-10
1-12d

T-25

1-10TFV
1-12d

2-10 2-10
1-12d

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

T-32 4-10TFV
1-12d

8-10

T-32

4-10TFV
1-12d

8-10

T-32

4-10TFV
1-12d

8-10

T-32

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10
1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-12d
T-25

6-10

1-12d
T-19

4-10

2-10
1-12d 2-10

1-12d

1-12d
T-32

8-10
1-12d
T-32

8-10

1-12d
T-32

8-10

1-12d
T-19

4-10
1-12d
2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19 "RGB"

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10 1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

6-10TFV
2-12d

12-10

2T-25

3-10TFV
1-12d

6-10

T-25

1-10TFV
1-12d

2-10

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

3-10TFV
1-12d

6-10

T-25

1-12d
2-10

1-12d
2-10 1-12d

2-10
1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
T-19

4-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
T-25

6-10

1-12d
T-25

6-10

1-12d
T-19

4-10

1-12d
T-19

4-10

1-12d
T-25

6-10

1-12d
T-19

4-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-101-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

4-10TFV
1-12d

8-10

T-32
4-10TFV
1-12d

8-10

T-32

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19
1-10TFV
1-12d

2-10
1-10TFV
1-12d

2-10
1-10TFV
1-12d

2-10

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

1-10TFV
1-12d

2-10
1-10TFV
1-12d

2-10
1-10TFV
1-12d

2-10
1-10TFV
1-12d

2-10

2-10
1-12d

2-10
1-12d

2-10
1-12d

2-10
1-12d

2-10
1-12d

2-10
1-12d

2-10
1-12d

1-12d
T-25

6-10

1-12d
T-19

4-10

1-12d
T-19

4-10

2-10
1-12d

2-10
1-12d

2-10
1-12d

2-10
1-12d

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

h=piso

RGC-2

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

5-10TFV
2-12d

10-10

T-19
T-25

1-10TFV
1-12d

2-10

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

1-10TFV
1-12d

2-10
1-10TFV
1-12d

2-10

3-10TFV
1-12d

6-10

T-25

1-10TFV
1-12d

2-10
1-10TFV
1-12d

2-10

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

2-10TFV
1-12d

4-10

T-19

1-10TFV
1-12d

2-10
1-10TFV
1-12d

2-10
1-10TFV
1-12d

2-10

1-10TFV
1-12d

2-10

1-12d
2-10 1-12d

2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
T-25

6-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
T-19

4-10

1-12d
T-19

4-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
2-10

1-12d
T-32

8-10

1-12d
2-10

h=plafónh=plafón

h=piso h=piso

h=plafón

GC-8
h=plafón

h=1.10

GA-12

h=1.10

RGA-4

GA-11 GA-11
h=piso

RGA-3

h=piso h=pisoh=piso

RGA-2

h=plafón

h=pisoh=pisoh=pisoh=piso

h=1.10

GA-14

h=1.10

h=1.10

h=1.10 h=1.10

h=1.10h=1.10

h=1.10

h=1.10h=1.10

h=1.10

h=1.10 h=1.10

h=1.10 h=1.10

h=1.10

h=pisoh=piso h=piso

h=piso h=piso

h=piso h=pisoh=piso h=piso

h=piso
h=piso

h=plafón

h=plafón



CIRCUITO
No. 2x26 W

I L e CONDUCTOR I.T.M.

AMP. MTS. % CALIBRE POLOS AMP.

TAB: "G"     NQ423L400S

1,3 2

TOTALES

1.48 12 15

FASES

A B C
35.00

2,4

58.50 W
1x40 W
45 W

CARGA TOTAL = 101,154 WATTS
295.31 33,488 33,353 34,313

10

1.48 38.00 12 2 15

2920.28

0.31

WATTS

CIRCUITO
585

585

VOLTS

220

220

292

101,154

8,734.50 W

10

35

16,8,10

7,803 W

17,9,11

5,436 W 5,202 W 23,540 W

1

1

1

12,14,16

13,15,17

18,20,22

19,21,23

135

9,826

8,778

6,116

5,852

26,483

127

220

220

220

220

220

1.18

28.69

25.63

17.85

17.08

77.31

12

8

6

8

6

2

1

3

3

3

3

3

15

30

40

30

30

100

12.00 0.13

10.00 0.99

28.00 2.48

7.00 0.69

33.00 3.10

2.00 33.60

292292

135

3,275 3,275 3,275

2,926 2,926 2,926

2,039 2,039 2,039

1,951 1,951 1,951

8,828 8,828 8,828

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

S/E

CIRCUITO
No. 2x28 W

I L e CONDUCTOR I.T.M.

AMP. MTS. % CALIBRE POLOS AMP.

TAB: "GA"     NQ304L100F

1,3 2

TOTALES

1.10 12 15

FASES

A B C
14.00

2,4

63 W
3x32 W
108 W

CARGA TOTAL = 8,734.50 WATTS
25.50 2,898 2,918 2,918

6

0.64 21.00 12 2 15

2180.08

0.07

WATTS

CIRCUITO
436.50

252

VOLTS

220

220

8,734.50

4

65,7

6,8

9

10

11

12

13

648

648

900

900

900

675

220

220

127

1.64

1.64

7.87

7.87

7.87

5.91

5.91

12

12

10

2

2

1

1518.00 0.16

16.00 0.14

16.00 1.20

13.00 0.97

11.00 0.82

11.00 0.62

15.00 0.84

6

200 W

4

4

4

3

14 5.91 19.00 1.07

15 675 5.91 19.00 1.07

16 675 5.91 26.00 1.46

3

3

17 675 5.91 9.00 0.51

3

3

3

127

127

127

127

127

127

127

127

10

10

10

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

225 W

675

675

218

126126

324 324

324324

900

900

900

675

675

675

CIRCUITO
No.

I L e CONDUCTOR I.T.M.

AMP. MTS. % CALIBRE POLOS AMP.

TAB: "GB"     NQ184L100F

1,3 2

TOTALES

1.09 12 15

FASES

A B C
9.00

2,4

3x32 W
108 W

CARGA TOTAL = 7,803 WATTS
22.78 2,565 2,574 2,664

4

1.64 16.00 12 2 15

2160.05

0.14

WATTS

CIRCUITO
432

648

VOLTS

220

220

7,803

6

5,7

6

8

9

648

900

900

900

220

127

127

1.64

7.87

7.87

7.87

12

10

10

2

1

1

1514.00 0.13

11.00 0.82

13.00 0.97

16.00 1.20

6

200 W

127 10 1

15

15

15

225 W
216

324324

324 324

900

900

10 675 127

11 675

12 675

CIRCUITO
No.

I L e CONDUCTOR I.T.M.

AMP. MTS. % CALIBRE POLOS AMP.

TAB: "GC"     NQ184L100F

1,3 2

TOTALES

1.36 12 15

FASES

A B C
11.00

2,4

3x32 W
108 W

CARGA TOTAL = 5,436 WATTS
15.87 1,818 1,800 1,818

5

1.64 20.00 12 2 15

2700.08

0.18

WATTS

CIRCUITO
540

648

VOLTS

220

220

5,436

6

5,7

6

8

9

648

900

900

900

220

127

127

1.64

7.87

7.87

7.87

12

10

10

2

1

1

1518.00 0.16

15.00 1.12

14.00 1.05

14.00 1.05

6

200 W

127 10 1

15

15

15

225 W

4

4

270

324324

324 324

10 900 127

9004

4 1

900

900

900

CIRCUITO
No.

I L e CONDUCTOR I.T.M.

AMP. MTS. % CALIBRE POLOS AMP.

TAB: "GD"     NQ184L100F

1,3 2

TOTALES

1.09 12 15

FASES

A B C
17.00

2,4

3x32 W
108 W

CARGA TOTAL = 5,202 WATTS
15.19 1,690 1,765 1,747

4

0.60 15.00 12 2 15

2160.10

0.05

WATTS

CIRCUITO
432

236

VOLTS

220

220

5,202

5,7

6,8

9,11

10,12

432

236

358

358

220

220

220

1.09

0.60

0.90

0.90

12

12

12

2

2

2

1511.00 0.07

14.00 0.05

9.00

13.00

200 W

220 12 2

15

15

15

225 W
216

13 900 127 1

2x26 W
59 W

2x28 W
63 W

4

4

4

5

5

1

1

4

4

3

3

14

15

16

675

900

675

127

127

127

1

1

1

118 118

216 216

118 118

179179

179 179

900

900

675

675

TAB: "GA" TAB: "GB" TAB: "GC" TAB: "GD" TAB: "RG"
CIRCUITO

No.
I L e CONDUCTOR I.T.M.

AMP. MTS. % CALIBRE POLOS AMP.

TAB: "RG"     NQ184L100S

1,3,5 3

TOTALES

22.17 8 30

FASES

A B C
14.00

2,4,6

CARGA TOTAL = 23,540 WATTS
68.72 7,847

1

19.95 46.00 8 3 30

2,5311.71

5.05

WATTS

CIRCUITO
7,594

6,834

VOLTS

220

220

23,540

7,9,11

8,10,12

4,556

4,556

220

220

13.30

13.30

8

8

3

3

2012.00 0.88

42.00 3.07 20

6,750 W

TAB: "RGA"

9,826 W 8,778 W 6,116 W 5,852 W 26,483 W 7,594 W
6,075 W

TAB: "RGB"

6,834 W
4,050 W

TAB: "RGC"

4,556 W
4,050 W

TAB: "RGD"

4,556 W

1

1

1

2,531 2,531

2,278 2,278 2,278

1,519 1,519 1,519

1,519 1,519 1,519

7,8477,847

CIRCUITO
No.

I L e CONDUCTOR I.T.M.

AMP. MTS. % CALIBRE POLOS AMP.

TAB: "RGA"     QO112L125GRB (F)

1 1

TOTALES

7.87 10 15

FASES

A B C
15.00

2

CARGA TOTAL = 6,750 WATTS
19.71 2,250

4

7.87 12.00 1 15

9001.12

0.90

WATTS

CIRCUITO
900

900

VOLTS

127

127

6,750

3

4

900

675

127

127

7.87

5.91

1

1

159.00 0.67

9.00 0.51 15

900

900

2,2502,250

200 W
225 W

5

6

7

8

9

4

4

3

3

3

3

3

3

127

127

127

127

127

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

675

675

675

675

675

675

CIRCUITO
No.

I L e CONDUCTOR I.T.M.

AMP. MTS. % CALIBRE POLOS AMP.

TAB: "RGB"     QO112L125GRB (F)

1 1

TOTALES

7.87 15

FASES

A B C
12.00

2

CARGA TOTAL = 6,075 WATTS
17.74 2,025

4

7.87 14.00 1 15

9000.90

WATTS

CIRCUITO
900

900

VOLTS

127

127

6,075

3

4

900

675

127

127

7.87

5.91

1

1

1517.00

5.00 15

900

900

2,0252,025

200 W
225 W

5

6

7

8

9

4

4

3

3

3

2

2

2

675

675

450

450

450

127

127

127

127

127

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

450

450

450

675

675

675

CIRCUITO
No.

I L e CONDUCTOR I.T.M.

AMP. MTS. % CALIBRE POLOS AMP.

TAB: "RGC"     QO816L100RB (F)

1 1

TOTALES

5.91 15

FASES

A B C
15.00

2

CARGA TOTAL = 4,050 WATTS
11.82 1,350

3

10.00 1 15

0.84

0.56

WATTS

CIRCUITO
675

VOLTS

127

127

4,050

3

4 675

127

127

1

1

1510.00 0.56

15.00 0.84 15

1,3501,350

200 W
225 W

5

6

3

3

3

3

3

675

675

127

127

1

1

15

15

675

675

675

675

675

675

675

675

CIRCUITO
No.

I L e CONDUCTOR I.T.M.

AMP. MTS. % CALIBRE POLOS AMP.

TAB: "RGD"     QO816L100RB (F)

1 1

TOTALES

5.91 15

FASES

A B C
5.00

2

CARGA TOTAL = 4,050 WATTS
11.82 1,350

3

15.00 1 15

0.28

0.84

WATTS

CIRCUITO
675

VOLTS

127

127

4,050

3

4

127

127

1

1

1520.00 1.12

20.00 15

1,3501,350

200 W
225 W

5

6

3

3

3

3

3

127

127

1

1

15

15

675

675

675

675

675

675

675

675

18,000 W
20,250 W

1,372 W
1,544 W

Autoclave Campana de
Flujo Laminar

1

24

10.00 21.20

1 8.00 1.03

20,250

1,544

220

127

59.12

13.51

4

10

3

1

75

15

6,750 6,7506,750

1,544

675

675

675

675

675

675

675

675

4

4

4

3

3

3

2

2

2

13

14

15

450

450

450

900

675

675

675

450

450

450

675

675

675

5.91

5.91

5.91

5.91

5.91

20.00

25.00

1.12

1.12

1.41

10

10

18.00

23.00

1.01

1.29

5.91

5.91

3.94

3.94

3.94

8.00

5.00

13.00

23.00

28.00

1.05

1.27

0.28

0.45

0.28

0.49

0.86

1.05

5.91

5.91

5.91

5.91

5.91

8.00

17.00

21.00

22.00

28.00

0.45

0.96

1.18

1.24

1.57

5.91

5.91

5.91

5.91

5.91

7.87

5.91

7.87

5.91

12.00

11.00

19.00

12.00

0.04

0.06

0.90

0.62

1.42

0.67

10

10

10

10

15

15

15

15

7.87 21.00 1.57 10 15

127

127

127

127

127

5.91

5.91

5.91

3.94

3.94

3.94

8.00

9.00

7.00

10.00

19.00

26.00

0.45

0.51

0.39

0.37

0.71

0.97

10

10

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

15

15

15

15

15

15

220 80.00 1.37 2-2/0 3 400

220 10.00 0.58 8 3 30

220 28.00 0.63 6 3 40

220 7.00 0.67 8 3 30

220 33.00 0.64 38 30

220 1.00 2.91 2 3 100

220 3 3014.00 0.83 8

220 3 3046.00 0.75 8

220 3 2012.00 0.50 8

220 3 2042.00 0.50 8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Equipo de
A.A.

9,333 W
10,500 W

25,27,29

26,28,30

1

1

10,500

10,500

220

220

30.65

30.65

25.00

30.00

1.67

2.00

8

8

3 40

3 40

3,500 3,500 3,500

3,5003,5003,500

2x26 W
58.50 W

1

E



MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

TANQUE ESTACIONARIO DE 1000 LTS.

VALVULA DE GLOBO

VALVULA DE SERVICIO

JARRO DE AIREJ.A.

GA
S

GA
S

GA
S

GAS

GA
S

GA
S

GA
S

GAS GAS GAS GAS GAS

11
114

15
2

5

15

4

6

2

7 8

9 4 10 21
13

12

13

1.- TANQUE ESTACIONARIO DE 1000 LTS.
2.- VALVULA DE LLENADO (GLOBO REGO7704).
3.- VALVULA DE GLOBO.
4.- VALVULA DE SERVICIO.
5.- JARRO DE AIRE.
6.- ACOPLAMIENTO ACME.
7.- VALVULA DE RETORNO DE VAPORES.
8.- FLOTADOR Y MANOMETRO.
9.- VALVULA DE SEGURIDAD.

10.- REGULADOR DE PRESIÓN.
11.- MEDIDOR.
12.- TUBERIA COBRE TIPO "L" DE 19 mmØ
13.- CODO DE COBRE REFORZADO DE 19 mmØ
14.- TUBERIA DE FIERRO NEGRO CEDULA 40

SIN COSTURA DE 32 mmØ
15.- CODO DE FIERRO NEGRO CEDULA 40

SOLDABLE DE 32 mmØ
16.- CRUZ DE COBRE DE 19x19x19x19 mmØ
17.- TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 13 mmØ
18.- TEE DE COBRE REFORZADO DE 13 mmØ
19.- CODO DE COBRE REFORZADO DE 13 mmØ
20.- VALVULA DE GAS PARA MECHERO.
21.- TUERCA UNIÓN DE COBRE REFORZADO DE 19 mmØ

VALVULA DE SEGURIDAD.

REGULADOR DE PRESIÓN.

MEDIDOR.

TUBERIA COBRE TIPO "L" DIAMETRO INDICADOGAS

TUBERIA DE FIERRO NEGRO CEDULA 40GAS
FoNo

CON COSTURA DIAMETRO INDICADO

TUERCA UNIÓN DE COBRE REFORZADO.
DIAMETRO INDICADO.

VALVULA DE GAS PARA MECHERO.G

0.30

0.60
TAPA DE REGISTRO EN ALUMINIO ANONIZADO
NATURAL Y DUELA ONDULADA DE 5"
(RECUBRIMIENTO MCA. CUPRUM)

D-1

19Ø

19Ø

19Ø

19Ø

19Ø

13Ø

13Ø

13Ø

13Ø

20

20

3
2121

19

19

13

13

13

13
13

13

13

13

13

13

13

12

12

12

12

14

15

1515

15

17

17

18

16

22.- TEE DE COBRE REFORZADO DE 19 mmØ

22

0.0032

0.04

0.02 0.04 0.02

D-2

Lámina Forjada de Acero
Inoxidable cal. 16. Tubería de Cobre

tipo "L"

Abrazadera Omega.

Tacon de Neopreno @
1.50 m.Firme de concreto

armado.

s/e

s/e

TUBERIA APARENTE
POR PISO

TUBERIA APARENTE
POR PISO

TUBERIA APARENTE
POR PISO

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

1 2 7 8 9 10

A

B

AUTOCLAVE

DE REACTIVOS

1

Sube
NPT±0.00

PARASITOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA
ALMACEN Y PREPARACIÓN HISTOLOGIA

ALMACEN Y PREPARACIÓN

11

ANDADOR
NPT±0.00

EMBRIOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.47
0.30

1.47 1.47 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.90

0.50

2.70

1.58

1.28

0.88

0.15

0.60

1.15

0.68

2.30

7.70

1.40

11.40

0.30

1.50 1.45

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

LABORATORIO DE
HISTOLOGIA,

EMBRIOLOGIA Y
PATOLOGIA

NPT±0.00

GA
S

GA
S

GA
S

GA
S

GA
S

GA
S

GA
S

GA
S

GA
S

G

G
GAS GAS GAS GAS

G

G

G

G
GAS GAS GAS GAS

G

G

G

G
GAS GAS GAS GAS

G

G

GA
S

GA
S

GA
S

19Ø

19Ø

19Ø

GAS

13Ø

19Ø

19Ø

13Ø

13Ø

13Ø

TU
BE

RI
A 

AP
AR

EN
TE

PO
R 

PI
SO

TU
BE

RI
A 

AP
AR

EN
TE

PO
R 

PI
SO

GAS GAS GAS

32Ø FoNo

J.A.

D-1

13Ø

13Ø

D-2

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

3 4 5 6

MICROBIOLOGIA,
LABORATORIO DE

ALMACEN

BIOQUIMICA Y
PARASITOLOGIA

0.30
1.47 1.47

0.30
1.47 1.47

0.30
1.47 1.47

0.30
1.47

3.24 3.24 3.24

NPT±0.00

E



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

11

TINACO

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30
1.32

0.30

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.40

7.70

2.45

11.55

PE
ND
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NT

E 
2 %

PENDIENTE 2 % PENDIENTE 2 %

PENDIENTE 2 %
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2 %

PENDIENTE 2 %
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MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

NORTE

0 1 42.5

metros

0.5

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:75

PUNTA PARARRAYOS

MOD. CPT3

MASTIL

2 TORRES

ESTRUCTURALES

TZ30

0.22

1.19

2.97

2.18

0.40

1.- VARILLA COOPERWELL DE 5/8" x 3.05 m CON PROTOCOLO.

INTERCONEXIÓN CON SOLDADURA CADWEL.2.-

ESPECIFICACIONES:

15

MURO

D-2 BARRA PARA TIERRA FISICA

I.- AISLADORES CAT. P-500 C22

II.- BARRA DE COBRE DE 1/4"x 1 1/2" x 30 CM

III.- CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2

NOTAS:

I

I

II

IV

III

II

IV.- ZAPATA PARA CONEXION DE CABLE

SONOTUBO DE 40 cm Φ.3.-

TUBO DE CONCRETO ALBAÑAL DE 20 cm Φ (8").4.-

INTENSIFICADOR "GEM" DOS SACOS DE 11.36 kg.5.-

TIERRA VEGETAL 0.25 m3.6.-

TUBO CONDUIT TIPO PESADO DE 25 mm Φ (1")7.-

CABLE DESNUDO AWG CAL. 2.8.-

REGISTRO DESCONECTADOR.9.-

CABLE DE COBRE TRENSADO DE 28 HILOS.10.-

BASE DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 m DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADAS.11.-

TORRETA TRIANGULAR 0.30 x 0.30 x 4.00.12.-

REMATE PARA TORRE.13.-

MASTIL DE PARARRAYOS.14.-

PUNTA DE IONIZACIÓN.15.-

TENSORES DE ALAMBRE GALVANIZADO (RETENIDA).16.-

ABRAZADERAS DE COBRE.17.-

13

14

14

12

16

16

16

16

11

17

11

16

16

16

16

16

16

16

16

3

4

6
5

2

1

8

7

3

4

6
5

2

1

8

7

7

8

BARRA DE TIERRAS (COBRE).18.-

18

TAB "G"

TAB "RG"

REGULADOR
30 KVA.

SONOTUBO DE 40 cm ū.

TIERRA VEGETAL.

MCA. CONDUMEX O CONDUCTORES.

SEMIDURO  CAL. 2 AWG

CABLE DE COBRE DESNUDO

MONTERREY

5/8" Ï  CAT. GTC-182Q Y CARGA

CABLE CAL. 2 AWG A VARILLA DE

CONEXION SOLDABLE TIPO GT PARA

# 115 MCA. CADWELD

DOS SACOS DE 11.36 kg.

INTENSIFICADOR "GEM"

PROTOCOLO.

DE 5/8" x 3.05 m CON

VARILLA COOPERWELL

SUELO NATURAL.

D-1 CONEXIčN VARILLA DE TIERRA.

D-2

D-1

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

Ce
ne

fa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

AUTOCLAVE

MICROBIOLOGIA,
LABORATORIO DE

DE REACTIVOS
ALMACEN

1

Sube
NPT±0.00

PARASITOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

BIOQUIMICA Y
PARASITOLOGIA

HISTOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

11

ANDADOR
NPT±0.00

EMBRIOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.47
0.30

1.47 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11 1.11 1.03 1.11

3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24

32.40

1.90

0.50

2.70

1.58

1.28

0.88

0.15

0.60

1.15

0.68

2.30

7.70

1.40

11.40

0.30

1.50 1.45

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

1.20 1.74

0.30

2.94

0.30

2.94

0.30

NPT±0.00

LABORATORIO DE
HISTOLOGIA,

EMBRIOLOGIA Y
PATOLOGIA

NPT±0.00
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BIOQUIMICA
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CLAVE:

PROYECTO:
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baja a P.B. baja a P.B.

viene de P.A.

5/8"

1/2"

5/8"

1/2"

5/8"

1/2"

1/2"

5/8"

5/8"

1/2"

MINISPLIT

2

2

6

3

4

1

4

3

19Ï

ver plano IS-01

a red de drenaje

a red de drenaje

7

ver plano IS-01

1.- MINISPLIT SOLO FRIO TIPO PISO-TECHO

MCA. TRANE, DE 3 TON DE REFRIGERACIčN

UNIDAD CONDENSADORA DE 3 TON2.-

DE REFRIGERACIčN, MCA. TRANE.

TUBERIA DE COBRE TIPO "K" DE 5/8",3.-

FORRADA CON AISLAMIENTO TERMICO.

TUBERIA DE COBRE TIPO "K" DE 1/2",4.-

FORRADA CON AISLAMIENTO TERMICO.

BASE DE CONCRETO ARMADO DE SECCIčN5.-

1.20 x 1.00 x 0.15 mts.

TACONES DE NEOPRENO DE 2.54 mm DE6.-

ESPESOR.

TUBERIA SANITARIA DE P.V.C. DE 19 mm.7.-

DE DIAMETRO.

ESPECIFICACIONES:

19Ï

ver plano IS-01

a red de drenaje

viene de P.A.

E

PROYECTO:
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11

ANDADOR
NPT±0.00

EMBRIOLOGIA
ALMACEN Y PREPARACIÓN

MUJERES
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HOMBRES
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SÉPTICO
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AULA 1
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TABLA DE ACABADOS

1 PISOS CAMBIO DE MATERIAL

2

2

7

9

Piso de PORCELANATO PEI IV marca INTERCERAMIC de 60 x 60 cm l²nea  BARCELONA II  en PRIMERA color seg¼n

muestra aprobada

Piso de porcelanato + zoclo

Piso de cantera laminada tipo Tlalpujahua color negro de 30x30cms de 3cm de espesor asentado con adhesivo marca crest y

junteador color segun muestra aprobada, aplicar sellador para cantera.

Piso de cantera laminada

Sobrefirme de concreto f'c= 150 kg/cm2, 3 cm de espesor armado con malla hexagonal alta resistencia abertura 50 calibre 20,

acabado rayado con brocha (elaborar 2 piezas por tablero)

Piso de concreto acabado fino

Piso de concreto acabado pulido

Cadena de concreto sin armar de 14 x 10cm acabado pulido

Cadena de concreto sin armar 14 x 10cm + acabado

Colocacion de lambrin de 80 a 90cm de arranque promedio

1

4 1

Falso plafon liso (yeso) con bastidor metalico galvanizado, terminado con pintura epoxica, marca comex color segun muestra

aprobada.

Falso plafon

Acabado pulido

acabado pulido rayado  y/o  escobillado
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Sobre muro de tabique rojo, terminado acabado fino, colocar lambr²n de azulejo rectificado de 31 X 61 cm marca

INTERCERAMIC calidad PRIMERA, modelo GRID color seg¼n muestra  aprobada, asentado con pegazulejo y junteado con

lechada de cemento blanco, incluye remates, boquillas,  cortes y desperdicio.

8

8

Piso marca INTERCERAMIC de 50x50 cm modelo  DESERT en primera color seg¼n muestra aprobada, asentado con adhesivo

para piso y junteado de 5 mm con  junteador color seg¼n muestra aprobada.

1a

Piso de loseta cer§mica marca INTERCERAMIC de 40 x 40 cm l²nea  SCABAS en 1a. color seg¼n muestra aprobada, asentado

con adhesivo para piso y junteado de 5 mm con  junteador color seg¼n muestra aprobad

Piso de loseta ceramica + zoclo

1b

1b 1b

1b1b

Sobre losa de concreto armado fËc=250kg/cm2, relleno para dar pendiente en azoteas con tepetate de grano y calhidra para

estabilizar en proporci·n 1:12.5, 

Manto impermeable prefabricado en azotea tipo SBS de 3.5 mm reforzado internamente con tejido de poli®ster, acabado con gravilla

7

4a

4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a

4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a 4a

Firme de concreto fËc=150kg/cm2 de reforzado con malla electrosoldada 6-6 10-10 de 12 cm  de espesor, armado con malla

electrosoldada 66-1010, acabado pulido rayado y/o escobillado y juntas fr²as a hueso acabadas con volteador (elaborar 2 piezas

por  tablero)

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Piso  + zoclo

1a

1b

1b

1

1 1

1 1

1

1

1 1

11

Colocacion de lambrin hasta una altura de 1.50m + 0.10cm de cenefa

suministro y colocaci·n de lambr²n de azulejo de 25 x 40 cm con cenefa listel classic de 10 x25cm modelo SCABAS, marca

interceramic calidad primera, modelo scabas color seg¼n muestra  aprobada, asentado con  pegazulejo  y  junteado  con

lechada de cemento blanco

Colocacion de mampara

mampara  para sanitarios de altura total de 2.10 m y separaci·n de piso de 0.20 m elaborada a base de perfiles de aluminio

anodizado natural  l²nea 2" y tablero melaminico PANELART de 6 mm acabado texturizado

8 8

1

88

8 8

Aplanado fino de mezcla sobre MUROS a altura de arranque de 1.60 sobre el n.p.t hasta rematar con plafon, incluye

repellado de 1.5 cm de espesor promedio a plomo y regla con mezcla mortero envasado-arena 1:3 y fino de 0.5 cm con

mortero cemento-arena cernida 1:4.

Muro de tabique de barro rojo + Aplanado + aplicacion de pintura vinilica

9

9

9 9

9

8 8

9

9

9 9

1

14

Barnadal + acabado

11

11 11 11 11

11

0.80

Aplicacion de prymer de cromato de zinc y  pintura de esmalte automotivo, con pistola de aire

Cadena sin armar de 14 x 10cm acabado pulido

3

1 1 1 1 11 1 1
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TABLA DE ACABADOS

1 PISOS CAMBIO DE MATERIAL

Piso de PORCELANATO PEI IV marca INTERCERAMIC de 60 x 60 cm l²nea  BARCELONA II  en PRIMERA color seg¼n

muestra aprobada

Piso de porcelanato + zoclo

Piso de cantera laminada tipo Tlalpujahua color negro de 30x30cms de 3cm de espesor asentado con adhesivo marca crest y

junteador color segun muestra aprobada, aplicar sellador para cantera.

Piso de cantera laminada

Sobrefirme de concreto f'c= 150 kg/cm2, 3 cm de espesor armado con malla hexagonal alta resistencia abertura 50 calibre 20,

acabado rayado con brocha (elaborar 2 piezas por tablero)

Piso de concreto acabado fino

Piso de concreto acabado pulido

Zoclo de mortero arena en proporcion 1:4 para este elaborado se mojara previamente el §rea

Zoclo de cemento fino acabado aparente

Colocacion de lambrin de 80 a 90cm de arranque promedio

Falso plafon liso (yeso) con bastidor metalico galvanizado, terminado con pintura epoxica, marca comex color segun muestra

aprobada.

Falso plafon
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1
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6

Sobre muro de tabique rojo, terminado acabado fino, colocar lambr²n de azulejo rectificado de 31 X 61 cm marca

INTERCERAMIC calidad PRIMERA, modelo GRID color seg¼n muestra  aprobada, asentado con pegazulejo y junteado con

lechada de cemento blanco, incluye remates, boquillas,  cortes y desperdicio.

1a

Piso de loseta cer§mica marca INTERCERAMIC de 40 x 40 cm l²nea  SCABAS en 1a. color seg¼n muestra aprobada, asentado

con adhesivo para piso y junteado de 5 mm con  junteador color seg¼n muestra aprobad

Piso de loseta ceramica + zoclo

1b

Sobre losa de concreto armado fËc=250kg/cm2, relleno para dar pendiente en azoteas con tepetate de grano y calhidra para

estabilizar en proporci·n 1:12.5, 

Manto impermeable prefabricado en azotea tipo SBS de 3.5 mm reforzado internamente con tejido de poli®ster, acabado con gravilla

7

4a

Firme de concreto fËc=150kg/cm2 de reforzado con malla electrosoldada 6-6 10-10 de 12 cm  de espesor, armado con malla

electrosoldada 66-1010, acabado pulido rayado y/o escobillado y juntas fr²as a hueso acabadas con volteador (elaborar 2 piezas

por  tablero)

Colocacion de lambrin hasta una altura de 1.60m 

suministro y colocaci·n de lambr²n de azulejo de 25 x 40 cm con cenefa listel classic de 10 x25cm, marca interceramic

calidad primera, modelo scabas color seg¼n muestra  aprobada, asentado con  pegazulejo  y  junteado  con lechada de

cemento blanco

Colocacion de mampara

mampara  para sanitarios de altura total de 2.10 m y separaci·n de piso de 0.20 m elaborada a base de perfiles de aluminio

anodizado natural  l²nea 2" y tablero melaminico PANELART de 6 mm acabado texturizado

Aplanado fino de mezcla sobre MUROS a altura de arranque de 1.60 sobre el n.p.t hasta rematar con plafon, incluye

repellado de 1.5 cm de espesor promedio a plomo y regla con mezcla mortero envasado-arena 1:3 y fino de 0.5 cm con

mortero cemento-arena cernida 1:4.

Muro de tabique de barro rojo + Aplanado + aplicacion de pintura vinilica

Barnadal + acabado

1 1 1 1 1 1 1
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8 8
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Aplicacion de prymer de cromato de zinc y  pintura de esmalte automotivo, con pistola de aire

12 12

12

1212
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0.58

1.60

NPT±0.00

1.00
0.40

3.11 2.97 1.62 2.45

11.55

1.00

1.00

0.60

1.40

0.60

1.00

0.60

1.40

1.60

9.20

8.20

1.40

0.60

1.60

1.40

0.60

1.00

1 Piso marca INTERCERAMIC de 50x50 cm modelo  DESERT en primera color seg¼n muestra aprobada, asentado con adhesivo

para piso y junteado de 5 mm con  junteador color seg¼n muestra aprobada,  incluye materiales, mano de obra, desperdicio  y

el empleo de la herramienta necesaria.

Piso  + zoclo

Acabado pulido

acabado pulido rayado  y/o  escobillado
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TABLA DE ACABADOS

1 PISOS CAMBIO DE MATERIAL

Piso de PORCELANATO PEI IV marca INTERCERAMIC de 60 x 60 cm l²nea  BARCELONA II  en PRIMERA color seg¼n

muestra aprobada

Piso de porcelanato + zoclo

Piso de cantera laminada tipo Tlalpujahua color negro de 30x30cms de 3cm de espesor asentado con adhesivo marca crest y

junteador color segun muestra aprobada, aplicar sellador para cantera.

Piso de cantera laminada

Sobrefirme de concreto f'c= 150 kg/cm2, 3 cm de espesor armado con malla hexagonal alta resistencia abertura 50 calibre 20,

acabado rayado con brocha (elaborar 2 piezas por tablero)

Piso de concreto acabado fino

Piso de concreto acabado pulido

Zoclo de mortero arena en proporcion 1:4 para este elaborado se mojara previamente el §rea

Zoclo de cemento fino acabado aparente

Colocacion de lambrin de 80 a 90cm de arranque promedio

Falso plafon liso (yeso) con bastidor metalico galvanizado, terminado con pintura epoxica, marca comex color segun muestra

aprobada.

Falso plafon

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Sobre muro de tabique rojo, terminado acabado fino, colocar lambr²n de azulejo rectificado de 31 X 61 cm marca

INTERCERAMIC calidad PRIMERA, modelo GRID color seg¼n muestra  aprobada, asentado con pegazulejo y junteado con

lechada de cemento blanco, incluye remates, boquillas,  cortes y desperdicio.

1a

Piso de loseta cer§mica marca INTERCERAMIC de 40 x 40 cm l²nea  SCABAS en 1a. color seg¼n muestra aprobada, asentado

con adhesivo para piso y junteado de 5 mm con  junteador color seg¼n muestra aprobad

Piso de loseta ceramica + zoclo

1b

Sobre losa de concreto armado fËc=250kg/cm2, relleno para dar pendiente en azoteas con tepetate de grano y calhidra para

estabilizar en proporci·n 1:12.5, 

Manto impermeable prefabricado en azotea tipo SBS de 3.5 mm reforzado internamente con tejido de poli®ster, acabado con gravilla

7

4a

Firme de concreto fËc=150kg/cm2 de reforzado con malla electrosoldada 6-6 10-10 de 12 cm  de espesor, armado con malla

electrosoldada 66-1010, acabado pulido rayado y/o escobillado y juntas fr²as a hueso acabadas con volteador (elaborar 2 piezas

por  tablero)

Colocacion de lambrin hasta una altura de 1.60m 

suministro y colocaci·n de lambr²n de azulejo de 25 x 40 cm con cenefa listel classic de 10 x25cm, marca interceramic

calidad primera, modelo scabas color seg¼n muestra  aprobada, asentado con  pegazulejo  y  junteado  con lechada de

cemento blanco

Colocacion de mampara

mampara  para sanitarios de altura total de 2.10 m y separaci·n de piso de 0.20 m elaborada a base de perfiles de aluminio

anodizado natural  l²nea 2" y tablero melaminico PANELART de 6 mm acabado texturizado

Aplanado fino de mezcla sobre MUROS a altura de arranque de 1.60 sobre el n.p.t hasta rematar con plafon, incluye

repellado de 1.5 cm de espesor promedio a plomo y regla con mezcla mortero envasado-arena 1:3 y fino de 0.5 cm con

mortero cemento-arena cernida 1:4.

Muro de tabique de barro rojo + Aplanado + aplicacion de pintura vinilica

8

12

1 1 1 1 1 1

1111111111

Barnadal + acabado

Aplicacion de prymer de cromato de zinc y  pintura de esmalte automotivo, con pistola de aire

11 11 11 11 11
11

1 1 1 1 1

1

1

1

4a

4a

4a

11
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8.20
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1.00
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32.40

8.20

0.70

1.00

1.80

1.10

1.80

1.10

0.70

11.55

2.45 7.70 1.40

0.70

2.90

0.70

1.00

8.20

2.90

1 Piso marca INTERCERAMIC de 50x50 cm modelo  DESERT en primera color seg¼n muestra aprobada, asentado con adhesivo

para piso y junteado de 5 mm con  junteador color seg¼n muestra aprobada,  incluye materiales, mano de obra, desperdicio  y

el empleo de la herramienta necesaria.

Piso  + zoclo

0.04

Acabado pulido

acabado pulido rayado  y/o  escobillado
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P-03

P-03

0.90

Tornillo con taquete de

expansi·n Ï = 1/4"

Castillo de concreto

armado

P-03

0.51

ESPECIFICACIONES:

Materiales:

L§mina negra rolada en fr²o cal 18

Perfi cuadrado de 38mm cal 16

Perfil rectangular de 100 x 38 cal 18

Puerta standard:

-Preparaci·n de 2 soportes de pivote (tejuelos) a

base de tubo de 1/2"

-El interior de las puertas sera relleno de placa de

polieuretano expandido.

Marcos:

Los marcos ser§n construidos con l§mina angulo de

3

16

" X 2", en un tipo de marco en partes armables y

fijados con tornillo de 1/4", con cabeza plana y

taquete de expansi·n.

* El anclaje minimo ser§ de 3 1/2"

*El cabezal podr§ ir soldado a los largueros.

Las cotas de los vanos ser§n verificadas en obra

para el ajuste de los marcos.

Antepecho:

Sera elaborado con perfil tubular 126 cal 18 

con cristal claro de 6mm., · esmerilado a una cara

Acabados:

Dos capas de prymer de cromato de zinc y terminado con

pintura automotiva; color segun muestra aprobada.

Cerrajer²a:

Cerradura de uso rudo modelo EIFEL - EIF, marca

YALE, acabado Cromo mate.

FUNCIčN: La manija exterior se abre y se cierra con

llave, la interior, siempre esta abierta (antipanico).

uniforme.,incluye sellado con silicon y todo lo necesario para su

fijacion. Ver despiece y alzados
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1.90 2.40 1.58

0.30

1.50
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Planta baja de arranque

Detalle  D-1

B

0.80

Detalle D-1a

Solera de 1/4 x 3"

Redondo de 3/4"

Forjado de escalon de concreto

armado fËc=200kg/cm2

Pasamanos de tubo negro de 1 1/2" c®dula 30

Redondo de 3/4"

Placa de 1/2 x 3"

0.17

0.30

S/E

Forjado de escal·n de concreto armado

f'c= 200 kg/cm2  de 17 cm de peralte y

30 cm de huella con varilla No. 3 (3/8")

y estribos del No. 2 (1/4") a cada 15 cm

Acabado pulido rayado  y/o  escobillado

Ancla de varilla de  3/8" lisa soldado a

placa y ahogado en losa

Losa de entrepiso de concreto armado

fËc= 250 kg/cm2

Tubo de acero de1 1/ 2" diametro

ced. 30 acabado con prymer de

cromato de zinc y  pintura de esmalte

automotivo, con pistola de aire

Pasamanos de tubo negro

de 1 1/2" Ï c®dula 40

Proyeccion soldadura de penetracion A-70

Codo 90Á de 1 1/2"Ï cedula 40

D-1a

NPTÑ 0.17

1.11

Alzado D-1

D-1b

D-1d

Detalle D-1c

S/E

Detalle D-1b

S/E

Detalle D-1d

S/E

Detalle D-1e

S/E

DETALLE DE BARANDAL DE ESCALERA D-1

Alzado

Cople de tubo negro de 1

1/2"  Ï c®dula 40

28.81Á

28.81Á

.0508

Planta

0.05

0.22

0.05

0.06

0.06

0.05

Redondo de 1/2"

Placa de 1/2" de 10x 10cm ahogada en

firme para recibir barandal

Soldadura de cordon A-70

Proyeccion soldadura de

penetracion A-70

Tubo de acero (pasamanos) de1 1/ 2"

diametro ced. 30 acabado con prymer

de cromato de zinc y  pintura de

esmalte automotivo, con pistola de aire

Redondo  1/2"  acabado con

prymer de cromato de zinc y

pintura de esmalte automotivo,

con pistola de aire

Redondo  3/4"  acabado con

prymer de cromato de zinc y

pintura de esmalte automotivo,

con pistola de aire

Placa de 1/2" soldar con soldadura de

cordon A-70. acabado con prymer de

cromato de zinc y  pintura de esmalte

automotivo, con pistola de aire

0.12

0.10



Pija de 1 1/2"

Ventana tipo guillotina

Hoja de tablacemento 

Falso plafon liso (yeso) galvanizado, terminado

con pintura vinilica promil, marca comex color

segun muestra aprobada.

Ventana tipo guillotina
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CLAVE:

PROYECTO:

1:25

SECCION EN ALZADO DEL TRANFER

(Ćrea de preparacion-Almacen de ractivos)

Corte C-CË

c

cË

Isometrico de muro de tablacemento 

Cadena de concreto armado de 15x20

Det-1

Det-2

Detalle 1: Fijacion de cancel con bastidor

Detalle 3: Armado de losa en transfer

0.60
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.47

0.30

1.47

3.24

1.20

1.20

1.00

Piso de PORCELANATO PEI IV marca

INTERCERAMIC de 60 x 60 cm l²nea

BARCELONA II  en PRIMERA color

seg¼n muestra aprobada

Detalle de transfer D - 2

0.10

0.16

0.20

Muro de tabique asentado con mortero

arena 1:4

Losa de concreto armado de

10cm de espesor fËc=150kg/cm2

Hoja de tablacemento

canal de amarre de l§mina

galvanizada calibre 22

bastidor a base de postes

met§licos galvanizados

calibre 20

bastidor a base de postes  met§licos

galvanizados calibre 20

Aplanado fino de mezcla sobre

MUROS, acabado con pintura vinilica

Pulido de superficies de concreto

aparente en columnas o trabes

con pasta cemento gris-adhesivo
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a

aË

b bË

Corte longitudinal b-bË

Planta de nicho para alojar tanque estacionario

Corte Transversal a-aË

Pulido de superficies de concreto aparente en

columnas, muros y/o trabes con pasta cemento

gris-compuesto

Cadena de concreto armado fËc= 200 kg/cm2

de 15 x 15cm

Chaflan

Muro de tabique de barro rojo recocido

6-12-24 de 12 cm de espesor, asentado con

mezcla  mortero envasado-arena  1:3

Muro de tabique de barro rojo recocido 6-12-24

de 12 cm de espesor, asentado con mezcla

mortero envasado-arena  1:3

Losa de concreto armado f,c=200kg/cm2

Acabado escobillado

Corte longitudinal b-bË

Det-1

Det-2

4 5

MICROBIOLOGIA,
LABORATORIO DE

BIOQUIMICA Y
PARASITOLOGIA

1.47

0.30

1.47 1.47

3.24

zoclo a base de cemento-arena prop 1:4

terminado pulido, acabado con pintura

acrilica comex segun muestra aprobada.

PLANTA DE NICHO PARA ALOJAR TANQUE  ESTACIONARIO (D-3)

Isometrico

Aplanado fino de mezcla terminado con pintura

vinilica marca comex color segun muestra

aprobada

Aplanado fino de mezcla terminado con pintura

vinilica marca comex color segun muestra

aprobada



MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:25

MUJERES
SANITARIOS

SÉPTICO

NPT+3.600.70

Costillas en cruz 1"x3/16"

Taque expansivo hilti de 3/4" 

1.15

1.38

1.15

0.28

0.13

3.70



Angulo de aluminio de 0.75"x.062"

Angulo de aluminio de 0.75"x.062"

Empaque cu¶a

Perfil bolsa corta 39.00 x 20.00

Perfil bolsa corta 39.00 x 20.00

Angulo de aluminio de 0.75"x.062"

Perfil bolsa corta 39.00 x 20.00

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:25

Tornillo con taquete de

expansi·n Ï = 1/4"

Castillo de concreto

armado

Angulo de aluminio de 0.75"x.062"

Perfil cuadrado de 38mm. cal.16

Angulo de aluminio de 0.75"x.062"

ESPECIFICACIONES:

Materiales:

L§mina negra rolada en fr²o cal 18

Perfi cuadrado de 38mm cal 16

Perfil rectangular de 100 x 38 cal 18

Puerta standard:

-Preparaci·n de 2 soportes de pivote (tejuelos) a

base de tubo de 1/2"

-El interior de las puertas sera relleno de placa de

polieuretano expandido.

Marcos:

Los marcos ser§n construidos con l§mina angulo de

3

16

" X 2", en un tipo de marco en partes armables y

fijados con tornillo de 1/4", con cabeza plana y

taquete de expansi·n.

* El anclaje minimo ser§ de 3 1/2"

*El cabezal podr§ ir soldado a los largueros.

Las cotas de los vanos ser§n verificadas en obra

para el ajuste de los marcos.

Antepecho:

Sera elaborado con perfil tubular 126 cal 18 

con cristal claro de 6mm., · esmerilado a una cara

Mirillas:

elaborada a base de perfiles de aluminio marca

CUPRUM, anodizado natural y antepecho (dimensiones

indicadas en despiece y alzados), con cristal claro

de 6mm., · esmerilado a una cara uniforme.,incluye

sellado con silicon y todo lo necesario para su

fijacion. ( Ver despiece y alzados ).

Acabados:

Dos capas de prymer de cromato de zinc y terminado con

pintura automotiva; color segun muestra aprobada.

Cerrajer²a:

Cerradura de uso rudo modelo EIFEL - EIF, marca

YALE, acabado Cromo mate.

FUNCIčN: La manija exterior se abre y se cierra con

llave, la interior, siempre esta abierta (antipanico).

uniforme.,incluye sellado con silicon y todo lo necesario para su

fijacion. Ver despiece y alzados

Lamina cal.18 acabado con prymer de

cromato de zinc y  pintura de esmalte

automotivo, con pistola de aire

Lamina cal.18 acabado con prymer de

cromato de zinc y  pintura de esmalte

automotivo, con pistola de aire



Taquete de autoexpansivo hilti 3/8"

Detalle D-13a

MODIFICACIONES

CROQUIS DE LOCALIZACIčN

FIRMA

SIMBOLOGIA:

PLANO:

CLAVE:

PROYECTO:

1:25

Redondo de 1/ 2" acabado con pintura

anticorrosiva color segun muestra

aprobada.

Placa de 1/ 2"

Canceleria k-04

DETALLE DE PROTECCION DE CANCELERIA D -13

Isometrico

alzado

Placa de 10 x 10 x 1/4" fijada a muro con

taquete de plastico

Placa de 12 x 5 x 1/2"

Placa de 10 x 10 x 1/ 4" anclada al muro

Solera de 2 x 1/4"

DETALLE DE ANCLAJE DE BARANDAL D-13a

Tubo de acero de1 1/ 2" diametro ced.

30 acabado con prymer de cromato de

zinc y  pintura de esmalte automotivo,

con pistola de aire

Redondo de 3/4" acabado con prymer

de cromato de zinc y pintura de esmalte

automotivo

Solera de 2x1/4" acabado con prymer

de cromato de zinc y pintura de esmalte

automotivo

Perfil tubular de 1 1/2" x 1/ 2"

0.20

0.25

0.25

0.30

0.90

0.42

0.42

0.10

0.10

0.12

0.03

0.04

0.05

0.12

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.13

0.20

0.20

1.60

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

1.60

b

bË

Perfil tubular de 1 1/2" x 1/ 2"

Redondo de 1/2" 

Placa de 1/ 4"

Perfil tubular de 2 1/2" x 1/ 2"

Placa de 12 x 5 x 1/2"

S/E

Corte b-bË 

Detalle de fijacion
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PLANTA DE CIMENTACION
ESC. 1/200

CIMENTACIÓN
PLANTA

EST-01



PLANTA DE CIMENTACION
ESC. 1/100

CIMENTACIÓN
PLANTA

EST-02



PLANTA DE CIMENTACION
ESC. 1/125

CIMENTACIÓN
PLANTA

EST-03



CIMENTACIÓN
DETALLES

EST-04
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1.50

C

C

D
D

6" de diametro de salida de

Aguas Negras. Salida para

cuando las condiciones

topográficas lo permitan. 6" de

diametro de la válvula.

3.52 1.76

Cámara de

Oxidación o Filtro

Cámara de

Dosificación

Tanque Séptico

1.74

12

Tubo PVC 6"

Extremo obturado para

evitar la salida de gases.

Tubo pvc 6"

0.80

#3@20

#3@20

#3@20

#3@20

#3@20

Aplicar impermeabilizante a base

de cemento Sellotex marca

Retex con integración de

Acriltex.

10

10

#3@20

#3@20

Camara de Dosifiación

Fabricado en concreto

f´c=200 kg/cm2 armado con

varilla del no.3 (

3

8

") a cada

20cm. en ambos sentidos.

Camara de Oxidación o

Filtro, Fabricado en concreto

f´c=200 kg/cm2 armado con

varilla del no.3 (

3

8

") a cada

20cm. en ambos sentidos.

Tanque Septico fabricado de

concreto armado, f´c=200

kg/cm² armado con varilla

del no.3 (

3

8

") a cada 20cm. en

ambos sentidos.

PLANTA DE FOSA SÉPTICA

ESC.:1:50

0.12

0.12

12
12

30

A B

1

2

C

4.12

3.40

12
1.70 0.30 3.60

12

2.08 0.80 0.52 0.16
0.74

0.78 0.80 1.62

12

#3@20

35

80

35

#3@20

SALIDA A POZO DE

ABSORICIÓN

LLEGADA DE REGISTRO

DE AGUAS NEGRAS

60

Tubo PVC 6"

0.20

0.20

Refuerzo varilla

3 a cada 10 cms

con 40 cms de

longitud

Proyección de tapa de

concreto armado en

losa superior

Proyección de

tapa de concreto

armado en losa

superior

 PVC 6"

VER DET_01

Hacer lo mismo en las 4

esquinas de los huecos de la

losa

VER DET_01

Hacer lo mismo en las 4

esquinas de los huecos

de la losa

VER DET_01

Hacer lo mismo en las 4

esquinas de los huecos

de la losa

B

B

A

A

9.58

refuerzo varilla 3 a

cada 10 cms con 40

cms de longitud

1.50

PendientePendientePendientePendiente

 Tubo PVC 6"

0.41 0.41

A B

0.40

#3@10

0.40
#3@10

#3@10

0.50 0.50

#3@10

PVC 6"

PVC 6"

PVC 6"

PVC 6"

Proyección de tapa

de concreto

armado en losa

superior

0.40

#3@10

0.40
#3@10

#3@10
0.50

B C

D

D

18

47
60

Tubo ventilador de 2", de

tubo galvanizado agregar

codos a 90° para evitar

entrada de insectos y

objetos no deseados.

DREN, Tubo PVC 6" con

perforaciones a 3 bolillos a

cada 40 y 20 cms

0.60 0.62

Sifón, diametro

de 6"

1.50

0.30 0.60

0.30

2.19

2.15

0.80

2.00

0.80

0.30

3.40 1.70 4.12

0.80

12

Cámara de

Oxidación o Filtro

Cámara de

Dosificación

Tanque Séptico

Tubo PVC 6"

0.40

1.50

El relleno exterior de

tepetate compactado

en capas de 20cm,

será colocado luego

de construida la losa

tapa

PVC 6"

Suelo de desplante con

capacidad de carga de 18Ton/m2,

nivelada con capa de tepetate

compactado de acuerdo a

recomendación de estudio de

mecánica de suelos.

0.80

Concreto con

impermeabilizante

integral,

dosificación de

acuerdo al

proveedor

Plantilla de concreto

f'c=100kg/cm² de 5cm

de espesor.

Concreto con

impermeabilizante

integral, dosificación

de acuerdo al

proveedor

Cárcamo de

40x40.

0.90

N + Espejo de Agua

Tapa de registro de

concreto,f'c= 200 kg/cm²,

armado con varilla de 

3

8

", a

cada 0.15 mts., soldada a

marco. Acabado púlido.

A B

1
0.12

Tapa de registro de

concreto,f'c= 200 kg/cm²

, armado con varilla de

3

8

", a cada 0.15 mts.,

soldada a marco.

Acabado púlido.

Tapa de registro de

concreto,f'c= 200

kg/cm² , armado

con varilla de 

3

8

", a

cada 0.15 mts.,

soldada a marco.

Acabado púlido.

#3@20

#3@20

C
h
i
c
a
n
a

#3@20

LLEGADA DE REGISTRO

DE AGUAS NEGRAS

15

PVC 6"

C
h
i
c
a
n
a

#3@20

12

#3@20

#3@20

#3@20

#3@20

#3@20

CORTE D-D DE FOSA SÉPTICA

ESC.:1:50
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#3@20

N + Espejo de Agua
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#3@20

4242 42

25

25
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#3@20

#3@20 52

20

#3@20

9.71

1.80

PVC 6"

20

90

SALIDA A POZO DE

ABSORICIÓN

Tubo PVC 6"

Filtro de Grava

graduada, preparada,

no volcanica de 

3

4

"

20
Tapon PVC 6"

Tubo PVC 6"

Tapon PVC 6"

N + Espejo de Agua

Tapon PVC 4"

Tee PVC 4"

Reducción 6" a 4"

Tubo PVC 6"

PVC 6"

1.44

PVC 6"

89
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40 40
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1.500.12

1.74

Suelo de desplante con capacidad de carga

de 18Ton/m2, nivelada con capa de tepetate

compactado de acuerdo a recomendación de

estudio de mecánica de suelos.

Plantilla de

concreto

f'c=100kg/cm² de

5cm de espesor.

2.24

Nivel de Agua
Ver detalle de

anclaje DET_02.

#3@20

13

13

#3@20

8

Tapa de registro de

concreto,fc= 200 kg/cm²,

armado con varilla de 

3

8

",

a cada 0.15 mts.,

soldada a marco.

Acabado púlido.

0.80

0.60

13

13

0.35

Proyección de

Chicana

#3@20

0.80

1.07

0.25

2.00

21

CORTE A-A DE

TANQUE SÉPTICO

ESC.:1:25

0.12

1.50

12

1.74

Tubo PVC 6"

Suelo de desplante con capacidad de carga de

18Ton/m2, nivelada con capa de tepetate

compactado de acuerdo a recomendación de

estudio de mecánica de suelos.

Plantilla de

concreto

f'c=100kg/cm² de

5cm de espesor.

0.90

21

90

Nivel de Agua

#3@20

#3@20

13

14

8

Tapa de registro de

concreto,f'c= 200 kg/cm²

, armado con varilla de

3

8

", a cada 0.15 mts.,

soldada a marco.

Acabado púlido.

CORTE B-B DE

 CAMARA DE DOSIFICACIÓN

ESC.:1:25

0.80

0.60

14

14

12

#3@20

Ver detalle de

anclaje DET_02.

Suelo de desplante con capacidad de carga

18Ton/m2, nivelada con capa de tepetate

compactado de acuerdo a recomendación de

estudio de mecánica de suelos.

2.24

#3@20

Tapa de registro de

concreto,fc= 200 kg/cm²,

armado con varilla de 

3

8

",

a cada 0.15 mts.,

soldada a marco.

Acabado púlido.

13

0.35

0.80

1.07

0.25

2.00

2

DET_02
DETALLE DE ANCLAJE

0.20

0.20

0.12

#3@20

#3@10

0.50

DET_01
DETALLE DE LOSA EN ESQUINAS
DONDE SE COLOCARA LA TAPA

#3@10

0.50

0.500.50

#3@10
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0.12
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NOTAS:

1.500.12 0.12

Tubo PVC 6"

Suelo de desplante con capacidad de

carga de 18Ton/m2, nivelada con capa de

tepetate compactado de acuerdo a

recomendación de estudio de mecánica

de suelos.

Filtro de Grava

graduada,

preparada, no

volcanica de 

3

4

"

CORTE C-C

CAMARA DE OXIDACIÓN

ESC.:1:25

Tubo PVC 6"

Tubo ventilador

de 2" de

Diametro

1.50

21

Nivel de Agua

Ver detalle de

anclaje

DET_02.

#3@20

#3@20

1.74

Plantilla de

concreto

f'c=100kg/cm² de

5cm de espesor.

1.37

0.12

FS-06
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Terreno Natural.

Filtro Perimetral Bandeado.

Base Hidráulica al 95% de su PSVM

Firme de 10 cms de Espesor de Concreto de F'c=150 kg/cm2
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Acabado Común, Armado con 4 varillas de 3/8" y Estribos del No.2 a
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Tapa de Registro  5 cm. de espesor  de Concreto de F'c=150 kg/cm2

con Marco y Contramarco.
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