
 

No. CLAVE PLANO

1 CONJ-01 BIO-E100-2016- CONJ-01

2 ARQ-01 BIO-E100-2016- ARQ-01

3 CONJ-ALB-01 BIO-E100-2016- CONJ-ALB-01

4 ALB-01 BIO-E100-2016- ALB-01

5 ALB-02 BIO-E100-2016- ALB-02

6 ALB-03 BIO-E100-2016- ALB-03

7 IE-DT BIO-E100-2016- IE-DT

8 G-01 BIO-E100-2016- G-01

9 IE-AP BIO-E100-2016- IE-AP

10 TER-01 BIO-E100-2016- TER-01

11 TER-02 BIO-E100-2016- TER-02

12 TER-03 BIO-E100-2016- TER-03

13 TER-04 BIO-E100-2016- TER-04

14 TER-05 BIO-E100-2016- TER-05

15 TER-06 BIO-E100-2016- TER-06

16 TER-07 BIO-E100-2016- TER-07

17 CON-01 BIOA-E100-2016- CON-01

18 ARQ-01 BIOA-E100-2016- ARQ-01

19 ARQ-02 BIOA-E100-2016- ARQ-02

20 EST-01 BIOA-E100-2016- EST-01

21 EST-02 BIOA-E100-2016- EST-02

22 EST-03 BIOA-E100-2016- EST-03

23 EST-04 BIOA-E100-2016- EST-04

24 ALB-01 BIOA-E100-2016- ALB-01

25 ALB-02 BIOA-E100-2016- ALB-02

26 IS-01 BIOA-E100-2016- IS-01

27 IP-01 BIOA-E100-2016- IP-01

28 IH-01 BIOA-E100-2016- IH-01

29 FI-01 BIOA-E100-2016- FI-01

30 IE-A-01 BIOA-E100-2016- IE-A-01

31 IE-C-01 BIOA-E100-2016- IE-C-01

32 IE-CC-01 BIOA-E100-2016- IE-CC-01

33 IC-DT-01 BIOA-E100-2016- IC-DT-01

34 IE-PR-01 BIOA-E100-2016- IE-PR-01

35 TAB-01 BIOA-E100-2016- TAB-01

36 CAN-01 BIOA-E100-2016- CAN-01

37 HER-01 BIOA-E100-2016- HER-01

38 HER-02 BIOA-E100-2016- HER-02

39 HER-03 BIOA-E100-2016- HER-03

40 DCA-01 BIOA-E100-2016- DCA-01

41 ACA-01 BIOA-E100-2016- ACA-01

42 ACA-02 BIOA-E100-2016- ACA-02

42 TOTAL DE PLANOS

CONJUNTO
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LUMINARIA CALIMA I VAPOR DE SODIO PIA MARCA ROY ALPHA

CON CURVA II LARGA Y ANGOSTA HERMETICIDAD  IP66,

BALASTRA BAJAS PERDIDAS ADVANCE PHILIPS 70W 220V CON

LAMPARA SODIO DE 36,000 HORAS DE VIDA UTIL TECNOLOGIA

PIA.

MONTADA EN POSTE DE 7m DE ALTURA CON BRAZO DE 1.50m

X 0.50m.

LUMINARIA LIBRA 100W V.S.A.P. PIA MARCA ATP LIGHTING CON

CURVA TIPO II, HERMETICIDAD IP 66

BALASTRA ELECTROMAGNETICA PHILIPS 100W 220V  DE BAJAS

PERDIDAS CON LAMPARA SODIO DE 36,000 HORAS DE VIDA

UTIL.

MONTAJE EN NIPLE A PUNTA DE POSTE DE 5m DE ALTURA.

LINEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO, 2F-3H, 220-127 V, CON TRES

CONDUCTORES DE ALUMINIO, XLP CALIBRE  6 AWG, ALOJADOS EN POLIDUCTO ELÉCTRICO

REFORZADO 1 1/2" DE Ø, A 0.30 m DE PROFUNDIDAD EN BANQUETA Y A 0.50 m DE

PROFUNDIDAD EN ARROYO.

LUMINARIA CALIMA I, MARCA ROY ALPHA, BALASTRO BAJAS PERDIDAS PHILIPS DE 100W,

220V  CON CURVA II, LARGA Y ANGOSTA HERMETICIDAD IP66, LAMPARA VAPOR DE SODIO

TECNOLOGIA PIA.

MONTADA EN POSTE METALICO DE 7 m DE ALTURA, CIRCULAR RECTO DE 4" DE DIAMETRO,

CON BRAZO DE 1.5 m

SISTEMA DE TIERRA FORMADO CON CABLE DE COBRE DESNUDO CAL.  6 AWG Y VARILLA

TIPO COOPERWELD 5/8" X 1.5m CON CONECTOR MECANICO PARA DAR VALORES MAXIMOS

DE 10 OHMS EN TIEMPO DE ESTIAJE Y 5 OHMS EN TIEMPO DE LLUVIAS.

BASE PARA EQUIPO DE PROTECCION Y CONTROL PARA LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO .

REGISTRO PREFABRICADO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TAPA Y CONTRAMARCO DE

0.40x0.40x0.40 m.

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO PEDESTAL DE CAPACIDAD INDICADA

SIMBOLOGÍA

LUMINARIA LIBRA, MARCA ATP LIGHTING, BALASTRO BAJAS PERDIDAS PHILIPS DE 100W,

220V  CON CURVA TIPO II, HERMETICIDAD IP66, LAMPARA VAPOR DE SODIO TECNOLOGIA

PIA.

MONTADA EN POSTE METALICO DE 5 m DE ALTURA, CIRCULAR RECTO DE 4" DE DIAMETRO

CON PONTA POSTE DE 2",

L

CONTACTOR

TERMOMAGNÉTICO

INTERRUPTOR

FOTOCELDA

LÁMPARA

PISO

BRAZO METÁLICO DE 1.50m

0.60m

0.40m

REGISTRO PREFABRICADO

0.7m

BASE DE CONCRETO

7 m

ANCLAS DE 19mm X 60cm

CON ESTRIBOS fe. #2 @20 CM.

0.40

0.30

0.40

0.70

0.05

0.30

0.20

(PARA

BANQUETA)

0.40

(PARA

ARROYO)

0.50

(PARA

ARROYO)

0.30

(PARA

BANQUETA)

POSTE

1

ACOTACIONES EN CENTÍMETROS

NOTAS Y ESPECIFICACIONES:

DUCTO PAD RD-17 DE 53mm DE DIÁMETRO

RELLENO DE MATERIAL COMPACTADO, MÍNIMO

2

1

90% PARA BANQUETA, 95% PARA ARROYO.

0.40

ANCLAS DE 19mm X 60cm

CON ESTRIBOS fe. #2 @20 CM.

BASE DE CONCRETO

f'c=250 kg/cm².

2

0.05

ANCLA Y BANCO DE DUCTOS

NOTA:  EL CONECTOR BIMETÁLICO SE UTILIZA

EN LAS CONEXIÓNES DE CONDUCTORES XLP  Y

THHW-LS. UNA VEZ INSTALADO EL CONECTOR

SE COLOCA CINTA VULCANIZABLE Y SOBRE

ÉSTA, CINTA AISLANTE.

CONECTOR BIMETÁLICO
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INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y OBRA
EXTERIOR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA
DES DE CIENCIAS BIOLÓGICO AGROPECUARIAS DE

LA U.M.S.N.H
(TERMINACION DE ACCESO OBRA EXTERIOR)

ESCUELAS AL CIEN  (SUPERIOR) 2016

INSTALACION ELECTRICA
ALUMBRADO PÚBLICO
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SECCIONES DE PROYECTO PROPUESTAS

       EJE DE VIALIDAD 1
 ____________________________________________________________________________
   ESTACION        OFFSET             Y                                  X                           Z
 ____________________________________________________________________________

   0+000.00         -3.500        1,123.323         1,150.511     104.443
   0+000.00          0.000        1,125.446         1,153.294     104.443
   0+000.00          3.500        1,127.568         1,156.077     104.443

   0+001.49         -3.500        1,124.508         1,149.607     104.334
   0+001.49          0.000        1,126.631         1,152.390     104.334
   0+001.49          3.500        1,128.753         1,155.173     104.334

   0+020.00         -3.500        1,139.226         1,138.383     102.917
   0+020.00          0.000        1,141.349         1,141.166     102.987
   0+020.00          3.500        1,143.471         1,143.949     102.917

   0+040.00         -3.500        1,155.129         1,126.254     101.460
   0+040.00          0.000        1,157.252         1,129.037     101.530
   0+040.00          3.500        1,159.374         1,131.820     101.479

   0+060.00         -3.500        1,171.032         1,114.126     100.419
   0+060.00          0.000        1,173.155         1,116.909     100.489
   0+060.00          3.500        1,175.277         1,119.692     100.458

   0+080.00         -3.500        1,186.935         1,101.998     100.010
   0+080.00          0.000        1,189.058         1,104.781     100.080
   0+080.00          3.500        1,191.180         1,107.564     100.068

   0+100.00         -3.500        1,202.571         1,089.944      99.602
   0+100.00          0.000        1,204.890         1,092.566      99.672
   0+100.00          3.500        1,207.208         1,095.188      99.679

   0+120.00         -3.500        1,217.482         1,076.722      99.193
   0+120.00          0.000        1,219.853         1,079.296      99.263
   0+120.00          3.500        1,222.224         1,081.871      99.290

   0+140.00         -3.500        1,230.883         1,062.554      98.785
   0+140.00          0.000        1,233.586         1,064.778      98.855
   0+140.00          3.500        1,236.288         1,067.002      98.901

   0+160.00         -3.500        1,243.212         1,047.382      98.274
   0+160.00          0.000        1,246.159         1,049.269      98.344
   0+160.00          3.500        1,249.107         1,051.157      98.409

   0+165.04         -3.500        1,245.653         1,043.256      98.072
   0+165.04          0.000        1,248.726         1,044.930      98.142
   0+165.04          3.500        1,251.800         1,046.605      98.212

   0+198.90         -3.500        1,248.446         1,012.870      96.861
   0+198.90          0.000        1,251.914         1,012.398      96.791
   0+198.90          3.500        1,255.382         1,011.926      96.721

   0+220.00         -3.500        1,246.671           991.692      96.019
   0+220.00          0.000        1,250.157           991.382      95.949
   0+220.00          3.500        1,253.643           991.073      95.879

   0+240.00         -3.500        1,246.826           971.052      95.221
   0+240.00          0.000        1,250.307           971.414      95.151
   0+240.00          3.500        1,253.789           971.776      95.081

   0+260.00         -3.500        1,250.924           950.821      94.442
   0+260.00          0.000        1,254.272           951.842      94.372
   0+260.00          3.500        1,257.620           952.863      94.302

   0+280.00         -3.500        1,258.814           931.747      93.789
   0+280.00          0.000        1,261.905           933.389      93.719
   0+280.00          3.500        1,264.996           935.032      93.649

   0+300.00         -3.500        1,270.205           914.533      93.137
   0+300.00          0.000        1,272.925           916.736      93.067
   0+300.00          3.500        1,275.644           918.939      92.997

   0+320.00         -3.500        1,284.173           899.690      92.485
   0+320.00          0.000        1,286.629           902.184      92.415
   0+320.00          3.500        1,289.084           904.679      92.345

   0+327.73         -3.500        1,289.776           894.271      92.233
   0+327.73          0.000        1,292.187           896.807      92.163
   0+327.73          3.500        1,294.599           899.344      92.093

                   SECCIONES DE PROYECTO PROPUESTAS

   EJE DE VIALIDAD 2
 ____________________________________________________________________________
   ESTACION        OFFSET             Y                                  X                         Z
 ____________________________________________________________________________

   0+000.00         -3.500        1,129.318         1,158.388     104.443
   0+000.00          0.000        1,131.440         1,161.171     104.443
   0+000.00          3.500        1,133.563         1,163.954     104.443

   0+020.00         -3.500        1,145.221         1,146.260     102.987
   0+020.00          0.000        1,147.343         1,149.043     102.987
   0+020.00          3.500        1,149.465         1,151.826     102.987

   0+023.97         -3.500        1,148.382         1,143.849     102.697
   0+023.97          0.000        1,150.504         1,146.632     102.697
   0+023.97          3.500        1,152.627         1,149.415     102.697

   0+033.98         -3.500        1,156.128         1,137.954     101.968
   0+033.98          0.000        1,158.456         1,140.568     101.968
   0+033.98          3.500        1,160.784         1,143.181     101.968

   0+040.00         -3.500        1,160.201         1,133.978     101.530
   0+040.00          0.000        1,162.758         1,136.368     101.530
   0+040.00          3.500        1,165.315         1,138.757     101.530

   0+043.99         -3.500        1,162.698         1,131.138     101.239
   0+043.99          0.000        1,165.395         1,133.368     101.239
   0+043.99          3.500        1,168.093         1,135.598     101.239

   0+060.00         -3.500        1,173.982         1,119.415     100.489
   0+060.00          0.000        1,176.502         1,121.844     100.489
   0+060.00          3.500        1,179.022         1,124.273     100.489

   0+080.00         -3.500        1,187.861         1,105.014     100.080
   0+080.00          0.000        1,190.381         1,107.443     100.080
   0+080.00          3.500        1,192.901         1,109.872     100.080

   0+099.24         -3.500        1,201.216         1,091.157      99.687
   0+099.24          0.000        1,203.736         1,093.586      99.687
   0+099.24          3.500        1,206.256         1,096.015      99.687

             SECCIONES DE PROYECTO PROPUESTAS

EJE DE GLORIETA 1
 ____________________________________________________________________________
   ESTACION        OFFSET             Y                                X                        Z
 ____________________________________________________________________________

   0+000.00         -3.500        1,251.540         1,038.512      98.140
   0+000.00          0.000        1,250.335         1,041.798      98.210
   0+000.00          3.500        1,249.129         1,045.083      98.140

   0+024.87         -3.500        1,264.958         1,029.924      97.430
   0+024.87          0.000        1,268.446         1,030.205      97.500
   0+024.87          3.500        1,271.935         1,030.486      97.430

   0+049.75         -3.500        1,253.088         1,019.300      96.720
   0+049.75          0.000        1,252.423         1,015.863      96.790
   0+049.75          3.500        1,251.759         1,012.427      96.720

   0+067.30         -3.500        1,245.007         1,028.317      97.430
   0+067.30          0.000        1,241.518         1,028.036      97.500
   0+067.30          3.500        1,238.029         1,027.755      97.430

                   SECCIONES DE PROYECTO PROPUESTAS

EJE DE GLORIETA 2
 ____________________________________________________________________________
   ESTACION        OFFSET             Y                                  X                     Z
 ____________________________________________________________________________

   0+000.00         -3.500        1,297.242           892.136      92.160
   0+000.00          0.000        1,294.648           894.485      92.230
   0+000.00          3.500        1,292.054           896.835      92.160

   0+018.33         -3.500        1,309.656           894.087      92.311
   0+018.33          0.000        1,311.405           897.119      92.381
   0+018.33          3.500        1,313.153           900.150      92.311

   0+038.53         -3.500        1,313.675           881.085      91.907
   0+038.53          0.000        1,316.830           879.568      91.977
   0+038.53          3.500        1,319.984           878.052      91.907

   0+055.94         -3.500        1,303.001           875.552      91.502
   0+055.94          0.000        1,302.422           872.100      91.572
   0+055.94          3.500        1,301.842           868.649      91.502

   0+071.80         -3.500        1,294.913           883.129      91.856
   0+071.80          0.000        1,291.506           882.329      91.926
   0+071.80          3.500        1,288.098           881.528      91.856









ESPECIFICACIONES

El acero estructural será A36 en perfiles
y placas.
Se utilizará soldadura E7018.

LÁMINAS:
En fachada se colocará lámina Pintro
TR-101
En canalón lamina galvanizada cal. 22

ACABADOS ESTRUCTURA METALICA:

La estructura metálica se deberá
fondear en variprimer marca Du Pont el
esmalte para la estructura metálica
será marca Du Pont línea Cromacryl
catalizado, color según muestra
aprobada.
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1.-        Acotaciones en centímetros, los niveles se manejan en metros.
2. Para dimensiones generales y detalles, consultar los planos

arquitectónicos respectivos, en caso de discrepancia con los
estructurales, solicitar aclaración al proyectista de la estructura.

3. No se podrán modificar las dimensiones ni armados de los
elementos estructurales, sin la autorización por escrito del
proyectista de la estructura.

MATERIALES
CONCRETO:

El concreto empleado en zapatas, contratrabes y dados tendrá un
peso volumétrico en estado fresco de 2.20ton/m³ y deberá tener una
resistencia a la compresión a los 28 días de f'c=250 Kg/cm² , para losas de
250 kg/cm² , y para dalas y castillos de 150kg/cm² ; el T.M.A. será de
19mm.

RESISTENCIA f'c=250kg/cm²
MÓDULO DE ELASTICIDAD (mínimo)Ec=14,000√f'c=221,359kg/cm²
Se extraerá una muestra de tres cilindros para ensaye a carga por

compresión por cada 10 m3 de concreto colado a las edades de 7-14-28
días de realizado el colado.
RECUBRIMIENTOS LIBRES: Excepto cuando se indica otro valor en el
plano.

Dados  --------------------------- 3.0cm
Losas  -----------------------------3.0cm
Zapatas -------------------------- 3.0cm

ACERO DE REFUERZO:
La varilla empleada deberá tener un límite de fluencia fy=4200kg/cm²  y

deberá cumplir con las normas NOM.B6,  NOM.B249 y NOM.B457, exepto el
alambrón que podrá ser liso y con límite de fluencia fy=2,350kg/cm² .

En zonas de unión de acero longitudinal, se buscará que el traslape
entre barras sea como mínimo 40 veces el diametro de las barras por unir,
evitando traslapar mas del 40% del acero longitudinal en una misma sección.

Se permitirán uniones soldadas o con dispositivos mecánicos siempre
y cuando se garantice un esfuerzo de fluencia de 1.25 veces el esfuerzo de
fluencia de las barras unidas, respaldando esto mediante un estudio de
laboratorio.

Para la unión entre elementos estructurales, el acero de refuerzo se
prolongará hasta el paño opuesto del elemento al cual se desea unir como se
muestra en el siguiente croquis; y los estribos necesariamente deberán tener
el anclaje de 10cm.
ACERO ESTRUCTURAL:

El acero estructural será A36 en perfiles y placas.
Se utilizará soldadura E7018.

LÁMINAS:
Se colocará láminas Pintro r-100

ACABADOS ESTRUCTURA METALICA:

La estructura metálica se deberá fondear en variprimer marca Du Pont el
esmalte para le estructura metálica será marca Du Pont línea Cromacryl
catalizado, color según muestra aprobada.



1.-        Acotaciones en centímetros, los niveles se manejan en metros.
2. Para dimensiones generales y detalles, consultar los planos

arquitectónicos respectivos, en caso de discrepancia con los
estructurales, solicitar aclaración al proyectista de la estructura.

3. No se podrán modificar las dimensiones ni armados de los
elementos estructurales, sin la autorización por escrito del
proyectista de la estructura.

MATERIALES
CONCRETO:

El concreto empleado en zapatas, contratrabes y dados tendrá un
peso volumétrico en estado fresco de 2.20ton/m³ y deberá tener una
resistencia a la compresión a los 28 días de f'c=250 Kg/cm² , para losas de
250 kg/cm² , y para dalas y castillos de 150kg/cm² ; el T.M.A. será de
19mm.

RESISTENCIA f'c=250kg/cm²
MÓDULO DE ELASTICIDAD (mínimo)Ec=14,000√f'c=221,359kg/cm²
Se extraerá una muestra de tres cilindros para ensaye a carga por

compresión por cada 10 m3 de concreto colado a las edades de 7-14-28
días de realizado el colado.
RECUBRIMIENTOS LIBRES: Excepto cuando se indica otro valor en el
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deberá cumplir con las normas NOM.B6,  NOM.B249 y NOM.B457, exepto el
alambrón que podrá ser liso y con límite de fluencia fy=2,350kg/cm² .

En zonas de unión de acero longitudinal, se buscará que el traslape
entre barras sea como mínimo 40 veces el diametro de las barras por unir,
evitando traslapar mas del 40% del acero longitudinal en una misma sección.

Se permitirán uniones soldadas o con dispositivos mecánicos siempre
y cuando se garantice un esfuerzo de fluencia de 1.25 veces el esfuerzo de
fluencia de las barras unidas, respaldando esto mediante un estudio de
laboratorio.

Para la unión entre elementos estructurales, el acero de refuerzo se
prolongará hasta el paño opuesto del elemento al cual se desea unir como se
muestra en el siguiente croquis; y los estribos necesariamente deberán tener
el anclaje de 10cm.
ACERO ESTRUCTURAL:

El acero estructural será A36 en perfiles y placas.
Se utilizará soldadura E7018.

LÁMINAS:
Se colocará láminas Pintro r-100

ACABADOS ESTRUCTURA METALICA:

La estructura metálica se deberá fondear en variprimer marca Du Pont el
esmalte para le estructura metálica será marca Du Pont línea Cromacryl
catalizado, color según muestra aprobada.
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1.-        Acotaciones en centímetros, los niveles se manejan en metros.
2. Para dimensiones generales y detalles, consultar los planos arquitectónicos respectivos, en caso de

discrepancia con los estructurales, solicitar aclaración al proyectista de la estructura.
3. No se podrán modificar las dimensiones ni armados de los elementos estructurales, sin la autorización por

escrito del proyectista de la estructura.
MATERIALES
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El concreto empleado en zapatas, contratrabes y dados tendrá un peso volumétrico en estado fresco de

2.20ton/m³ y deberá tener una resistencia a la compresión a los 28 días de f'c=250 Kg/cm² , para losas de 250 kg/cm² ,
y para dalas y castillos de 150kg/cm² ; el T.M.A. será de 19mm.

RESISTENCIA f'c=250kg/cm²
MÓDULO DE ELASTICIDAD (mínimo)Ec=14,000√f'c=221,359kg/cm²
Se extraerá una muestra de tres cilindros para ensaye a carga por compresión por cada 10 m3 de concreto

colado a las edades de 7-14-28 días de realizado el colado.
RECUBRIMIENTOS LIBRES: Excepto cuando se indica otro valor en el plano.

Dados  --------------------------- 3.0cm
Losas  -----------------------------3.0cm
Zapatas -------------------------- 3.0cm

ACERO DE REFUERZO:
La varilla empleada deberá tener un límite de fluencia fy=4200kg/cm²  y deberá cumplir con las normas NOM.B6,

NOM.B249 y NOM.B457, exepto el alambrón que podrá ser liso y con límite de fluencia fy=2,350kg/cm² .
En zonas de unión de acero longitudinal, se buscará que el traslape entre barras sea como mínimo 40 veces el

diametro de las barras por unir, evitando traslapar mas del 40% del acero longitudinal en una misma sección.
Se permitirán uniones soldadas o con dispositivos mecánicos siempre y cuando se garantice un esfuerzo de

fluencia de 1.25 veces el esfuerzo de fluencia de las barras unidas, respaldando esto mediante un estudio de
laboratorio.

Para la unión entre elementos estructurales, el acero de refuerzo se prolongará hasta el paño opuesto del
elemento al cual se desea unir como se muestra en el siguiente croquis; y los estribos necesariamente deberán tener el
anclaje de 10cm.
ACERO ESTRUCTURAL:

El acero estructural será A36 en perfiles y placas.
Se utilizará soldadura E7018.

LÁMINAS:
Se colocará láminas Pintro r-100

ACABADOS ESTRUCTURA METALICA:

La estructura metálica se deberá fondear en variprimer marca Du Pont el esmalte para le estructura metálica será marca
Du Pont línea Cromacryl catalizado, color según muestra aprobada.
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ESPECIFICACIONES

El acero estructural será A36 en perfiles
y placas.
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En fachada se colocará lámina Pintro
TR-101
En canalón lamina galvanizada cal. 22
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La estructura metálica se deberá
fondear en variprimer marca Du Pont el
esmalte para le estructura metálica
será marca Du Pont línea Cromacryl
catalizado, color según muestra
aprobada.
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