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Simbología y Notas Generales
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

REVISÓ:PROYECTÓ:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

CLÍNICA UNIVERSITARIA

Ing. Héctor Loeza Medina.
DIRECCIÓN DE OBRAS

Dr. José Apolinar Cortés.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA
MORELIA, MICHOACÁN

E-RAM-02

RAMPA PEATONAL 02
(P. CIMENTACIÓN Y AZOTEA)

JARDÍN

SALIDA ACCESO

SALIDA ACCESO

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN

Rampa 02



Aa

Aa

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 2

Consultorio de
Medicina Familiar 4

Consultorio de
Medicina Familiar 5

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 4

Consultorio de
Medicina Familiar 8

Consultorio de
Medicina Familiar 9

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 5

Consultorio de
Medicina Familiar

10

Sala de Usos
Múltiples

(12 Lugares)

Jefatura de
Enfermeria

Consultorio de
Salud de Trabajo

Director

Administrador

Gobierno

Auxiliar Universal
de Oficina

Información
Contable

Site

Sanit. Personal
Mujeres

Ropa
Sucia

Aseo

Guarda de Material
de Limpieza

Control

Taller de
Conservación

Jefe de Personal
Almacén

Farmacia

Prestaciones
Economicas,

Afiliación y Vigencia
ARIMAC

Consultorio de
Medicina Familiar 2

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 1

Consultorio de
Medicina Familiar 1

Secretaria

Aseo

Sanitarios Públicos
y de Personal

Hombres

Sanitarios Públicos
y de Personal

Mujeres

Sanitario
Familiar

Sala de
Espera

Cuarto Eléctrico

ACCESO U. M. F.

T.A.O.D.

Asistente
Médica Asistentes

Médicas

Asistentes Médicas

B
eb

ed
er

os

Bebedero

Circulación
Técnica

Circulación Técnica

Circulación Técnica

MDF

Consultorio de
Medicina Familiar 7

Consultorio de
Medicina Familiar 6

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 3

Consultorio de
Medicina Familiar 3

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

14a

15a

16a

12a

HaKaSa'

La Ea

11a

13a

Ia

1a

3a

10a'

55.56

5.42

4.65

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.00

0.64

5.47

3.59

1.90

2.27

2.92

3.31

0.79

3.33 4.60 1.28 1.59 2.31 4.25 2.47 1.77 3.32 4.00 5.42

Ba

FaGa

Ga

NaOa

Oa

PaQaTa

Ta Sa Ra

3.60 3.60 3.60 2.74 0.86 3.60 0.97 2.63 3.60 3.72 0.48 2.21 2.74

34.33

34.33

Vestíbulo

2a

Sanitario

Circulación Técnica

Observación
Adultos y Menores

(3+1)

Medicamentos
Controlados y
Psicotrópicos

Oficial de
Farmacia

T. A. O. D.

Control de
Personal

Trabajo Social

Sistema IMSS
Farmacia (SIF)

Ultrasonido

Sanitario
Vestidor

Jefe de Servicio
Medicina Familiar

Patio

R.P.B.I. Basura Mpal.

ACCESO

Sala de Espera
15 lugares

Sala de Espera
21 lugares

Lavado de Medicos

Ropa Sucia

Ab

Ab

Bb

Bb

CbDb

Db

Eb

Eb

Fb

Fb

GbHb

Hb

Ib

Ib

Jb

Jb

12b12b

1b1b

2b2b

4b4b

5b

Auxiliar Universal
de Oficina

6b

8b

3b3b

9B

11b11b

7B

1.98

2.63

1.65

5.08

4.32

2.28

5.30

3.19

2.40

28.83

10b

Aseo

Almacén de
Material Estéril

Técnica de
Aislamiento

Da

Da

Ca

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Closet de
Guarda y

Ropa Limpia

Trabajo de
Enfermeras y Red

FríaBrigadas

Cubículo de
Nutricionista

Sala de
Espera

Sanit. Personal
Hombres

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

Sala de Espera
(134 lugares)

ACCESO
PERSONAL

JaMa

17a

Medicamentos Ropa Limpia

Preparacion de
Medicamentos

Trabajo de
Medicos

Esterilización

Recibo de
Material

Lavado de
Instrumental

Preparación y
Ensamble

Imagenología

Toma de Muestras

Atención Médica Continua

Casa de Máquinas hidráulica

Casa de máquinas Eléctrica

Teléfonos

3.305.193.122.286.003.304.50

3.303.511.683.122.283.722.283.304.50

ACCESO
AMBULANCIAS

Bebederos

Notas Médicas

Te
lé

fo
no

s

Biométricos

Baño de Artesa

Ropa de Calle

Equipo Rodable

Entrega de
Material

Vest. 1

Vest. 2

Teléfonos

Máquinas Expendedoras

PLAZA DE ACCESO

ACCESO

Guarda de
Insumos

1

2

1

Guarda

Bebederos

Bebedero

P.E.

P.E.

AR

A.V.

A.V.

AR

Manifold

Mastografía

27.69

27.69

N.P.T. 2,079.50 m

N.P.T. 2,078.00 m

N.P.T. 2,079.15 m

Rampa

ASTA BANDERA
PLAZA CÍVICA

B

B

R
am

pa

B

N.P.T. 2,078.00 m

B

IDF

Aseo

01

01

02

03

SépticoSala de
Procedimientos

Control

Estación de
Camillas

Curaciones y Yesos
Rehidratación y
Control Térmico

Baño para
Pacientes

Primer Contacto

Sanitario Público
Hombres

Sanitario Público
Mujeres

Interpretación

Disparo

PACS
Toma de Muestras

Sanguíneas

Toma de Muestras
Bacteriológicas

Control

Vestidor 1

Vestidor 2

Sanitario

Sanit. Personal
Hombres

Sanit. Personal
Mujeres

Sanitario
Familiar

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO
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REVISÓ:PROYECTÓ:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

CLÍNICA UNIVERSITARIA

Ing. Héctor Loeza Medina.
DIRECCIÓN DE OBRAS

Dr. José Apolinar Cortés.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA
MORELIA, MICHOACÁN

Esc.
 1 : 100

SISTEMA DE C.C.T.V. VIGILANCIA

ITCCTV001

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

PLANTA BAJA

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN



RJ-45
PoE

LI
N

K
A

C

24V~

RELAY

ALARM

R1

A1

R
ES

ET

ACC

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO
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REVISÓ:PROYECTÓ:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

CLÍNICA UNIVERSITARIA

Ing. Héctor Loeza Medina.
DIRECCIÓN DE OBRAS

Dr. José Apolinar Cortés.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA
MORELIA, MICHOACÁN

Esc.
S/E

SISTEMA DE C.C.T.V. VIGILANCIA TABLA DE 

ITCCTV,DET01

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

ALMACENAJE Y DETALLES DE INSTALACIÓN

JARDÍN

ÁREA VERDE
(FUTURO CRECIMIENTO)

JARDÍN

JARDÍN



Aa

Aa

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 2

Consultorio de
Medicina Familiar 4

Consultorio de
Medicina Familiar 5

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 4

Consultorio de
Medicina Familiar 8

Consultorio de
Medicina Familiar 9

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 5

Consultorio de
Medicina Familiar

10

Sala de Usos
Múltiples

(12 Lugares)

Jefatura de
Enfermeria

Consultorio de
Salud de Trabajo

Director

Administrador

Gobierno

Auxiliar Universal
de Oficina

In
fo

rm
ac

ió
n

C
on

ta
bl

e

Site

Sanit. Personal
Mujeres

R
op

a
S

uc
ia

Aseo

Guarda de Material
de Limpieza

Control

Taller de
Conservación

Jefe de Personal

Almacén

Farmacia

Prestaciones
Economicas,

Afiliación y Vigencia
ARIMAC

Consultorio de
Medicina Familiar 2

C
on

su
lto

rio
 d

e 
E

nf
er

m
er

ía
E

sp
ec

ia
liz

ad
a 

en
 M

ed
ic

in
a

Fa
m

ili
ar

 1

Consultorio de
Medicina Familiar 1

Secretaria

Aseo

Sanitarios Públicos
y de Personal

Hombres

Sanitarios Públicos
y de Personal

Mujeres

S
an

ita
rio

Fa
m

ili
ar

Sala de
Espera

Cuarto Eléctrico

ACCESO U. M. F.

T.A.O.D.

Asistente
Médica Asistentes

Médicas

Asistentes Médicas

B
eb

ed
er

os

Bebedero

Circulación
Técnica

Circulación Técnica

Circulación Técnica

MDF

Consultorio de
Medicina Familiar 7

Consultorio de
Medicina Familiar 6

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 3

Consultorio de
Medicina Familiar 3

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

14a

15a

16a

12a

HaKaSa'

La Ea

11a

13a

Ia

1a

3a

10a'

55.56

5.42

4.65

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.00

0.64

5.47

3.59

1.90

2.27

2.92

3.31

0.79

3.33 4.60 1.28 1.59 2.31 4.25 2.47 1.77 3.32 4.00 5.42

Ba

FaGa

Ga

NaOa

Oa

PaQaTa

Ta Sa Ra

3.60 3.60 3.60 2.74 0.86 3.60 0.97 2.63 3.60 3.72 0.48 2.21 2.74

34.33

34.33

Vestíbulo

2a

Sanitario

Circulación Técnica

Observación
Adultos y Menores

(3+1)
Medicamentos
Controlados y
Psicotrópicos

Oficial de
Farmacia

T. A. O. D.

Control de
Personal

Trabajo Social

Sistema IMSS
Farmacia (SIF)

Ultrasonido

Sanitario
Vestidor

Jefe de Servicio
Medicina Familiar

Patio

R.P.B.I.

Basura Mpal.

ACCESO

Sala de Espera
15 lugares

Sala de Espera
21 lugares

Lavado de Medicos
Ropa Sucia

Ab

Ab

Bb

Bb

CbDb

Db

Eb

Eb

Fb

Fb

GbHb

Hb

Ib

Ib

Jb

Jb

12b12b

1b1b

2b2b

4b4b

5b

Auxiliar Universal
de Oficina

6b

8b

3b3b

9B

11b11b

7B

1.98

2.63

1.65

5.08

4.32

2.28

5.30

3.19

2.40

28.83

10b

Aseo

Almacén de
Material Estéril

Técnica de
Aislamiento

Da

Da

Ca

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Closet de
Guarda y

Ropa Limpia

Trabajo de
Enfermeras y Red

Fría
Brigadas

Cubículo de
Nutricionista

Sala de
Espera

Sanit. Personal
Hombres

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

Sala de Espera
(134 lugares)

ACCESO
PERSONAL

JaMa

17a

Medicamentos Ropa Limpia

Preparacion de
Medicamentos

Trabajo de
Medicos

Esterilización

Recibo de
Material

Lavado de
Instrumental

Preparación y
Ensamble

Imagenología

Toma de Muestras

Atención Médica Continua

Casa de Máquinas hidráulica

C
as

a 
de

 m
áq

ui
na

s 
E

lé
ct

ric
a

Teléfonos

3.305.193.122.286.003.304.50

3.303.511.683.122.283.722.283.304.50

ACCESO
AMBULANCIAS

Bebederos

Notas Médicas

Te
lé

fo
no

s

Biométricos

Baño de Artesa

Ropa de Calle

Equipo Rodable

Vest. 1

Vest. 2

Teléfonos

Máquinas Expendedoras

PLAZA DE ACCESO

ACCESO

Guarda de
Insumos

1

2

1

Guarda

Bebederos

Bebedero

P.E.

P.E.

AR

A.V.

A.V.

AR

Manifold

N.P.T. 2,079.18 m

Mastografía

27.69

27.69

N.P.T. 2,079.50 m

N.P.T. 2,078.00 m

N.P.T. 2,079.15 m

Rampa

ASTA BANDERA
PLAZA CÍVICA

B

B

R
am

pa

B

N.P.T. 2,078.00 m

B

IDF

Aseo

01

01

02

03

Séptico

Sala de
Procedimientos

Control

Estación de
Camillas

Curaciones y Yesos

Rehidratación y
Control Térmico

Baño para
Pacientes

Primer Contacto

Sanitario Público
Hombres

Sanitario Público
Mujeres

Interpretación

Disparo

PACS Toma de Muestras
Sanguíneas

Toma de Muestras
Bacteriológicas

Control

Vestidor 1

Vestidor 2

Sanitario

Sanit. Personal
Hombres

Sanit. Personal
Mujeres

Sanitario
Familiar

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel
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N.L.B.L.±0.00
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N.PR.±0.00
Nivel
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Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Mujeres

Ropa
Sucia

Aseo

Guarda de Material
de Limpieza

Control

Taller de
Conservación

Jefe de Personal
Almacén

Farmacia

Prestaciones
Economicas,

Afiliación y Vigencia
ARIMAC

Consultorio de
Medicina Familiar 2

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina
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Consultorio de
Medicina Familiar 1

Secretaria

Aseo

Sanitarios Públicos
y de Personal

Hombres

Sanitarios Públicos
y de Personal

Mujeres

Sanitario
Familiar

Sala de
Espera

Cuarto Eléctrico

ACCESO U. M. F.

T.A.O.D.

Asistente
Médica Asistentes

Médicas

Asistentes Médicas
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eb

ed
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Circulación
Técnica

Circulación Técnica

Circulación Técnica

MDF

Consultorio de
Medicina Familiar 7

Consultorio de
Medicina Familiar 6

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina
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Consultorio de
Medicina Familiar 3
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14a
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16a
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HaKaSa'

La Ea
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13a

Ia

1a

3a

10a'
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5.42
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3.60

3.60

3.60

3.60

3.60

3.00

0.64

5.47

3.59

1.90

2.27
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3.31

0.79

3.33 4.60 1.28 1.59 2.31 4.25 2.47 1.77 3.32 4.00 5.42

Ba

FaGa

Ga

NaOa

Oa

PaQaTa

Ta Sa Ra
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Controlados y
Psicotrópicos

Oficial de
Farmacia

T. A. O. D.

Control de
Personal

Trabajo Social

Sistema IMSS
Farmacia (SIF)

Ultrasonido

Sanitario
Vestidor

Jefe de Servicio
Medicina Familiar

Patio

R.P.B.I. Basura Mpal.

ACCESO

Sala de Espera
15 lugares

Sala de Espera
21 lugares

Lavado de Medicos

Ropa Sucia

Ab

Ab

Bb

Bb

CbDb

Db

Eb

Eb

Fb

Fb

GbHb

Hb

Ib

Ib

Jb

Jb

12b12b

1b1b

2b2b

4b4b

5b

Auxiliar Universal
de Oficina

6b

8b

3b3b

9B

11b11b

7B
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2.63

1.65

5.08

4.32

2.28
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3.19

2.40

28.83
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Aseo

Almacén de
Material Estéril
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Aislamiento

Da

Da

Ca

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Closet de
Guarda y

Ropa Limpia

Trabajo de
Enfermeras y Red
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Cubículo de
Nutricionista

Sala de
Espera
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Hombres
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N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

Sala de Espera
(134 lugares)
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Medicamentos Ropa Limpia

Preparacion de
Medicamentos

Trabajo de
Medicos

Esterilización

Recibo de
Material

Lavado de
Instrumental

Preparación y
Ensamble

Imagenología

Toma de Muestras

Atención Médica Continua

Casa de Máquinas hidráulica
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Teléfonos
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s

Biométricos

Baño de Artesa

Ropa de Calle

Equipo Rodable

Entrega de
Material

Vest. 1

Vest. 2

Teléfonos

Máquinas Expendedoras

PLAZA DE ACCESO

ACCESO

Guarda de
Insumos

1

2

1

Guarda

Bebederos

Bebedero

P.E.

P.E.

AR

A.V.

A.V.

AR

Manifold

N.P.T. 2,079.18 m

Mastografía

27.69

27.69

N.P.T. 2,079.50 m

N.P.T. 2,078.00 m

N.P.T. 2,079.15 m
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B

B

R
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B

N.P.T. 2,078.00 m

B

IDF
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01

01
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SépticoSala de
Procedimientos

Control

Estación de
Camillas

Curaciones y Yesos
Rehidratación y
Control Térmico

Baño para
Pacientes

Primer Contacto

Sanitario Público
Hombres

Sanitario Público
Mujeres

Interpretación

Disparo

PACS
Toma de Muestras

Sanguíneas

Toma de Muestras
Bacteriológicas

Control

Vestidor 1

Vestidor 2

Sanitario

Sanit. Personal
Hombres

Sanit. Personal
Mujeres

Sanitario
Familiar

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
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N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 2

Consultorio de
Medicina Familiar 4

Consultorio de
Medicina Familiar 5

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 4

Consultorio de
Medicina Familiar 8

Consultorio de
Medicina Familiar 9

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 5

Consultorio de
Medicina Familiar

10

Sala de Usos
Múltiples

(12 Lugares)

Jefatura de
Enfermeria

Consultorio de
Salud de Trabajo

Director

Administrador

Gobierno

Auxiliar Universal
de Oficina

Información
Contable

Site

Sanit. Personal
Mujeres

Ropa
Sucia

Aseo

Guarda de Material
de Limpieza

Control

Taller de
Conservación

Jefe de Personal
Almacén

Farmacia

Prestaciones
Economicas,

Afiliación y Vigencia
ARIMAC

Consultorio de
Medicina Familiar 2

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 1

Consultorio de
Medicina Familiar 1

Secretaria

Aseo

Sanitarios Públicos
y de Personal

Hombres

Sanitarios Públicos
y de Personal

Mujeres

Sanitario
Familiar

Sala de
Espera

Cuarto Eléctrico

ACCESO U. M. F.

T.A.O.D.

Asistente
Médica Asistentes

Médicas

Asistentes Médicas

B
eb

ed
er

os

Bebedero

Circulación
Técnica

Circulación Técnica

Circulación Técnica

MDF

Consultorio de
Medicina Familiar 7

Consultorio de
Medicina Familiar 6

Consultorio de Enfermería
Especializada en Medicina

Familiar 3

Consultorio de
Medicina Familiar 3

Vestíbulo

Sanitario

Circulación Técnica

Observación
Adultos y Menores

(3+1)

Medicamentos
Controlados y
Psicotrópicos

Oficial de
Farmacia

T. A. O. D.

Control de
Personal

Trabajo Social

Sistema IMSS
Farmacia (SIF)

Ultrasonido

Sanitario
Vestidor

Jefe de Servicio
Medicina Familiar

Patio

R.P.B.I. Basura Mpal.

ACCESO

Sala de Espera
15 lugares

Sala de Espera
21 lugares

Lavado de Medicos

Ropa Sucia

Auxiliar Universal
de Oficina

Aseo

Almacén de
Material Estéril

Técnica de
Aislamiento

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Sala de
Espera

Closet de
Guarda y

Ropa Limpia

Trabajo de
Enfermeras y Red

FríaBrigadas

Cubículo de
Nutricionista

Sala de
Espera

Sanit. Personal
Hombres

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

N.P.T. 2,080.00 m

Sala de Espera
(134 lugares)

ACCESO
PERSONAL

Medicamentos Ropa Limpia

Preparacion de
Medicamentos

Trabajo de
Medicos

Esterilización

Recibo de
Material

Lavado de
Instrumental
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Imagenología
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Atención Médica Continua
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Casa de máquinas Eléctrica

Teléfonos
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Baño de Artesa

Ropa de Calle

Equipo Rodable

Entrega de
Material

Vest. 1

Vest. 2

Teléfonos

Máquinas Expendedoras

PLAZA DE ACCESO

ACCESO

Guarda de
Insumos

1

2

1

Guarda

Bebederos

Bebedero

P.E.

P.E.

AR

A.V.

A.V.

AR

Manifold

N.P.T. 2,079.18 m

Mastografía

N.P.T. 2,079.50 m

N.P.T. 2,078.00 m

N.P.T. 2,079.15 m

Rampa

ASTA BANDERA
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B
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N.P.T. 2,078.00 m

B
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Control

Estación de
Camillas

Curaciones y Yesos
Rehidratación y
Control Térmico

Baño para
Pacientes

Primer Contacto

Sanitario Público
Hombres

Sanitario Público
Mujeres

Interpretación

Disparo

PACS
Toma de Muestras

Sanguíneas

Toma de Muestras
Bacteriológicas

Control

Vestidor 1

Vestidor 2

Sanitario

Sanit. Personal
Hombres

Sanit. Personal
Mujeres

Sanitario
Familiar

Simbología y Notas Generales

Corte Esquemático

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel

N.PL./N.P.T.
Nivel

Nivel
N.L.B.L.±0.00
Nivel
N.J.±0.00
Nivel
N.AZ.±0.00
Nivel
N.B.±0.00

Nivel
N.PR.±0.00
Nivel
N.A.R.±0.00

N.L.B.L.C.±0.00

Indica nivel lecho bajo de plafón

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de jardín

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel Indica nivel lecho bajo de losa
de cimentación

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en plafón

Indica cambio de altura en piso
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1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.
2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.
3. Todas las medidas deberán ser verificadas en obra.

Indica cota a paños

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1
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0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado
PEND.

N.P.T.±0.00
Nivel
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Indica nivel  de jardín
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Indica cambio de altura en plafón
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Medicina Familiar 4

Consultorio de

Medicina Familiar 5

Especializada en Medicina
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Medicina Familiar 1

Sanitario
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y de Personal
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Sala de Espera

Sala de Espera

Sala de Espera
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DaDa

Ca Ca

JaJa
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Ultrasonido

N.P.T. 2,079.85 m

Sanitario

Vestidor

N.P.T. 2,079.85 m

Auxiliar Universal

de Oficina

Jefe de Servicio

Medicina Familiar
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REGISTRO  DE CONEXIONES METALICO GALVANIZADO EN LAMINA DE 1,6mm DE ESPESOR  CON TAPA  (CAJA CUADRADA)  MARCA FAMSA O  RYMCO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO  TIPO   LIGERO,   MARCA   OMEGA   CATUSA  O  PEASA  COLOCADA   DE   FORMA   OCULTA   ENTRE   PLAFON   Y   LOSA, DE

DIAMETRO INDICADO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO TIPO   LIGERO,   MARCA  OMEGA    CATUSA  O  PEASA   COLOCADA   DE   FORMA   AHOGADA   EN  PISO O  POR RANURA EN

MURO, DE DIAMETRO INDICADO.

FOTOCELDA   INTERNA),   COLOCADA   EN    FALSO   PLAFON   DE  TABLARROCA,  OPERA  A  120VCA,  MODELO   (ODCOSI1W),   60HZ,   MARCA   LEVITON,

COOPER  o  BTICINO, NO REQUIERE FUENTE DE PODER. EL  SENSOR DEBERA SER  AJUSTADO  PARA  MANTENER  ENCENDIDOS  LOS  LUMINARIOS   POR

30   MINUTOS DESPUES DE NO DETECTAR PRESENCIA.

APAGADOR   SENCILLO  GRADO COMERCIAL  CON  PROTECCION  ANTIMICROBIANA  COLOR   BLANCO  1P-15A,  127Vca,  60Hz,   CATALOGO   7601AMW  Y

PLACA   DE   POLICARBONATO   CON  PROTECCION ANTIMICROBIANA    COLOR    BLANCO   CATALOGO  PJ26AMW,  PJ262AMW,  PJ263AMW   PARA  1,  2 o 3

VENTANAS   RESPECTIVAMENTE   SEGUN   SE   REQUIERA)  MARCA  COOPER o  LEVITON, COLOCADO   EN   MURO A 1,20m/s.n.p.t.   A  LA  PARTE    CENTRAL

DEL   MISMO.

LUMINARIO   DE    EMPOTRAR   DE   PERFIL    ULTRA   DELGADO    EN    PLAFON    DE   TABLAROCA  DE 121,92x30,48x6,35cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO

EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN  FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR

PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS   COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION

DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A     BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL

DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES   CON   DRIVER   DE  ALTA  EFICIENCIA,   CONSUMO    TOTAL   DE   47W   Y  UNA

AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR   UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,

CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO  IMPACTO,  DEBE  CONTAR  CON  UNA  GARANTIA   MINIMA   DE  LED  Y

LUMINARIO    DE   EMPOTRAR  EN   FALSO  PLAFON  CON  UN  DIAMETRO  DE  24,00cm x 9,20  DE  ALTO, DIAMETRO DE BISEL DE 18cm, TIPO DOWN  LIGHT

COMPUESTO, CUERPO  Y REFLECTOR DE ALUMINIO, CUBIERTA DE POLICARBONATO Y CAJA DE CONEXIONES DE FACIL ACCESO, BROCHE DE

SEGURIDAD,  TIENE  DOS  GANCHOS  METALICOS PARA  SUJECION  AL  PLAFON,  A  BASE DE LED DE 1200 LUMENES CON UNA VIDA PROMEDIO DE

DE COLOR  DE  80, CON   UN   FACTOR   DE     POTENCIA  >  0,90  Y   UNA    EFICIENCIA  MINIMA    DE   80  LUMENES/WATTS AVALADO  A   TRAVES    DE    UN

ARCHIVO   FOTOMETRICO    ELABORADO   POR   UN   LABORATORIO ACREDITADO   POR  LA  EMA,  1F-2H+PT,  127V,  60Hz,  CON  UN   DIFUSOR  DE

MARCA  GENERAL   ELECTRIC O EQUIVALENTE

LUMINARIO   DE    EMPOTRAR   DE   PERFIL    ULTRA   DELGADO    EN    PLAFON    DE   TABLAROCA  DE 121,92x60x6,35cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO

EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN  FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR

PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS   COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION

DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A     BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL

DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES   CON   DRIVER   DE  ALTA  EFICIENCIA,   CONSUMO    TOTAL   DE   54W   Y  UNA

AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR   UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,

CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO  IMPACTO,  DEBE  CONTAR  CON  UNA  GARANTIA   MINIMA   DE  LED  Y

LUMINARIO    DE   EMPOTRAR  EN   FALSO  PLAFON  CON  UN  DIAMETRO  DE  18,00cm x8,60  DE  ALTO, DIAMETRO  DE  BISEL  DE  12,40cm,   TIPO   DOWN

LIGHT  COMPUESTO,  CUERPO   Y  REFLECTOR DE ALUMINIO,  CUBIERTA  DE  POLICARBONATO  Y  CAJA DE CONEXIONES DE FACIL ACCESO, BROCHE DE

SEGURIDAD,   TIENE   DOS   GANCHOS  METALICOS PARA  SUJECION  AL  PLAFON,  A  BASE DE LED DE 750 LUMENES  CON  UNA  VIDA PROMEDIO DE

DE COLOR  DE  80, CON    UN    FACTOR    DE     POTENCIA   >  0,90  Y    UNA    EFICIENCIA  MINIMA    DE   85  LUMENES/WATTS   AVALADO    A   TRAVES    DE

UN    ARCHIVO    FOTOMETRICO    ELABORADO   POR   UN   LABORATORIO   ACREDITADO    POR   LA   EMA,   1F-2H+PT,   127V,   60Hz,   CON  UN   DIFUSOR  DE

83552   MARCA  GENERAL   ELECTRIC O EQUIVALENTE

TABLERO ELECTRICO DE ZONA, PARA OPERAR A 220-127Vca.,  3F,4H,60Hz., CARACTERISTICAS INDICADAS EN CUADROS DE CARGA.

LUMINARIO TIPO "PAN-LED", DE 60X60X6.3 CMS., PARA EMPOTRAR EN PLAFON LISO, 

INTEGRADA AL LUMINARIO, DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V , 42W., MOD. ET22-0-A3-A-D, MARCA.

GE, COOPER-LIGHTING, LITHONIA LIGHTING. (SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS)

LUMINARIO   DE    COLGANTEAR EN LOSA  DE 122x25.9x19cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN

FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR   PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS

COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION    DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A

BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL   DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES

DE  COLOR   DE  80  Y  UNA   EFICIENCIA  MINIMA  DE  85 LUMENES/WATT   AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR

UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,  CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO

IS-14-0-B3-M-V-SLVR,  MARCA  GENERAL  ELECTRIC O EQUIVALENTE

LUMINARIO   DE    COLGANTEAR EN LOSA  DE 47x11x3cm,  DE  LED TIPO CON TECNOLOGIA INTRINSX CON UN SISTEMA OPTICO PARA LOGRAR UN

RENDIMIENTO SUPERIOR. ES UNA LUMINARIA CASI TRANSPARENTE CUANDO ESTA APAGADA, Y EXELENTE UNIFORMIDAD Y EFICIENCIA CUANDO SE ACTIVA,

ADECUADO ,MOD. EP-14-0-A1-C-V-SLVR,  MCA.  MARCA  GENERAL  ELECTRIC O EQUIVALENTE, DE 55W .

LUMINARIO   DE    COLGANTEAR EN LOSA  DE 122x25.9x19cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN

FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR   PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS

COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION    DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A

BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL   DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES

DE  COLOR   DE  80  Y  UNA   EFICIENCIA  MINIMA  DE  85 LUMENES/WATT   AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR

UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,  CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO

LED4-1WORKLT-W120,  MARCA  GENERAL  ELECTRIC O EQUIVALENTE

CAJA DE REGSITRO TIPO CONDULET SERIE OVALADA CON TAPA CIEGA Y EMPAQUE DE NEOPENO, MCA. CROSE-HINDS O EQUIVALENTE

1.80m SOBRE EL N.P.T. A LA PARTE SUPERIOR DE LOS MISMOS.

 FASE A  FASE B  FASE C   NEUTRO    PUESTA A TIERRA GRAL.

 NEGRO  NEGRO  NEGRO   BLANCO        DESNUDA

CLASE (B) CALIBRE INDICADO EN PROYECTO, CON AISLAMIENTO

DE SER SIN AISLAMIENTO.

7.- TODO EL MATERIAL Y EL EQUIPO EMPLEADO DEBE DE CONTAR CON

110-2 DE LA NORMA (NOM-001-SEDE-2012).

DE COLORES ESPECIFICADOS EN LA NORMA (NOM-001-SEDE-2012)

PROYECTO, SIN AISLAMIENTO (DESNUDO), MARCA CONDUMEX. A LO

LARGO DE TODAS LAS CANALIZACIONES ESTO CON EL FIN DE ATERRIZAR

SOBRE EL N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.

NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-001-SEDE-2012) Y COLATERALES

REFERENTES A LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL SUMINISTRO Y USO

10.- LA CONEXION ENTRE LA CAJA DE  CONEXIONES Y EL  LUMINARIO

EN PLAFON MEDIANTE CLAVIJA-RECEPTACULO, MCA. LEVITON CAT.

515PR CLAVIJA, 515CR RECEPTACULOS DE 2P, 3H, 240V, 5amp.

CONEXIONES, LUMINARIOS Y BALASTROS DEBEN DE ESTAR PUESTAS A

250-43 DE LA  NORMA (NOM-001-SEDE-2012). EL HILO DE PUESTA A

TIERRA  DEBE CONECTARSE A LA BARRA DE PUESTA A TIERRA DEL

TABLERO CORRESPONDIENTE.

CONDUCTORES PARA LAS CONEXIONES A LOS APAGADORES COMO LO

UNA ZAPATA TIPO OJILLO, QUE  NO  DEBEN D E  UTILIZARSE  PARA

OTRO  USO O UN DISPOSITIVO LISTADO DE PUESTA A TIERRA COMO LO

INDICA LA SECC. 250-114.

CON DOBLE TUERCA Y MONITOR PARA CONECTAR A TIERRA LAS

CANALIZACIONES.

EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS.

ESTO INCLUYE LAS CAJAS REGISTRO DE CONEXIONES Y PLACAS DE

APAGADORES.

12.-LAS UNIONES ENTRE CABLES DE CALIBRE No. 12, 10 Y 8, SE

m.

14.-NO SE PERMITE UTILIZAR ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTAR

EQUIPOS Y TUBERIAS.

15.- PARA CRUCE DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS UTILIZAR TUBO FLEXIBLE

21.- EL TUBO DE DIAMETRO NO INDICADO ES DE 16mm (1/2").

(FUTURO CRECIMIENTO)

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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REGISTRO  DE CONEXIONES METALICO GALVANIZADO EN LAMINA DE 1,6mm DE ESPESOR  CON TAPA  (CAJA CUADRADA)  MARCA FAMSA O  RYMCO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO  TIPO   LIGERO,   MARCA   OMEGA   CATUSA  O  PEASA  COLOCADA   DE   FORMA   OCULTA   ENTRE   PLAFON   Y   LOSA, DE

DIAMETRO INDICADO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO TIPO   LIGERO,   MARCA  OMEGA    CATUSA  O  PEASA   COLOCADA   DE   FORMA   AHOGADA   EN  PISO O  POR RANURA EN

MURO, DE DIAMETRO INDICADO.

FOTOCELDA   INTERNA),   COLOCADA   EN    FALSO   PLAFON   DE  TABLARROCA,  OPERA  A  120VCA,  MODELO   (ODCOSI1W),   60HZ,   MARCA   LEVITON,

COOPER  o  BTICINO, NO REQUIERE FUENTE DE PODER. EL  SENSOR DEBERA SER  AJUSTADO  PARA  MANTENER  ENCENDIDOS  LOS  LUMINARIOS   POR

30   MINUTOS DESPUES DE NO DETECTAR PRESENCIA.

APAGADOR   SENCILLO  GRADO COMERCIAL  CON  PROTECCION  ANTIMICROBIANA  COLOR   BLANCO  1P-15A,  127Vca,  60Hz,   CATALOGO   7601AMW  Y

PLACA   DE   POLICARBONATO   CON  PROTECCION ANTIMICROBIANA    COLOR    BLANCO   CATALOGO  PJ26AMW,  PJ262AMW,  PJ263AMW   PARA  1,  2 o 3

VENTANAS   RESPECTIVAMENTE   SEGUN   SE   REQUIERA)  MARCA  COOPER o  LEVITON, COLOCADO   EN   MURO A 1,20m/s.n.p.t.   A  LA  PARTE    CENTRAL

DEL   MISMO.

LUMINARIO   DE    EMPOTRAR   DE   PERFIL    ULTRA   DELGADO    EN    PLAFON    DE   TABLAROCA  DE 121,92x30,48x6,35cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO

EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN  FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR

PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS   COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION

DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A     BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL

DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES   CON   DRIVER   DE  ALTA  EFICIENCIA,   CONSUMO    TOTAL   DE   47W   Y  UNA

AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR   UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,

CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO  IMPACTO,  DEBE  CONTAR  CON  UNA  GARANTIA   MINIMA   DE  LED  Y

LUMINARIO    DE   EMPOTRAR  EN   FALSO  PLAFON  CON  UN  DIAMETRO  DE  24,00cm x 9,20  DE  ALTO, DIAMETRO DE BISEL DE 18cm, TIPO DOWN  LIGHT

COMPUESTO, CUERPO  Y REFLECTOR DE ALUMINIO, CUBIERTA DE POLICARBONATO Y CAJA DE CONEXIONES DE FACIL ACCESO, BROCHE DE

SEGURIDAD,  TIENE  DOS  GANCHOS  METALICOS PARA  SUJECION  AL  PLAFON,  A  BASE DE LED DE 1200 LUMENES CON UNA VIDA PROMEDIO DE

DE COLOR  DE  80, CON   UN   FACTOR   DE     POTENCIA  >  0,90  Y   UNA    EFICIENCIA  MINIMA    DE   80  LUMENES/WATTS AVALADO  A   TRAVES    DE    UN

ARCHIVO   FOTOMETRICO    ELABORADO   POR   UN   LABORATORIO ACREDITADO   POR  LA  EMA,  1F-2H+PT,  127V,  60Hz,  CON  UN   DIFUSOR  DE

MARCA  GENERAL   ELECTRIC O EQUIVALENTE

LUMINARIO   DE    EMPOTRAR   DE   PERFIL    ULTRA   DELGADO    EN    PLAFON    DE   TABLAROCA  DE 121,92x60x6,35cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO

EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN  FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR

PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS   COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION

DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A     BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL

DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES   CON   DRIVER   DE  ALTA  EFICIENCIA,   CONSUMO    TOTAL   DE   54W   Y  UNA

AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR   UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,

CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO  IMPACTO,  DEBE  CONTAR  CON  UNA  GARANTIA   MINIMA   DE  LED  Y

LUMINARIO    DE   EMPOTRAR  EN   FALSO  PLAFON  CON  UN  DIAMETRO  DE  18,00cm x8,60  DE  ALTO, DIAMETRO  DE  BISEL  DE  12,40cm,   TIPO   DOWN

LIGHT  COMPUESTO,  CUERPO   Y  REFLECTOR DE ALUMINIO,  CUBIERTA  DE  POLICARBONATO  Y  CAJA DE CONEXIONES DE FACIL ACCESO, BROCHE DE

SEGURIDAD,   TIENE   DOS   GANCHOS  METALICOS PARA  SUJECION  AL  PLAFON,  A  BASE DE LED DE 750 LUMENES  CON  UNA  VIDA PROMEDIO DE

DE COLOR  DE  80, CON    UN    FACTOR    DE     POTENCIA   >  0,90  Y    UNA    EFICIENCIA  MINIMA    DE   85  LUMENES/WATTS   AVALADO    A   TRAVES    DE

UN    ARCHIVO    FOTOMETRICO    ELABORADO   POR   UN   LABORATORIO   ACREDITADO    POR   LA   EMA,   1F-2H+PT,   127V,   60Hz,   CON  UN   DIFUSOR  DE

83552   MARCA  GENERAL   ELECTRIC O EQUIVALENTE

TABLERO ELECTRICO DE ZONA, PARA OPERAR A 220-127Vca.,  3F,4H,60Hz., CARACTERISTICAS INDICADAS EN CUADROS DE CARGA.

LUMINARIO TIPO "PAN-LED", DE 60X60X6.3 CMS., PARA EMPOTRAR EN PLAFON LISO, 

INTEGRADA AL LUMINARIO, DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V , 42W., MOD. ET22-0-A3-A-D, MARCA.

GE, COOPER-LIGHTING, LITHONIA LIGHTING. (SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS)

LUMINARIO   DE    COLGANTEAR EN LOSA  DE 122x25.9x19cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN

FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR   PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS

COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION    DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A

BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL   DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES

DE  COLOR   DE  80  Y  UNA   EFICIENCIA  MINIMA  DE  85 LUMENES/WATT   AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR

UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,  CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO

IS-14-0-B3-M-V-SLVR,  MARCA  GENERAL  ELECTRIC O EQUIVALENTE

LUMINARIO   DE    COLGANTEAR EN LOSA  DE 47x11x3cm,  DE  LED TIPO CON TECNOLOGIA INTRINSX CON UN SISTEMA OPTICO PARA LOGRAR UN

RENDIMIENTO SUPERIOR. ES UNA LUMINARIA CASI TRANSPARENTE CUANDO ESTA APAGADA, Y EXELENTE UNIFORMIDAD Y EFICIENCIA CUANDO SE ACTIVA,

ADECUADO ,MOD. EP-14-0-A1-C-V-SLVR,  MCA.  MARCA  GENERAL  ELECTRIC O EQUIVALENTE, DE 55W .

LUMINARIO   DE    COLGANTEAR EN LOSA  DE 122x25.9x19cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN

FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR   PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS

COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION    DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A

BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL   DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES

DE  COLOR   DE  80  Y  UNA   EFICIENCIA  MINIMA  DE  85 LUMENES/WATT   AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR

UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,  CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO

LED4-1WORKLT-W120,  MARCA  GENERAL  ELECTRIC O EQUIVALENTE

CAJA DE REGSITRO TIPO CONDULET SERIE OVALADA CON TAPA CIEGA Y EMPAQUE DE NEOPENO, MCA. CROSE-HINDS O EQUIVALENTE

1.80m SOBRE EL N.P.T. A LA PARTE SUPERIOR DE LOS MISMOS.

 FASE A  FASE B  FASE C   NEUTRO    PUESTA A TIERRA GRAL.

 NEGRO  NEGRO  NEGRO   BLANCO        DESNUDA

CLASE (B) CALIBRE INDICADO EN PROYECTO, CON AISLAMIENTO

DE SER SIN AISLAMIENTO.

7.- TODO EL MATERIAL Y EL EQUIPO EMPLEADO DEBE DE CONTAR CON

110-2 DE LA NORMA (NOM-001-SEDE-2012).

DE COLORES ESPECIFICADOS EN LA NORMA (NOM-001-SEDE-2012)

PROYECTO, SIN AISLAMIENTO (DESNUDO), MARCA CONDUMEX. A LO

LARGO DE TODAS LAS CANALIZACIONES ESTO CON EL FIN DE ATERRIZAR

SOBRE EL N.P.T. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.

NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-001-SEDE-2012) Y COLATERALES

REFERENTES A LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL SUMINISTRO Y USO

10.- LA CONEXION ENTRE LA CAJA DE  CONEXIONES Y EL  LUMINARIO

EN PLAFON MEDIANTE CLAVIJA-RECEPTACULO, MCA. LEVITON CAT.

515PR CLAVIJA, 515CR RECEPTACULOS DE 2P, 3H, 240V, 5amp.

CONEXIONES, LUMINARIOS Y BALASTROS DEBEN DE ESTAR PUESTAS A

250-43 DE LA  NORMA (NOM-001-SEDE-2012). EL HILO DE PUESTA A

TIERRA  DEBE CONECTARSE A LA BARRA DE PUESTA A TIERRA DEL

TABLERO CORRESPONDIENTE.

CONDUCTORES PARA LAS CONEXIONES A LOS APAGADORES COMO LO

UNA ZAPATA TIPO OJILLO, QUE  NO  DEBEN D E  UTILIZARSE  PARA

OTRO  USO O UN DISPOSITIVO LISTADO DE PUESTA A TIERRA COMO LO

INDICA LA SECC. 250-114.

CON DOBLE TUERCA Y MONITOR PARA CONECTAR A TIERRA LAS

CANALIZACIONES.

EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS.

ESTO INCLUYE LAS CAJAS REGISTRO DE CONEXIONES Y PLACAS DE

APAGADORES.

12.-LAS UNIONES ENTRE CABLES DE CALIBRE No. 12, 10 Y 8, SE

m.

14.-NO SE PERMITE UTILIZAR ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTAR

EQUIPOS Y TUBERIAS.

15.- PARA CRUCE DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS UTILIZAR TUBO FLEXIBLE

21.- EL TUBO DE DIAMETRO NO INDICADO ES DE 16mm (1/2").

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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INDICA CANTIDAD DE SENSORES (2 UNIDADES)

INTERPRETACION DE SENSORES:

27.-

LA INFORMACION GRAFICA CONTENIDA EN ESTE PLANO ES DE CARACTER ESQUEMATICO  EN LO QUE A UBICACION
Y TRAYECTORIA DE CANALIZACION SE REFIERE.

28.-

S2

a,b

ESTE PLANO ES  UNICAMENTE  PARA  INSTALACION  ELECTRICA, PARA TRAZO DE  ELEMENTOS,  VER PLANO (S) DE
PLAFONES CON AREA DE ARQUITECTURA.

LA  ALTURA  DE INSTALACION DE APAGADORES  DEBE SER DE  1,20m/S.N.P.T.  A  LA  PARTE CENTRAL DEL MISMO.

DONDE NO SE INDIQUE OTRA OPCION DEBE INSTALARSE  CABLE  DE  COBRE  SUAVE  CONCENTRICO  NORMAL
CLASE   (B),   CALIBRE   INDICADO  EN  PROYECTO   SIN  AISLAMIENTO  (DESNUDO)   MARCA  VIAKON  A  LO  LARGO
DE  TODAS  LAS  CANALIZACIONES  ESTO  CON  EL  FIN DE ATERRIZAR TODOS LOS ACCESORIOS Y PARTES
METALICAS.

DEBE INSTALARSE CABLE DE COBRE SUAVE CONCENTRICO  NORMAL CLASE (B), CALIBRE  INDICADO   EN

A  EXCEPCION  DEL  HILO A  PUESTA  A TIERRA QUE COMO SE INDICA DEBE SER SIN AISLAMIENTO.

SE DEBE BASAR  EN  EL CODIGO  DE  COLORES  DE  IDENTIFICACION  ESPECIFICADA  POR LA NORMA
NOM-001-SEDE-2005,  ACTUAL  Y  VIGENTE,  DE  ACUERDO  A  LAS   SECCIONES   200-6   (MEDIOS   DE
IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES  PUESTOS  A  TIERRA  "NEUTRO")  a) y b),  210-4  (CIRCUITOS 

  CONDUCTOR VIVO   CONDUCTOR VIVO   CONDUCTOR VIVO   PUESTO A TIERRA   PUESTA A TIERRA
            FASE A                       FASE B                       FASE C                      NEUTRO                  GENERAL
             ROJO                          ROJO                          ROJO                        BLANCO                  DESNUDA

TODA  LA  INSTALACION  ELECTRICA DEBE ESTAR  CONSTRUIDA  EN CONGRUENCIA Y  APEGANDOSE  A  LA  ULTIMA
EDICION DE  LA REGLAMENTACION DE  OBSERVACION OBLIGATORIA, INDICADA  EN  LA OFICIAL
MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE Y COLATERALES REFERENTES A   LAS  INSTALACIONES
DESTINADAS  AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA.

LA  CONEXION   ENTRE   LA   CAJA DE  CONEXIONES Y  EL  LUMINARIO   EN   PLAFON  DEBE  SER  CON UNA
REDUCCION  DE  16mm (1/2")  A  10mm (3/8")  CATALOGO  600-TB  MARCA THOMAS-BETTS,  KIT DE CONEXION
PARA USO COMERCIAL QUE CONSTA DE:   TUBO CONDUIT  METALICO FLEXIBLE  DE 10mm  (3/8") DE  DIAMETRO
CON 3 CABLES CALIBRE No.14, DE NO MAS  DE  1,80m  DE LONGITUD, CONECTOR   RECTO  EN  AMBOS  LADOS,
CLAVIJA   Y   RECEPTACULO   PARA  15A,   CODIGO   DE   KIT  WD1700EM  MARCA COOPER, NO SE  PERMITE  EL
USO  DE CABLE  FLEXIBLE  DE USO RUDO DENTRO DE PLAFON.  PARA 

 DE TUBERIA QUE RECIBE, EXCEPTO LAS INDICADAS.

LA  INSTALACION  PARA  SERVICIO   NORMAL  DEBE  IR   EN   CANALIZACION  INDEPENDIENTE   DE  LA  INSTALACION
PARA SERVICIO DE EMERGENCIA, (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y SEGURIDAD DE VIDA) ESTO INCLUYE LAS
CAJAS   REGISTRO  DE CONEXIONES  Y  PLACAS DE APAGADORES.

INTERPRETACION:

NOMBRE DE TABLERO

NUMERO DE CIRCUITO

SISTEMA NORMAL:

2-12 CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)
1-12d PUESTA A TIERRA (DESNUDA)
T-16 DIAMETRO DE TUBERIA

SISTEMA EMERGENCIA:

2-12E  CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)
1-12d  PUESTA A TIERRA (DESNUDA)
T-16  DIAMETRO DE TUBERIA

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

8.-

11.-

13.-

19.-

PARA  CRUCE   DE    JUNTAS   CONSTRUCTIVAS    UTILIZAR   TUBO   (CONDUIT)   METALICO   FLEXIBLE   A    PRUEBA
DE   LIQUIDOS   DEL  TIPO   LIQUID-TIGHT,  MAXIMO   DE  1,80m   DE LONGITUD CON  SUS  RESPECTIVOS
CONECTORES  RECTOS O CURVOS  SEGUN SEA EL CASO.

14.-

LOS  TUBOS  (CONDUIT)   METALICOS    DEBEN  SOPORTARSE  A  NO  MAS  DE  1,00m  DE   LAS  CAJAS  REGISTRO Y
GABINETES.  ENTRE SOPORTES NO DEBE   DE   EXISTIR   UNA   SEPARACION   MAYOR  A  3,00m. VER SECCION 345-12
DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

15.-

NO SE DEBE UTILIZAR ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTAR EQUIPOS Y TUBERIAS.16.-

17.-

TODAS    LAS    PARTES    METALICAS,    TUBOS    (CONDUIT)   METALICOS,   CAJAS   DE  CONEXIONES,   LUMINARIOS Y
BALASTROS  DEBEN   ESTAR  PUESTAS  A  TIERRA  DE  ACUERDO  A  LO ESTABLECIDO  EN LAS SECCIONES 250-42  Y
250-43  DE  LA  NOM-001-SEDE-2012,  ACTUAL Y  VIGENTE.   EL  HILO  DE  PUESTA  A   TIERRA    DEBE CONECTARSE   A
LA   BARRA   DE   PUESTA   A   TIERRA DE SU TABLERO CORRESPONDIENTE.

TODAS   LAS   CAJAS   SE    DEBEN    UNIR    AL    TUBO    (CONDUIT)    METALICO    MEDIANTE    DOBLE
CONTRATUERCA  Y  UN  MONITOR  PARA  ASEGURAR   LA   RIGIDEZ  DE   LA   UNION   Y   DEBEN   SER  IDENTIFICADAS
SEGUN  EL  SISTEMA  QUE  CORRESPONDA CON  LAS  SIGUIENTES MARCAS:
N = NORMAL
E = EMERGENCIA (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y DE SEGURIDAD DE VIDA)

20.-

26.-

9.-

SE    DEBE    DEJAR   COMO   MINIMO  0,15 m  DE    LONGITUD   DE   LOS   CONDUCTORES   PARA   LAS
CONEXIONES A LOS  APAGADORES COMO  LO  INDICA LA SECCION 300-14 DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y
VIGENTE.

25.-

23.-

TODOS   LOS   TUBOS   (CONDUIT)  METALICOS  DEBEN   DE  COLOCARSE   AL  TABLERO  CON  DOBLE
CONTRATUERCA  Y UN MONITOR CON EL FIN DE CONECTAR A TIERRA EL SISTEMA.

EL   TUBO   (CONDUIT) METALICO   TIPO    SEMIPESADO   APARENTE,    DEBE   TRATARSE   CON   BASE
ANTICORROSIVA  (PRIMER)  Y 2  MANOS  DE  PINTURA  AZUL DE ESMALTE CODIGO PANTONE 279.

21.-

TODO   EL  MATERIAL  Y   EL  EQUIPO  EMPLEADO  DEBE  CONTAR  CON  UN  CERTIFICADO  EXPEDIDO  POR UN
ORGANISMO DE CERTIFICACION  DE  PRODUCTOS  ACREDITADO Y APROBADO DE ACUERDO  A  LA  SECCION
110-2  DE  LA  NORMA  NOM-001-SEDE-2005, ACTUAL Y VIGENTE.  ESTOS  DEBEN  SER SUMINISTRADOS POR LOS
PROVEEDORES.

LOS  EMPALMES  O  DERIVACIONES  SOLO  SE  DEBEN   HACER  EN  CAJAS  REGISTRO,  EXCEPTO  EN CONDULET
SERIE OVALADA.

29.-

LA  ALTURA DE INSTALACION DE LOS TABLEROS DEBE SER DE 1,80m/S.N.P.T. A  LA  PARTE SUPERIOR 
,   VER  CUADROS  DE   DISTRIBUCION  DE  CARGAS CORRESPONDIENTES.

TODAS  LAS  CANALIZACIONES,  CAJAS  DE CONEXIONES  Y  DEMAS  DISPOSITIVOS  DEBEN  DEJARSE  LIBRES  DE
RESIDUOS  DE CONSTRUCCION.

6.-

12.-

7.-

10.-

EN  DONDE SE  INDIQUE  CATALOGO  O MARCA   ES  UNICAMENTE DE REFERENCIA Y PODRA USARSE 
 EN LA NOTA 7.

22.-

LAS  UNIONES   ENTRE   CABLES  DE  CALIBRE   No. 12,  10   Y   8   AWG,   SE   DEBEN   REALIZAR   CON CONECTORES
DE RESORTE  (CAPUCHONES   DE  PLASTICO),  MARCA  3M .

24.-

18.- LA   CONEXION   ENTRE   EL   CONDUCTOR   DE   PUESTA   A   TIERRA   DEL   EQUIPO    Y   LA  CAJA DE CONEXIONES
DEBE  SER   POR   MEDIO   DE  UN  TORNILLO   QUE  NO   DEBE  DE   UTILIZARSE   PARA  OTRO  USO  O  DE  UN
DISPOSITIVO APROPIADO Y LISTADO PARA PUESTA A TIERRA COMO LO INDICA  LA  SECCION  250-114 a), DE LA
NOM-001-SEDE-2005, ACTUAL Y VIGENTE.

3 FN

NORMALEMERGENCIA

SP

REGISTRO  DE CONEXIONES METALICO GALVANIZADO EN LAMINA DE 1,6mm DE ESPESOR  CON TAPA  (CAJA CUADRADA)  MARCA FAMSA O  RYMCO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO  TIPO   LIGERO,   MARCA   OMEGA   CATUSA  O  PEASA  COLOCADA   DE   FORMA   OCULTA   ENTRE   PLAFON   Y   LOSA, DE

DIAMETRO INDICADO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO TIPO   LIGERO,   MARCA  OMEGA    CATUSA  O  PEASA   COLOCADA   DE   FORMA   AHOGADA   EN  PISO O  POR RANURA EN

MURO, DE DIAMETRO INDICADO.

FOTOCELDA   INTERNA),   COLOCADA   EN    FALSO   PLAFON   DE  TABLARROCA,  OPERA  A  120VCA,  MODELO   (ODCOSI1W),   60HZ,   MARCA   LEVITON,

COOPER  o  BTICINO, NO REQUIERE FUENTE DE PODER. EL  SENSOR DEBERA SER  AJUSTADO  PARA  MANTENER  ENCENDIDOS  LOS  LUMINARIOS   POR

30   MINUTOS DESPUES DE NO DETECTAR PRESENCIA.

APAGADOR   SENCILLO  GRADO COMERCIAL  CON  PROTECCION  ANTIMICROBIANA  COLOR   BLANCO  1P-15A,  127Vca,  60Hz,   CATALOGO   7601AMW  Y

PLACA   DE   POLICARBONATO   CON  PROTECCION ANTIMICROBIANA    COLOR    BLANCO   CATALOGO  PJ26AMW,  PJ262AMW,  PJ263AMW   PARA  1,  2 o 3

VENTANAS   RESPECTIVAMENTE   SEGUN   SE   REQUIERA)  MARCA  COOPER o  LEVITON, COLOCADO   EN   MURO A 1,20m/s.n.p.t.   A  LA  PARTE    CENTRAL

DEL   MISMO.

LUMINARIO   DE    EMPOTRAR   DE   PERFIL    ULTRA   DELGADO    EN    PLAFON    DE   TABLAROCA  DE 121,92x30,48x6,35cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO

EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN  FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR

PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS   COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION

DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A     BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL

DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES   CON   DRIVER   DE  ALTA  EFICIENCIA,   CONSUMO    TOTAL   DE   47W   Y  UNA

AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR   UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,

CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO  IMPACTO,  DEBE  CONTAR  CON  UNA  GARANTIA   MINIMA   DE  LED  Y

LUMINARIO    DE   EMPOTRAR  EN   FALSO  PLAFON  CON  UN  DIAMETRO  DE  24,00cm x 9,20  DE  ALTO, DIAMETRO DE BISEL DE 18cm, TIPO DOWN  LIGHT

COMPUESTO, CUERPO  Y REFLECTOR DE ALUMINIO, CUBIERTA DE POLICARBONATO Y CAJA DE CONEXIONES DE FACIL ACCESO, BROCHE DE

SEGURIDAD,  TIENE  DOS  GANCHOS  METALICOS PARA  SUJECION  AL  PLAFON,  A  BASE DE LED DE 1200 LUMENES CON UNA VIDA PROMEDIO DE

DE COLOR  DE  80, CON   UN   FACTOR   DE     POTENCIA  >  0,90  Y   UNA    EFICIENCIA  MINIMA    DE   80  LUMENES/WATTS AVALADO  A   TRAVES    DE    UN

ARCHIVO   FOTOMETRICO    ELABORADO   POR   UN   LABORATORIO ACREDITADO   POR  LA  EMA,  1F-2H+PT,  127V,  60Hz,  CON  UN   DIFUSOR  DE

MARCA  GENERAL   ELECTRIC O EQUIVALENTE

LUMINARIO   DE    EMPOTRAR   DE   PERFIL    ULTRA   DELGADO    EN    PLAFON    DE   TABLAROCA  DE 121,92x60x6,35cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO

EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN  FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR

PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS   COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION

DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A     BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL

DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES   CON   DRIVER   DE  ALTA  EFICIENCIA,   CONSUMO    TOTAL   DE   54W   Y  UNA

AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR   UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,

CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO  IMPACTO,  DEBE  CONTAR  CON  UNA  GARANTIA   MINIMA   DE  LED  Y

LUMINARIO    DE   EMPOTRAR  EN   FALSO  PLAFON  CON  UN  DIAMETRO  DE  18,00cm x8,60  DE  ALTO, DIAMETRO  DE  BISEL  DE  12,40cm,   TIPO   DOWN

LIGHT  COMPUESTO,  CUERPO   Y  REFLECTOR DE ALUMINIO,  CUBIERTA  DE  POLICARBONATO  Y  CAJA DE CONEXIONES DE FACIL ACCESO, BROCHE DE

SEGURIDAD,   TIENE   DOS   GANCHOS  METALICOS PARA  SUJECION  AL  PLAFON,  A  BASE DE LED DE 750 LUMENES  CON  UNA  VIDA PROMEDIO DE

DE COLOR  DE  80, CON    UN    FACTOR    DE     POTENCIA   >  0,90  Y    UNA    EFICIENCIA  MINIMA    DE   85  LUMENES/WATTS   AVALADO    A   TRAVES    DE

UN    ARCHIVO    FOTOMETRICO    ELABORADO   POR   UN   LABORATORIO   ACREDITADO    POR   LA   EMA,   1F-2H+PT,   127V,   60Hz,   CON  UN   DIFUSOR  DE

83552   MARCA  GENERAL   ELECTRIC O EQUIVALENTE

TABLERO ELECTRICO DE ZONA, PARA OPERAR A 220-127Vca.,  3F,4H,60Hz., CARACTERISTICAS INDICADAS EN CUADROS DE CARGA.

LUMINARIO TIPO "PAN-LED" , DE 60X60X6.3 CMS., PARA EMPOTRAR EN PLAFON LISO, 

INTEGRADA AL LUMINARIO, DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V , 42W., MOD. ET22-0-A3-A-D,  MARCA.

GE, COOPER-LIGHTING, LITHONIA LIGHTING . (SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS)

LUMINARIO   DE    COLGANTEAR EN LOSA  DE 122x25.9x19cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN

FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR   PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS

COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION    DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A

BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL   DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES

DE  COLOR   DE  80  Y  UNA   EFICIENCIA  MINIMA  DE  85 LUMENES/WATT   AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR

UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,  CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO

IS-14-0-B3-M-V-SLVR,  MARCA  GENERAL  ELECTRIC O EQUIVALENTE

LUMINARIO   DE    COLGANTEAR EN LOSA  DE 47x11x3cm,  DE  LED TIPO CON TECNOLOGIA INTRINSX CON UN SISTEMA OPTICO PARA LOGRAR UN

RENDIMIENTO SUPERIOR. ES UNA LUMINARIA CASI TRANSPARENTE CUANDO ESTA APAGADA, Y EXELENTE UNIFORMIDAD Y EFICIENCIA CUANDO SE ACTIVA,

ADECUADO ,MOD. EP-14-0-A1-C-V-SLVR,  MCA.  MARCA  GENERAL  ELECTRIC O EQUIVALENTE, DE 55W .

LUMINARIO   DE    COLGANTEAR EN LOSA  DE 122x25.9x19cm,  INCLUYE  GABINETE   FABRICADO EN LAMINA NEGRA  DE  PRIMERA  CALIBRE 22 ROLADA  EN

FRIO  TERMINADA  EN PINTURA  POLIESTER   COLOR   BLANCO,  APLICADO  EN   POLVO   POR   PROCESO    ELECTROSTATICO,  TODOS    LOS    ACCESORIOS

COMO  TORNILLOS,    TUERCAS, MARIPOSAS   Y     RONDANAS     PARA   LA    SUJECION    DEBEN   SER   DE   ACERO   GALVANIZADO  O   TROPICALIZADO,    A

BASE  DE     LED   DE   4000  LUMENES   CON    UNA   VIDA   PROMEDIO   DE   AL   FINAL   DE   LAS  50,000hrs,    CON   UN   70%   DE  SUS  LUMENES  INICIALES

DE  COLOR   DE  80  Y  UNA   EFICIENCIA  MINIMA  DE  85 LUMENES/WATT   AVALADO    A     TRAVES    DEL   ARCHIVO    FOTOMETRICO     ELABORADO   POR

UN    LABORATORIO   ACREDITADO   POR LA  EMA   1F-2H+PT, 127V,  60Hz,  CON UN DIFUSOR DE ACRILICO   OPALINO   100%   PURO   RESISTENTE  AL  ALTO

LED4-1WORKLT-W120,  MARCA  GENERAL  ELECTRIC O EQUIVALENTE

LUMINARIO A PRUEBA DE HUMEDAD , DE 10X120X10 CMS., PARA SOBREPONER, 

 DE POLICARBONATO SELLADO , INCLUYE FUENTE, INTEGRADA AL

LUMINARIO, DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V , 40W., MOD.VPLED-04-0-A3-WHTE,  MARCA. GE,

COOPER-LIGHTING, LITHONIA LIGHTING . (SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS)

CAJA DE REGSITRO TIPO CONDULET SERIE OVALADA CON TAPA CIEGA Y EMPAQUE DE NEOPENO, MCA. CROSE-HINDS O EQUIVALENTE

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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TABLERO  DE    ALUMBRADO  Y  CONTROL

(XN) UBICADO  SUBESTACION ELECTRICA

EN  PLANTA  BAJA ,  3F-4H+PT,  220V /127V,

60HZ,

B

B

B

CONTACTOR

SMG-3VO2

TABLERO DE CONTROL

PUESTA A TIERRA

FASE C

FASE A

FASE B

3P-30A

TC

T

B

Fusible 5A

INTERRUPTOR HORARIO

DE 15A, 1F-2H, 127V

TRANSFORMADOR DE

CONTROL TIPO SECO,

220V-127V, 1F-2H, 500VA

NEUTRO

Fusible 2A

B

B

B

CONTACTOR

SMG-3VO2

TABLERO DE CONTROL

PUESTA A TIERRA

FASE C

FASE A

FASE B

TC

T

B

Fusible 5A

INTERRUPTOR HORARIO

DE 15A, 1F-2H, 127V

TRANSFORMADOR DE

CONTROL TIPO SECO,

220V-127V, 1F-2H, 500VA

NEUTRO

Fusible 2A

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO

DERIVADO DEL TABLERO

GENERAL (TGN)

INTERRUPTOR

TERMOMAGNETICO

DERIVADO DEL TABLERO

GENERAL (TGE)

3P-30A

TABLERO  DE    ALUMBRADO  Y  CONTROL

(XE) UBICADO  SUBESTACION ELECTRICA

EN  PLANTA  BAJA ,  3F-4H+PT,  220V127V,

60HZ,

PARA POSTE DE 8mts (PREFABRICADA)

LUMINARIA DE LED  24 VCD

POSTE CONICO DE  7.0m  DE  ALTURA, CON

RECUBRIMIENTO  DE PINTURA

ANTICORROSIVA

 DETALLE PARA POSTE

CONICO DE 7mts DE ALTURA CON

LUMINARIO FOTOVOLTAICO AUTOSUFICIENTE

BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PARA ALUMBRADO

60cms

70cms

30cms

UNIDAD  PARA  ALUMBRADO  EXTERIOR  A  BASE  DE  LED  CON  CURVA  DE  DISTRIBUCION  R3  (TIPO

ENCUENTRA MONTADO EN LA CARCAZA DE MANERA QUE ESTE VENTILADO TODO EL TIEMPO, OPERA

LUMINARIO  MARCA  POSTES  Y  TUBOS  S.A.  DE  C.V.

Normal Emergencia

SIMBOLOS

TABLERO ELECTRICO DE ZONA, TIPO (NQ) 3F-4H+PT, 220/127Vca, 60Hz, CON INTERRUPTORES

TERMOMAGETICOS ATORNILLABLES TIPO (QOB) CON BARRA NEUTRO (PUESTO A TIERRA) Y BARRA

DE PUESTA A TIERRA GENERAL MARCA  SQUARE'D, COLOCADO A 1,80m/s.n.p.t. A LA PARTE

SUPERIOR  DEL MISMO.

REGISTRO   ELECTRICO  DE  CONEXIONES   CON  TAPA,  MARCO  Y  CONTRAMARCO  DE  40X40X60CM

(EXCEPTO  LOS  INDICADOS),  HECHO  DE  CONCRETO  ARMADO   CON   APLANADO   PULIDO   EN   SU

PVC PVC PVC PVC

TUBO (CONDUIT) RIGIDO NO METALICO DE PVC (CLORURO DE POLIVINILO) TIPO   PESADO  R-1 MARCA

DURALON o PLASTICOS REX,   DIRECTAMENTE   ENTERRADA   POR  CEPA  DE INSTALACIONES A 0,40m

BAJO NIVEL DE PISO  Y  ENCOFRADA  POR UNA CAPA DE  0,05m  DE MORTERO  Y  CONCRETO  LIGERO

(EXCEPTO  EN  CRUCE  DE VIALIDADES QUE IRA DE 0,80m).

SALIDA ESPECIAL ELECTRICA PARA ANUNCIO LUMINOSO PROPIO DEL INSTITUTO, SOLAMENTE SE

DEJARAN LAS PUNTAS PARA SU CONEXION DEL MISMO

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IEAEX-01

ALUMBRADO EXTERIOR

Esc.
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Especializada en Medicina

Familiar 4

Consultorio de

Medicina Familiar 8

Consultorio de

Medicina Familiar 9Especializada en Medicina

Familiar 5

Consultorio de

Medicina Familiar 2Especializada en Medicina

Familiar 1

Consultorio de

Medicina Familiar 1

y de Personal

Mujeres

Aseo

N.L.A.L. 2,078.80

N.L.A.L. 2,078.80

N.L.A.L. 2,078.80

N.L.A.L. 2,078.80

N.L.A.L. 2,078.80

N.L.A.L. 2,078.80

N.L.A.L. 2,078.80

N.L.A.L. 2,078.80

N.L.A.L. 2,078.80

Consultorio de

Medicina Familiar 7

N.L.A.L. 2,078.80

=N.L.B.L.

N.L.A.L. 2,078.80

N.L.A.L. 2,078.80

=N.L.B.L.

N.L.A.L. 2,078.80

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.

=N.L.B.L.=N.L.B.L.

=N.L.B.L. =N.L.B.L.=N.L.B.L.

N.L.A.L. 2,078.80

=
N

.
L
.
B

.
L
.

=
N

.
L
.
B

.
L
.

=
N

.
L
.
B

.
L
.

=
N

.
L
.
B

.
L
.

+4.75/N.P.T.

+5.25/N.P.T.

+4.75/N.P.T.

+5.25/N.P.T.

+4.75/N.P.T.

+5.25/N.P.T.

N.L.A.L. 2,078.80

N.L.A.L. 2,078.80

N.L.A.L. 2,078.80

Sala de Espera

(134 lugares)

N.L.A.L. 2,078.67

N.L.A.L. 2,078.67

N
.
L
.
A

.
L
.
 
+

 
2
,
0
7
8
.
6
7

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.N.PL.

N.PL. N.PL.N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

N.PL.

Consultorio de

Medicina Familiar

10

Sala de Usos

(13 Lugares)

Jefatura de

Enfermeria

Consultorio de

Salud de Trabajo

Director

Administrador

Gobierno

Auxiliar Universal

de Oficina

Contable

Site

Sanit. Personal

Mujeres

Ropa Sucia

Aseo

MDF

Guarda de Material

de Limpieza

Control

Taller de

Jefe de Personal

Medicamentos

Controlados y

Sistema IMSS

Farmacia (SIF)

Farmacia

Prestaciones

Economicas,

ARIMAC

Secretaria

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

MDF

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

N.L.A.L. 2,078.80 m

Sanit. Personal

Hombres

Luminaire Schedule

SymbolLabelQuantity

Manufactur

er

Catalog 

Number

DescriptionLamp

Number 

Lamps

Filename

Lumens Per 

Lamp

Light Loss 

Factor

Wattage

A

63GE 

LIGHTING 

SOLUTI0NS

ET-22-X-A1-

X-X-XXXX 

(3000K) 

66475

LUMINATION 

RECESSED 

SSL EDGELIT 

2X2

36 1W LED 

WHITE 

HORIZONTAL

1et22xa1-

3000k_tcm2

01-55103.ies

3155.024150

B

25GE 

LIGHTING 

SOLUTIONS

ET-14-X-A3-

X-X-XXXX 

(4000K) 

67373

LUMINATION 

RECESSED 

SSL EDGELIT 

1X4 

(1200x300)

168 1/4W 

LED WHITE 

HORIZONTAL

1et14xa3-

4000k_tcm2

01-55111.ies

3804.274147.5

C

23GE 

www.gelighti

ngsolutions.c

om

1LED140328L

01_IESNA20

02.IES

2018.011120.6

D

7GE 

LIGHTING 

SOLUTIONS

ET-14-X-A3-

X-X-XXXX 

(4000K) 

67373

LUMINATION 

RECESSED 

SSL EDGELIT 

1X4 

(1200x300)

168 1/4W 

LED WHITE 

HORIZONTAL

1et14xa3-

4000k_tcm2

01-55111.ies

3804.274147.5

E

25GE Eco 

Downlight 

6inch NW

1CICLED6inch

2013-01-10  

16_IESNA20

02_ge.ies

1200114.62

F

4GE Eco 

Downlight 

8inch NW

1CICLED8inch

2013-01-10  

17_IESNA20

02_ge.ies

2794.8133.6

G

34GE 

LIGHTING 

SOLUTIONS

IS-X4-0-A3-

M-X-XXXX

LUMINATION 

LINEAR 

SUSPENDED 

4FOOT 

4000K LOW 

OUTPUT

LOW POWER 

LED;

1IS-X4-0-A3-

M-X_tcm201-

-86303.ies

4199.6240.835

H

2GE Eco 

Downlight 

6inch NW

1CICLED6inch

2013-01-10  

16_IESNA20

02_ge.ies

1192.4114.62

I

11GE 

LIGHTING 

SOLUTIONS

EP-14-X-A1-

X-X-XXXX 

(3000) 

67640

LUMINATION 

SUSPENDED 

SSL EDGELIT 

(1200x300)

168 1/4W 

LED WHITE 

HORIZONTAL

1ep-14-a1-

3000_tcm20

1-55100.ies

4111.174154

Statistics

DescriptionSymbolAvgMaxMinMax/MinAvg/Min

ACCESO 2263.2 lux303.6 lux229.4 lux1.3:11.1:1

ACCESO A TALLER307.9 lux390.3 lux193.1 lux2.0:11.6:1

ACCESO SAN199.9 lux272.0 lux116.7 lux2.3:11.7:1

ACCESO URGENCIAS245.7 lux301.4 lux176.5 lux1.7:11.4:1

ADMINISTRADOR363.9 lux477.0 lux231.8 lux2.1:11.6:1

ALMACEN222.9 lux332.1 lux94.6 lux3.5:12.4:1

ASEO154.3 lux184.1 lux130.3 lux1.4:11.2:1

ASEO SAN176.6 lux230.8 lux135.2 lux1.7:11.3:1

AUXILIAR UNIVERSAL321.4 lux493.3 lux177.9 lux2.8:11.8:1

CIRCULACION147.0 lux181.0 lux66.8 lux2.7:12.2:1

CON MF2300.5 lux536.6 lux148.2 lux3.6:12.0:1

CON MF2290.3 lux527.1 lux148.4 lux3.6:12.0:1

CON MF2(Copy)300.5 lux536.6 lux148.2 lux3.6:12.0:1

SALA ESPERA 5

CON MF2(Copy)290.3 lux

379.0 lux

527.1 lux

524.0 lux

148.4 lux

178.7 lux2.9:1

3.6:12.0:1

2.1:1

SAN FAM

CON MF2(Copy)

284.1 lux

300.5 lux536.6 lux

451.5 lux

148.2 lux

163.6 lux2.8:1

3.6:12.0:1

SAN PER HOM

CON MF2(Copy)277.7 lux543.6 lux

196.4 lux

0.8 lux

1.3:1

679.5:1347.1:1

SAN PER MUJ

CON MF2(Copy)

168.7 lux

279.7 lux

195.7 lux

543.3 lux0.8 lux

1.3:1

679.1:1349.6:1

SAN PUB HOM

CON MF2(Copy)290.3 lux527.1 lux

414.0 lux

148.4 lux

158.1 lux2.6:1

3.6:1

1.9:1

2.0:1

SAN PUB MUJ

CON MF2(Copy)300.5 lux

300.0 lux

536.6 lux

420.9 lux150.0 lux

148.2 lux3.6:1

2.8:12.0:1

2.0:1

SISTEMA FARMACIA

CON MF7301.1 lux

332.8 lux

533.6 lux158.1 lux

1.4:1

3.4:11.9:1

CON MF7(Copy)

SITE

301.1 lux533.6 lux

418.3 lux

158.1 lux

1.7:1

3.4:11.9:1

TALLER

CON MF7(Copy)300.6 lux533.6 lux

628.2 lux

155.6 lux3.4:1

2.7:11.8:1

1.9:1

TE Y BRIGADAS

CON MF7(Copy)301.1 lux

513.6 lux

533.6 lux158.1 lux3.4:1

2.9:1

1.9:1

TRABAJO SOCIAL

CON MF7(Copy)301.1 lux

340.1 lux

533.6 lux

537.5 lux198.0 lux

158.1 lux

2.7:1

3.4:11.9:1

1.7:1

ULTRASONIDO

CON MF7(Copy)

294.0 lux

301.1 lux

3972.7 lux

533.6 lux

1.2 lux

158.1 lux3.4:1

3310.6:1

1.9:1

245.0:1

CON MF7(Copy)301.1 lux

172.6 lux

533.6 lux158.1 lux3.4:1

2.0:11.5:1

1.9:1

CONS SALUD TRABAJO

VESTIODOR ULT316.4 lux

262.0 lux504.2 lux

510.1 lux

116.3 lux

177.0 lux2.9:1

4.3:1

1.8:1

2.3:1

CONS SIN PLAFON

VOLADO DE ACCESO

295.2 lux

184.0 lux237.2 lux

570.8 lux

85.5 lux

128.5 lux4.4:1

2.8:1

2.3:1

CONTROL ALMACEN379.8 lux451.9 lux319.0 lux1.4:11.2:1

CTO ELECTRICO160.8 lux215.4 lux114.5 lux1.9:11.4:1

DIRECTOR357.0 lux486.3 lux222.2 lux2.2:11.6:1

ESPERA SIN PLAFON 1149.0 lux220.8 lux85.3 lux2.6:11.7:1

ESPERA SIN PLAFON 2167.2 lux212.2 lux119.9 lux1.8:11.4:1

FARMACIA330.9 lux460.8 lux139.3 lux3.3:12.4:1

GOBIERNO293.2 lux399.5 lux170.9 lux2.3:11.7:1

GUARDA DE MAT LIMP171.4 lux219.5 lux132.6 lux1.7:11.3:1

GUARDA ROPA LIMPIA225.7 lux308.9 lux170.2 lux1.8:11.3:1

INF CONTABLE330.1 lux563.6 lux202.6 lux2.8:11.6:1

JEFA ENFERMERIA258.9 lux470.0 lux119.6 lux3.9:12.2:1

JEFE PERSONAL328.7 lux425.2 lux198.7 lux2.1:11.7:1

MDF361.8 lux444.0 lux254.2 lux1.7:11.4:1

MEDICAMENTOS CONT298.1 lux392.6 lux231.5 lux1.7:11.3:1

NUTRICIONISTA288.5 lux493.9 lux142.5 lux3.5:12.0:1

OFICIAL DE FARMACIA276.9 lux376.1 lux186.3 lux2.0:11.5:1

PRESTACIONES ECONOMICAS273.7 lux400.0 lux141.2 lux2.8:11.9:1

ROPA SUCIA165.4 lux192.9 lux150.5 lux1.3:11.1:1

SALA DE ESPERA 1337.7 lux451.3 lux201.7 lux2.2:11.7:1

SALA ESPERA 2359.0 lux475.3 lux221.8 lux2.1:11.6:1

SALA ESPERA 3360.2 lux477.7 lux221.0 lux2.2:11.6:1

SALA ESPERA 4344.8 lux463.1 lux206.7 lux2.2:11.7:1

1.7:1

169.4 lux154.7 lux1.1:1

152.9 lux1.1:1

301.6 lux

396.7 lux282.2 lux1.2:1

332.5 lux244.7 lux1.4:1

417.1 lux229.7 lux

312.4 lux179.1 lux1.7:1

VESTIBULO128.4 lux88.5 lux

2.2:1

(FUTURO CRECIMIENTO)(FUTURO CRECIMIENTO)

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IECA-01

CALCULO DE ALUMBRADO PLANTA BAJA

Esc.
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AbAb

BbBb

CbCb

DbDb

EbEb

FbFb

HbHb

IbIb

JbJb

KbKb

13b

13b

1b

1b

2b

2b

4b

4b6b

9b

9b 3b

10b12b 8b

8b

Aseo

Sanitario

(3+1)

Lavado de

Medicos

Ropa Sucia

Aislamiento

Vestidor 2

Vestidor 1

Guarda de

Insumos

IDF

Curaciones y Yesos

(2+1)

Pacientes

Sanit. Personal

Mujeres

Sanit. Personal

Hombres

Mujeres

Hombres

Sanitario

Familiar

Primer Contacto

PACS

Muestras

Disparo

Control

Toma de Muestras

Toma de Muestras

Vestidor 1Vestidor 2

Sanitario

Sala de Rayos X

Control

Central de

Guarda de

Equipo

01 01

Aseo

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+3.00/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T. N.PL.+2.70/N.P.T.

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.L.A.L. 2,078.05

03 02

Sala de

Procedimientos

N.L.A.L. 2,078.05

7b

5b

5b11b

GbGb

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

N.L.A.L. 2,078.05

Luminaire Schedule

Symbol Label Quantity

Manufactur

er

Catalog 

Number

Description Lamp

Number 

Lamps

Filename

Lumens Per 

Lamp

Light Loss 

Factor

Wattage

B

5 GE 

LIGHTING 

SOLUTIONS

ET-14-X-A3-

X-X-XXXX 

(4000K) 

67373

LUMINATION 

RECESSED 

SSL EDGELIT 

1X4 

(1200x300)

168 1/4W 

LED WHITE 

HORIZONTAL

1 et14xa3-

4000k_tcm2

01-55111.ies

3804.274 1 47.5

C

12 GE 

www.gelighti

ngsolutions.c

om

1 LED140328L

01_IESNA20

02.IES

2018.011 1 20.6

D

21 GE 

LIGHTING 

SOLUTIONS

ET-14-X-A3-

X-X-XXXX 

(4000K) 

67373

LUMINATION 

RECESSED 

SSL EDGELIT 

1X4 

(1200x300)

168 1/4W 

LED WHITE 

HORIZONTAL

1 et14xa3-

4000k_tcm2

01-55111.ies

3804.274 1 47.5

E

54 GE Eco 

Downlight 

6inch NW

1 CICLED6inch

2013-01-10  

16_IESNA20

02_ge.ies

1200 1 14.62

G

34 GE 

LIGHTING 

SOLUTIONS

EP-14-X-A1-

X-X-XXXX 

(3000) 

67640

LUMINATION 

SUSPENDED 

SSL EDGELIT 

(1200x300)

168 1/4W 

LED WHITE 

HORIZONTAL

1 ep-14-a1-

3000_tcm20

1-55100.ies

4111.174 1 54

H

0 GE Eco 

Downlight 

6inch NW

1 CICLED6inch

2013-01-10  

16_IESNA20

02_ge.ies

1200 1 14.62

I

4 GE 

LIGHTING 

SOLUTIONS

ET-24-X-A3-

X-X-XXXX 

(4000K) 

67603

LUMINATION 

RECESSED 

SSL EDGELIT 

2X4 

(1200x600)

168 1/4W 

LED WHITE 

HORIZONTAL

1 et-24-a3-

4000k-

350ma_tcm2

01-55113.ies

4085.468 1 47

A

3 GE 

COMMERCIA

L MATERIALS 

S. DE R.L. 

DE C.V.

1 VPLED 

I.F.002914 

002.ies

1560.7 1 20.1

Statistics

Description Symbol Avg Max Min Max/Min Avg/Min

acceso ambulancias 202.9 lux 220.0 lux 164.8 lux 1.3:1 1.2:1

175.6 lux 207.5 lux 99.2 lux 2.1:1 1.8:1

ACCESO SIN PLAFON 2 248.2 lux 308.8 lux 121.1 lux 2.5:1 2.0:1

almacen ceye 173.1 lux 227.1 lux 126.1 lux 1.8:1 1.4:1

aseo 157.2 lux 183.7 lux 142.9 lux 1.3:1 1.1:1

aseo sin plafon 262.2 lux 334.7 lux 198.9 lux 1.7:1 1.3:1

166.1 lux 193.6 lux 134.6 lux 1.4:1 1.2:1

BEBEDEROS 168.5 lux 278.6 lux 39.7 lux 7.0:1 4.2:1

camas recuperacion 353.6 lux 529.8 lux 162.1 lux 3.3:1 2.2:1

central de enfermeras 359.4 lux 526.7 lux 152.2 lux 3.5:1 2.4:1

ceye 188.3 lux 276.5 lux 58.2 lux 4.8:1 3.2:1

circ ppal 163.5 lux 234.2 lux 90.9 lux 2.6:1 1.8:1

CIRC TECNICA 189.4 lux 221.9 lux 123.9 lux 1.8:1 1.5:1

circulacion tecnica ppal 169.1 lux 239.5 lux 107.3 lux 2.2:1 1.6:1

CONEXION CON UMF 126.4 lux 167.0 lux 66.2 lux 2.5:1 1.9:1

control 240.4 lux 276.4 lux 206.6 lux 1.3:1 1.2:1

CONTROL 306.7 lux 422.5 lux 196.4 lux 2.2:1 1.6:1

curaciones 340.1 lux 436.4 lux 224.9 lux 1.9:1 1.5:1

DISPARO 284.7 lux 386.3 lux 184.9 lux 2.1:1 1.5:1

DIST MUESTRAS 280.7 lux 379.6 lux 187.6 lux 2.0:1 1.5:1

est camillas 161.8 lux 196.2 lux 120.7 lux 1.6:1 1.3:1

esterilizador 148.6 lux 178.0 lux 125.1 lux 1.4:1 1.2:1

guarda ceye 149.1 lux 178.2 lux 125.3 lux 1.4:1 1.2:1

guarda equipo 151.1 lux 205.4 lux 104.9 lux 2.0:1 1.4:1

idf 148.5 lux 185.2 lux 115.3 lux 1.6:1 1.3:1

INTERPRETACION 288.4 lux 389.7 lux 184.2 lux 2.1:1 1.6:1

lavado 162.5 lux 182.4 lux 142.4 lux 1.3:1 1.1:1

MASTOGRAFO 467.4 lux 611.3 lux 330.5 lux 1.8:1 1.4:1

PACS 334.0 lux 405.2 lux 270.0 lux 1.5:1 1.2:1

primer contacto 322.1 lux 414.9 lux 207.0 lux 2.0:1 1.6:1

rehidratacion 290.4 lux 405.2 lux 169.8 lux 2.4:1 1.7:1

ropa 158.3 lux 184.5 lux 145.0 lux 1.3:1 1.1:1

SALA DE ESPERA SIN PLAFON 134.0 lux 194.0 lux 73.9 lux 2.6:1 1.8:1

SALA DE PROCEDIMIENTOS 492.3 lux 612.8 lux 311.5 lux 2.0:1 1.6:1

SALA DE RAYOS X 423.0 lux 515.5 lux 260.2 lux 2.0:1 1.6:1

SALA ESPERA SIN PLAFON 2 207.6 lux 378.5 lux 55.5 lux 6.8:1 3.7:1

san familiar 207.4 lux 291.4 lux 147.7 lux 2.0:1 1.4:1

san pers 1 142.3 lux 172.2 lux 119.5 lux 1.4:1 1.2:1

san pers 2 141.9 lux 171.5 lux 119.1 lux 1.4:1 1.2:1

san pub hom 240.1 lux 317.1 lux 161.9 lux 2.0:1 1.5:1

san pub muj 240.1 lux 317.1 lux 161.9 lux 2.0:1 1.5:1

SANITARI JUNTO MUESTRAS 174.6 lux 200.0 lux 144.0 lux 1.4:1 1.2:1

sanitario ceye 118.7 lux 163.9 lux 83.7 lux 2.0:1 1.4:1

septico 170.6 lux 224.9 lux 121.2 lux 1.9:1 1.4:1

tecnica aislamiento 157.4 lux 211.2 lux 110.7 lux 1.9:1 1.4:1

TOMA MUESTRAS1 238.3 lux 369.8 lux 123.8 lux 3.0:1 1.9:1

TOMA MUESTRAS 2 283.1 lux 392.4 lux 179.6 lux 2.2:1 1.6:1

vestidor 1 132.8 lux 179.2 lux 99.3 lux 1.8:1 1.3:1

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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INGENIERIA ELECTRICA
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PLANTA BAJA, URGENCIAS

Esc.
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(FUTURO CRECIMIENTO)
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INDICA CANTIDAD DE SENSORES (2 UNIDADES)

INTERPRETACION DE SENSORES:

27.-

LA INFORMACION GRAFICA CONTENIDA EN ESTE PLANO ES DE CARACTER ESQUEMATICO  EN LO QUE A UBICACION
Y TRAYECTORIA DE CANALIZACION SE REFIERE.

28.-

S2

a,b

ESTE PLANO ES  UNICAMENTE  PARA  INSTALACION  ELECTRICA, PARA TRAZO DE  ELEMENTOS,  VER PLANO (S) DE
PLAFONES CON AREA DE ARQUITECTURA.

LA  ALTURA  DE INSTALACION DE APAGADORES  DEBE SER DE  1,20m/S.N.P.T.  A  LA  PARTE CENTRAL DEL MISMO.

DONDE NO SE INDIQUE OTRA OPCION DEBE INSTALARSE  CABLE  DE  COBRE  SUAVE  CONCENTRICO  NORMAL
CLASE   (B),   CALIBRE   INDICADO  EN  PROYECTO   SIN  AISLAMIENTO  (DESNUDO)   MARCA  VIAKON  A  LO  LARGO
DE  TODAS  LAS  CANALIZACIONES  ESTO  CON  EL  FIN DE ATERRIZAR TODOS LOS ACCESORIOS Y PARTES
METALICAS.

DEBE INSTALARSE CABLE DE COBRE SUAVE CONCENTRICO  NORMAL CLASE (B), CALIBRE  INDICADO   EN

A  EXCEPCION  DEL  HILO A  PUESTA  A TIERRA QUE COMO SE INDICA DEBE SER SIN AISLAMIENTO.

SE DEBE BASAR  EN  EL CODIGO  DE  COLORES  DE  IDENTIFICACION  ESPECIFICADA  POR LA NORMA
NOM-001-SEDE-2005,  ACTUAL  Y  VIGENTE,  DE  ACUERDO  A  LAS   SECCIONES   200-6   (MEDIOS   DE
IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES  PUESTOS  A  TIERRA  "NEUTRO")  a) y b),  210-4  (CIRCUITOS 

  CONDUCTOR VIVO   CONDUCTOR VIVO   CONDUCTOR VIVO   PUESTO A TIERRA   PUESTA A TIERRA
            FASE A                       FASE B                       FASE C                      NEUTRO                  GENERAL
             ROJO                          ROJO                          ROJO                        BLANCO                  DESNUDA

TODA  LA  INSTALACION  ELECTRICA DEBE ESTAR  CONSTRUIDA  EN CONGRUENCIA Y  APEGANDOSE  A  LA  ULTIMA
EDICION DE  LA REGLAMENTACION DE  OBSERVACION OBLIGATORIA, INDICADA  EN  LA OFICIAL
MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE Y COLATERALES REFERENTES A   LAS  INSTALACIONES
DESTINADAS  AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA.

LA  CONEXION   ENTRE   LA   CAJA DE  CONEXIONES Y  EL  LUMINARIO   EN   PLAFON  DEBE  SER  CON UNA
REDUCCION  DE  16mm (1/2")  A  10mm (3/8")  CATALOGO  600-TB  MARCA THOMAS-BETTS,  KIT DE CONEXION
PARA USO COMERCIAL QUE CONSTA DE:   TUBO CONDUIT  METALICO FLEXIBLE  DE 10mm  (3/8") DE  DIAMETRO
CON 3 CABLES CALIBRE No.14, DE NO MAS  DE  1,80m  DE LONGITUD, CONECTOR   RECTO  EN  AMBOS  LADOS,
CLAVIJA   Y   RECEPTACULO   PARA  15A,   CODIGO   DE   KIT  WD1700EM  MARCA COOPER, NO SE  PERMITE  EL
USO  DE CABLE  FLEXIBLE  DE USO RUDO DENTRO DE PLAFON.  PARA 

 DE TUBERIA QUE RECIBE, EXCEPTO LAS INDICADAS.

LA  INSTALACION  PARA  SERVICIO   NORMAL  DEBE  IR   EN   CANALIZACION  INDEPENDIENTE   DE  LA  INSTALACION
PARA SERVICIO DE EMERGENCIA, (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y SEGURIDAD DE VIDA) ESTO INCLUYE LAS
CAJAS   REGISTRO  DE CONEXIONES  Y  PLACAS DE APAGADORES.

INTERPRETACION:

NOMBRE DE TABLERO

NUMERO DE CIRCUITO

SISTEMA NORMAL:

2-12 CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)
1-12d PUESTA A TIERRA (DESNUDA)
T-16 DIAMETRO DE TUBERIA

SISTEMA EMERGENCIA:

2-12E  CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)
1-12d  PUESTA A TIERRA (DESNUDA)
T-16  DIAMETRO DE TUBERIA

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

8.-

11.-

13.-

19.-

PARA  CRUCE   DE    JUNTAS   CONSTRUCTIVAS    UTILIZAR   TUBO   (CONDUIT)   METALICO   FLEXIBLE   A    PRUEBA
DE   LIQUIDOS   DEL  TIPO   LIQUID-TIGHT,  MAXIMO   DE  1,80m   DE LONGITUD CON  SUS  RESPECTIVOS
CONECTORES  RECTOS O CURVOS  SEGUN SEA EL CASO.

14.-

LOS  TUBOS  (CONDUIT)   METALICOS    DEBEN  SOPORTARSE  A  NO  MAS  DE  1,00m  DE   LAS  CAJAS  REGISTRO Y
GABINETES.  ENTRE SOPORTES NO DEBE   DE   EXISTIR   UNA   SEPARACION   MAYOR  A  3,00m. VER SECCION 345-12
DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

15.-

NO SE DEBE UTILIZAR ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTAR EQUIPOS Y TUBERIAS.16.-

17.-

TODAS    LAS    PARTES    METALICAS,    TUBOS    (CONDUIT)   METALICOS,   CAJAS   DE  CONEXIONES,   LUMINARIOS Y
BALASTROS  DEBEN   ESTAR  PUESTAS  A  TIERRA  DE  ACUERDO  A  LO ESTABLECIDO  EN LAS SECCIONES 250-42  Y
250-43  DE  LA  NOM-001-SEDE-2012,  ACTUAL Y  VIGENTE.   EL  HILO  DE  PUESTA  A   TIERRA    DEBE CONECTARSE   A
LA   BARRA   DE   PUESTA   A   TIERRA DE SU TABLERO CORRESPONDIENTE.

TODAS   LAS   CAJAS   SE    DEBEN    UNIR    AL    TUBO    (CONDUIT)    METALICO    MEDIANTE    DOBLE
CONTRATUERCA  Y  UN  MONITOR  PARA  ASEGURAR   LA   RIGIDEZ  DE   LA   UNION   Y   DEBEN   SER  IDENTIFICADAS
SEGUN  EL  SISTEMA  QUE  CORRESPONDA CON  LAS  SIGUIENTES MARCAS:
N = NORMAL
E = EMERGENCIA (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y DE SEGURIDAD DE VIDA)

20.-

26.-

9.-

SE    DEBE    DEJAR   COMO   MINIMO  0,15 m  DE    LONGITUD   DE   LOS   CONDUCTORES   PARA   LAS
CONEXIONES A LOS  APAGADORES COMO  LO  INDICA LA SECCION 300-14 DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y
VIGENTE.

25.-

23.-

TODOS   LOS   TUBOS   (CONDUIT)  METALICOS  DEBEN   DE  COLOCARSE   AL  TABLERO  CON  DOBLE
CONTRATUERCA  Y UN MONITOR CON EL FIN DE CONECTAR A TIERRA EL SISTEMA.

EL   TUBO   (CONDUIT) METALICO   TIPO    SEMIPESADO   APARENTE,    DEBE   TRATARSE   CON   BASE
ANTICORROSIVA  (PRIMER)  Y 2  MANOS  DE  PINTURA  AZUL DE ESMALTE CODIGO PANTONE 279.

21.-

TODO   EL  MATERIAL  Y   EL  EQUIPO  EMPLEADO  DEBE  CONTAR  CON  UN  CERTIFICADO  EXPEDIDO  POR UN
ORGANISMO DE CERTIFICACION  DE  PRODUCTOS  ACREDITADO Y APROBADO DE ACUERDO  A  LA  SECCION
110-2  DE  LA  NORMA  NOM-001-SEDE-2005, ACTUAL Y VIGENTE.  ESTOS  DEBEN  SER SUMINISTRADOS POR LOS
PROVEEDORES.

LOS  EMPALMES  O  DERIVACIONES  SOLO  SE  DEBEN   HACER  EN  CAJAS  REGISTRO,  EXCEPTO  EN CONDULET
SERIE OVALADA.

29.-

LA  ALTURA DE INSTALACION DE LOS TABLEROS DEBE SER DE 1,80m/S.N.P.T. A  LA  PARTE SUPERIOR 
,   VER  CUADROS  DE   DISTRIBUCION  DE  CARGAS CORRESPONDIENTES.

TODAS  LAS  CANALIZACIONES,  CAJAS  DE CONEXIONES  Y  DEMAS  DISPOSITIVOS  DEBEN  DEJARSE  LIBRES  DE
RESIDUOS  DE CONSTRUCCION.

6.-

12.-

7.-

10.-

EN  DONDE SE  INDIQUE  CATALOGO  O MARCA   ES  UNICAMENTE DE REFERENCIA Y PODRA USARSE 
 EN LA NOTA 7.

22.-

LAS  UNIONES   ENTRE   CABLES  DE  CALIBRE   No. 12,  10   Y   8   AWG,   SE   DEBEN   REALIZAR   CON CONECTORES
DE RESORTE  (CAPUCHONES   DE  PLASTICO),  MARCA  3M .

24.-

18.- LA   CONEXION   ENTRE   EL   CONDUCTOR   DE   PUESTA   A   TIERRA   DEL   EQUIPO    Y   LA  CAJA DE CONEXIONES
DEBE  SER   POR   MEDIO   DE  UN  TORNILLO   QUE  NO   DEBE  DE   UTILIZARSE   PARA  OTRO  USO  O  DE  UN
DISPOSITIVO APROPIADO Y LISTADO PARA PUESTA A TIERRA COMO LO INDICA  LA  SECCION  250-114 a), DE LA
NOM-001-SEDE-2005, ACTUAL Y VIGENTE.

3 FN

NORMALEMERGENCIA

TUBO  (CONDUIT)  METALICO  TIPO   LIGERO,   MARCA   OMEGA   CATUSA  O  PEASA  COLOCADA   DE   FORMA   OCULTA   ENTRE   PLAFON   Y   LOSA, DE

DIAMETRO INDICADO.

CAJA DE REGISTRO TIPO CONDULET SERIE OVALADA CON TAPA CIEGA Y EMPAQUE DE NEOPRENO, MC.A CROUSE-HINDS DOMEX O EQUIVALENTE

APAGADOR   SENCILLO  GRADO COMERCIAL  CON  PROTECCION  ANTIMICROBIANA  COLOR   BLANCO  1P-15A,  127Vca,  60Hz,   CATALOGO   7601AMW  Y

PLACA   DE   POLICARBONATO   CON  PROTECCION ANTIMICROBIANA    COLOR    BLANCO   CATALOGO  PJ26AMW,  PJ262AMW,  PJ263AMW   PARA  1,  2 o 3

VENTANAS   RESPECTIVAMENTE   SEGUN   SE   REQUIERA)  MARCA  COOPER o  LEVITON, COLOCADO   EN   MURO A 1,20m/s.n.p.t.   A  LA  PARTE    CENTRAL

DEL   MISMO.

TABLERO ELECTRICO DE ZONA, PARA OPERAR A 220-127Vca.,  3F,4H,60Hz., CARACTERISTICAS INDICADAS EN CUADROS DE CARGA.

LUMINARIO A PRUEBA DE HUMEDAD , DE 10X120X10 CMS., PARA SOBREPONER, 

 DE POLICARBONATO SELLADO , INCLUYE FUENTE, INTEGRADA AL

LUMINARIO, DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V , 40W., MOD.VPLED-04-0-A3-WHTE,  MARCA. GE,

COOPER-LIGHTING, LITHONIA LIGHTING . (SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS)

LUMINARIO A PRUEBA DE HUMEDAD , DE 10X60X10 CMS., PARA SOBREPONER, 

 DE POLICARBONATO SELLADO , INCLUYE FUENTE, INTEGRADA AL

LUMINARIO, DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V , 20W., MOD.VPLED-02-0-A3-WHTE,  MARCA. GE,

COOPER-LIGHTING, LITHONIA LIGHTING . (SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS)

RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, CONEXION A TIERRA, 20A, 125VCA, 2P, 3H, GRADO INDUSTRIAL, CON 8 CONEXIONES LATERAL Y POSTERIOR CON

TORNILLOS, PARA CABLE CAL10 AWG, NEMA 5-20R, CON HERRAJE DE MONTAJE O CHASIS DE ACERO GALVANIZADO, CATALOGO LEVITON 5362-SI, CON

PLACA DE NYLON CATALOGO LEVITON 80703-I, COLOR MARFIL (SISTEMA NORMAL) Y PLACA  80703-R COLOR ROJO (SISTEMA DE EMERGENCIA),   MARCA

LEVITON, HUBBELL  o  COOPER, CAJA CONDULET RECTANGULAR TIPO FS, MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR Y EQUIVALENTE EN CALIDAD Y

CARACTERISTICAS DE SOBREPONER EN MURO  A UNA ALTURA  DE 0,40m/s.n.p.t.  AL  CENTRO  DE  LA  CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).

NOTAS DE INSTALACION DE ALUMBRADO Y CONTACTOS

1

3

2

8

4

11

14

11

12

2

16

3

9

10

5

6

17

15

1

CAJA REGISTRO TIPO CONDULET SERIE RECTANGULAR,  CATALOGO

 

.

13

9

PERNO ROSCA T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA DE 1/4"

*

SOLERA DE Fe. DE 1/8"X1".

TUERCAS.

TUBO (CONDUIT) METALICO FLEXIBLE DE 10mm (3 /8") DE DIAMETRO,

TUERCA HEXAGONAL, TUERCA MARIPOSA Y RONDANA PLANA DE 1/4"

DE DIAMETRO.

LUMINARIO DE LED SUSPENDIDO EN LOSA 

1

DESCRIPCION:No.

TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO SEMIPESADO DE DIAMETRO SEGUN

SE INDICA EN PROYECTO.

VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIAMETRO Y LONGITUD SEGUN SE

REQUIERA EN OBRA.

TORNILLO DE 1/ 4" X1" TUERCA HEXAGONAL Y RONDANA PLANA DE 1/4"

DE DIAMETRO.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DETALLE 01
COLOCACION Y CONEXION DE LUMINARIO  DE

10x120cm, 10X60cm TIPO CERRADO SUSPENDIDO EN LOSA

ESQUEMATICO / SIN ESCALA

LOSA.

17

CLAVIJA DE 15A, 125Vca, 1F-2H+PT, 60Hz, RECEPTACULO PARA CLAVIJA.

EL KIT DE CLAVIJA, RECEPTACULO  DE CLAVIJA, 2 CONECTORES

RECTOS Y TUBO (CONDUIT) METALICO FLEXIBLE DE 10mm, CATALOGO

WD-1700EM MARCA COOPER.

16

7

REDUCCION DE 16mm (1/2") A 10mm (3/8") MODELO 600-TB MARCA

THOMAS & BETTS.

CONECTOR RECTO PARA TUBO (CONDUIT) METALICO FLEXIBLE DE

10mm (3/8") DE DIAMETRO, CONEXION LATERAL A LA CAJA Y NO POR LA

TAPA CIEGA.

CONECTOR RECTO PARA TUBO (CONDUIT) METALICO FLEXIBLE  DE

10mm (3/8") DE DIAMETRO.

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IEA,C0-04

ALUMBRADO Y CONTACTOS

Esc.
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(FUTURO CRECIMIENTO)



Aa Aa

4a

4a

5a

5a

6a

6a

7a

7a

8a

8a

La

Ea

Ia Ia

1a

1a

3a

3a

Ba Ba

Ga Ga

Oa Oa

Ta Ta

Ra

Qa

Especializada en Medicina

Familiar 2

Consultorio de

Medicina Familiar 4

Consultorio de

Medicina Familiar 5

Especializada en Medicina

Familiar 4

Consultorio de

Medicina Familiar 8

Consultorio de

Medicina Familiar 9

Especializada en Medicina

Familiar 5

Consultorio de

Medicina Familiar 2

Especializada en Medicina

Familiar 1

Consultorio de

Medicina Familiar 1

Sanitario

Familiar

y de Personal

Hombres

y de Personal

Mujeres

Aseo

Sala de Espera

Sala de Espera

Sala de Espera

T.A.O.D.

N.P.T. 2,079.85 m
N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

R

a

m

p

a

Consultorio de

Medicina Familiar 7

N.P.T. 2,079.85 m

Consultorio de

Medicina Familiar 6

Especializada en Medicina

Familiar 3

Consultorio de

Medicina Familiar 3

28.07

5.424.653.603.603.603.603.60

3.60

3.60

3.60

2.74

0.86

3.60

1.18

2.42

3.15

3.75

0.21

2.07

3.56

34.3334.33

5.424.653.603.603.603.603.60

28.07

10.80

2.74

4.46

1.18

2.42

6.90

0.21

2.07

3.56

2a

2a

DaDa

Ca Ca

JaJa

MaMa

Ultrasonido

N.P.T. 2,079.85 m

Sanitario

Vestidor

N.P.T. 2,079.85 m

Auxiliar Universal

de Oficina

Jefe de Servicio

Medicina Familiar

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL. =N.L.B.L.

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL. =N.L.B.L.

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.10/N.P.T.

N.PL.+2.10/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

Sala de Espera

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.N.PL.+2.40/N.P.T.N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L. N.PL. =N.L.B.L.N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

Bebederos

=
N

.
L

.
B

.
L

.

=
N

.
L

.
B

.
L

.

=
N

.
L

.
B

.
L

.

=
N

.
L

.
B

.
L

.

N.PL.+4.75/N.P.T.

N.PL.+5.25/N.P.T.

N.PL.+4.75/N.P.T.

N.PL.+5.25/N.P.T.

N.PL.+4.75/N.P.T.

N.PL.+5.25/N.P.T.

PAR DE APRIETE DE 2 N-m (18-21 lb-in) CON BARRA NEUTRO, BARRA CON PUESTA A TIERRA

COLOCADO A 1.90 m SOBRE EL N.P.T A LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO.

RECEPTACULO  MONOFASICO  DOBLE  POLARIZADO   CON  PUESTA A TIERRA AISLADA

INTEGRADA Y  CONEXIONES   LATERALES, 15A,  1F-2H+PT+PTA,   125Vca,   60Hz,    GRADO

INDUSTRIAL  NEMA  5-15R COLOR    NARANJA,   CATALOGO   5262-IG  Y  PLACA   DE  NYLON

COLOR   NARANJA,  CON   LEYENDA (COMPUTER-ONLY) CATALOGO 80703-IG,  PARA  SERVICIO

REGULADO,  MARCA  LEVITON,  COLOCADO EN  MURO A UNA  ALTURA  DE 0,40m/s.n.p.t. AL

CENTRO DE LA CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).

RECEPTACULO  MONOFASICO  DOBLE  POLARIZADO CON PUESTA  A TIERRA AISLADA

INTEGRADA  Y  CONEXIONES   LATERALES,  15A,   1F-2H+PT+PTA,  125Vca,  60Hz,   GRADO

INDUSTRIAL  NEMA  5-15R  COLOR   NARANJA,  CATALOGO  5262-IG  Y  PLACA  DE   NYLON

COLOR    NARANJA,   CON   LEYENDA   (COMPUTER-ONLY)  CATALOGO  80703-IG,  PARA

SERVICIO  REGULADO, MARCA  LEVITON COLOCADO  DENTRO  DE MUEBLE MODULAR.

MARCA OMEGA.

ESPECIFICACIONES DE CAJAS "TABLA 2. CAJAS REGISTRO", MARCA RACO.

SIMBOLOGIA

EMERGENCIA

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IECR0-01Esc.
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CONTACTOS REGULADOS

(FUTURO CRECIMIENTO)



Aa Aa

8a

8a

9a

9a

10a14a15a

15a

16a 12a

12a

Ha

Ka

Sa

11a

13a 10a'

Ba

Fa

Ga Ga

Na

Oa Oa

Pa

Ta Ta

Consultorio de

Medicina Familiar

10

Sala de Usos

(13 Lugares)

Jefatura de

Enfermeria

Consultorio de

Salud de Trabajo

Director

Administrador

Gobierno

Auxiliar Universal

de Oficina

Contable

Site

Sanit. Personal

Mujeres

Ropa Sucia

Aseo

Guarda de Material

de Limpieza

Control

Taller de

Jefe de Personal

Medicamentos

Controlados y

Sistema IMSS

Farmacia (SIF)

Farmacia

Prestaciones

Economicas,

ARIMAC

Secretaria

ACCESO U. M. F.

Sala de Espera

T.A.O.D.

Bebederos

B
e

b
e

d
e

r
o

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

MDF

3.603.006.123.594.172.923.310.87

34.33

2.42

5.51

2.86

2.31

4.25

2.47

1.77

3.32

3.58

5.84

10.80

10.79

9.18

3.56

34.33

DaDa

17a

17a

27.57

N.PL.+2.40/N.P.T. N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T. N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL. =N.L.B.L.

Trabajo de

Enfermeras y Red

Brigadas

N.P.T. 2,079.85 m

Closet de

Guarda y

Ropa Limpia

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+2.40/N.P.T.

Nutricionista

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L.

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

Control de

Personal

N.P.T. 2,079.85 m
N.P.T. 2,079.85 m

Sanit. Personal

Hombres

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.40/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

Oficial de

Farmacia

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.PL.+2.70/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL. =N.L.B.L.

N.PL. =N.L.B.L.

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+3.20/N.P.T.

N.PL. =N.L.B.L. N.PL. =N.L.B.L.

=
N

.
L

.
B

.
L

.

=
N

.
L

.
B

.
L

.=
N

.
L

.
B

.
L

.

N.PL.+5.25/N.P.T.

Sala de Espera

(134 lugares)

N.P.T. 2,079.85 m

Sala de Espera

(134 lugares)

N.P.T. 2,079.85 m

N.PL.+4.75/N.P.T.

N.PL.+5.25/N.P.T.

N.PL.+4.75/N.P.T.

N.P.T. 2,079.85 m

N.P.T. 2,079.85 m

Patio

R
a

m
p

a

R
a

m
p

a

B

B

Rampa

B

B

N.P.T. 2,079.03 m

N.P.T. 2,079.85 m

PAR DE APRIETE DE 2 N-m (18-21 lb-in) CON BARRA NEUTRO, BARRA CON PUESTA A TIERRA

COLOCADO A 1.90 m SOBRE EL N.P.T A LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO.

RECEPTACULO  MONOFASICO  DOBLE  POLARIZADO   CON  PUESTA A TIERRA AISLADA

INTEGRADA Y  CONEXIONES   LATERALES, 15A,  1F-2H+PT+PTA,   125Vca,   60Hz,    GRADO

INDUSTRIAL  NEMA  5-15R COLOR    NARANJA,   CATALOGO   5262-IG  Y  PLACA   DE  NYLON

COLOR   NARANJA,  CON   LEYENDA (COMPUTER-ONLY) CATALOGO 80703-IG,  PARA  SERVICIO

REGULADO,  MARCA  LEVITON,  COLOCADO EN  MURO A UNA  ALTURA  DE 0,40m/s.n.p.t. AL

CENTRO DE LA CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).

RECEPTACULO  MONOFASICO  DOBLE  POLARIZADO CON PUESTA  A TIERRA AISLADA

INTEGRADA  Y  CONEXIONES   LATERALES,  15A,   1F-2H+PT+PTA,  125Vca,  60Hz,   GRADO

INDUSTRIAL  NEMA  5-15R  COLOR   NARANJA,  CATALOGO  5262-IG  Y  PLACA  DE   NYLON

COLOR    NARANJA,   CON   LEYENDA   (COMPUTER-ONLY)  CATALOGO  80703-IG,  PARA

SERVICIO  REGULADO, MARCA  LEVITON COLOCADO  DENTRO  DE MUEBLE MODULAR.

MARCA OMEGA.

ESPECIFICACIONES DE CAJAS "TABLA 2. CAJAS REGISTRO", MARCA RACO.

SIMBOLOGIA

EMERGENCIA

(FUTURO CRECIMIENTO)

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IECR0-02Esc.
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CONTACTOS REGULADOS



AbAb

BbBb

CbCb

DbDb

EbEb

FbFb

HbHb

IbIb

JbJb

KbKb

13b

13b

1b

1b

2b

2b

4b

4b

6b

6b

9b

9b

3b

3b

10b

10b

12b

12b

8b

8b

Aseo

Sanitario

(3+1)

Lavado de Medicos

Ropa Sucia

Vest. 2Vest. 1

Guarda de

Insumos

Sala de Espera (21 lugares)

Sala de Espera (15 lugares)

IDF

Curaciones y Yesos

Sanit. Personal                Mujeres

Sanit. Personal Hombres

Sanitario            Familiar

Primer Contacto

PACS

Disparo

Control

Vestidor 1Vestidor 2Sanitario

Sala de Rayos X

C. E. y E.

Control

Guarda de Equipo

01 01

Aseo

03 02

Sala de Procedimientos

7b

5b

5b

11b

11b

GbGb

PAR DE APRIETE DE 2 N-m (18-21 lb-in) CON BARRA NEUTRO, BARRA CON PUESTA A TIERRA

COLOCADO A 1.90 m SOBRE EL N.P.T A LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO.

RECEPTACULO  MONOFASICO  DOBLE  POLARIZADO   CON  PUESTA A TIERRA AISLADA

INTEGRADA Y  CONEXIONES   LATERALES, 15A,  1F-2H+PT+PTA,   125Vca,   60Hz,    GRADO

INDUSTRIAL  NEMA  5-15R COLOR    NARANJA,   CATALOGO   5262-IG  Y  PLACA   DE  NYLON

COLOR   NARANJA,  CON   LEYENDA (COMPUTER-ONLY) CATALOGO 80703-IG,  PARA  SERVICIO

REGULADO,  MARCA  LEVITON,  COLOCADO EN  MURO A UNA  ALTURA  DE 0,40m/s.n.p.t. AL

CENTRO DE LA CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).

RECEPTACULO  MONOFASICO  DOBLE  POLARIZADO CON PUESTA  A TIERRA AISLADA

INTEGRADA  Y  CONEXIONES   LATERALES,  15A,   1F-2H+PT+PTA,  125Vca,  60Hz,   GRADO

INDUSTRIAL  NEMA  5-15R  COLOR   NARANJA,  CATALOGO  5262-IG  Y  PLACA  DE   NYLON

COLOR    NARANJA,   CON   LEYENDA   (COMPUTER-ONLY)  CATALOGO  80703-IG,  PARA

SERVICIO  REGULADO, MARCA  LEVITON COLOCADO  DENTRO  DE MUEBLE MODULAR.

MARCA OMEGA.

ESPECIFICACIONES DE CAJAS "TABLA 2. CAJAS REGISTRO", MARCA RACO.

SIMBOLOGIA

EMERGENCIA

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IECR0-03
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Esc.
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(FUTURO CRECIMIENTO)



Bb

Eb

9B

Aislamiento

Guarda de

Insumos

8.31

0.38

0.15

0.15

0.16

0.15

0.15

0.25

0.23

0.21
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SOBRE TAPA  METALICA GALVANIZADA

CAJA REGISTRO DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA CALIBRE

MINIMO DE LAMINA DE 1,6mm, EMPOTRADA EN MURO.

TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO SEMIPESADO DE DIAMETRO SEGUN

SE INDICA EN PROYECTO, AHOGADO EN MURO.

DESCRIPCION:No.

PLACA DE NYLON PARA RECEPTACULO ,SEGUN SE INDICA.

RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A

TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES GRADO INDUSTRIAL

CAJA REGISTRO DE CONEXIONES METALICA GALVANIZADA CALIBRE

MINIMO DE LAMINA DE 1,6mm, ENTRE PLAFON Y LOSA

PERNO ROSCA T-32, BALAZO, RONDANA Y TUERCA 1 /4".

ELEMENTOS INTERCONECTADOS.

PLAFON.

DETALLE 01
COLOCACION  PARA RECEPTACULO DOBLE

POLARIZADO EN MURO CON LLEGADA DE TUBERIA

POR PLAFON

ESQUEMATICO

TORNILLO DE PUESTA A TIERRA DE LA CAJA REGISTRO.

LOSA.

TUBO (CONDUIT) METALICO TIPO SEMIPESADO DE DIAMETRO SEGUN

SE INDICA EN PROYECTO, COLOCADO DE FORMA OCULTA ENTRE

PLAFOND Y LOSA.

EMERGENCIA

TUBO  (CONDUIT)  METALICO  TIPO   PESADO,   MARCA   OMEGA   CATUSA  O  PEASA  COLOCADA   DE

FORMA   OCULTA   ENTRE   PLAFON   Y   LOSA, DE DIAMETRO INDICADO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO TIPO   PESADO,   MARCA  OMEGA    CATUSA  O  PEASA   COLOCADA   DE

FORMA   AHOGADA   EN  PISO O  POR RANURA EN MURO, DE DIAMETRO INDICADO.

REGISTRO  DE CONEXIONES METALICO GALVANIZADO EN LAMINA DE 1,6mm DE ESPESOR  CON TAPA

(CAJA CUADRADA)  MARCA FAMSA O  RYMCO.

SALIDA ESPECIAL  DE  CARACTERISTICAS INDICADAS,  COLOCADO   EN  MURO  O  PLAFON SEGUN SE

INDICA   EN   PROYECTO,   CONSIDERAR   CAJA   CUADRADA  DE  10,20X10,20X3,80cm  (EXCEPTO  LOS

INDICADOS) Y  PUNTAS DE 1,50m.

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA    A   TIERRA   INTEGRADA   Y

CONEXIONES LATERALES, 15A, 1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz,  CON  PROTECCION  POR  FALLA  A  TIERRA,

GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15R COLOR BEIGE CATALOGO 7599-I, INCLUYE PLACA DE NYLON  COLOR

BEIGE DESDE FABRICA PARA  SERVICIO NORMAL, COLOR ROJO CATALOGO 7599-R E INCLUYE PLACA

DE NYLON COLOR ROJO DESDE FABRICA PARA SERVICIO  EMERGENCIA,  MARCA  LEVITON, HUBBELL

o  COOPER,    COLOCADO   EN   MURO   A  UNA   ALTURA  DE  1,10m/s.n.p.t.   AL  CENTRO  DE   LA  CAJA

(EXCEPTO  LOS INDICADOS).

INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO   DE  CARACTERISTICAS     INDICADAS,   PARA    240Vca MAX.,   EN

GABINETE   SEGUN  SE   INDICA DEL  TIPO  SOBREPONER  EN   MURO   MARCA  GENERAL ELECTRIC O

SQUARE-D, COLOCADO A 1,50m/s.n.p.t A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE     POLARIZADO   CON    PUESTA   A   TIERRA  INTEGRADA   Y

CONEXIONES  LATERALES , 15A,  1F-2H+PT, 125Vca,  60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-15R   COLOR

BEIGE   CATALOGO  5262-I  Y PLACA  DE  NYLON COLOR  BEIGE  CATALOGO  80703-I   PARA  SERVICIO

NORMAL,   COLOR  ROJO  CATALOGO 5262-R  Y PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO  CATALOGO  80703-R

PARA  SERVICIO  EMERGENCIA   MARCA LEVITON, HUBBELL  o  COOPER, COLOCADO EN MURO A UNA

ALTURA  DE 0,40m/s.n.p.t.  AL  CENTRO  DE  LA  CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).

NORMAL

TODAS  LAS  CANALIZACIONES,  CAJAS  DE CONEXIONES  Y  DEMAS  DISPOSITIVOS  DEBEN  DEJARSE

LIBRES  DE  RESIDUOS  DE CONSTRUCCION.

LA   TRAYECTORIA   DE   LA  TUBERIA  COLOCADA  POR   EL   PLAFON   PARA   LA   ALIMENTACION  DE

RECEPTACULOS  DEBE TOMAR COMO  BASE LA TRAYECTORIA  DE  LOS LUMINARIOS  PARA SU  FACIL

INSTALACION.

10.-

LA  INSTALACION  PARA  SERVICIO  NORMAL  DEBE   IR   EN   CANALIZACION   INDEPENDIENTE  DE  LA

INSTALACION   PARA SERVICIO  DE   EMERGENCIA,  (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y SEGURIDAD

DE VIDA) ESTO INCLUYE LAS CAJAS   REGISTRO  DE CONEXIONES.

11.-

12.-

13.-

6.-

8.-

9.-

17.-

15.-

16.-

ESTE PLANO ES UNICAMENTE PARA  INSTALACION  ELECTRICA.

1.-

LA  ALTURA  DE  INSTALACION   DE  LOS  RECEPTACULOS   DEBE  SER  DE  0,40m/S.N.P.T  AL  CENTRO

DE  LA CAJA  Y DE FORMA VERTICAL (EXCEPTO LOS INDICADOS).

2.-

3.-

4.-

5.-

7.-

TODAS   LAS   PARTES    METALICAS,  TUBOS   (CONDUIT)   METALICOS,    CAJAS   DE  CONEXIONES  Y

RECEPTACULOS  DEBEN ESTAR  PUESTAS  A    TIERRA   DE  ACUERDO  A  LO  ESTABLECIDO    EN LAS

SECCIONES  250-110 Y 250-112  DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE. EL HILO DE PUESTA A

TIERRA DEBE CONECTARSE A LA BARRA DE PUESTA A TIERRA DE SU TABLERO CORRESPONDIENTE.

19.-

DONDE  NO SE  INDIQUE OTRA OPCION DEBE INSTALARSE CABLE  DE  COBRE SUAVE  CONCENTRICO

NORMAL  CLASE   (B),   CALIBRE   INDICADO   EN  PROYECTO   SIN  AISLAMIENTO (DESNUDO)   MARCA

VIAKON  A  LO  LARGO  DE  TODAS  LAS  CANALIZACIONES  ESTO CON  EL  FIN DE ATERRIZAR TODOS

LOS ACCESORIOS Y PARTES METALICAS.

NOTAS

18.-

DEBE INSTALARSE CABLE DE COBRE SUAVE CONCENTRICO  NORMAL  CLASE (B), CALIBRE  INDICADO

MARCA  VIAKON  A  EXCEPCION  DEL  HILO  A  PUESTA A TIERRA QUE COMO SE INDICA DEBE SER SIN

AISLAMIENTO.

14.-

LA  ALTURA DE INSTALACION DE LOS TABLEROS DEBE SER DE 1,80m/S.N.P.T. A  LA  PARTE SUPERIOR

,   VER   CUADROS   DE   DISTRIBUCION  DE  CARGAS

CORRESPONDIENTES.

SE DEBE BASAR  EN  EL CODIGO  DE  COLORES  DE  IDENTIFICACION  ESPECIFICADA  POR LA NORMA

NOM-001-SEDE-2012,  ACTUAL  Y  VIGENTE,  DE  ACUERDO  A  LAS   SECCIONES   200-6   (MEDIOS   DE

IDENTIFICACION    DE    LOS     CONDUCTORES    PUESTOS    A    TIERRA   "NEUTRO")   a)   y   b),

 CONDUCTOR  CONDUCTOR  CONDUCTOR  PUESTO A TIERRA   PUESTA A TIERRA  PUESTA A TIERRA

        VIVO                 VIVO                VIVO                                                      AISLADA                   GENERAL

     FASE A              FASE B            FASE C                NEUTRO

     NEGRO              NEGRO           NEGRO                BLANCO             FORRADA VERDE  DESNUDA

TODA  LA  INSTALACION  ELECTRICA DEBE ESTAR  CONSTRUIDA  EN CONGRUENCIA Y  APEGANDOSE

A  LA  ULTIMA  EDICION DE  LA REGLAMENTACION DE  OBSERVACION OBLIGATORIA, INDICADA  EN  LA

OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE Y COLATERALES REFERENTES A

LAS  INSTALACIONES  DESTINADAS  AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA.

LAS  TUBOS (CONDUIT) METALICOS  DEBEN    SOPORTARSE   A   NO  MAS   DE   1,00m   DE  LAS CAJAS

REGISTRO  Y  GABINETES.  ENTRE  SOPORTES  NO  DEBE  DE  EXISTIR  UNA  SEPARACION   MAYOR A

3,00m. VER SECCION 342-30 DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

PARA   CRUCE  DE  JUNTAS   CONSTRUCTIVAS   UTILIZAR  TUBO  (CONDUIT)   METALICO   FLEXIBLE  A

PRUEBA   DE   LIQUIDOS    DEL   TIPO   LIQUID-TIGHT,   MAXIMO   DE  1,80m  DE   LONGITUD   CON  SUS

RESPECTIVOS  CONECTORES  RECTOS O CURVOS  SEGUN SEA EL CASO.

LA  CONEXION   ENTRE   EL   CONDUCTOR   DE   PUESTA   A  TIERRA   DEL   EQUIPO   Y   LA  CAJA   DE

CONEXIONES  DEBE  SER   POR   MEDIO   DE   UN  TORNILLO   QUE  NO   DEBE  DE   UTILIZARSE  PARA

OTRO  USO  O  DE  UN DISPOSITIVO APROPIADO Y LISTADO PARA PUESTA A TIERRA COMO LO INDICA

LA  SECCION  250-148 c), DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

LOS  EMPALMES  O  DERIVACIONES  SOLO  SE  DEBEN   HACER  EN  CAJAS  REGISTRO,  EXCEPTO  EN

CONDULET SERIE OVALADA.

LAS  UNIONES   ENTRE   CABLES  DE  CALIBRE   No. 12,  10   Y   8   AWG,   SE   DEBEN   REALIZAR   CON

CONECTORES DE RESORTE  (CAPUCHONES   DE  PLASTICO),  MARCA  3M .

NO SE DEBE UTILIZAR ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTAR EQUIPOS Y TUBERIAS.

TODO   EL  MATERIAL  Y   EL  EQUIPO  EMPLEADO  DEBE  CONTAR  CON  UN  CERTIFICADO  EXPEDIDO

POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION  DE  PRODUCTOS  ACREDITADO Y APROBADO DE ACUERDO

A  LA  SECCION  110-2  DE  LA  NORMA  NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.  ESTOS  DEBEN  SER

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

EN  TODOS   LOS   REGISTROS  QUE   ALIMENTAN  A   LOS  MUEBLES  MODULARES  SE   DEBE  DEJAR

LOS   CABLES   CORRESPONDIENTES   INDICADOS   EN   PROYECTO   CON   UNA    COCA   MINIMA   DE

0,30m, DENTRO  DE  UNA   TUBERIA   FLEXIBLE TIPO   ZAPPA,  ESTOS  REGISTROS  IRAN  COLOCADOS

EN MURO A UNA ALTURA DE 0,10m A LA PARTE INFERIOR DEL MISMO.

20.-

SISTEMA NORMAL:

2-10 CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12d PUESTA A TIERRA  (DESNUDA)

T-16 DIAMETRO DE TUBERIA

LA UBICACION REAL  DE LAS  SALIDAS DE LOS MUEBLES  DEPENDE DEL TIPO  Y  MARCA DEL MUEBLE

A ADQUIRIR.

23.-

SE   DEBE   DEJAR   COMO   MINIMO  0,15 m   DE    LONGITUD   DE    LOS   CONDUCTORES    PARA   LAS

CONEXIONES  COMO LO INDICA LA SECCION 300-14 DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

24.-

27.-

SISTEMA EMERGENCIA:

2-10E CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12d PUESTA A TIERRA  (DESNUDA)

T-16 DIAMETRO DE TUBERIA

SISTEMA NORMAL CON TIERRA AISLADA:

2-10     CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12TA             PUESTA A TIERRA AISLADA (FORRADA)

T-16               DIAMETRO DE TUBERIA

INTERPRETACION:

NOMBRE DE TABLERO

NUMERO DE CIRCUITO

26.-

21.-

30.-

25.-

22.-

29.-

LAS CONEXIONES DEBEN SER CON TORNILLOS CADMINIZADOS O TROPICALIZADOS PARA EVITAR  LA

CORROSION.

28.-

EN  DONDE SE  INDIQUE  CATALOGO  O MARCA   ES  UNICAMENTE DE REFERENCIA Y PODRA USARSE

EN LA NOTA 7.

TODOS    LOS   TUBOS    (CONDUIT)    METALICOS      DEBEN      DE    COLOCARSE    AL TABLERO   CON

DOBLE CONTRATUERCA  Y UN MONITOR CON EL FIN DE CONECTAR A TIERRA EL SISTEMA.

EL  TUBO   (CONDUIT)   METALICO  TIPO    SEMIPESADO   APARENTE,    DEBE   TRATARSE   CON   BASE

ANTICORROSIVA  (PRIMER)  Y 2  MANOS  DE  PINTURA  AZUL DE ESMALTE CODIGO PANTONE 279.

LA INFORMACION GRAFICA  CONTENIDA   EN   ESTE   PLANO ES DE CARACTER ESQUEMATICO  EN LO

QUE A UBICACION Y TRAYECTORIA DE CANALIZACION SE REFIERE.

31.-

SISTEMA EMERGENCIA CON TIERRA AISLADA:

2-10E     CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12TA             PUESTA A TIERRA AISLADA (FORRADA)

T-16               DIAMETRO DE TUBERIA

TODAS   LAS   CAJAS   SE    DEBEN    UNIR    AL    TUBO    (CONDUIT)    METALICO    MEDIANTE    DOBLE

CONTRATUERCA  Y  UN  MONITOR  PARA  ASEGURAR   LA   RIGIDEZ  DE   LA   UNION   Y   DEBEN   SER

IDENTIFICADAS  SEGUN  EL  SISTEMA  QUE  CORRESPONDA CON  LAS  SIGUIENTES MARCAS:

N = NORMAL

E = EMERGENCIA (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y DE SEGURIDAD DE VIDA)

Salida de drenaje (instalar manguera

1

_

2

")

Agua  caliente

Simbolo

mm.

h= m

0.13 0.55

0.13 0.55

Apagador sencillo en muro 1.15

---

0.38 0.50

0.38 piso

Receptaculo doble polarizado, con puesta a tierra  con conexiones laterales,

---

Indicada

0.25 Indicada

Receptaculo doble polarizado, con puesta a tierra con conexiones laterales de 15 A,

127 VCA (Normal)

---

Indicada

Indicada
---

Indicada
---

Toma de Corriente 110-120 V,1F

Contacto de periscopio Indicada

---

---

Indicada

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
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PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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CONTACTOS C.E.y.E

 1 : 20

C.E.y.E

1

3 4 5 7 8 91 2'2 6'

Tabla de mobiliario C.E.Y.E

No. Cantidad

10 511.026.0454 4

13 511.026.0444 Anaquel fijo de 45 cm una vista 1

21 511.232.0170 Cesto para papeles tipo circular 1

46 511.814.0069 Silla Alta Giratoria 1

65 513.108.0102 Banco Giratorio 2

74 513.138.0056 Bote sanitario con pedal 1

89 513.191.0832 Carro para ropa sucia 1

117 513.621.0407 MESA ALTA DE 180 CM. CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y

CAJONES

1

133 513.621.1918 Mesa de 180 cm para ensamble con repisa intermedia 1

228 519.132.0059 Bote de Campana 1

236 519.315.0017 2

315 OBR.023 Espejo de pared 1

316 OBR.025 Gancho doble de pared 2

320 OBR.032 Lavabo integrado a barra (Ovalin) con sensor de presencia 1

341 OBR.108 Despachador de Toallas de Papel 1

342 OBR.111 1

519 531.385.1056 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO MEDIANO

(40x40x60 CM)

1

(FUTURO CRECIMIENTO)



353

380

70

126

157

64

97

153

Sala de Procedimientos
N.L.B.PL.+3.00/N.P.T.

Planta Baja
N.P.T.+2,079.10

Limite de piso conductivo

5.30

2.00

0.18

4.32

0.18

1.22

0.15

1.00

0.06

0.93

0.69

0.89
0.10

0.10
0.81

Desague Hembra en Muro

Columna de Agua Caliente

H=M

0.55

0.50

0.55

13

50

13

Simbolo

Aire

1.60

Vacio 13 1.60

1.60

13

13

Receptaculo Monofasico Doble Polarizado con Puesta   a
Tierra  Integrada y Conexiones  Laterales de 15 A,127 Vca,
60hz  Grado  Industrial, para  Servicio   de Emergencia.

-

Receptaculo Monofasico Doble Polarizado con Puesta a Tierra
Integrada y Conexiones Laterales, 15a, 1f-2h+pt,  125vca, 60hz,
con Proteccion Por Falla a Tierra, Grado Industrial, Para Servicio
Emergencia.

- 0.84

RX

Integrada y Conexiones Laterales, 20A, 1f-2h+pt, 125Vca. 60Hz
1.60

-

Tablero de aislamiento con transformador de 3kVA, 220/120 VCA
con Interruptor primario de 2P-20A y 8 interruptores secundarios de

1.50-

106

92

74 Bote Sanitario con pedal 513.138.0056

Cepillera para uso quirurgico 513.209.0050

Jabonera de pedal 513.546.0052

70

97

64

126

164

353

380

Banco Giratorio con respaldo 513.108.0052

Banqueta de Altura 513.123.0244

Cubeta de 12 litros de acero inoxidable 513.254.0054

Mesa Mayo 513.621.1405

Portavenoclisis Rodable 513.907.0055

Reloj de Pilas con segundero OBR. 132

422

Contenedor de Desechos Toxico, Biologico e Infecto contagioso S.G.D

153 Portacubeta rodable (Alternativa "A") 513.731.0305

157 Riel Portavenoclisis (Alternativa "A") 513.783.0054

* Bote para R.P.B.I. ( Bolsa Amarilla) S.G.D 4

158 513.790.0014*

Mobiliario    No. cantidad

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

106
92

469

74

469 Lavabo para cirujano 513.580.0059 1

74

75 Bote para gasas 513.138.0106 1*

472 513.227.0058 1*

127 127 Mesa de 150cm para atencion a recien nacidos 513.621.1454 1

127

128 Mesa pasteur 513.621.1603 1

143

143 513.621.2429 1

159 513.790.0071* 1

164

Mobiliario    No. cantidad

W2

C3 Esfigmomanometro aneroide de pared 531.116.0377 1

U5 Estetoscopio de capsula sencilla 531.375.0209 1

Q4 Estuche de diagnostico hospitalario 1531.295.1162*

W2 Bascula electronica 531.110.0209 1

*

M6 531.438.0014* 10

Q6

Q6 Incubadora de traslado 1531.497.0053

Y6 Lampara Quirurgica portatil para emergencia 1531.562.0905

R0.25R0.25

0.10

Nivelador de Piso 

DT-01

Sin Escala

Curva Sanitaria en Piso R=0.10 M.

Acabado con Recubrimiento de PVC Conductivo  e=2mm (Ver Plano de

Acabados).

Muro de block macizo, 12 X 20 X 40 cms. Asentado con Mortero

Cemento Arena Prop. 1:4 (Ver Plano de Alba as)

Firme de Peralte Total Ht=15cm en el Lecho Alto.      (Ver plano estructural).

R3 531.191.0391 1

integrada y conexiones posteriores, 20A, 1F-2H+PT,  125vca, 60Hz,

beige incluye placa de nylon color beige para servicio normal.

1.60

0.40

integrada y conexiones laterales, 20A, 2F-2H+PT,  250Vca, 60Hz,
grado Hospital Nema 6-20R color rojo y placa de nylon color rojo,
para servicio de emergencia.

- 1.60

Tabla de Especificaciones de Equipo

Equipo   No.

Y6

H=m. Caracteristicas

127V 1F

CaracteristicasH=m.

220-240V 3F

1.10 150W 60Hz

1.101.87

- 0.40

0.600.150.150.150.150.15

3.12

N.L.B.PL.+2.70/N.P.T.
Planta Baja

N.P.T.+2,079.10

50

21

48

N13

K-13

S13

Mobiliario    No. cantidad

370

21 Cesto para papeles tipo circular 511.232.0170 1

48 Silla giratoria secretarial tapizada en tela con piston neumatico 511.814.0291 1

50 Sillon giratorio de respaldo bajo tapizada en piel sintetica con piston neumatico 511.836.0295 1K-14

Mobiliario    No. cantidad

K-13 D.I. y D.T. 1

C-17 D.I. y D.T. 1

C-17

S-13 Monitor convencional de pantalla plana o LCD de 19" a color D.I. y D.T. 1

N-13 Monitor de 2 MP DICOM grado medico de 19" a color D.I. y D.T. 1

R-13 Robot quemador de CD. D.I. y D.T. 1*

370 511.836.0295 1

K-14 Impresora de imagen calidad laser en seco D.I. y D.T. 1

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE     POLARIZADO
CON    PUESTA   A   TIERRA   INTEGRADA   Y   CONEXIONES
LATERALES , 15A,  1F-2H+PT, 125Vca,  60Hz

PLACA FRONTAL TRIPLE DE P.V.C. ANTIFLAMA, CON TRES
MODULOS, JACK RJ-45 CATEGORIA 6 UNO PARA SERVICIO DE
TELEFONIA  (Vo.IP-DATOS), UNO  PARA SERVICIO DE
INFORMATICA  (DATOS) Y UN NODO DE RED (PREPARACION)
EN REGISTRO DE 12x12x5.5cm.

H=MSimbolo

0.40-

0.40-

h de mueble.-

2.32

1.620.70

0.52

0.30

0.42

0.50

1.20

2.94

Planta Baja
Sala de Procedimientos           Escala 1: 25

Planta Baja
            Escala 1: 25

R
X

REGISTRO  DE CONEXIONES METALICO GALVANIZADO EN LAMINA DE 1,6mm DE ESPESOR  CON

TAPA  (CAJA CUADRADA)  MARCA FAMSA O  RYMCO.

EMERGENCIA

SIMBOLOS

3

TUBO  (CONDUIT)  METALICO  TIPO   PESADO,   MARCA   OMEGA   CATUSA  O  PEASA  COLOCADA

DE   FORMA   OCULTA   ENTRE   PLAFON   Y   LOSA, DE DIAMETRO INDICADO.

TABLERO   DE  AISLAMIENTO PARA EMPOTRAR EN MURO (55,88cm DE FRENTE x 30,48cm DE FONDO x

83,82cm  DE ALTO) CON   TRANSFORMADOR   DE  3kVA,   220 /120Vca   CON  INTERRUPTOR   PRIMARIO

DE 2P-30A Y 12  INTERRUPTORES  SECUNDARIOS  DE   2P-20A,   INCLUYE  MONITOR  DE AISLAMIENTO

DE LINEA HALSEY MARK III, COLOCADO  A   1,50m/s.n.p.t.  A  LA  PARTE CENTRAL DEL  MISMO   MARCA

DWPOON ELEKTRIC

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA    A   TIERRA   INTEGRADA   Y

CONEXIONES LATERALES, 15A, 1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz,  CON  PROTECCION  POR  FALLA  A  TIERRA,

GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15R COLOR BEIGE CATALOGO 7599-I, INCLUYE PLACA DE NYLON  COLOR

BEIGE DESDE FABRICA PARA  SERVICIO NORMAL, COLOR ROJO CATALOGO 7599-R E INCLUYE PLACA

DE NYLON COLOR ROJO DESDE FABRICA PARA SERVICIO  EMERGENCIA,  MARCA  LEVITON, HUBBELL

o  COOPER,    COLOCADO   EN   MURO   A  UNA   ALTURA  DE  1,10m/s.n.p.t.   AL  CENTRO  DE   LA  CAJA

(EXCEPTO  LOS INDICADOS).

RX

RECEPTACULO    MONOFASICO  DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA   A    TIERRA     INTEGRADA

Y   CONEXIONES     LATERALES,   20A,  1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz  GRADO  HOSPITAL  NEMA  5-20R

COLOR  CAFE    CATALOGO    8300   Y   PLACA    DE    NYLON    COLOR    CAFE   CON LEYENDA "RX"

CATALOGO   80703-RX   SERVICIO  EMERGENCIA, MARCA LEVITON, HUBBELL  o  COOPER,

COLOCADO   EN   MURO  A   1,60m/s.n.p.t .  AL CENTRO   DE    LA  CAJA   (EXCEPTO  LOS  INDICADOS)

O   QUE  ESTAN   DENTRO  DE  CONSOLA   DE INSTALACIOINES,    LOS    CUALES    SON

SUMINISTRADOS  POR  EL   PROVEEDOR    DE   EQUIPOS  CUMPLIENDO   CON   ESTAS

ESPECIFICACIONES   PERO   CON   PLACAS   DE   ACERO   INOXIDABLE   Y ANTIMICROBIANAS  CAT.

93101AM  PARA  UN  MODULO  Y  CATALOGO  93102AM PARA DOS MODULOS MARCA

COOPER-WIRING DEVICES.

MODULO  DE   LA   ESTACION  MAESTRA  DE ATERRIZAMIENTO COLOCADA  A 0,40m/s.n.p.t.

CATALOGO  GS-120-OI  MARCA SQUARE-D, PARA SALA DE CIRUGIA

RECEPTACULO    MONOFASICO  DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA   A    TIERRA     INTEGRADA

Y   CONEXIONES     LATERALES,   20A,  1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz  GRADO  HOSPITAL  NEMA  5-20R

COLOR  BEIGE  CATALOGO  8300-I  Y  PLACA  DE  NYLON  COLOR  BEIGE   CATALOGO 80703-I PARA

SERVICIO  NORMAL Y  COLOR  ROJO CATALOGO 8300-R Y  PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO

CATALOGO  80703-R,    PARA  SERVICIO  DE  EMERGENCIA,  MARCA   LEVITON,  HUBBELL  o

COOPER, COLOCADO  EN  MURO  A  1,60m/s.n.p.t.   AL  CENTRO  DE  LA  CAJA  (EXCEPTO LOS

 POR EL PROVEEDOR DE EQUIPOS  CUMPLIENDO   CON   ESTAS

ESPECIFICACIONES   PERO   CON   PLACAS   DE   ACERO  INOXIDABLE Y ANTIMICROBIANAS CAT.

93101AM PARA UN MODULO  Y  CATALOGO 93102AM PARA    DOS    MODULOS    MARCA

COOPER-WIRING DEVICES.

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE     POLARIZADO   CON    PUESTA   A   TIERRA   INTEGRADA   Y

CONEXIONES  LATERALES , 15A,  1F-2H+PT, 125Vca,  60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-15R   COLOR

BEIGE   CATALOGO  5262-I  Y PLACA  DE  NYLON  COLOR  BEIGE  CATALOGO  80703-I   PARA  SERVICIO

NORMAL,   COLOR  ROJO  CATALOGO 5262-R  Y PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO  CATALOGO  80703-R

PARA  SERVICIO  EMERGENCIA   MARCA  LEVITON, HUBBELL  o  COOPER, COLOCADO EN MURO A UNA

ALTURA  DE 0,40m/s.n.p.t.  AL  CENTRO  DE  LA  CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).

RECEPTACULO  MONOFASICO  DOBLE  POLARIZADO   CON  PUESTA A TIERRA AISLADA

INTEGRADA Y  CONEXIONES   LATERALES, 15A,  1F-2H+PT+PTA,   125Vca,   60Hz,    GRADO

INDUSTRIAL  NEMA  5-15R COLOR    NARANJA,   CATALOGO   5262-IG  Y  PLACA   DE  NYLON

COLOR   NARANJA,  CON   LEYENDA (COMPUTER-ONLY) CATALOGO 80703-IG,  PARA  SERVICIO

REGULADO,  MARCA  LEVITON,  COLOCADO EN  MURO A UNA  ALTURA  DE 0,40m/s.n.p.t. AL

CENTRO DE LA CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).

TODAS  LAS  CANALIZACIONES,  CAJAS  DE CONEXIONES  Y  DEMAS  DISPOSITIVOS  DEBEN  DEJARSE

LIBRES  DE  RESIDUOS  DE CONSTRUCCION.

LA   TRAYECTORIA   DE   LA  TUBERIA  COLOCADA  POR   EL   PLAFON   PARA   LA   ALIMENTACION  DE

RECEPTACULOS  DEBE TOMAR COMO  BASE LA TRAYECTORIA  DE  LOS LUMINARIOS  PARA SU  FACIL

INSTALACION.

10.-

LA  INSTALACION  PARA  SERVICIO  NORMAL  DEBE   IR   EN   CANALIZACION   INDEPENDIENTE  DE  LA

INSTALACION   PARA SERVICIO  DE   EMERGENCIA,  (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y SEGURIDAD

DE VIDA) ESTO INCLUYE LAS CAJAS   REGISTRO  DE CONEXIONES.

11.-

12.-

13.-

6.-

8.-

9.-

17.-

15.-

16.-

ESTE PLANO ES UNICAMENTE PARA  INSTALACION  ELECTRICA.

1.-

LA  ALTURA  DE  INSTALACION   DE  LOS  RECEPTACULOS   DEBE  SER  DE  0,40m/S.N.P.T  AL  CENTRO

DE  LA CAJA  Y DE FORMA VERTICAL (EXCEPTO LOS INDICADOS).

2.-

3.-

4.-

5.-

7.-

DONDE  NO SE  INDIQUE OTRA OPCION DEBE INSTALARSE CABLE  DE  COBRE SUAVE  CONCENTRICO

NORMAL  CLASE   (B),   CALIBRE   INDICADO   EN  PROYECTO   SIN  AISLAMIENTO (DESNUDO)   MARCA

VIAKON  A  LO  LARGO  DE  TODAS  LAS  CANALIZACIONES  ESTO CON  EL  FIN DE ATERRIZAR TODOS

LOS ACCESORIOS Y PARTES METALICAS.

NOTAS

18.-

DEBE INSTALARSE CABLE DE COBRE SUAVE CONCENTRICO  NORMAL  CLASE (B), CALIBRE  INDICADO

EN   PROYECTO   CON   AISLAMIENTO  TERMOPLASTICO  TIPO  XHHW O RHW,   600V, MARCA  VIAKON

A  EXCEPCION  DEL  HILO  A  PUESTA A TIERRA QUE COMO SE INDICA DEBE SER SIN AISLAMIENTO.

14.-

LA  ALTURA DE INSTALACION DE LOS TABLEROS DEBE SER DE 1,80m/S.N.P.T. A  LA  PARTE SUPERIOR

,   VER   CUADROS   DE   DISTRIBUCION  DE  CARGAS

CORRESPONDIENTES.

SE DEBE BASAR  EN  EL CODIGO  DE  COLORES  DE  IDENTIFICACION  ESPECIFICADA  POR LA NORMA

NOM-001-SEDE-20 12,  ACTUAL  Y  VIGENTE,  DE  ACUERDO  A  LAS   SECCIONES   200-6   (MEDIOS   DE

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES PUESTOS  A  TIERRA  "NEUTRO")  a) y  b),   210-4  (CIRCUITOS

DERIVADOS MULTICONDUCTORES), d) y 210-5 (IDENTIFICACION DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS) a) y b).

 CONDUCTOR  CONDUCTOR  CONDUCTOR  

        VIVO                 VIVO                VIVO                                                      

     NARANJA           CAFE           AMARILLO               

TODA  LA  INSTALACION  ELECTRICA DEBE ESTAR  CONSTRUIDA  EN CONGRUENCIA Y  APEGANDOSE

A  LA  ULTIMA  EDICION DE  LA REGLAMENTACION DE  OBSERVACION OBLIGATORIA, INDICADA  EN  LA

OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-20 12, ACTUAL Y VIGENTE Y COLATERALES REFERENTES A

LAS  INSTALACIONES  DESTINADAS  AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA.

LAS  TUBOS (CONDUIT) METALICOS  DEBEN    SOPORTARSE   A   NO  MAS   DE   1,00m   DE  LAS CAJAS

REGISTRO  Y  GABINETES.  ENTRE  SOPORTES  NO  DEBE  DE  EXISTIR  UNA  SEPARACION   MAYOR A

3,00m. VER SECCION 345-12 DE LA NOM-001-SEDE-20 12, ACTUAL Y VIGENTE.

PARA   CRUCE  DE  JUNTAS   CONSTRUCTIVAS   UTILIZAR  TUBO  (CONDUIT)   METALICO   FLEXIBLE  A

PRUEBA   DE   LIQUIDOS    DEL   TIPO   LIQUID-TIGHT,   MAXIMO   DE  1,80m  DE   LONGITUD   CON  SUS

RESPECTIVOS  CONECTORES  RECTOS O CURVOS  SEGUN SEA EL CASO.

LA  CONEXION   ENTRE   EL   CONDUCTOR   DE   PUESTA   A  TIERRA   DEL   EQUIPO   Y   LA  CAJA   DE

CONEXIONES  DEBE  SER   POR   MEDIO   DE   UN  TORNILLO   QUE  NO   DEBE  DE   UTILIZARSE  PARA

OTRO  USO  O  DE  UN DISPOSITIVO APROPIADO Y LISTADO PARA PUESTA A TIERRA COMO LO INDICA

LA  SECCION  250-114 a), DE LA NOM-001-SEDE-20 12, ACTUAL Y VIGENTE.

LOS  EMPALMES  O  DERIVACIONES  SOLO  SE  DEBEN   HACER  EN  CAJAS  REGISTRO,  EXCEPTO  EN

CONDULET SERIE OVALADA.

LAS  UNIONES   ENTRE   CABLES  DE  CALIBRE   No. 12,  10   Y   8   AWG,   SE   DEBEN   REALIZAR   CON

CONECTORES DE RESORTE  (CAPUCHONES   DE  PLASTICO),  MARCA  3M .

NO SE DEBE UTILIZAR ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTAR EQUIPOS Y TUBERIAS.

TODO   EL  MATERIAL  Y   EL  EQUIPO  EMPLEADO  DEBE  CONTAR  CON  UN  CERTIFICADO  EXPEDIDO

POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION  DE  PRODUCTOS  ACREDITADO Y APROBADO DE ACUERDO

A  LA  SECCION  110-2  DE  LA  NORMA  NOM-001-SEDE-20 12, ACTUAL Y VIGENTE.  ESTOS  DEBEN  SER

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

EN  TODOS   LOS   REGISTROS  QUE   ALIMENTAN  A   LOS  MUEBLES  MODULARES  SE   DEBE  DEJAR

LOS   CABLES   CORRESPONDIENTES   INDICADOS   EN   PROYECTO   CON   UNA    COCA   MINIMA   DE

0,30m, DENTRO  DE  UNA   TUBERIA   FLEXIBLE TIPO   ZAPPA,  ESTOS  REGISTROS  IRAN  COLOCADOS

EN MURO A UNA ALTURA DE 0,10m A LA PARTE INFERIOR DEL MISMO.

20.-

SISTEMA ELECTRICO:

2-10 CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12d PUESTA A TIERRA  (DESNUDA)

T-16 DIAMETRO DE TUBERIA

LA UBICACION REAL  DE LAS  SALIDAS DE LOS MUEBLES  DEPENDE DEL TIPO  Y  MARCA DEL MUEBLE

A ADQUIRIR.

23.-

SE   DEBE   DEJAR   COMO   MINIMO  0,15 m   DE    LONGITUD   DE    LOS   CONDUCTORES    PARA   LAS

CONEXIONES  COMO LO INDICA LA SECCION 300-14 DE LA NOM-001-SEDE-20 12, ACTUAL Y VIGENTE.

TODAS   LAS   PARTES    METALICAS,  TUBOS   (CONDUIT)   METALICOS,    CAJAS   DE  CONEXIONES  Y

RECEPTACULOS  DEBEN ESTAR  PUESTAS  A    TIERRA   DE  ACUERDO  A  LO  ESTABLECIDO    EN LAS

SECCIONES   250-42 Y  250-43  DE   LA NOM-001-SEDE-20 12, ACTUAL Y VIGENTE. EL HILO DE PUESTA A

TIERRA DEBE CONECTARSE A LA BARRA DE PUESTA A TIERRA DE SU TABLERO CORRESPONDIENTE.

19.-

24.-

27.-

INTERPRETACION:

NOMBRE DE TABLERO

NUMERO DE CIRCUITO

26.-

21.-

30.-

25.-

22.-

29.-

LAS CONEXIONES DEBEN SER CON TORNILLOS CADMINIZADOS O TROPICALIZADOS PARA EVITAR  LA

CORROSION.

28.-

EN  DONDE SE  INDIQUE  CATALOGO  O MARCA   ES  UNICAMENTE DE REFERENCIA Y PODRA USARSE

EN LA NOTA 7.

TODOS    LOS   TUBOS    (CONDUIT)    METALICOS      DEBEN      DE    COLOCARSE    AL TABLERO   CON

DOBLE CONTRATUERCA  Y UN MONITOR CON EL FIN DE CONECTAR A TIERRA EL SISTEMA.

EL  TUBO   (CONDUIT)   METALICO  TIPO    SEMIPESADO   APARENTE,    DEBE   TRATARSE   CON   BASE

ANTICORROSIVA  (PRIMER)  Y 2  MANOS  DE  PINTURA  AZUL DE ESMALTE CODIGO PANTONE 279.

LA INFORMACION GRAFICA  CONTENIDA   EN   ESTE   PLANO ES DE CARACTER ESQUEMATICO  EN LO

QUE A UBICACION Y TRAYECTORIA DE CANALIZACION SE REFIERE.

31.-

TODAS   LAS   CAJAS   SE    DEBEN    UNIR    AL    TUBO    (CONDUIT)    METALICO    MEDIANTE    DOBLE

CONTRATUERCA  Y  UN  MONITOR  PARA  ASEGURAR   LA   RIGIDEZ  DE   LA   UNION   Y   DEBEN   SER

IDENTIFICADAS  SEGUN  EL  SISTEMA  QUE  CORRESPONDA CON  LAS  SIGUIENTES MARCAS:

N = NORMAL

E = EMERGENCIA (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y DE SEGURIDAD DE VIDA)

4  LN

 CONDUCTOR           CONDUCTOR          CONDUCTOR  

        VIVO                      NEUTRO                   TIERRA                                                    

     NEGRO                   BLANCO                     DESNUDO             

    AISLADO            AISLADO         AISLADO                 NORMAL                 NORMAL                     NORMAL                                 
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1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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CONTACTOS DE GUIA MECANICA SALA DE

TOMA DE MUESTRAS

ACCESO

ASTA BANDERA

AbAb

BbBb

Cb

DbDb

EbEb

FbFb

Gb

HbHb

IbIb

JbJb

12b

12b

1b

1b

4b

4b5b6b8b

3b

3b

9B11b 7B
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Especializada en Medicina
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Medicina Familiar 5

Especializada en Medicina

Familiar 4
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Medicina Familiar 8

Consultorio de

Medicina Familiar 9
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Medicina Familiar 2

Especializada en Medicina
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Medicina Familiar 1

Sanitario
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y de Personal
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y de Personal
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Aseo

Sala de Espera

Sala de Espera

Sala de Espera
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a

m
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a

Consultorio de

Medicina Familiar 7

Consultorio de

Medicina Familiar 6

Especializada en Medicina

Familiar 3

Consultorio de

Medicina Familiar 3
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+4.75/N.P.T.

+5.25/N.P.T.

+4.75/N.P.T.

+5.25/N.P.T.

+4.75/N.P.T.

+5.25/N.P.T.

Normal Emergencia

SIMBOLOS

REGISTRO  DE CONEXIONES METALICO GALVANIZADO EN LAMINA DE 1,6mm DE ESPESOR  CON TAPA

(CAJA CUADRADA)  MARCA FAMSA O  RYMCO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO  TIPO   LIGERO,   MARCA   OMEGA   CATUSA  O  PEASA  COLOCADA   DE

FORMA   OCULTA   ENTRE   PLAFON   Y   LOSA, DE DIAMETRO INDICADO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO TIPO   LIGERO,   MARCA  OMEGA    CATUSA  O  PEASA   COLOCADA   DE

FORMA   AHOGADA   EN  PISO O  POR RANURA EN MURO, DE DIAMETRO INDICADO.

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE     POLARIZADO   CON    PUESTA   A   TIERRA   INTEGRADA   Y

CONEXIONES  LATERALES , 15A,  1F-2H+PT, 125Vca,  60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-15R   COLOR

BEIGE   CATALOGO  5262-I  Y PLACA  DE  NYLON  COLOR  BEIGE  CATALOGO  80703-I   PARA  SERVICIO

NORMAL,   COLOR  ROJO  CATALOGO 5262-R  Y PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO  CATALOGO  80703-R

PARA  SERVICIO  EMERGENCIA   MARCA  LEVITON, HUBBELL  o  COOPER, COLOCADO EN MURO A UNA

ALTURA  DE 0,40m/s.n.p.t.  AL  CENTRO  DE  LA  CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA    A   TIERRA   INTEGRADA    Y

CONEXIONES  LATERALES, 15A, 1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz,  CON  PROTECCION  POR  FALLA  A  TIERRA,

GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15R COLOR BEIGE CATALOGO 7599-I, INCLUYE PLACA DE NYLON  COLOR

BEIGE DESDE FABRICA PARA  SERVICIO NORMAL, COLOR ROJO CATALOGO 7599-R E  INCLUYE PLACA

DE NYLON COLOR ROJO DESDE FABRICA  PARA SERVICIO  EMERGENCIA,  MARCA  LEVITON, HUBBELL

o  COOPER,    COLOCADO   EN   MURO   A  UNA   ALTURA  DE  1,10m/s.n.p.t.   AL  CENTRO  DE   LA  CAJA

(EXCEPTO  LOS INDICADOS).

RECEPTACULO    MONOFASICO  DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA   A    TIERRA     INTEGRADA   Y

CONEXIONES POSTERIORES, 20A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz GRADO  HOSPITAL Y CON PROTECCION DE

FALLA  A TIERRA, NEMA 5-20R  COLOR BEIGE CATALOGO 7899-HG-I Y PLACA DE NYLON COLOR BEIGE

CATALOGO 80401-NI PARA SERVICIO  NORMAL Y  COLOR  ROJO  CATALOGO  7899-HG-R  Y  PLACA  DE

NYLON  COLOR  ROJO  CATALOGO  80401-NR,  PARA  SERVICIO  DE  EMERGENCIA,  MARCA   LEVITON,

HUBBELL  o  COOPER, COLOCADO  EN  MURO  A 0,40m/s.n.p.t. AL  CENTRO DE LA  CAJA (EXCEPTO LOS

INDICADOS)    O    QUE    ESTAN    DENTRO    DE    CONSOLA    DE   ENCAMADOS,   LOS   CUALES   SON

SUMINISTRADOS  POR EL PROVEEDOR  DE EQUIPOS  CUMPLIENDO  CON  ESTAS ESPECIFICACIONES.

TABLERO   DE  ALUMBRADO  Y   CONTROL,  (TABLERO  ELECTRICO  DE  ZONA)  TIPO  (AQF),  3F-4H+PT,

220/127Vca,  60Hz,  CON  INTERRUPTORES   TERMOMAGNETICOS  ATORNILLABLES  TIPO  (THQB)  CON

BARRA DE  PUESTO A TIERRA (NEUTRO)  Y BARRA DE PUESTA A TIERRA  GENERAL, MARCA  GENERAL

ELECTRIC O SQUARE-D, COLOCADO A 1,80m/s.n.p.t A LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO.

INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO   DE  CARACTERISTICAS     INDICADAS,   PARA    240Vca MAX.,   EN

GABINETE   SEGUN  SE   INDICA DEL  TIPO  SOBREPONER  EN   MURO   MARCA  GENERAL ELECTRIC O

SQUARE-D, COLOCADO A 1,50m/s.n.p.t A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.

RECEPTACULO  MONOFASICO SENCILLO  POLARIZADO  DE MEDIA  VUELTA  TIPO  (TWIST-LOCK)  CON

PUESTA   A  TIERRA  INTEGRADA  Y  CONEXIONES  LATERALES,  15A 1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz, GRADO

INDUSTRIAL  NEMA  L5-15R  COLOR  NEGRO  CATALOGO  4710  CON  PLACA  DE  ACERO   INOXIDABLE

CATALOGO 84020-40,  MARCA LEVITON, HUBBELL o  COOPER, COLOCADO EN MURO A ALTURA SEGUN

SE INDICA EN PROYECTO AL CENTRO DE LA CAJA.

RECEPTACULO    MONOFASICO  DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA   A    TIERRA     INTEGRADA

Y   CONEXIONES     LATERALES,   20A,  1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz  GRADO  HOSPITAL  NEMA  5-20R

COLOR  BEIGE  CATALOGO  8300-I  Y  PLACA  DE  NYLON  COLOR  BEIGE   CATALOGO 80703-I PARA

SERVICIO  NORMAL Y  COLOR  ROJO CATALOGO 8300-R Y  PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO

CATALOGO  80703-R,    PARA  SERVICIO  DE  EMERGENCIA,  MARCA   LEVITON,  HUBBELL  o

COOPER, COLOCADO  EN  MURO  A  1,60m/s.n.p.t.   AL  CENTRO  DE  LA  CAJA  (EXCEPTO LOS

 POR EL PROVEEDOR DE EQUIPOS  CUMPLIENDO   CON   ESTAS

ESPECIFICACIONES   PERO   CON   PLACAS   DE   ACERO  INOXIDABLE Y ANTIMICROBIANAS CAT.

93101AM PARA UN MODULO  Y  CATALOGO 93102AM PARA    DOS    MODULOS    MARCA

COOPER-WIRING DEVICES.

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE     POLARIZADO   CON    PUESTA   A   TIERRA   INTEGRADA   Y

CONEXIONES  LATERALES , 15A,  1F-2H+PT, 125Vca,  60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-15R   COLOR

BEIGE   CATALOGO  5262-I  Y PLACA  DE  NYLON  COLOR  BEIGE  CATALOGO  80703-I   PARA  SERVICIO

NORMAL,   COLOR  ROJO  CATALOGO 5262-R  Y PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO  CATALOGO  80703-R

PARA  SERVICIO  EMERGENCIA   MARCA  LEVITON, HUBBELL  o  COOPER, MONTADO  EN   CAJA

REGISTRO  POR  PISO  Y TAPA  PROTECTORA   PARA   RECEPTACULO  DOBLE   LA  CUAL  DEBE

QUEDAR  AL  RAS  DEL  PISO TERMINADO CATALOGO  B2429  Y SA3825  RESPECTIVAMENTE MARCA

HUBBELL.

CAJA DE REGSITRO TIPO CONDULET SERIE OVALADA CON TAPA CIEGA Y EMPAQUE DE NEOPENO,

MCA. CROSE-HINDS O EQUIVALENTE

TODAS  LAS  CANALIZACIONES,  CAJAS  DE CONEXIONES  Y  DEMAS  DISPOSITIVOS  DEBEN  DEJARSE

LIBRES  DE  RESIDUOS  DE CONSTRUCCION.

LA   TRAYECTORIA   DE   LA  TUBERIA  COLOCADA  POR   EL   PLAFON   PARA   LA   ALIMENTACION  DE

RECEPTACULOS  DEBE TOMAR COMO  BASE LA TRAYECTORIA  DE  LOS LUMINARIOS  PARA SU  FACIL

INSTALACION.

10.-

LA  INSTALACION  PARA  SERVICIO  NORMAL  DEBE   IR   EN   CANALIZACION   INDEPENDIENTE  DE  LA

INSTALACION   PARA SERVICIO  DE   EMERGENCIA,  (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y SEGURIDAD

DE VIDA) ESTO INCLUYE LAS CAJAS   REGISTRO  DE CONEXIONES.

11.-

12.-

13.-

6.-

8.-

9.-

17.-

15.-

16.-

ESTE PLANO ES UNICAMENTE PARA  INSTALACION  ELECTRICA.
1.-

LA  ALTURA  DE  INSTALACION   DE  LOS  RECEPTACULOS   DEBE  SER  DE  0,40m/S.N.P.T  AL  CENTRO

DE  LA CAJA  Y DE FORMA VERTICAL (EXCEPTO LOS INDICADOS).

2.-

3.-

4.-

5.-

7.-

TODAS   LAS   PARTES    METALICAS,  TUBOS   (CONDUIT)   METALICOS,    CAJAS   DE  CONEXIONES  Y

RECEPTACULOS  DEBEN ESTAR  PUESTAS  A    TIERRA   DE  ACUERDO  A  LO  ESTABLECIDO    EN LAS

SECCIONES  250-110 Y 250-112  DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE. EL HILO DE PUESTA A

TIERRA DEBE CONECTARSE A LA BARRA DE PUESTA A TIERRA DE SU TABLERO CORRESPONDIENTE.

19.-

DONDE  NO SE  INDIQUE OTRA OPCION DEBE INSTALARSE CABLE  DE  COBRE SUAVE  CONCENTRICO

NORMAL  CLASE   (B),   CALIBRE   INDICADO   EN  PROYECTO   SIN  AISLAMIENTO (DESNUDO)   MARCA

VIAKON  A  LO  LARGO  DE  TODAS  LAS  CANALIZACIONES  ESTO CON  EL  FIN DE ATERRIZAR TODOS

LOS ACCESORIOS Y PARTES METALICAS.

NOTAS

18.-

DEBE INSTALARSE CABLE DE COBRE SUAVE CONCENTRICO  NORMAL  CLASE (B), CALIBRE  INDICADO

MARCA  VIAKON  A  EXCEPCION  DEL  HILO  A  PUESTA A TIERRA QUE COMO SE INDICA DEBE SER SIN

AISLAMIENTO.

14.-

LA  ALTURA DE INSTALACION DE LOS TABLEROS DEBE SER DE 1,80m/S.N.P.T. A  LA  PARTE SUPERIOR

,   VER   CUADROS   DE   DISTRIBUCION  DE  CARGAS

CORRESPONDIENTES.

SE DEBE BASAR  EN  EL CODIGO  DE  COLORES  DE  IDENTIFICACION  ESPECIFICADA  POR LA NORMA

NOM-001-SEDE-2012,  ACTUAL  Y  VIGENTE,  DE  ACUERDO  A  LAS   SECCIONES   200-6   (MEDIOS   DE

IDENTIFICACION    DE    LOS     CONDUCTORES    PUESTOS    A    TIERRA   "NEUTRO")   a)   y   b),

 CONDUCTOR  CONDUCTOR  CONDUCTOR  PUESTO A TIERRA   PUESTA A TIERRA  PUESTA A TIERRA

        VIVO                 VIVO                VIVO                                                      AISLADA                   GENERAL

     FASE A              FASE B            FASE C                NEUTRO

     NEGRO              NEGRO           NEGRO                BLANCO             FORRADA VERDE  DESNUDA

TODA  LA  INSTALACION  ELECTRICA DEBE ESTAR  CONSTRUIDA  EN CONGRUENCIA Y  APEGANDOSE

A  LA  ULTIMA  EDICION DE  LA REGLAMENTACION DE  OBSERVACION OBLIGATORIA, INDICADA  EN  LA

OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE Y COLATERALES REFERENTES A

LAS  INSTALACIONES  DESTINADAS  AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA.

LAS  TUBOS (CONDUIT) METALICOS  DEBEN    SOPORTARSE   A   NO  MAS   DE   1,00m   DE  LAS CAJAS

REGISTRO  Y  GABINETES.  ENTRE  SOPORTES  NO  DEBE  DE  EXISTIR  UNA  SEPARACION   MAYOR A

3,00m. VER SECCION 342-30 DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

PARA   CRUCE  DE  JUNTAS   CONSTRUCTIVAS   UTILIZAR  TUBO  (CONDUIT)   METALICO   FLEXIBLE  A

PRUEBA   DE   LIQUIDOS    DEL   TIPO   LIQUID-TIGHT,   MAXIMO   DE  1,80m  DE   LONGITUD   CON  SUS

RESPECTIVOS  CONECTORES  RECTOS O CURVOS  SEGUN SEA EL CASO.

LA  CONEXION   ENTRE   EL   CONDUCTOR   DE   PUESTA   A  TIERRA   DEL   EQUIPO   Y   LA  CAJA   DE

CONEXIONES  DEBE  SER   POR   MEDIO   DE   UN  TORNILLO   QUE  NO   DEBE  DE   UTILIZARSE  PARA

OTRO  USO  O  DE  UN DISPOSITIVO APROPIADO Y LISTADO PARA PUESTA A TIERRA COMO LO INDICA

LA  SECCION  250-148 c), DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

LOS  EMPALMES  O  DERIVACIONES  SOLO  SE  DEBEN   HACER  EN  CAJAS  REGISTRO,  EXCEPTO  EN

CONDULET SERIE OVALADA.

LAS  UNIONES   ENTRE   CABLES  DE  CALIBRE   No. 12,  10   Y   8   AWG,   SE   DEBEN   REALIZAR   CON

CONECTORES DE RESORTE  (CAPUCHONES   DE  PLASTICO),  MARCA  3M .

NO SE DEBE UTILIZAR ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTAR EQUIPOS Y TUBERIAS.

TODO   EL  MATERIAL  Y   EL  EQUIPO  EMPLEADO  DEBE  CONTAR  CON  UN  CERTIFICADO  EXPEDIDO

POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION  DE  PRODUCTOS  ACREDITADO Y APROBADO DE ACUERDO

A  LA  SECCION  110-2  DE  LA  NORMA  NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.  ESTOS  DEBEN  SER

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

EN  TODOS   LOS   REGISTROS  QUE   ALIMENTAN  A   LOS  MUEBLES  MODULARES  SE   DEBE  DEJAR

LOS   CABLES   CORRESPONDIENTES   INDICADOS   EN   PROYECTO   CON   UNA    COCA   MINIMA   DE

0,30m, DENTRO  DE  UNA   TUBERIA   FLEXIBLE TIPO   ZAPPA,  ESTOS  REGISTROS  IRAN  COLOCADOS

EN MURO A UNA ALTURA DE 0,10m A LA PARTE INFERIOR DEL MISMO.

20.-

SISTEMA NORMAL:

2-10 CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12d PUESTA A TIERRA  (DESNUDA)

T-16 DIAMETRO DE TUBERIA

LA UBICACION REAL  DE LAS  SALIDAS DE LOS MUEBLES  DEPENDE DEL TIPO  Y  MARCA DEL MUEBLE

A ADQUIRIR.

23.-

SE   DEBE   DEJAR   COMO   MINIMO  0,15 m   DE    LONGITUD   DE    LOS   CONDUCTORES    PARA   LAS

CONEXIONES  COMO LO INDICA LA SECCION 300-14 DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

24.-

27.-

SISTEMA EMERGENCIA:

2-10E CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12d PUESTA A TIERRA  (DESNUDA)

T-16 DIAMETRO DE TUBERIA

SISTEMA NORMAL CON TIERRA AISLADA:

2-10     CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12TA             PUESTA A TIERRA AISLADA (FORRADA)

T-16               DIAMETRO DE TUBERIA

INTERPRETACION:

NOMBRE DE TABLERO

NUMERO DE CIRCUITO

26.-

21.-

30.-

25.-

22.-

29.-

LAS CONEXIONES DEBEN SER CON TORNILLOS CADMINIZADOS O TROPICALIZADOS PARA EVITAR  LA

CORROSION.

28.-

EN  DONDE SE  INDIQUE  CATALOGO  O MARCA   ES  UNICAMENTE DE REFERENCIA Y PODRA USARSE

EN LA NOTA 7.

TODOS    LOS   TUBOS    (CONDUIT)    METALICOS      DEBEN      DE    COLOCARSE    AL TABLERO   CON

DOBLE CONTRATUERCA  Y UN MONITOR CON EL FIN DE CONECTAR A TIERRA EL SISTEMA.

EL  TUBO   (CONDUIT)   METALICO  TIPO    SEMIPESADO   APARENTE,    DEBE   TRATARSE   CON   BASE

ANTICORROSIVA  (PRIMER)  Y 2  MANOS  DE  PINTURA  AZUL DE ESMALTE CODIGO PANTONE 279.

LA INFORMACION GRAFICA  CONTENIDA   EN   ESTE   PLANO ES DE CARACTER ESQUEMATICO  EN LO

QUE A UBICACION Y TRAYECTORIA DE CANALIZACION SE REFIERE.

31.-

SISTEMA EMERGENCIA CON TIERRA AISLADA:

2-10E     CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12TA             PUESTA A TIERRA AISLADA (FORRADA)

T-16               DIAMETRO DE TUBERIA

TODAS   LAS   CAJAS   SE    DEBEN    UNIR    AL    TUBO    (CONDUIT)    METALICO    MEDIANTE    DOBLE

CONTRATUERCA  Y  UN  MONITOR  PARA  ASEGURAR   LA   RIGIDEZ  DE   LA   UNION   Y   DEBEN   SER

IDENTIFICADAS  SEGUN  EL  SISTEMA  QUE  CORRESPONDA CON  LAS  SIGUIENTES MARCAS:

N = NORMAL

E = EMERGENCIA (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y DE SEGURIDAD DE VIDA)

(FUTURO CRECIMIENTO)

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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Normal Emergencia

SIMBOLOS

REGISTRO  DE CONEXIONES METALICO GALVANIZADO EN LAMINA DE 1,6mm DE ESPESOR  CON TAPA

(CAJA CUADRADA)  MARCA FAMSA O  RYMCO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO  TIPO   LIGERO,   MARCA   OMEGA   CATUSA  O  PEASA  COLOCADA   DE

FORMA   OCULTA   ENTRE   PLAFON   Y   LOSA, DE DIAMETRO INDICADO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO TIPO   LIGERO,   MARCA  OMEGA    CATUSA  O  PEASA   COLOCADA   DE

FORMA   AHOGADA   EN  PISO O  POR RANURA EN MURO, DE DIAMETRO INDICADO.

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE     POLARIZADO   CON    PUESTA   A   TIERRA   INTEGRADA   Y

CONEXIONES  LATERALES , 15A,  1F-2H+PT, 125Vca,  60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-15R   COLOR

BEIGE   CATALOGO  5262-I  Y PLACA  DE  NYLON  COLOR  BEIGE  CATALOGO  80703-I   PARA  SERVICIO

NORMAL,   COLOR  ROJO  CATALOGO 5262-R  Y PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO  CATALOGO  80703-R

PARA  SERVICIO  EMERGENCIA   MARCA  LEVITON, HUBBELL  o  COOPER, COLOCADO EN MURO A UNA

ALTURA  DE 0,40m/s.n.p.t.  AL  CENTRO  DE  LA  CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA    A   TIERRA   INTEGRADA    Y

CONEXIONES  LATERALES, 15A, 1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz,  CON  PROTECCION  POR  FALLA  A  TIERRA,

GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15R COLOR BEIGE CATALOGO 7599-I, INCLUYE PLACA DE NYLON  COLOR

BEIGE DESDE FABRICA PARA  SERVICIO NORMAL, COLOR ROJO CATALOGO 7599-R E  INCLUYE PLACA

DE NYLON COLOR ROJO DESDE FABRICA  PARA SERVICIO  EMERGENCIA,  MARCA  LEVITON, HUBBELL

o  COOPER,    COLOCADO   EN   MURO   A  UNA   ALTURA  DE  1,10m/s.n.p.t.   AL  CENTRO  DE   LA  CAJA

(EXCEPTO  LOS INDICADOS).

RECEPTACULO    MONOFASICO  DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA   A    TIERRA     INTEGRADA   Y

CONEXIONES POSTERIORES, 20A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz GRADO  HOSPITAL Y CON PROTECCION DE

FALLA  A TIERRA, NEMA 5-20R  COLOR BEIGE CATALOGO 7899-HG-I Y PLACA DE NYLON COLOR BEIGE

CATALOGO 80401-NI PARA SERVICIO  NORMAL Y  COLOR  ROJO  CATALOGO  7899-HG-R  Y  PLACA  DE

NYLON  COLOR  ROJO  CATALOGO  80401-NR,  PARA  SERVICIO  DE  EMERGENCIA,  MARCA   LEVITON,

HUBBELL  o  COOPER, COLOCADO  EN  MURO  A 0,40m/s.n.p.t. AL  CENTRO DE LA  CAJA (EXCEPTO LOS

INDICADOS)    O    QUE    ESTAN    DENTRO    DE    CONSOLA    DE   ENCAMADOS,   LOS   CUALES   SON

SUMINISTRADOS  POR EL PROVEEDOR  DE EQUIPOS  CUMPLIENDO  CON  ESTAS ESPECIFICACIONES.

TABLERO   DE  ALUMBRADO  Y   CONTROL,  (TABLERO  ELECTRICO  DE  ZONA)  TIPO  (AQF),  3F-4H+PT,

220/127Vca,  60Hz,  CON  INTERRUPTORES   TERMOMAGNETICOS  ATORNILLABLES  TIPO  (THQB)  CON

BARRA DE  PUESTO A TIERRA (NEUTRO)  Y BARRA DE PUESTA A TIERRA  GENERAL, MARCA  GENERAL

ELECTRIC O SQUARE-D, COLOCADO A 1,80m/s.n.p.t A LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO.

INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO   DE  CARACTERISTICAS     INDICADAS,   PARA    240Vca MAX.,   EN

GABINETE   SEGUN  SE   INDICA DEL  TIPO  SOBREPONER  EN   MURO   MARCA  GENERAL ELECTRIC O

SQUARE-D, COLOCADO A 1,50m/s.n.p.t A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.

RECEPTACULO  MONOFASICO SENCILLO  POLARIZADO  DE MEDIA  VUELTA  TIPO  (TWIST-LOCK)  CON

PUESTA   A  TIERRA  INTEGRADA  Y  CONEXIONES  LATERALES,  15A 1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz, GRADO

INDUSTRIAL  NEMA  L5-15R  COLOR  NEGRO  CATALOGO  4710  CON  PLACA  DE  ACERO   INOXIDABLE

CATALOGO 84020-40,  MARCA LEVITON, HUBBELL o  COOPER, COLOCADO EN MURO A ALTURA SEGUN

SE INDICA EN PROYECTO AL CENTRO DE LA CAJA.

RECEPTACULO    MONOFASICO  DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA   A    TIERRA     INTEGRADA

Y   CONEXIONES     LATERALES,   20A,  1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz  GRADO  HOSPITAL  NEMA  5-20R

COLOR  BEIGE  CATALOGO  8300-I  Y  PLACA  DE  NYLON  COLOR  BEIGE   CATALOGO 80703-I PARA

SERVICIO  NORMAL Y  COLOR  ROJO CATALOGO 8300-R Y  PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO

CATALOGO  80703-R,    PARA  SERVICIO  DE  EMERGENCIA,  MARCA   LEVITON,  HUBBELL  o

COOPER, COLOCADO  EN  MURO  A  1,60m/s.n.p.t.   AL  CENTRO  DE  LA  CAJA  (EXCEPTO LOS

 POR EL PROVEEDOR DE EQUIPOS  CUMPLIENDO   CON   ESTAS

ESPECIFICACIONES   PERO   CON   PLACAS   DE   ACERO  INOXIDABLE Y ANTIMICROBIANAS CAT.

93101AM PARA UN MODULO  Y  CATALOGO 93102AM PARA    DOS    MODULOS    MARCA

COOPER-WIRING DEVICES.

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE     POLARIZADO   CON    PUESTA   A   TIERRA   INTEGRADA   Y

CONEXIONES  LATERALES , 15A,  1F-2H+PT, 125Vca,  60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-15R   COLOR

BEIGE   CATALOGO  5262-I  Y PLACA  DE  NYLON  COLOR  BEIGE  CATALOGO  80703-I   PARA  SERVICIO

NORMAL,   COLOR  ROJO  CATALOGO 5262-R  Y PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO  CATALOGO  80703-R

PARA  SERVICIO  EMERGENCIA   MARCA  LEVITON, HUBBELL  o  COOPER, MONTADO  EN   CAJA

REGISTRO  POR  PISO  Y TAPA  PROTECTORA   PARA   RECEPTACULO  DOBLE   LA  CUAL  DEBE

QUEDAR  AL  RAS  DEL  PISO TERMINADO CATALOGO  B2429  Y SA3825  RESPECTIVAMENTE MARCA

HUBBELL.

TODAS  LAS  CANALIZACIONES,  CAJAS  DE CONEXIONES  Y  DEMAS  DISPOSITIVOS  DEBEN  DEJARSE

LIBRES  DE  RESIDUOS  DE CONSTRUCCION.

LA   TRAYECTORIA   DE   LA  TUBERIA  COLOCADA  POR   EL   PLAFON   PARA   LA   ALIMENTACION  DE

RECEPTACULOS  DEBE TOMAR COMO  BASE LA TRAYECTORIA  DE  LOS LUMINARIOS  PARA SU  FACIL

INSTALACION.

10.-

LA  INSTALACION  PARA  SERVICIO  NORMAL  DEBE   IR   EN   CANALIZACION   INDEPENDIENTE  DE  LA

INSTALACION   PARA SERVICIO  DE   EMERGENCIA,  (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y SEGURIDAD

DE VIDA) ESTO INCLUYE LAS CAJAS   REGISTRO  DE CONEXIONES.

11.-

12.-

13.-

6.-

8.-

9.-

17.-

15.-

16.-

ESTE PLANO ES UNICAMENTE PARA  INSTALACION  ELECTRICA.
1.-

LA  ALTURA  DE  INSTALACION   DE  LOS  RECEPTACULOS   DEBE  SER  DE  0,40m/S.N.P.T  AL  CENTRO

DE  LA CAJA  Y DE FORMA VERTICAL (EXCEPTO LOS INDICADOS).

2.-

3.-

4.-

5.-

7.-

TODAS   LAS   PARTES    METALICAS,  TUBOS   (CONDUIT)   METALICOS,    CAJAS   DE  CONEXIONES  Y

RECEPTACULOS  DEBEN ESTAR  PUESTAS  A    TIERRA   DE  ACUERDO  A  LO  ESTABLECIDO    EN LAS

SECCIONES  250-110 Y 250-112  DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE. EL HILO DE PUESTA A

TIERRA DEBE CONECTARSE A LA BARRA DE PUESTA A TIERRA DE SU TABLERO CORRESPONDIENTE.

19.-

DONDE  NO SE  INDIQUE OTRA OPCION DEBE INSTALARSE CABLE  DE  COBRE SUAVE  CONCENTRICO

NORMAL  CLASE   (B),   CALIBRE   INDICADO   EN  PROYECTO   SIN  AISLAMIENTO (DESNUDO)   MARCA

VIAKON  A  LO  LARGO  DE  TODAS  LAS  CANALIZACIONES  ESTO CON  EL  FIN DE ATERRIZAR TODOS

LOS ACCESORIOS Y PARTES METALICAS.

NOTAS

18.-

DEBE INSTALARSE CABLE DE COBRE SUAVE CONCENTRICO  NORMAL  CLASE (B), CALIBRE  INDICADO

MARCA  VIAKON  A  EXCEPCION  DEL  HILO  A  PUESTA A TIERRA QUE COMO SE INDICA DEBE SER SIN

AISLAMIENTO.

14.-

LA  ALTURA DE INSTALACION DE LOS TABLEROS DEBE SER DE 1,80m/S.N.P.T. A  LA  PARTE SUPERIOR

,   VER   CUADROS   DE   DISTRIBUCION  DE  CARGAS

CORRESPONDIENTES.

SE DEBE BASAR  EN  EL CODIGO  DE  COLORES  DE  IDENTIFICACION  ESPECIFICADA  POR LA NORMA

NOM-001-SEDE-2012,  ACTUAL  Y  VIGENTE,  DE  ACUERDO  A  LAS   SECCIONES   200-6   (MEDIOS   DE

IDENTIFICACION    DE    LOS     CONDUCTORES    PUESTOS    A    TIERRA   "NEUTRO")   a)   y   b),

 CONDUCTOR  CONDUCTOR  CONDUCTOR  PUESTO A TIERRA   PUESTA A TIERRA  PUESTA A TIERRA

        VIVO                 VIVO                VIVO                                                      AISLADA                   GENERAL

     FASE A              FASE B            FASE C                NEUTRO

     NEGRO              NEGRO           NEGRO                BLANCO             FORRADA VERDE  DESNUDA

TODA  LA  INSTALACION  ELECTRICA DEBE ESTAR  CONSTRUIDA  EN CONGRUENCIA Y  APEGANDOSE

A  LA  ULTIMA  EDICION DE  LA REGLAMENTACION DE  OBSERVACION OBLIGATORIA, INDICADA  EN  LA

OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE Y COLATERALES REFERENTES A

LAS  INSTALACIONES  DESTINADAS  AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA.

LAS  TUBOS (CONDUIT) METALICOS  DEBEN    SOPORTARSE   A   NO  MAS   DE   1,00m   DE  LAS CAJAS

REGISTRO  Y  GABINETES.  ENTRE  SOPORTES  NO  DEBE  DE  EXISTIR  UNA  SEPARACION   MAYOR A

3,00m. VER SECCION 342-30 DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

PARA   CRUCE  DE  JUNTAS   CONSTRUCTIVAS   UTILIZAR  TUBO  (CONDUIT)   METALICO   FLEXIBLE  A

PRUEBA   DE   LIQUIDOS    DEL   TIPO   LIQUID-TIGHT,   MAXIMO   DE  1,80m  DE   LONGITUD   CON  SUS

RESPECTIVOS  CONECTORES  RECTOS O CURVOS  SEGUN SEA EL CASO.

LA  CONEXION   ENTRE   EL   CONDUCTOR   DE   PUESTA   A  TIERRA   DEL   EQUIPO   Y   LA  CAJA   DE

CONEXIONES  DEBE  SER   POR   MEDIO   DE   UN  TORNILLO   QUE  NO   DEBE  DE   UTILIZARSE  PARA

OTRO  USO  O  DE  UN DISPOSITIVO APROPIADO Y LISTADO PARA PUESTA A TIERRA COMO LO INDICA

LA  SECCION  250-148 c), DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

LOS  EMPALMES  O  DERIVACIONES  SOLO  SE  DEBEN   HACER  EN  CAJAS  REGISTRO,  EXCEPTO  EN

CONDULET SERIE OVALADA.

LAS  UNIONES   ENTRE   CABLES  DE  CALIBRE   No. 12,  10   Y   8   AWG,   SE   DEBEN   REALIZAR   CON

CONECTORES DE RESORTE  (CAPUCHONES   DE  PLASTICO),  MARCA  3M .

NO SE DEBE UTILIZAR ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTAR EQUIPOS Y TUBERIAS.

TODO   EL  MATERIAL  Y   EL  EQUIPO  EMPLEADO  DEBE  CONTAR  CON  UN  CERTIFICADO  EXPEDIDO

POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION  DE  PRODUCTOS  ACREDITADO Y APROBADO DE ACUERDO

A  LA  SECCION  110-2  DE  LA  NORMA  NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.  ESTOS  DEBEN  SER

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

EN  TODOS   LOS   REGISTROS  QUE   ALIMENTAN  A   LOS  MUEBLES  MODULARES  SE   DEBE  DEJAR

LOS   CABLES   CORRESPONDIENTES   INDICADOS   EN   PROYECTO   CON   UNA    COCA   MINIMA   DE

0,30m, DENTRO  DE  UNA   TUBERIA   FLEXIBLE TIPO   ZAPPA,  ESTOS  REGISTROS  IRAN  COLOCADOS

EN MURO A UNA ALTURA DE 0,10m A LA PARTE INFERIOR DEL MISMO.

20.-

SISTEMA NORMAL:

2-10 CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12d PUESTA A TIERRA  (DESNUDA)

T-16 DIAMETRO DE TUBERIA

LA UBICACION REAL  DE LAS  SALIDAS DE LOS MUEBLES  DEPENDE DEL TIPO  Y  MARCA DEL MUEBLE

A ADQUIRIR.

23.-

SE   DEBE   DEJAR   COMO   MINIMO  0,15 m   DE    LONGITUD   DE    LOS   CONDUCTORES    PARA   LAS

CONEXIONES  COMO LO INDICA LA SECCION 300-14 DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

24.-

27.-

SISTEMA EMERGENCIA:

2-10E CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12d PUESTA A TIERRA  (DESNUDA)

T-16 DIAMETRO DE TUBERIA

SISTEMA NORMAL CON TIERRA AISLADA:

2-10     CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12TA             PUESTA A TIERRA AISLADA (FORRADA)

T-16               DIAMETRO DE TUBERIA

INTERPRETACION:

NOMBRE DE TABLERO

NUMERO DE CIRCUITO

26.-

21.-

30.-

25.-

22.-

29.-

LAS CONEXIONES DEBEN SER CON TORNILLOS CADMINIZADOS O TROPICALIZADOS PARA EVITAR  LA

CORROSION.

28.-

EN  DONDE SE  INDIQUE  CATALOGO  O MARCA   ES  UNICAMENTE DE REFERENCIA Y PODRA USARSE

EN LA NOTA 7.

TODOS    LOS   TUBOS    (CONDUIT)    METALICOS      DEBEN      DE    COLOCARSE    AL TABLERO   CON

DOBLE CONTRATUERCA  Y UN MONITOR CON EL FIN DE CONECTAR A TIERRA EL SISTEMA.

EL  TUBO   (CONDUIT)   METALICO  TIPO    SEMIPESADO   APARENTE,    DEBE   TRATARSE   CON   BASE

ANTICORROSIVA  (PRIMER)  Y 2  MANOS  DE  PINTURA  AZUL DE ESMALTE CODIGO PANTONE 279.

LA INFORMACION GRAFICA  CONTENIDA   EN   ESTE   PLANO ES DE CARACTER ESQUEMATICO  EN LO

QUE A UBICACION Y TRAYECTORIA DE CANALIZACION SE REFIERE.

31.-

SISTEMA EMERGENCIA CON TIERRA AISLADA:

2-10E     CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12TA             PUESTA A TIERRA AISLADA (FORRADA)

T-16               DIAMETRO DE TUBERIA

TODAS   LAS   CAJAS   SE    DEBEN    UNIR    AL    TUBO    (CONDUIT)    METALICO    MEDIANTE    DOBLE

CONTRATUERCA  Y  UN  MONITOR  PARA  ASEGURAR   LA   RIGIDEZ  DE   LA   UNION   Y   DEBEN   SER

IDENTIFICADAS  SEGUN  EL  SISTEMA  QUE  CORRESPONDA CON  LAS  SIGUIENTES MARCAS:

N = NORMAL

E = EMERGENCIA (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y DE SEGURIDAD DE VIDA)

(FUTURO CRECIMIENTO)

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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Aseo

Sanitario

(3+1)

Lavado de Medicos

Ropa Sucia

Vest. 2Vest. 1

Guarda de

Insumos

Sala de Espera (21 lugares)

Sala de Espera (15 lugares)

IDF

Curaciones y Yesos

Sanit. Personal                Mujeres

Sanit. Personal Hombres

Sanitario            Familiar

Primer Contacto

PACS

Disparo

Control

Vestidor 1Vestidor 2Sanitario

Sala de Rayos X

C. E. y E.

Control

Guarda de Equipo

01 01
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"B"

"BR"

"BSV"

"BE"

Normal Emergencia

SIMBOLOS

REGISTRO  DE CONEXIONES METALICO GALVANIZADO EN LAMINA DE 1,6mm DE ESPESOR  CON TAPA

(CAJA CUADRADA)  MARCA FAMSA O  RYMCO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO  TIPO   LIGERO,   MARCA   OMEGA   CATUSA  O  PEASA  COLOCADA   DE

FORMA   OCULTA   ENTRE   PLAFON   Y   LOSA, DE DIAMETRO INDICADO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO TIPO   LIGERO,   MARCA  OMEGA    CATUSA  O  PEASA   COLOCADA   DE

FORMA   AHOGADA   EN  PISO O  POR RANURA EN MURO, DE DIAMETRO INDICADO.

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE     POLARIZADO   CON    PUESTA   A   TIERRA   INTEGRADA   Y

CONEXIONES  LATERALES , 15A,  1F-2H+PT, 125Vca,  60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-15R   COLOR

BEIGE   CATALOGO  5262-I  Y PLACA  DE  NYLON  COLOR  BEIGE  CATALOGO  80703-I   PARA  SERVICIO

NORMAL,   COLOR  ROJO  CATALOGO 5262-R  Y PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO  CATALOGO  80703-R

PARA  SERVICIO  EMERGENCIA   MARCA  LEVITON, HUBBELL  o  COOPER, COLOCADO EN MURO A UNA

ALTURA  DE 0,40m/s.n.p.t.  AL  CENTRO  DE  LA  CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA    A   TIERRA   INTEGRADA    Y

CONEXIONES  LATERALES, 15A, 1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz,  CON  PROTECCION  POR  FALLA  A  TIERRA,

GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15R COLOR BEIGE CATALOGO 7599-I, INCLUYE PLACA DE NYLON  COLOR

BEIGE DESDE FABRICA PARA  SERVICIO NORMAL, COLOR ROJO CATALOGO 7599-R E  INCLUYE PLACA

DE NYLON COLOR ROJO DESDE FABRICA  PARA SERVICIO  EMERGENCIA,  MARCA  LEVITON, HUBBELL

o  COOPER,    COLOCADO   EN   MURO   A  UNA   ALTURA  DE  1,10m/s.n.p.t.   AL  CENTRO  DE   LA  CAJA

(EXCEPTO  LOS INDICADOS).

RECEPTACULO    MONOFASICO  DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA   A    TIERRA     INTEGRADA   Y

CONEXIONES POSTERIORES, 20A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz GRADO  HOSPITAL Y CON PROTECCION DE

FALLA  A TIERRA, NEMA 5-20R  COLOR BEIGE CATALOGO 7899-HG-I Y PLACA DE NYLON COLOR BEIGE

CATALOGO 80401-NI PARA SERVICIO  NORMAL Y  COLOR  ROJO  CATALOGO  7899-HG-R  Y  PLACA  DE

NYLON  COLOR  ROJO  CATALOGO  80401-NR,  PARA  SERVICIO  DE  EMERGENCIA,  MARCA   LEVITON,

HUBBELL  o  COOPER, COLOCADO  EN  MURO  A 0,40m/s.n.p.t. AL  CENTRO DE LA  CAJA (EXCEPTO LOS

INDICADOS)    O    QUE    ESTAN    DENTRO    DE    CONSOLA    DE   ENCAMADOS,   LOS   CUALES   SON

SUMINISTRADOS  POR EL PROVEEDOR  DE EQUIPOS  CUMPLIENDO  CON  ESTAS ESPECIFICACIONES.

TABLERO   DE  ALUMBRADO  Y   CONTROL,  (TABLERO  ELECTRICO  DE  ZONA)  TIPO  (AQF),  3F-4H+PT,

220/127Vca,  60Hz,  CON  INTERRUPTORES   TERMOMAGNETICOS  ATORNILLABLES  TIPO  (THQB)  CON

BARRA DE  PUESTO A TIERRA (NEUTRO)  Y BARRA DE PUESTA A TIERRA  GENERAL, MARCA  GENERAL

ELECTRIC O SQUARE-D, COLOCADO A 1,80m/s.n.p.t A LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO.

INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO   DE  CARACTERISTICAS     INDICADAS,   PARA    240Vca MAX.,   EN

GABINETE   SEGUN  SE   INDICA DEL  TIPO  SOBREPONER  EN   MURO   MARCA  GENERAL ELECTRIC O

SQUARE-D, COLOCADO A 1,50m/s.n.p.t A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.

RECEPTACULO  MONOFASICO SENCILLO  POLARIZADO  DE MEDIA  VUELTA  TIPO  (TWIST-LOCK)  CON

PUESTA   A  TIERRA  INTEGRADA  Y  CONEXIONES  LATERALES,  15A 1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz, GRADO

INDUSTRIAL  NEMA  L5-15R  COLOR  NEGRO  CATALOGO  4710  CON  PLACA  DE  ACERO   INOXIDABLE

CATALOGO 84020-40,  MARCA LEVITON, HUBBELL o  COOPER, COLOCADO EN MURO A ALTURA SEGUN

SE INDICA EN PROYECTO AL CENTRO DE LA CAJA.

RECEPTACULO    MONOFASICO  DOBLE    POLARIZADO   CON   PUESTA   A    TIERRA     INTEGRADA

Y   CONEXIONES     LATERALES,   20A,  1F-2H+PT,  125Vca,  60Hz  GRADO  HOSPITAL  NEMA  5-20R

COLOR  BEIGE  CATALOGO  8300-I  Y  PLACA  DE  NYLON  COLOR  BEIGE   CATALOGO 80703-I PARA

SERVICIO  NORMAL Y  COLOR  ROJO CATALOGO 8300-R Y  PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO

CATALOGO  80703-R,    PARA  SERVICIO  DE  EMERGENCIA,  MARCA   LEVITON,  HUBBELL  o

COOPER, COLOCADO  EN  MURO  A  1,60m/s.n.p.t.   AL  CENTRO  DE  LA  CAJA  (EXCEPTO LOS

 POR EL PROVEEDOR DE EQUIPOS  CUMPLIENDO   CON   ESTAS

ESPECIFICACIONES   PERO   CON   PLACAS   DE   ACERO  INOXIDABLE Y ANTIMICROBIANAS CAT.

93101AM PARA UN MODULO  Y  CATALOGO 93102AM PARA    DOS    MODULOS    MARCA

COOPER-WIRING DEVICES.

RECEPTACULO    MONOFASICO    DOBLE     POLARIZADO   CON    PUESTA   A   TIERRA   INTEGRADA   Y

CONEXIONES  LATERALES , 15A,  1F-2H+PT, 125Vca,  60Hz  GRADO  INDUSTRIAL  NEMA  5-15R   COLOR

BEIGE   CATALOGO  5262-I  Y PLACA  DE  NYLON  COLOR  BEIGE  CATALOGO  80703-I   PARA  SERVICIO

NORMAL,   COLOR  ROJO  CATALOGO 5262-R  Y PLACA  DE  NYLON COLOR ROJO  CATALOGO  80703-R

PARA  SERVICIO  EMERGENCIA   MARCA  LEVITON, HUBBELL  o  COOPER, MONTADO  EN   CAJA

REGISTRO  POR  PISO  Y TAPA  PROTECTORA   PARA   RECEPTACULO  DOBLE   LA  CUAL  DEBE

QUEDAR  AL  RAS  DEL  PISO TERMINADO CATALOGO  B2429  Y SA3825  RESPECTIVAMENTE MARCA

HUBBELL.

SALIDA ESPECIAL  DE  CARACTERISTICAS INDICADAS,  COLOCADO   EN  MURO  O  PLAFON SEGUN SE

INDICA   EN   PROYECTO,   CONSIDERAR   CAJA   CUADRADA  DE  10,20X10,20X3,80cm  (EXCEPTO  LOS

INDICADOS) Y  PUNTAS DE 1,50m.

TODAS  LAS  CANALIZACIONES,  CAJAS  DE CONEXIONES  Y  DEMAS  DISPOSITIVOS  DEBEN  DEJARSE

LIBRES  DE  RESIDUOS  DE CONSTRUCCION.

LA   TRAYECTORIA   DE   LA  TUBERIA  COLOCADA  POR   EL   PLAFON   PARA   LA   ALIMENTACION  DE

RECEPTACULOS  DEBE TOMAR COMO  BASE LA TRAYECTORIA  DE  LOS LUMINARIOS  PARA SU  FACIL

INSTALACION.

10.-

LA  INSTALACION  PARA  SERVICIO  NORMAL  DEBE   IR   EN   CANALIZACION   INDEPENDIENTE  DE  LA

INSTALACION   PARA SERVICIO  DE   EMERGENCIA,  (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y SEGURIDAD

DE VIDA) ESTO INCLUYE LAS CAJAS   REGISTRO  DE CONEXIONES.

11.-

12.-

13.-

6.-

8.-

9.-

17.-

15.-

16.-

ESTE PLANO ES UNICAMENTE PARA  INSTALACION  ELECTRICA.

1.-

LA  ALTURA  DE  INSTALACION   DE  LOS  RECEPTACULOS   DEBE  SER  DE  0,40m/S.N.P.T  AL  CENTRO

DE  LA CAJA  Y DE FORMA VERTICAL (EXCEPTO LOS INDICADOS).

2.-

3.-

4.-

5.-

7.-

TODAS   LAS   PARTES    METALICAS,  TUBOS   (CONDUIT)   METALICOS,    CAJAS   DE  CONEXIONES  Y

RECEPTACULOS  DEBEN ESTAR  PUESTAS  A    TIERRA   DE  ACUERDO  A  LO  ESTABLECIDO    EN LAS

SECCIONES  250-110 Y 250-112  DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE. EL HILO DE PUESTA A

TIERRA DEBE CONECTARSE A LA BARRA DE PUESTA A TIERRA DE SU TABLERO CORRESPONDIENTE.

19.-

DONDE  NO SE  INDIQUE OTRA OPCION DEBE INSTALARSE CABLE  DE  COBRE SUAVE  CONCENTRICO

NORMAL  CLASE   (B),   CALIBRE   INDICADO   EN  PROYECTO   SIN  AISLAMIENTO (DESNUDO)   MARCA

VIAKON  A  LO  LARGO  DE  TODAS  LAS  CANALIZACIONES  ESTO CON  EL  FIN DE ATERRIZAR TODOS

LOS ACCESORIOS Y PARTES METALICAS.

NOTAS

18.-

DEBE INSTALARSE CABLE DE COBRE SUAVE CONCENTRICO  NORMAL  CLASE (B), CALIBRE  INDICADO

MARCA  VIAKON  A  EXCEPCION  DEL  HILO  A  PUESTA A TIERRA QUE COMO SE INDICA DEBE SER SIN

AISLAMIENTO.

14.-

LA  ALTURA DE INSTALACION DE LOS TABLEROS DEBE SER DE 1,80m/S.N.P.T. A  LA  PARTE SUPERIOR

,   VER   CUADROS   DE   DISTRIBUCION  DE  CARGAS

CORRESPONDIENTES.

SE DEBE BASAR  EN  EL CODIGO  DE  COLORES  DE  IDENTIFICACION  ESPECIFICADA  POR LA NORMA

NOM-001-SEDE-2012,  ACTUAL  Y  VIGENTE,  DE  ACUERDO  A  LAS   SECCIONES   200-6   (MEDIOS   DE

IDENTIFICACION    DE    LOS     CONDUCTORES    PUESTOS    A    TIERRA   "NEUTRO")   a)   y   b),

 CONDUCTOR  CONDUCTOR  CONDUCTOR  PUESTO A TIERRA   PUESTA A TIERRA  PUESTA A TIERRA

        VIVO                 VIVO                VIVO                                                      AISLADA                   GENERAL

     FASE A              FASE B            FASE C                NEUTRO

     NEGRO              NEGRO           NEGRO                BLANCO             FORRADA VERDE  DESNUDA

TODA  LA  INSTALACION  ELECTRICA DEBE ESTAR  CONSTRUIDA  EN CONGRUENCIA Y  APEGANDOSE

A  LA  ULTIMA  EDICION DE  LA REGLAMENTACION DE  OBSERVACION OBLIGATORIA, INDICADA  EN  LA

OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE Y COLATERALES REFERENTES A

LAS  INSTALACIONES  DESTINADAS  AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA.

LAS  TUBOS (CONDUIT) METALICOS  DEBEN    SOPORTARSE   A   NO  MAS   DE   1,00m   DE  LAS CAJAS

REGISTRO  Y  GABINETES.  ENTRE  SOPORTES  NO  DEBE  DE  EXISTIR  UNA  SEPARACION   MAYOR A

3,00m. VER SECCION 342-30 DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

PARA   CRUCE  DE  JUNTAS   CONSTRUCTIVAS   UTILIZAR  TUBO  (CONDUIT)   METALICO   FLEXIBLE  A

PRUEBA   DE   LIQUIDOS    DEL   TIPO   LIQUID-TIGHT,   MAXIMO   DE  1,80m  DE   LONGITUD   CON  SUS

RESPECTIVOS  CONECTORES  RECTOS O CURVOS  SEGUN SEA EL CASO.

LA  CONEXION   ENTRE   EL   CONDUCTOR   DE   PUESTA   A  TIERRA   DEL   EQUIPO   Y   LA  CAJA   DE

CONEXIONES  DEBE  SER   POR   MEDIO   DE   UN  TORNILLO   QUE  NO   DEBE  DE   UTILIZARSE  PARA

OTRO  USO  O  DE  UN DISPOSITIVO APROPIADO Y LISTADO PARA PUESTA A TIERRA COMO LO INDICA

LA  SECCION  250-148 c), DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

LOS  EMPALMES  O  DERIVACIONES  SOLO  SE  DEBEN   HACER  EN  CAJAS  REGISTRO,  EXCEPTO  EN

CONDULET SERIE OVALADA.

LAS  UNIONES   ENTRE   CABLES  DE  CALIBRE   No. 12,  10   Y   8   AWG,   SE   DEBEN   REALIZAR   CON

CONECTORES DE RESORTE  (CAPUCHONES   DE  PLASTICO),  MARCA  3M .

NO SE DEBE UTILIZAR ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTAR EQUIPOS Y TUBERIAS.

TODO   EL  MATERIAL  Y   EL  EQUIPO  EMPLEADO  DEBE  CONTAR  CON  UN  CERTIFICADO  EXPEDIDO

POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION  DE  PRODUCTOS  ACREDITADO Y APROBADO DE ACUERDO

A  LA  SECCION  110-2  DE  LA  NORMA  NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.  ESTOS  DEBEN  SER

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

EN  TODOS   LOS   REGISTROS  QUE   ALIMENTAN  A   LOS  MUEBLES  MODULARES  SE   DEBE  DEJAR

LOS   CABLES   CORRESPONDIENTES   INDICADOS   EN   PROYECTO   CON   UNA    COCA   MINIMA   DE

0,30m, DENTRO  DE  UNA   TUBERIA   FLEXIBLE TIPO   ZAPPA,  ESTOS  REGISTROS  IRAN  COLOCADOS

EN MURO A UNA ALTURA DE 0,10m A LA PARTE INFERIOR DEL MISMO.

20.-

SISTEMA NORMAL:

2-10 CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12d PUESTA A TIERRA  (DESNUDA)

T-16 DIAMETRO DE TUBERIA

LA UBICACION REAL  DE LAS  SALIDAS DE LOS MUEBLES  DEPENDE DEL TIPO  Y  MARCA DEL MUEBLE

A ADQUIRIR.

23.-

SE   DEBE   DEJAR   COMO   MINIMO  0,15 m   DE    LONGITUD   DE    LOS   CONDUCTORES    PARA   LAS

CONEXIONES  COMO LO INDICA LA SECCION 300-14 DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

24.-

27.-

SISTEMA EMERGENCIA:

2-10E CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12d PUESTA A TIERRA  (DESNUDA)

T-16 DIAMETRO DE TUBERIA

SISTEMA NORMAL CON TIERRA AISLADA:

2-10     CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12TA             PUESTA A TIERRA AISLADA (FORRADA)

T-16               DIAMETRO DE TUBERIA

INTERPRETACION:

NOMBRE DE TABLERO

NUMERO DE CIRCUITO

26.-

21.-

30.-

25.-

22.-

29.-

LAS CONEXIONES DEBEN SER CON TORNILLOS CADMINIZADOS O TROPICALIZADOS PARA EVITAR  LA

CORROSION.

28.-

EN  DONDE SE  INDIQUE  CATALOGO  O MARCA   ES  UNICAMENTE DE REFERENCIA Y PODRA USARSE

EN LA NOTA 7.

TODOS    LOS   TUBOS    (CONDUIT)    METALICOS      DEBEN      DE    COLOCARSE    AL TABLERO   CON

DOBLE CONTRATUERCA  Y UN MONITOR CON EL FIN DE CONECTAR A TIERRA EL SISTEMA.

EL  TUBO   (CONDUIT)   METALICO  TIPO    SEMIPESADO   APARENTE,    DEBE   TRATARSE   CON   BASE

ANTICORROSIVA  (PRIMER)  Y 2  MANOS  DE  PINTURA  AZUL DE ESMALTE CODIGO PANTONE 279.

LA INFORMACION GRAFICA  CONTENIDA   EN   ESTE   PLANO ES DE CARACTER ESQUEMATICO  EN LO

QUE A UBICACION Y TRAYECTORIA DE CANALIZACION SE REFIERE.

31.-

SISTEMA EMERGENCIA CON TIERRA AISLADA:

2-10E     CONDUCTOR VIVO (FASE) + PUESTO A TIERRA (NEUTRO)

1-12TA             PUESTA A TIERRA AISLADA (FORRADA)

T-16               DIAMETRO DE TUBERIA

TODAS   LAS   CAJAS   SE    DEBEN    UNIR    AL    TUBO    (CONDUIT)    METALICO    MEDIANTE    DOBLE

CONTRATUERCA  Y  UN  MONITOR  PARA  ASEGURAR   LA   RIGIDEZ  DE   LA   UNION   Y   DEBEN   SER

IDENTIFICADAS  SEGUN  EL  SISTEMA  QUE  CORRESPONDA CON  LAS  SIGUIENTES MARCAS:

N = NORMAL

E = EMERGENCIA (CIRCUITOS DERIVADOS CRITICOS Y DE SEGURIDAD DE VIDA)

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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MASTOGRAFO

10 000VA

2F-3H+PT

220-127V, 60Hz

2P-70A

JDL-18kA

EN GABINETE

NEMA-1

h=1,50m/s.n.p.t.

MDF

8 000VA

3F-4H+PT

220-127V, 60Hz

3P-30A

JDL-18kA

EN GABINETE

NEMA-1

h=1,50m/s.n.p.t.

(EST. No.1)

15000 VA

3F-3H+PT

220V, 60Hz

3P-30A

SEHA-25kA

NEMA-1

IDF

2 000VA

2F-3H+PT

220-127V, 60Hz

2P-20A

JDL-18kA

EN GABINETE

NEMA-1

h=1,50m/s.n.p.t.

TABLEROS UBICADOS

EN CTO DE AIRE

EN AZOTEA
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A AE AR ASV

ALZADO A-A' / CUARTO ELECTRICO No.1
PLANTA BAJA (UMF)

UPS No.1

24 KVA

B BE BR

UPS No.2

10 KVA

ALZADO A-A' / CUARTO ELECTRICO No.2
PLANTA BAJA (URGENCIAS)

ALZADO B-B' / CUARTO ELECTRICO No.2
PLANTA BAJA (URGENCIAS)

BSV

UPS No.3

6 KVA

DETALLE  01
DETALLE DE ATERRIZAJE DE

SISTEMA AISLADO Y REGULADO

CEDULAS DE CABLEADO

RX-1

4-4/0  AWG

1-4 d  AWG

TAB FAA

4-250KCM  AWG

1-4 d  AWG

TAB. ASV

4-8  AWG

1-8 d  AWG

SONIDO

3-8  AWG

1-10 d  AWG

MDF

4-8  AWG

1-8 d  AWG

TAB. A

4-1/0  AWG

1-6 d  AWG

UPS 1

4-1/0  AWG

1-6 d  AWG

TAB. AR

4-4  AWG

1-8 d  AWG

EN  DONDE SE  INDIQUE  CATALOGO  O MARCA   ES  UNICAMENTE DE REFERENCIA Y PODRA USARSE

EN LA NOTA 6.

TODA  LA  INSTALACION  ELECTRICA DEBE ESTAR  CONSTRUIDA  EN CONGRUENCIA Y  APEGANDOSE

A  LA  ULTIMA  EDICION DE  LA REGLAMENTACION DE  OBSERVACION OBLIGATORIA, INDICADA  EN  LA

OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE Y COLATERALES REFERENTES A

LAS  INSTALACIONES  DESTINADAS  AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA.

LOS TUBOS  CONDUIT  METALICOS   DEBEN  SOPORTARSE   A   NO   MAS   DE  1,00m   DE    LAS CAJAS

REGISTRO   Y   GABINETES.   ENTRE SOPORTES   NO   DEBE DE   EXISTIR UNA SEPARACION MAYOR A

3,00m. VER SECCION 345-12 DE LA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.

PARA CRUCE  DE  JUNTAS    CONSTRUCTIVAS  UTILIZAR   TUBO   (CONDUIT)   METALICO   FLEXIBLE  A

PRUEBA   DE   LIQUIDOS   DEL  TIPO  LIQUID-TIGHT,  MAXIMO   DE   1,80m    DE   LONGITUD   CON   SUS

RESPECTIVOS  CONECTORES  RECTOS O CURVOS  SEGUN SEA EL CASO.

TODAS   LAS  PARTES  METALICAS,  TUBOS  (CONDUIT)  METALICOS, CAJAS DE CONEXIONES   DEBEN

ESTAR    PUESTAS   A  TIERRA   DE   ACUERDO  A    LO   ESTABLECIDO  EN  LAS   SECCIONES 250-42 Y

250-43  DE  LA  NOM-001-SEDE-2012,  ACTUAL  Y VIGENTE.   EL  HILO   DE  PUESTA A     TIERRA     DEBE

CONECTARSE    A    LA   BARRA    DE   PUESTA     A   TIERRA   DE   SU   TABLERO CORRESPONDIENTE.

TODOS  LOS TUBOS  (CONDUIT)   METALICOS    DEBEN    DE   COLOCARSE   AL   TABLERO CON DOBLE

CONTRATUERCA  Y UN MONITOR CON EL FIN DE CONECTAR A TIERRA EL SISTEMA.

EL   TUBO  CONDUIT   METALICO    TIPO    SEMIPESADO    APARENTE,   DEBE   TRATARSE   CON   BASE

ANTICORROSIVA (PRIMER) Y DOS MANOS DE PINTURA AZUL DE ESMALTE CODIGO PANTONE 279.

24.-

9.-

8.-

TODAS   LAS  CAJAS  SE  DEBEN UNIR  AL  TUBO  CONDUIT  METALICO  MEDIANTE  DOBLE  TUERCA  Y

UN MONITOR PARA ASEGURAR LA RIGIDEZ DE LA UNION.

25.-

DEBEN  MARCARSE CON UNA  IDENTIFICACION VISIBLE  LAS CAJAS Y  TUBERIAS SEGUN  EL SISTEMA

VER TABLAS CORRESPONDIENTES.

TODAS  LAS  CANALIZACIONES,  CAJAS  DE  CONEXIONES  Y  DEMAS  DISPOSITIVOS  DEBEN DEJARSE

LIBRES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION.

ESTE  PLANO  ES  UNICAMENTE  PARA  INSTALACION  ELECTRICA.

LA   ALTURA  DE   INSTALACION   DE   LOS  TABLEROS  DEBE  SER  DE  1,80m/S.N.P.T.   Y  A  LA  PARTE

SUPERIOR DEL MISMO, EXCEPTO LOS TIPO (APN) QUE IRAN A  0,20m/S.N.P.T.  A  LA  PARTE  INFERIOR

DEL MISMO VER CUADROS DE DISTRIBUCION DE CARGAS CORRESPONDIENTES.

LA  DISTRIBUCION  DE  LOS  EQUIPOS  SE  REALIZO  EN  BASE  A  LAS  DIMENSIONES QUE SE INDICAN

EN  LOS  CATALOGOS  DE  LOS  FABRICANTES, CUALQUIER VARIACION DE MODELO DEL FABRICANTE

PODRA  CAUSAR AJUSTES  EN EL ARREGLO GENERAL,  Y SE DEBE DAR SOLUCION EN CAMPO.

ANTES  DE  CONSTRUIR  LAS  BASES DE LOS EQUIPOS SE DEBEN VERIFICAR CON  LAS DIMENSIONES

DE  LOS  EQUIPOS  QUE  SEAN SUMINISTRADOS.

CUALQUIER AJUSTE  EN OBRA SE DEBE COORDINAR EN CONJUNTO CON LA OBRA CIVIL.

DE CONDUCTORES POR FASE  Y CALIBRE QUE SE INDICAN.

TODOS LOS EQUIPOS SE DEBEN  NIVELAR  Y  ANCLAR AL PISO O BASE SEGUN SEA EL CASO.

DONDE  NO  SE  INDIQUE  OTRA  OPCION DEBE INSTALARSE CABLE DE COBRE SUAVE CONCENTRICO

NORMAL   CLASE   (B)   CALIBRE   INDICADO   EN   PROYECTO  SIN  AISLAMIENTO  (DESNUDO)  MARCA

VIAKON  A  LO  LARGO  DE   TODAS  LAS CANALIZACIONES  ESTO  CON  EL  FIN DE ATERRIZAR TODOS

LOS  ACCESORIOS  Y  PARTES  METALICAS DEL SISTEMA.

SE DEBE BASAR  EN  EL CODIGO  DE  COLORES  DE  IDENTIFICACION  ESPECIFICADA  POR LA NORMA

NOM-001-SEDE-2012,  ACTUAL  Y  VIGENTE,  DE  ACUERDO  A  LAS   SECCIONES   200-6   (MEDIOS   DE

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES PUESTOS  A  TIERRA  "NEUTRO")  a) y  b),   210-4  (CIRCUITOS

 CONDUCTOR  CONDUCTOR  CONDUCTOR  PUESTO A TIERRA   PUESTA A TIERRA  PUESTA A TIERRA

        VIVO                 VIVO                VIVO                                                      AISLADA                   GENERAL

     FASE A              FASE B            FASE C                NEUTRO

     NEGRO              NEGRO           NEGRO                 NEGRO             FORRADA VERDE  DESNUDA

                           C/ETIQUETA    C/ETIQUETA        C/ETIQUETA

                                 ROJO                AZUL                   BLANCA

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

VER CARACTERISTICAS DE  LOS  TABLEROS   EN PLANOS (IECC-01, IECC-02, ETC).

23.-

26.-

22.-

20.-

18.-

19.-

21.-

DEBE   INSTALARSE   CABLE   DE   COBRE   SUAVE    CONCENTRICO   NORMAL   CLASE   (B),   CALIBRE

600V, MARCA VIAKON  A EXCEPCION  DEL  HILO  A   PUESTA  A  TIERRA  QUE COMO  SE  INDICA  DEBE

SER SIN AISLAMIENTO.

TODO   EL  MATERIAL  Y   EL  EQUIPO  EMPLEADO  DEBE  CONTAR  CON  UN  CERTIFICADO  EXPEDIDO

POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION  DE  PRODUCTOS  ACREDITADO Y APROBADO DE ACUERDO

A  LA  SECCION  110-2  DE  LA  NORMA  NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.  ESTOS  DEBEN  SER

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

LOS  EMPALMES  O  DERIVACIONES  SOLO  SE  DEBEN   HACER  EN  CAJAS  REGISTRO,  EXCEPTO  EN

CONDULET SERIE OVALADA.

LAS   UNIONES   ENTRE   CABLES   MAYORES   AL   CALIBRE   No. 8  AWG  SE  DEBEN   REALIZAR   CON

CONECTORES PONCHABLES O DE COMPRESION.

NO SE DEBE UTILIZAR ALAMBRE GALVANIZADO PARA SOPORTAR EQUIPOS Y TUBERIAS.

N O T A S :

Normal Emergencia

SIMBOLOS

REGISTRO  DE CONEXIONES METALICO GALVANIZADO EN LAMINA DE 1,6mm DE

ESPESOR  CON TAPA  (CAJA CUADRADA)  MARCA FAMSA O  RYMCO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO  TIPO   LIGERO,   MARCA   OMEGA   CATUSA  O  PEASA

COLOCADA   DE   FORMA   OCULTA   ENTRE   PLAFON   Y   LOSA, DE DIAMETRO

INDICADO.

TABLERO   DE  ALUMBRADO  Y   CONTROL,  (TABLERO  ELECTRICO  DE  ZONA)  TIPO

(AQF),  3F-4H+PT,    220/127Vca,  60Hz,  CON  INTERRUPTORES   TERMOMAGNETICOS

ATORNILLABLES  TIPO  (THQB)  CON  BARRA DE  PUESTO A TIERRA (NEUTRO)  Y BARRA

DE PUESTA A TIERRA  GENERAL, MARCA  GENERAL ELECTRIC O SQUARE-D,

COLOCADO A 1,80m/s.n.p.t A LA PARTE SUPERIOR DEL MISMO.

INTERRUPTOR  TERMOMAGNETICO   DE  CARACTERISTICAS     INDICADAS,   PARA

240Vca MAX.,   EN GABINETE   SEGUN  SE   INDICA DEL  TIPO  SOBREPONER  EN

MURO   MARCA  GENERAL ELECTRIC O SQUARE-D, COLOCADO A 1,50m/s.n.p.t A LA

PARTE CENTRAL DEL MISMO.

TAB. BE

4-6  AWG

1-6 d  AWG

TAB. BSV

4-8  AWG

1-8 d  AWG

TAB. B

4-2  AWG

1-6 d  AWG

UPS 2

4-4  AWG

1-6 d  AWG

TAB. BR

4-8  AWG

1-10 d  AWG

UPS 3

3-6  AWG

1-6 d  AWG

TAB. TA

3-6  AWG

1-6 d  AWG

ESTERILIZADOR

3-10  AWG

1-12 d  AWG

MASTOGRAFO

3-2  AWG

1-6 d  AWG

TAB FBA

4-2  AWG

1-2 d  AWG

TAB FEA

4-4  AWG

1-6 d  AWG

CONJUNTO  DE  BARRA  IGUALADORA  DE  POTENCIAL   A   TIERRA   Y   GABINETE

DE   DIMENSIONES INDICADAS,  HECHA  DE SOLERA COBRE ELECTROLITICO

DENTRO DE GABINETE  DE  LAMINA  NEGRA ESMALTE ANTICORROSIVO  COLOR

GRIS PARA SOBREPONER EN MURO  COLOCADO A 0,40m/n.p.t.  AL CENTRO DEL

MISMO.

S-T S-T

CABLE  DE COBRE SEMI DURO COMPACTO CLASE (B) SIN AISLAMIENTO CALIBRE  1/0

AWG   (19 HILOS) ELECTROLITICO COLOCADO A FLOR DE TIERRA A UNA

PROFUNDIDAD DE 0.80 m./s.n.p.t

CTO ELECTRICO

No.1

1-6 d

CTO ELECTRICO

No.2

1-12 d

SISTEMA

AISLADO

1-6 d

SISTEMA

DE R-X

1-8 d

TAB. XE

4-8  AWG

1-8 d  AWG

TAB HID

4-1/0  AWG

1-6 d  AWG

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IEAG0-01

ALIMENTADORES GENERALES

Esc.
 1 : 200

(FUTURO CRECIMIENTO)



3T-103mm PVC con:

1-1/0 XLP CLASE 15kV

1T-103mm PVC (VACIO)

VER DETALLE 03

COLADO POSTERIOR  A LA

COLOCACION  DEL MARCO

F84

Angulo Fe. 3"X1/2"

APLANADO  FINO  DE

MEZCLA CON MORTERO,

CEMENTO  ARENA 1:5

ESPESOR DE 2.50cm.

MURO DE CONCRETO DE

Fc'=150kg/cm2

UNICANAL DE 1 5/8"x1 5/8"

(4.13cmx4.13cm).

SILLETA DE PORCELANA

CAT. C-756-1, MCA. THOMAS

& BETTS.

ANGULO DE 2"x2"x1/4"

(5.08x5.08x0.63cm)

SOPORTE PARA CABLES

SEGUN ARTICULO 923 (f), a),

b) y c).

DE PVC

CABLE XLP DE COBRE

DETALLE 01
REGISTRO DE PASO LINEA DE 13,200 VOLTS. REGISTRO DE

CONCRETO DE 1,15x1,15x1,00m CON MARCO DE F84 Y TAPA

SUMINISTRADORA

16 NERVADURAS DE 10mm

DE ESPESOR

MARCO F84

VER DETALLE 03

MARCO F84

TAPA 84

VER DETALLE 02

CORTE B - B' CORTE B - B'

ARENERO

CORTE  B - B'
SOPORTE PARA CABLES EN MEDIA

TENSION DENTRO DE REGISTRO DE

CONCRETO

TUBO (CONDUIT) RIGIDO NO

METALICO DE PVC (CLORURO

DE POLIVINILO) TIPO PESADO

APLANADO  FINO  DE MEZCLA

CON MORTERO, CEMENTO

ARENA 1:5 ESPESOR DE

2,50cm.

ARENERO

SOPORTE PARA CABLES

SEGUN ARTICULo 923 (f), a),

b) y c).

SILLETA DE PORCELANA

CAT. C-756-1, MCA. THOMAS

& BETTS.

UNICANAL DE 1 5/8"x1 5/8"

(4.13cmx4.13cm).

MURO DE CONCRETO DE

Fc'=150kg/cm2

ARENERO

ALZADO  A - A'
CORTE DE REGISTRO PARA

MEDIA TENSION

ANGULO Fe. 3"x1/2"

MURO DE CONCRETO DE

f'c= 150kg/cm

VER DETALLE 04

DETALLE  B
PLANTA REGISTRO

CORTE B - B' CORTE B - B'

CABLE XLP DE COBRE

N.P.T.

Arroyo

Asfalto

DETALLE 02
TAPA F-84

DETALLE 03
DETALLE TIPICO DE CANALIZACION

PARA MEDIA TENSION

RELLENO MATERIAL

COMPACTADO (90% MINIMO)

ART.923-13(b)

TUBO (CONDUIT) DE PVC

(CLORURO DE POLIVINILO)

TUBO (CONDUIT) RIGIDO NO

METALICO DE PVC (CLORURO

DE POLIVINILO) TIPO PESADO

DETALLE 05
PENDIENTES ENTRE CADA REGISTRO DE

CONCRETO

PENDIENTE  0,25%

REGISTRO DE CONCRETO ARMADO REGISTRO DE CONCRETO

ARMADO

PENDIENTE  0,25%

50,00 50,00

PARED DEL REGISTRO DE

CONCRETO

TUBO (CONDUIT) DE PVC

(CLORURO DE POLIVINILO)

BOQUILLA SIN PERFILES

AFILADOS

DETALLE 04
DUCTO EMBOQUILLADO PARA

MEDIA TENSION

PLANTA TAPA

MARCO F-84

DE REGISTRO

PROYECCION INTERIOR

DETALLE C
REGISTRO DE PASO LINEA DE 13200 VOLTS.

REGISTRO DE CONCRETO

DE 1.00x1.00x1.00m.

EN FUNDICION, SEGUN NORMA

CON MARCO F-84 Y TAPA 84

C.F.E.

PLANTA PISO

RESUMIDERO

A

A'

4 TUBOS (CONDUIT) RIGIDO NO

METALICO DE PVC (CLORURO

DE POLIVINILO) TIPO PESADO

4 TUBOS (CONDUIT) RIGIDO NO

METALICO DE PVC (CLORURO

DE POLIVINILO) TIPO PESADO

REGISTRO ELECTRICO  DE  CONEXIONES  CON TAPA Y CONTRAMARCO DE DIMENSIONES INDICADAS,

ARENERO EN LA PARTE INFERIOR DEL MISMO EXCLUSIVO  PARA  MEDIA TENSION (VER

DIMENSIONES EN DETALLE 01).

SIMBOLOS

ESTE  PLANO   ES UNICAMENTE  PARA   INSTALACION   ELECTRICA.

LOS CABLES DENTRO DE LOS REGISTROS  DEBEN ESTAR   PERMANENTEMENTE IDENTIFICADOS POR

DEBE  SER  RESISTENTE A LA CORROSION Y A LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE.

LOS DUCTOS DEBEN QUEDAR ALINEADOS, EVITANDO DEFLEXIONES.

EL  RELLENO  Y  LA  COMPACTACION  SE DEBE EFECTUAR   EN  CAPAS  DE MATERIAL COMPACTABLE

ADECUADO,   NO    MAYORES  DE    150MM    DE   ESPESOR,   CON  LA   HUMEDAD   NECESARIA   PARA

OBTENER  UN  BUEN  GRADO  DE COMPACTACION, SE DEBE  CUIDAR   EVITAR  LA  RUPTURA  DE  LOS

DUCTOS O DE CUALQUIER OTRA INSTALACION.

LOS DUCTOS DEBEN LIMPIARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACION DE LOS CABLES.

ESTRUCTURAS   SUBTERRANEAS   DEBE   SER    DE     0,30M.     COMO   MEDIO   SEPARADOR   TIERRA

COMPACTADA   0.05M   CUANDO   ES   CONCRETO,   EXCEPTO   LAS    INSTALACIONES  DE   DRENAJE,

LA NOM-001-SEDE-2012 ACTUAL Y VIGENTE.

EL ACABADO INTERIOR  DE  LOS DUCTOS DEBE  ESTAR LIBRE DE  ASPEREZAS  O FILOS QUE PUEDAN

VIGENTE.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

NOTAS

REGISTRO   ELECTRICO  DE   CONEXIONES   CON  TAPA   DE  FIERRO  FUNDIDO  TIPO   84,   MARCO  Y

CONTRAMARCO  Y  ARENERO  EN LA  PARTE   INFERIOR   DEL   REGISTRO   HECHO  CON  CONCRETO

ARMADO  CON   APLANADO   PULIDO  EN   SU  INTERIOR (F'C=200KG/CM2)  EXCLUSIVO  PARA  MEDIA
 (PROPIEDAD DE CFE).

TUBO  CONDUIT   DE    PVC,   (CLORURO   DE  POLIVINILO)   TIPO  PESADO   R-1  MARCA  DURALON  O

PLASTICOS      REX,     DIRECTAMENTE      ENTERRADA     POR     CEPA  DE   INSTALACIONES    A    UNA

PROFUNDIDAD BAJO EL NIVEL  DE  PISO  TERMINADO   SEGUN  DETALLE   Y   ENCOFRADA  POR   UNA

CAPA  DE  0,10m.  DE  MORTERO  O  CONCRETO  LIGERO  DE  f'c=150kg/cm2, DE DIAMETRO   INDICADO

(EXCLUSIVA   PARA   MEDIA TENSION ).

TODA  LA  INSTALACION  ELECTRICA DEBE ESTAR  CONSTRUIDA  EN CONGRUENCIA Y  APEGANDOSE

A  LA  ULTIMA  EDICION DE  LA REGLAMENTACION DE  OBSERVACION OBLIGATORIA, INDICADA  EN  LA

OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE Y COLATERALES REFERENTES A

LAS  INSTALACIONES  DESTINADAS  AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA.

TODO   EL  MATERIAL  Y   EL  EQUIPO  EMPLEADO  DEBE  CONTAR  CON  UN  CERTIFICADO  EXPEDIDO

POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION  DE  PRODUCTOS  ACREDITADO Y APROBADO DE ACUERDO

A  LA  SECCION  110-2  DE  LA  NORMA  NOM-001-SEDE-2012, ACTUAL Y VIGENTE.  ESTOS  DEBEN  SER

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.
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toma de muestras
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PENDIENTE  0.25%

1-1/0 XLP (CABLE DE COBRE)

CLASE 15kV c/u
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DETALLE 05

1-1/0 XLP (CABLE DE COBRE)

CLASE 15kV c/u

1-1/0 XLP (CABLE DE COBRE)

CLASE 15kV c/u

1-1/0 XLP (CABLE DE COBRE)

CLASE 15kV c/u

SUMINISTRADORA
3F, 3H, 13.2kV

TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA

CON MEDICION EN M.T.

VER DETALLE 06

DETALLE 03

PENDIENTE  0.25%

1-1/0 XLP (CABLE DE COBRE)

CLASE 15kV c/u

M
 
T

M
 
T

SUBESTACION ELECTRICA

PRINCIPAL VER PLANO

(IESUB01)

DETALLE 01

P
E

N
D

I
E

N
T

E
 
 
0
.
2
5
%

M T

M T

M T

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IEAMT-01

ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION

Esc.

 1 : 200

(FUTURO CRECIMIENTO)



;      I continua =  10.35 A
VA

4099
VA continua =

% DE DESBALANCEO = 4.1

23.20
862329472850

   T  O  T  A  L  E  S

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

2

1Px15A1

CBA

CAIDA

TENSION

EN  %

DIST.

EN

METROS

CAL.

AWG

I (n)

EN

AMPS

TOTAL

EN

VA

F  A  S  E  S

INT.

TERMOMAG.

No CIRCUITO

TABLERO "AE"     TIPO "NQ304AB100(S)"     3F,4H,220/127 V     INT. PRINCIPAL DE 3Px40 AMPS.

1Px15A5

3

4

1Px15A

1Px15A

2826

19

20

25

21

22

23

24

1Px15A

1Px15A

;      I no continua =  12.85 A
VA

4524
VA no continua =

ALUMBRADO DE CONSULTORIOS

25 23

454 123.57454

1Px15A

35

c c

1Px15A

1Px15A

1Px15A

1Px15A

16

47 VA

ALUMBRADO SALAS DE ESPERA 752 125.92752

17 VA

ALUMBRADO DE SALAS DE ESPERA

ALUMBRADO DE SALAS DE ESPERA

ALUMBRADO DE PASILLO DE GOBIERNO

16

8

4

125.92752

122.22282

120.5368

752

282

68

52 VA 54 VA 24 VA  60 VA 17 VA

122.97378

122.50318

122.22283

122.86364

121.81230

26

27

1Px15A

1Px15A

1Px15A

1Px15A

1Px15A

123.21408

123.85490

123.54450

121.55198

122.06262

122.07264

6 2 2

7

3 3

11

7

3

3 21

4 13 2

1 103

21

7 21

6 21

378

318

283

364

230

408

490

450

198

262

264

;      I continua =  4.97 A
VA

1726
VA continua =

% DE DESBALANCEO = 5.0

4.97
1726632545

   T  O  T  A  L  E  S

12

11

10

9

8

7

6

2

1Px15A1

CBA

CAIDA

TENSION

EN  %

DIST.

EN

METROS

CAL.

AWG

I (n)

EN

AMPS

TOTAL

EN

VA

F  A  S  E  S

INT.

TERMOMAG.

No CIRCUITO

TABLERO "ASV"     TIPO "NQ184AB100(S)"     3F,4H,220/127 V     INT. PRINCIPAL DE 3Px20 AMPS.

1Px15A5

3

4

1Px15A

54911

;      I no continua =   0.0  A
VA

0
VA no continua =

ALUMBRADO DE SALAS DE ESPERA

21

305 122.40305

ALUMBRADO DE SALAS DE ESPERA

ALUMBRADO DE SALAS DE ESPERA

123.33423

124.44564

423

564

61 VA 47 VA 37 VA 17 VA

ALUMBRADO DE CONSULTORIOS

ALUMBRADO DE CONSULTORIOS

ALUMBRADO DE SANITARIOS

ALUMBRADO DE CONSULTORIOS

ALUMBRADO DE CONSULTORIOS

ALUMBRADO DE CONSULTORIOS

ALUMBRADO DE GOBIERNO

ALUMBRADO DE ALMACEN Y TALLERES

ALUMBRADO DE PRESTACIONES

ALUMBRADO DE FARMACIA

ALUMBRADO DE FARMACIA

ALUMBRADO DE ACCESO

ALUMBRADO DE VESTIBULO

ALUMBRADO DE PASILLO DE GOBIERNO

1Px15A

1Px15A

1Px15A

121.92244

120.96122

120.5368

244

122

68

5 2

4

9

2

12

4

2 4

;      I continua =  6.45 A
VA

1854
VA continua =

% DE DESBALANCEO = 1.21

57.47
2165471227232

   T  O  T  A  L  E  S

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

2

1

CBA

CAIDA

TENSION

EN  %

DIST.

EN

METROS

CAL.

AWG

I (n)

EN

AMPS

TOTAL

EN

VA

F  A  S  E  S

INT.

TERMOMAG.

No CIRCUITO

TABLERO "A"     TIPO "NQ424AB225(S)"     3F,4H,220/127 V     INT. PRINCIPAL DE 3Px70 AMPS.

5

3

4

1Px20A

7300

19

20

25

21

22

23

24

13

;      I no continua = 51.02  A
VA

19800
VA no continua =

180 VA 180 VA 180 VA

7

18

1260 109.921260

N

180 VA

CONTACTO DE CONSULTORIOS

CONTACTO DE NEGATOSCOPIOS

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

CONTACTO DE BEBEDEROS

CONTACTO DE COSNULTORIOS

CONTACTO DE NEGATOSCOPIOS

CONTACTO DE ASISTENCIAS MEDICAS

CONTACTO DE SERVICIO

CONTACTO DE CONSULTORIOS Y BASCULAS

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

CONTACTO DE SALA, T.E.

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

CONTACTO DE NUTRICION

CONTACTO DE GOBIERNO

CONTACTO DE GOBIERNO

CONTACTO DE BEBEDERO

CONTACTO DE FARMACIA

CONTACTO DE PRESTACIONES

CONTACTO DE SERVICIO

CONTACTO DE TALLER

71

3

180 VA

3

3

2

6

4

3 4

4

5 2

3

4 11

3

3

4 1 1

4 1

3 1

2

6

6

6

3 2

3966

1011.331440

104.25540

104.25540

104.25540

104.25540

108.501080

105.66720

109.921260

105.66720

109.921260

104.25540

108.501080

104.25540

104.25540

108.501080

107.08900

105.66720

108.501080

102.83360

108.501080

108.501080

107.08900

1440

540

540

540

540

1080

720

1260

720

1260

540

1080

540

540

1080

900

720

360

1080

1080

1080

900

;      I continua =  2.11  A
VA

960
VA continua =

% DE DESBALANCEO = 5.0

34.70
1270044084163

   T  O  T  A  L  E  S

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

2

1

CBA

CAIDA

TENSION

EN  %

DIST.

EN

METROS

CAL.

AWG

I (n)

EN

AMPS

TOTAL

EN

VA

F  A  S  E  S

INT.

TERMOMAG.

No CIRCUITO

TABLERO "B"     TIPO "NQ304AB100(S)"     3F,4H,220/127 V     INT. PRINCIPAL DE 3Px50 AMPS.

5

3

4

4129

19

21

20

22

23

24

;      I no continua =  32.60 A
VA

11740
VA no continua =

180 VA 180 VA

1080 108.50108061Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

CONTACTO DE SERVICIO

CONTACTO DE BEBEDEROS

CONTACTO DE TOMAS Y CONTROL

CONTACTO DE INTERPRETACION Y DISPARO

CONTACTO DE MASTOGRAFIA

CONTACTO DE OFICINAS

CONTACTO DE SERVICIO

CONTACTO DE TRABAJO DE ENFERMERAS

CONTACTO DE PRIMER CONTACTO, SUBCEYE

CONTACTO DE OBSERVACION

CONTACTO DE REHIDRATACION

2

3

4

4

3

3

3

3

3

25 4 9

2.83360

5.66720

5.66720

5.66720

7.08900

4.25540

5.66720

7.08900

4.25540

4.25540

360

720

720

720

900

540

720

900

540

540

180 VA

1

180 VA

2

1

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

;      I continua =  0  A
VA

0
VA continua =

% DE DESBALANCEO = 0.0

41.33
1575052505250

   T  O  T  A  L  E  S

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

2

1

CBA

CAIDA

TENSION

EN  %

DIST.

EN

METROS

CAL.

AWG

I (n)

EN

AMPS

TOTAL

EN

VA

F  A  S  E  S

INT.

TERMOMAG.

No CIRCUITO

TABLERO "AR"     TIPO "NQ304AB100(F)"     3F,4H,220/127 V     INT. PRINCIPAL DE 3Px50 AMPS.

5

3

4

5250

19

;      I no continua =  41.33 A
VA

15750
VA no continua =

250 VA 250 VA 500 VA

1250 109.84125031Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

CONTACTO DE CONSULTORIOS

CONTACTO DE CONSULTORIOS

CONTACTO DE ASIST. MEDICOS

CONTACTO DE CONSULTORIOS

CONTACTO DE GOBIERNO

CONTACTO DE FARMACIA

CONTACTO DE MDF

CONTACTO DE MDF

CONTACTO DE MDF

4

1

3

3

4

1

3

1

56 8 3

7.871000

7.871000

5.9750

7.871000

7.871000

3.93500

3.93500

3.93500

1000

1000

750

1000

1000

500

500

500

10

10

10

10

10

10

10

10

1Px20A CONTACTO DE TV SALAS DE ESPERA

1Px20A CONTACTO DE CONSULTORIOS

1Px20A CONTACTO DE CONSULTORIOS

1Px20A CONTACTO DE TV SALAS DE ESPERA

1Px20A CONTACTO DE CONSULTORIOS

1Px20A CONTACTO DE GOBIERNO

1Px20A CONTACTO DE ARIMAC

1Px20A CONTACTO DE PRESTACIONES

1Px20A CONTACTO DE JEFE DE PERSONAL

750 105.9750

107.871000

107.871000

109.841250

107.871000

105.9750

107.871000

105.9750

105.9750

1000

1000

1250

1000

750

1000

750

750

3

2

4

4

3

5

3 1

1

3

4

1

2 1

;      I continua =  2.77  A
VA

2019
VA continua =

% DE DESBALANCEO = 4.78

18.25
679723192270

   T  O  T  A  L  E  S

14

13

12

11

10

9

8

7

6

2

1

CBA

CAIDA

TENSION

EN  %

DIST.

EN

METROS

CAL.

AWG

I (n)

EN

AMPS

TOTAL

EN

VA

F  A  S  E  S

INT.

TERMOMAG.

No CIRCUITO

TABLERO "BE"     TIPO "NQ304AB100(S)"     3F,4H,220/127 V     INT. PRINCIPAL DE 3Px30 AMPS.

5

3

4

2208

;      I no continua =  15.48 A
VA

4778
VA no continua =

180 VA 276 VA 180 VA

276 102.1727611Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

CONTACTO DE MAQUINA EXPENDEDORA

CONTACTO DE MAQUINA EXPENDEDORA

CONTROL DE ESTERILIZADOR

CONTACTO DE TE

CONTACTO DE CAMAS DE 1ER CONTACTO

CONTACTO DE CAMAS DE OBSERVACION

CONTACTO DE REFRI

1

1

4

2

3

1

5 3 9

2.17276

1.96250

5.66720

4.25540

4.25540

2.17276

276

250

720

540

540

276

10

10

10

10

10

10

;      I continua =  0  A
VA

0
VA continua =

% DE DESBALANCEO = 5.0

15.74
550020001750

   T  O  T  A  L  E  S

12

11

10

9

8

7

6

2

1

CBA

CAIDA

TENSION

EN  %

DIST.

EN

METROS

CAL.

AWG

I (n)

EN

AMPS

TOTAL

EN

VA

F  A  S  E  S

INT.

TERMOMAG.

No CIRCUITO

TABLERO "BR"     TIPO "NQ184AB100(S)"     3F,4H,220/127 V     INT. PRINCIPAL DE 3Px30 AMPS.

5

3

4

1750

;      I no continua =  15.74 A
VA

5500
VA no continua =

250 VA 500 VA

750 105.975031Px20A

1Px20A

1Px20A

CONTACTO DE CONTROL Y 1ER CONTACTO

CONTACTO DE TV

CONTACTO DE MASTOGRAFO, CONTROL

2

3

17 2

3.93500

5.9750

500

750

10

10

1Px20A CONTACTO DE TV

1Px20A CONTACTO DE TE Y PROCEDIMIENTOS

1Px20A CONTACTO DE DISPARO, CONTROL

1Px20A CONTACTO DE IDF

1Px20A CONTACTO DE IDF

500 103.93500

105.9750

109.841250

103.93500

103.93500

750

1250

500

500

2

3

4

1

1

180 VA 250 VA

1

1 1

40 4

180 VA 276 VA 180 VA

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

18 4 1

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

1Px20A

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

CONTACTO DE CAMAS DE CONSULTORIO

CONTACTO DE TE

CONTACTO DE REFRI

CONTACTO DE REFRI

CONTACTO DE REFRI

CONTACTO DE REFRI

540 104.25540

4.25540

4.25540

4.25540

4.25540

4.25540

1.41180

2.17276

2.17276

2.17276

2.17276

540

540

540

540

540

180

276

276

276

276

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IECC-01

CUADROS DE CARGA

30 1.69

50 2.96

25 1.40

50 3.39

20 0.42

50 1.27

15 0.07

45 1.14

40 1.01

40 1.01

38 1.93

38 1.28

30 1.78

30 1.01

35 2.07

35 0.89

30 1.52

40 1.01

38 0.96

28 1.42

20 0.84

20 0.67

20 0.33

25 1.27

25 1.27

20 1.01

25 1.05

4

2

1

1

11

35 1.05

25 0.28

30 0.59

25 0.14

20 0.53

20 0.06

35 0.74

50 1.27

35 0.98

45 1.14

35 0.83

40 1.01

30 0.51

35 0.74

25 0.68

25 0.52

25 0.52

25 0.52

25 0.76

25 0.21

20 0.73

22 0.28

25 0.84

20 0.25

20 0.29

22 0.28

25 0.49

23 0.45

25 0.32

40 1.41

40 2.35

40 1.88

35 1.64

35 1.64

32 1.50

30 1.76

30 1.05

25 1.17

20 0.94

18 0.63

25 1.17

20 0.94

20 0.47

21 0.70

22 0.51

20 0.69

18 0.42

17 VA 61 VA

1Px15A ALUMBRADO DE PASILLO OBS.

1Px15A ALUMBRADO DE PASILLO TECNICO

1Px15A ALUMBRADO DE PASILLO EXTERIOR

1Px15A ALUMBRADO DE SALAS DE ESPERA

1Px15A ALUMBRADO DE SALAS DE ESPERA

1Px15A ALUMBRADO DE SALAS DE ESPERA

1 1

3

5

7 1

5

4

3

3

17 11

85 120.6685

180 121.41180

85 120.6685

244 121.92244

183 121.44183

183 121.44183

25 0.15

30 1.52

15 0.20

30 0.50

15 0.09

28 0.94

30 0.54

28 0.94

28 0.38

25 0.84

25 0.34

28 1.18

25 0.63

30 1.01

35 1.48

20 0.50

25 0.63

2Px40A SEPTICO

1

1

4000 VA

2000

2000

15.744000 8 35 1.03

 60 VA

c

54 VA

c

24 VA 52 VA 17 VA 45 VA 29 VA

RX

1000 VA

15

16

17

18

1Px20A CONTACTO DE R-X

1Px20A CONTACTO SUBCEYE

1

5

1

4

4 3 2

4 2 1

4 2 4

4 2

8

4 21

2 1 4 3 1

9 3 12 5 25 7 1

1Px15A ALUMBRADO SALA DE PROCEDIMIENTOS

1Px15A ALUMBRADO DE CURACIONES Y CONTROL

1Px15A ALUMBRADO DE TE

1Px15A ALUMBRADO DE REHIDRAT., SANITARIOS

1Px15A ALUMBRADO DE OBSERVACION

1Px15A ALUMBRADO DE IMAGENOLOGIA

1Px15A ALUMBRADO DE TOMAS DE MUESTRAS

1Px15A ALUMBRADO DE SUBCEYE

7.8710001000 10

7.08900900 10

240 121.88240

450 123.54450

217 121.70217

268 122.11268

158 121.24158

136 121.07136

218 121.71218

332 122.61332

35 1.17

35 0.45

30 0.53

30 0.48

18 0.21

25 0.50

30 1.01

25 0.29

25 0.63

20 0.20

22 0.55

20 0.32

30 0.38

18 0.44

35 1.64

18 0.23

30 1.27

250 VA

1

1

38 0.89

35 1.23

32 1.13

20 0.47

28 1.64

22 0.77

30 0.70

30 0.70

;      I continua =  4.64 A
VA

1643
VA continua =

% DE DESBALANCEO = 5.0

4.64
1643504549

   T  O  T  A  L  E  S

12

11

10

9

8

7

6

2

1Px15A1

CBA

CAIDA

TENSION

EN  %

DIST.

EN

METROS

CAL.

AWG

I (n)

EN

AMPS

TOTAL

EN

VA

F  A  S  E  S

INT.

TERMOMAG.

No CIRCUITO

TABLERO "BSV"     TIPO "NQ184AB100(S)"     3F,4H,220/127 V     INT. PRINCIPAL DE 3Px20 AMPS.

1Px15A5

3

4

1Px15A

59020

;      I no continua =   0.0  A
VA

0
VA no continua =

ALUMBRADO DE PASILLO OBSERVACION

19

488 123.84488

ALUMBRADO DE CIRCULACION TECNICA

ALUMBRADO DE PASILLO EXTERIOR

124.32549

121.44183

549

183

61 VA 17 VA

ALUMBRADO DE SALAS DE ESPERA

ALUMBRADO DE SALAS DE ESPERA

ALUMBRADO DE SALAS DE ESPERA

1Px15A

1Px15A

1Px15A

120.80102

120.93119

120.80102

102

119

102

8

9

6

2

35 1.05

25 0.28

30 0.59

25 0.14

20 0.53

20 0.06

3

7

6

50 VA

ALARMA DE GASES MEDICINALES1Px15A 2 100.78100100

6.28 VA;      I  continua =   
VA

 2122
VA  continua =

% DE DESBALANCEO = 4.9

6.28
2122799689634

622   T  O  T  A  L  E  S

12

11

10

9

8

7

1.8680103.89495

304

1,3,5

304

CBA

CAIDA

TENSION

EN  %

DIST.

EN

METROS

CAL.

AWG

I (n)

EN

AMPS

TOTAL

EN

VA

F  A  S  E  S

INT.

TERMOMAG.

No CIRCUITO

TABLERO "XN"     TIPO "NQ184AB100(S)"     3F,4H,220/127 V     INT. PRINCIPAL DE 3Px15 AMPS.

6

4

495

304

385

55 VA 152 VA

3PX30A

1Px15A

1Px15A

6 912

385

0.245582.39

1.0860103.03

4.25 VA;      I no continua =   
VA

1620
VA no continua =

% DE DESBALANCEO = 5.0

13.73
4815161517441456

252   T  O  T  A  L  E  S

12

11

10

9

8

7

6

1.3170103.14400

304

1,3,5

304

CBA

CAIDA

TENSION

EN  %

DIST.

EN

METROS

CAL.

AWG

I (n)

EN

AMPS

TOTAL

EN

VA

F  A  S  E  S

INT.

TERMOMAG.

No CIRCUITO

TABLERO "XE"     TIPO "NQ184AB100(S)"     3F,4H,220/127 V     INT. PRINCIPAL DE 3Px20 AMPS.

4

2

0.8480101.76224

400

224

304

112

55 VA 114 VA

3Px30A

1Px15A

1Px15A

1Px15A

1Px15A

1Px15A

1Px15A

6

7

500

500

96

912

112

500

500

96

0.317082.39

0.2447100.88

1.7173103.93

1.6972103.93

0.1636100.75

2 1Px15A 6

7

9

330 0.7750102.59330

25

14

1

1

6

6

ALUMBRADO EXTERIOR (POSTES)

ALUMBRADO EXTERIOR (JARDINES)

ALUMBRADO EXTERIOR (JARDINES)

ALUMBRADO EXTERIOR (JARDINES)

ALUMBRADO EXTERIOR (POSTES)

ALUMBRADO EXTERIOR (RAMPA)

ALUMBRADO EXTERIOR (RAMPA)

ALUMBRADO EXTERIOR (RAMPA)

SALIDA ESPECIAL

SALIDA ESPECIAL

ALUMBRADO EXTERIOR (RAMPA)

13

14

15

16

17

18

1Px20A CONTACTOS  DE GASES MEDICINALES E HIDRAULICA

180 VA

152 VA

1Px20A CONTACTOS  DE HIDRAULICA Y SE

1Px20A CONTACTOS  DE SE Y PLANTA DE EMERGENCIA

3

3

3

9

1Px15A ALUMBRADO DE CTO DE GASES E HIDRAULICA

1Px15A ALUMBRADO DE CTO ELECTRICO , BASURA

40 VA 20 VA

5

4 2

9 2

225 225 0.2515121.77

226 226 0.2012121.77

540
540 0.3815104.25

540
540 0.3313104.25

540
540 0.3313104.25

9.48 VA;      I  continua =   
VA

3195
VA  continua =

4



3Px70A

21,654 0.8 17,323

TAB. "A"

ALUMBRADO Y

RECEPTACULOS

UMF

57.47 4-1/0     1-6d   T-53mm 1.10

56

TABLERO GENERAL

"TGN-1",
SISTEMA NORMAL

UBICADO: PLANTA SOTANO 1

SUBESTACION ELECTRICA

3P-1000A

Icc = 16.787 KA

B
A

R
R

A
S

 
C

O
L

E
C

T
O

R
A

S
 
D

E
 
1

2
0

0
A

,

a
 
6

5
 
K

A
 
S

I
M

.
 
C

.
I
.
 
A

 
2

2
0

 
V

B/P.T

B/N 1200A

TABLERO

UBICACION

 CARGA

CONECTADA

VA

CARGA

DEMANDADA

VA

FACTOR DE

DEMANDA

Long

(m)

(I)

(A)

CONECTADA

e%=Conductor de cobre

THW-LS

CARGA CONECTADA A TABLERO (TGN-1) =

CARGA DEMANDADA A TABLERO (TGN-1) =

320,382 VA

262,576 VA

HGA36070-35KA

1,570

m2

3Px300A

74,131 1.0 74,131

TAB. "FAA"

FUERZA AIRE

PLANTA AZOTEA

UMF

224.0 4-250   1-4d   T-78mm 0.79

20

JGA36300-35KA

1,570

3Px150A

96,000 0.6 57,600

jGA36150-35KA

21

NEMA-1

3Px150A

EQUIPO R-X

EQUIPO DE R-X

PLANTA BAJA

GE

TT01

TT02

GFE

GS

L=

I  CON=

e%=

m

A

15

23.3

4-8

1-10d

T-27mm

0.66

TT02

g)

PE01

3Px300A

244.4 4-350   1-2d   T-103mm

10

MJA36300-65KA

3Px30A

8,623 0,8 6,898

TAB. "AE"

ALUMBRADO Y

RECEPTACULOS

UMF

23.20 4-4    1-4d   T-35mm 0.97

56

TABLERO

UBICACION

 CARGA

CONECTADA

VA

CARGA

DEMANDADA

VA

FACTOR DE

DEMANDA

Long

(m)

(I)

(A)

CONECTADA

e%=Conductor de cobre

THW-LS

HGA36030-35KA

1,570

m2

3Px70A

63.0 4-1/0    1-6d   T-63mm 1.19

56

NEMA-1

3Px70A

220/127V 220/127V

(SEEI-1)
24kVA

15,750

TAB. "AR"

0.8 12,600 1,570

REC.REGULADOS

PLANTA BAJA

UMF

41.3 4-4    1-8d    T-35mm 0.15

HGA36070-35KA

Iinst=151.3 4-4/0   1-4d   T-53mm

66

3Px30A

21.0 4-8    1-8d   T-27mm 1.70

43

NEMA-1

3Px30A

HGA36030-35KA

8,000 1.0 8,000

EQUIPO MDF

SITE

UMF

14

2Px15A

5.90 2-8    1-10d  T-21mm 1.46

76

NEMA-1

2Px15A

HGA26015-35KA

1,500 1.0 1,500

EQUIPO 

IDF

URGENCIAS

14

DE IDF

3Px40A

HGA36040-35KA

TABLERO

UBICACION

 CARGA

CONECTADA

VA

CARGA

DEMANDADA

VA

FACTOR DE

DEMANDA

Long

(m)

(I)

(A)

CONECTADA

e%=Conductor de cobre

THW-LS m2

3Px20A

1,726 1.0 1,726

TAB. "ASV"

ALUMBRADO

UMF

4.97 4-8    1-8d   T-27mm 0.52

56

TABLERO

UBICACION

 CARGA

CONECTADA

VA

CARGA

DEMANDADA

VA

FACTOR DE

DEMANDA

Long

(m)

(I)

(A)

CONECTADA

e%=Conductor de cobre

THW-LS

HGA36020-35KA

1,570

m2

3Px20A

4,815 1.0 4,815

TAB. "XE"

ALUMBRADO

CTO. ELECTRICO

13.73

15

HGA36020-35KA

36

3Px150A

JGA36150-35KA

3Px40A

HGA36040-35KA

3Px40A

HGA36040-35KA

CARGA CONECTADA A TABLERO (GE3) =

CARGA DEMANDADA A TABLERO (GE3) =

52,170 VA

43,635 VA

CARGA CONECTADA A TABLERO (GFE) =

CARGA DEMANDADA A TABLERO (GFE) =

34,730 VA

34,730 VA

CARGA CONECTADA A TABLERO (GS) =

CARGA DEMANDADA A TABLERO (GS) =

8,184 VA

8,184 VA

5

3.39

CARGA CONECTADA A TABLERO (GE1) =

CARGA DEMANDADA A TABLERO (GE1) =

95,084 VA

86,549 VA

95,084 -- 86,549 1,570

TAB. "GE-1"

SISTEMA CRITICO

PLANTA BAJA

L=

I  CON=

e%=

m

A

15

23.3

4-8

1-10d

T-27mm

0.66

L=

I  CON=

e%=

m

A

15

133.2

4-2/0

1-4d

T-53mm

0.59

L=

I  CON=

e%=

m

A

15

133.2

4-2/0

1-4d

T-53mm

0.59

L=

I  CON=

e%=

m

A

15

143.1

4-2/0

1-6d

T-53mm

0.63

L=

I  CON=

e%=

m

A

15

143.1

4-2/0

1-6d

T-53mm

0.63

TT02

L=

I  CON=

e%=

m

A

23.3

8.4

4-8

1-10d

T-27mm

0.66

L=

I  CON=

e%=

m

A

10

244.4

4-350KCM

1-2d

T-103mm

0.44

PGL36100U44A-35KA

3Px50A

12,700 0.8 10,160

TAB. "B"

ALUMBRADO Y

RECEPTACULOS

URGENCIAS

34.70 4-2     1-6d   T-41mm 0.95

52

HGA36050-35KA

1,570

3Px70A

8,691 1.0 8,691

TAB. "FBA"

FUERZA AIRE

PLANTA AZOTEA

URGENCIAS

29.6 4-2   1-2d   T-41mm 1.12

75

HGA36070-35KA

1,570

2Px30A

39.4 3-2    1-6d    T-35mm 1.29

62

NEMA-1

2Px30A

HDA36030-18KA

10,000 0.6 6,000

MASTOGRAFO

MASTOGRAFO

PLANTA BAJA

14

3Px15A

HGA36015-35KA

3Px30A

6,797 0,8 5,437

TAB. "BE"

ALUMBRADO Y

RECEPTACULOS

URGENCIAS

18.25 4-6    1-6d   T-35mm 1.12

52

HGA36030-35KA

1,570

3Px30A

26.2 4-4    1-6d  T-35mm 1.01

52

NEMA-1

3Px30A

220/127V 220/127V

(SEEI-2)
10kVA

5,500

TAB. "BR"

0.8 4,400 1,570

15.7 4-8    1-10d  T-27mm 0.15

HGA36030-35KA

5

REC.REGULADOS

PLANTA BAJA

URGENCIAS

2Px30A

23.6 2-6   1-8d  T-27mm 1.45

52

NEMA-1

2Px30A

220/127V 220/127V

(SEEI-3)
6kVA

3,000

TAB. "TA-1"

0.8 2,400 1,570

11.8 1.02

HGA26030-35KA

42

SALA DE

PROCEDIMIENTOS

URGENCIAS

3Px20A

1,643 1.0 1,643

TAB. "BSV"

ALUMBRADO

URGENCIAS

4.64 4-8    1-8d   T-27mm 0.45

52

HGA36020-35KA

1,570

3Px60A

8,120 1.0 8,120

TAB. "FEA"

FUERZA AIRE

PLANTA AZOTEA

URGENCIAS

28.7 4-4    1-6d   T-35mm 0.41

75

HGA36060-35KA

1,570

2-6   1-6d  T-27mm

104.5 4-1/0    1-6d   T-53mm 0.43

12

26,610 1.0 26,610

TAB. "HID"

PLANTA DE

TRATAMIENTO

1,570

TT01

TT02

L=

I  CON=

e%=

m

A

15

133.2

4-2/0

1-4d

T-53mm

0.59

L=

I  CON=

e%=

m

A

15

143.1

4-2/0

1-6d

T-53mm

0.63

A

d)

D

b) c)a)

SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL
LISTA DE EQUIPO SUBESTACION COMPACTA

CLASE 15kV SISTEMA INTERIOR, (PARA OPERAR A  2100 m.s.n.m.)

SUBESTACION  ELECTRICA RECEPTORA  MARCA  SQUARE'D .

400A   NOMINALES  CLASE 15kV.  UN  JUEGO   DE   APARTARRAYOS   AUTOVALVULARES DE OXIDO DE ZINC

CLASE 15kV  PARA  OPERAR A 1873  m.s.n.m. MARCA  

TRANSFORMADOR  TRIFASICO  (TR-1n)   DE  POTENCIA   CON  DEVANADO  DE  COBRE-COBRE,   SISTEMA

INTERIOR  DE  300kVA,  AUTOENFRIADO EN  AIRE  VPI  (BARNIZ  IMPREGNADO  AL VACIO), 13.2kV, 60Hz, EN

EL PRIMARIO   220 /127V,   60Hz,  EN   EL  SECUNDARIO ,  CONEXION    DELTA-ESTRELLA   ATERRIZADO CON

4    DERIVACIONES    DE    REGULACION,   DOS   ARRIBA   Y   DOS   ABAJO,   DEL   2.5% c/u    DEL     VOLTAJE

GARANTIZADA  Y CERTIFICADA  DE 5 .0%,   MARCA    PROLEC, (PESO = 3 190kg).

A

GABINETE   QUE ALOJA EN SU INTERIOR BARRAS DE TRANSICION Y AISLADORES SOPORTES, CLASE 15kV,

PARA ACOPLAMIENTO  A TRANSFORMADOR (TR-1N)   MARCA  SQUARE'D .

INTERRUPTOR  PRINCIPAL

CON    CARGA   PARA   15kV,   MECANISMO    DE      ENERGIA   ALMACENADA  PARA  APERTURA   Y   CIERRE

INSTANTANEO   CON   TRES  FUSIBLES   LIMITADORES      DE    CORRIENTE    ( TIEMPO   EXTREMADAMENTE

25A C/U, 500MVA   DE

CAPACIDAD   INTERRUPTIVA   A  15kV  PARA  OPERAR   A   2100 m.s.n.m.,  MARCA  SQUARE'D.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

TABLERO    GENERAL   (TGN-1)   DE    BAJA    TENSION      EN    SISTEMA    ELECTRICO    NORMAL

TIPO (SWITCHBOARD / SECCION COMBINACION) MARCA SQUARE'D . CON  INTERRUPTOR  PRINCIPAL

AUTOMATICO TIPO   TERMOMAGNETICO,   OPERACION    ELECTRICA    DE   3P- 1000A   (65kA)  CON  EQUIPO

DE  MEDICION  Y  MONITOREO     INTEGRADO   TIPO  POWER -METER  CATALOGO   PM800,    BARRAS

COLECTORAS    DE   1600A,  3F-4H+PT,    220/ 127V,    60Hz  Y   65kA   SIMETRICOS   DE  CAPACIDAD

INTERRUPTIVA  A  220V,  CON   PROTECCION   DE   TIEMPO   LARGO,  CORTO  INSTANTANEO   Y   FALLA   A

TIERRA E INTERRUPTORES  DERIVADOS  INTEGRADOS A  ESTE  MISMO.

e)

f)

g)

TABLERO    GENERAL   (TGN-1)   DE    BAJA    TENSION      EN    SISTEMA    ELECTRICO    NORMAL

TIPO (SWITCHBOARD / SECCION COMBINACION) MARCA SQUARE'D . CON  INTERRUPTOR  PRINCIPAL

AUTOMATICO TIPO   TERMOMAGNETICO,   OPERACION    ELECTRICA    DE   3P- 1000A   (65kA)  CON  EQUIPO

DE  MEDICION  Y  MONITOREO     INTEGRADO   TIPO  POWER -METER  CATALOGO   PM800,    BARRAS

COLECTORAS    DE   1600A,  3F-4H+PT,    220/ 127V,    60Hz  Y   65kA   SIMETRICOS   DE  CAPACIDAD

INTERRUPTIVA  A  220V,  CON   PROTECCION   DE   TIEMPO   LARGO,  CORTO  INSTANTANEO   Y   FALLA   A

TIERRA E INTERRUPTORES  DERIVADOS  INTEGRADOS A  ESTE  MISMO.

PLANTA    GENERADORA    DE    ENERGIA    ELECTRICA  SISTEMA   DE     EMERGENCIA     (PE-01),   PARA EL

SISTEMA   ELECTRICO   ESCENCIAL   DE   75kW/93kVA,  SISTEMA   CONTINUO,  GRADO  HOSPITAL  CON 10%

DE  SOBRE   CARGA   PARA   2  HORAS  3F-4H+PT,   220/127V,  60Hz, F.P=0.80,  CON  INTERRUPTOR  DE

3P-300A   AL   PIE   DEL   GENERADOR    MARCA    OTTOMOTORES    (LOS    VALORES   REQUERIDOS    SON

EFECTIVOS A 2100 m.s.n.m.),  CON  BASE TANQUE  INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 2 000 lts, CON  UN

NIVEL  DE    RUIDO  

TIPO = 10 SEGUNDOS, NIVEL 1 (SEGURIDAD DE VIDA) DE ACUERDO A LA NFPA110 VIGENTE.

EQUIPO  DE  TRANSFERENCIA  (TT-01)  AUTOMATICA  EN  BAJA TENSION   CON  TRANSICION  CERRADA

DE RAMPA  SUAVE  TIPO  AUTOSOPORTADO  CON  DOS  CONTACTORES  O DISYUNTORES   TIPO  ASCO  DE

3P-175A  BLOQUEO   Y  EQUIPO  DE MEDICION  INTEGRADO,  BARRAS  COLECTORAS  DE  225A,   3F-4H+PT

480/277V,   60Hz  Y 50kA,  SIMETRICOS  DE   CAPACIDAD    INTERRUPTIVA  A  220V,  PROPORCIONADO   POR

EL PROVEEDOR DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CARGA PLENA EN 10 seg.)

EQUIPO DE TRANSFERENCIA  (TT-02)    AUTOMATICA  EN   BAJA TENSION  CON  TRANSICION  CERRADA

DE  RAMPA  SUAVE  COLOCADO   EN   MURO   CON  DOS CONTACTORES O  DISYUNTORES  TIPO  ASCO  DE

3P-125A Y  EQUIPO  DE  MEDICION   INTEGRADO,  BARRAS   COLECTORAS  DE  225A ,   3F-4H+PT,   220/127V,

60Hz   Y  50kA,    SIMETRICOS    DE    CAPACIDAD    INTERRUPTIVA    A    220V,    PROPORCIONADO   POR   EL

PROVEEDOR DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CARGA PLENA EN 10 seg.)

EQUIPO  DE  TRANSFERENCIA (TT-03) AUTOMATICA EN BAJA TENSION  CON  TRANSICION  CERRADA  DE

RAMPA SUAVE CON DOS CONTACTORES  O  DISYUNTORES   TIPO  ASCO  DE  3P- 30A  Y  EQUIPO  DE

MEDICION INTEGRADO, BARRAS COLECTORAS  DE  100A, 3F-4H+PT, 220/ 177V, 60Hz  y  50kA,  SIMETRICOS

DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA A 220V PROPORCIONADO POR  EL PROVEEDOR  DE  PLANTA GENERADORA

DE  ENERGIA  ELECTRICA,  PARA  OPERAR  EN UN  INTERVALO DE 11 A 15seg.

h)

i)

j)

k)

h)

i)

j)

3Px40A

HDA36040-18KA

3Px40A

HDA36040-18KA

2,122 1.0 2,122

TAB. "XN"

ALUMDRADO

EXTERIOR

---

6.28 4-8     1-8d   T-27mm 0.18

15

2Px20A

HGA26040-35KA

11.8 3-8    1-10d  T-21mm 3.55

80

3,000

TAB. "CV"

0.8 2,400 4

CASETA DE VIGILANCIA

4-8    1-8d   T-27mm 0.39

No. DE CAT. HVT-151-SG.

MCA. RAYCHEM

TERMINAL TERMOCONTRACTIL EXTERIOR

LINEA AEREA C.F.E. 13200 volts, 3F,3H,60Hz

CLASE 15Kv

3F-3H

25AMPS-PARA 13.2KV

EQUIPO DE MEDICION

M

EN MEDIA TENSION

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

3Px70A

HGA36070-35KA

3Px70A

HGA36070-35KA

Ipc=252.2

TABLERO DE CONTROL No.23SISTEMA DE

EQUIPOS

UBICADO: EN CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA, PLANTA BAJA

1.3.5

A
r
r
a

n
c
a

d
o

r

3Px50A

A

5 22.0 127.0 3-6 1-8d T-27mm 0.72

    6 216 VA Casa de maquinas

hidraulica

MAGNETICO

Equipo
Carga Circuito

Long

(m)

(I)

(Amp)

Instalada

(I)

(Amp)

ROTOR

Cond. T.F Tuberia

e%=

BPCI A DIESEL

(7.5 C.P.)

Carga conectada=  6 216 VA

20 22.0 127.0 3-6 1-8d T-27mm 2.88

Long

(m)

(I)

(Amp)

Instalada

(I)

(Amp)

ROTOR

Cond. T.F Tuberia

e%=

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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EQUIPO
CARGA CIRCUITO

TABLERO DE FUERZA DE AIRE

ACONDICIONADO

(FAA)
SISTEMA NORMAL

UBICADO:  AZOTEA, UMF

3P-125A

23 533VA 1,3,5

3P-300A

UP-01

MGA36300-35kA

TIPO (I-Line) CATALOGO

(LA400M141B), MARCA SCHNEIDER

ELECTRIC, 3F-3H+PT, 220V, 60Hz.

B
A
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R

A
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R
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S
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P
T

HDA-18kA

B/P.T

LONG

(m)

(I)

(A)

INSTALADA

(I)

(A)

CALCULO

COND. T.F TUBERIA

e%=

74
68.6 68.6 3-1/0 1-6d 1.73

UBICACION

 PLANTA  AZOTEA

3P-100A

NEMA-3R

TC

3P-90A

15 000VA 2,4,6

UP-02

HDA-18kA

44 43.7 43.7 3-2 1-8d 1.02

 PLANTA  AZOTEA

3P-100A

NEMA-3R

TC

3P-80A

13 788VA 7,9,11

UP-03

HDA-18kA

63 40.2 40.2 3-2 1-6d 1.34

 PLANTA  AZOTEA

3P-100A

NEMA-3R

TC

3P-50A

 7 355VA 8,10,12

UP-04

HDA-18kA

25
21.4 21.4 3-6 1-10d 0.63

 PLANTA  AZOTEA

3P-30A

NEMA-3R

TC

3P-50A

 7 222VA 13,15,17

UP-05

HDA-18kA

13
21.1 21.1 3-6 1-10d

0.32

 PLANTA  AZOTEA

3P-30A

NEMA-3R

TC

1P-15A

     155VA 14

VE-01

(140W)

HDA-18kA

61
4.0 4.0 2-10 1-12d

1.46

FG-1P

A7.6

2P-30A

NEMA-3R

 PLANTA  AZOTEA

C-2510

1P-15A

     75VA 16

VE-02

(68W)

HDA-18kA

12 1.93 1.93 2-10 1-12d 0.14

FG-1P

A2.9

2P-30A

NEMA-3R

 PLANTA  AZOTEA

C-2510

2P-30A

2 333VA

HDA-18kA

19,21

14 12.5 12.5 2-10 1-10d 0.60

UCMS-01

2P-30A

NEMA-3R

UEMS-01

2-12

1-12d

 PLANTA  AZOTEA

 PLANTA  BAJA

2P-30A

NEMA-1

2P-30A

2 333VA

HDA-18kA

23,25

10 12.5 12.5 2-10 1-10d 0.43

UCMS-02

2P-30A

NEMA-3R

UEMS-02

2-12

1-12d

 PLANTA  AZOTEA

 PLANTA  BAJA

2P-30A

NEMA-1

2P-30A

2 333VA

HDA-18kA

24,26

8 12.5 12.5 2-10 1-10d 0.35

UCMS-03

2P-30A

NEMA-3R

UEMS-02

2-12

1-12d

 PLANTA  AZOTEA

 PLANTA  BAJA

2P-30A

NEMA-1

CARGA CONECTADA A TABLERO (FAA) =

CARGA DEMANDADA A TABLERO (FAA) =

74,131 VA

74,131 VA

A TABLERO (TGN-1)
SISTEMA NORMAL

UBICADO:  SUBESTACION

EQUIPO
CARGA CIRCUITO

TABLERO DE FUERZA DE AIRE

ACONDICIONADO

(FBA)
SISTEMA NORMAL

UBICADO:  AZOTEA, URGENCIAS

3P-50A

 8 333VA 1,3,5

3P-70A

UP-06

QOB3070-10kA

TIPO (NQ) CATALOGO

(NQ184AB100S), MARCA SCHNEIDER

ELECTRIC, 3F-3H+PT, 220V, 60Hz.

B
A

R
R

A
S

 
C

O
L

E
C

T
O

R
A

S
 
D

E
 
10

0A

QO-10kA

B/P.T

LONG

(m)

(I)

(A)

INSTALADA

(I)

(A)

CALCULO

COND. T.F TUBERIA

e%=

15
24.3 24.3 3-6 1-10d 0.43

UBICACION

 PLANTA  AZOTEA

3P-60A

NEMA-3R

TC

1P-15A

     75VA 2

VE-03

(68W)

QO-10kA

20
1.93 1.93 2-10 1-12d 0.23

FG-1P

A2.9

2P-30A

NEMA-3R

 PLANTA  AZOTEA

C-2510

1P-15A

     75VA 4

VE-05

(68W)

QO-10kA

28 1.93 1.93 2-10 1-12d 0.32

FG-1P

A2.9

2P-30A

NEMA-3R

 PLANTA  AZOTEA

C-2510

CARGA CONECTADA A TABLERO (FBA) =

CARGA DEMANDADA A TABLERO (FBA) =

8,691 VA

8,691 VA

A TABLERO (TGN-1)
SISTEMA NORMAL

UBICADO:  SUBESTACION

1P-15A

QO-10kA

a
 
1

0
k
A

 
S

I
M

.
 
C

.
I
.
 
A

 
2

2
0

V
,
 
3

F
-
3

H
+

P
T

1P-15A

QO-10kA

1P-15A

    206VA 6

VE-07

(1/4CP)

QO-10kA

16
5.3 5.3 2-10 1-12d 0.51

FG-1P

A11.0

2P-30A

NEMA-3R

 PLANTA  AZOTEA

C-2510

EQUIPO
CARGA CIRCUITO

TABLERO DE FUERZA DE AIRE

ACONDICIONADO

(FEA)
SISTEMA EMERGENCIA

UBICADO:  AZOTEA, URGENCIAS

3P-40A

 5 555VA 1,3,5

3P-70A

UP-07

QOB3070-10kA

TIPO (NQ) CATALOGO

(NQ184AB100S), MARCA SCHNEIDER

ELECTRIC, 3F-3H+PT, 220V, 60Hz.

B
A

R
R

A
S

 
C

O
L

E
C

T
O

R
A

S
 
D

E
 
10

0A

QO-10kA

B/P.T

LONG

(m)

(I)

(A)

INSTALADA

(I)

(A)

CALCULO

COND. T.F TUBERIA

e%=

12
16.2 16.2 3-8 1-10d 0.37

UBICACION

 PLANTA  AZOTEA

3P-30A

NEMA-3R

TC

1P-15A

     75VA 2

VE-04

(68W)

QO-10kA

20
1.93 1.93 2-10 1-12d 0.23

FG-1P

A2.9

2P-30A

NEMA-3R

 PLANTA  AZOTEA

C-2510

1P-15A

     155VA 7

VE-06

(140W)

QO-10kA

28
4.0 4.0 2-10 1-12d 0.67

FG-1P

A7.6

2P-30A

NEMA-3R

 PLANTA  AZOTEA

C-2510

CARGA CONECTADA A TABLERO (FEA) =

CARGA DEMANDADA A TABLERO (FEA) =

8,120 VA

8,120 VA

A TABLERO (GFE)
SISTEMA EMERGENCIA

UBICADO:  SUBESTACION

1P-15A

HDA-18kA

a
 
1

0
k
A

 
S

I
M

.
 
C

.
I
.
 
A

 
2

2
0

V
,
 
3

F
-
3

H
+

P
T

1P-15A

HDA-18kA

2P-30A

2 333VA

HDA-18kA

4,6

10
12.5 12.5 2-10 1-10d 0.43

UCMS-04

2P-30A

NEMA-3R

UEMS-04

2-12

1-12d

 PLANTA  AZOTEA

 PLANTA  BAJA

2P-30A

NEMA-1

Equipo

Carga Circuito

TABLERO DE CONTROL No.1

SISTEMA DE EQUIPOS

UBICADO: EN CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA, PLANTA BAJA

Carga conectada=  8,289 VA

1.3.5

A
l
t
e

r
n

a
d

o
r
 
 
/
 
S

i
m

u
l
t
a

n
e

a
d

o
r

1.3.5

3Px30A

3Px30A

Long

(m)

(I)

(Amp)

Instalada

(I)

(Amp)

Cond. T.F Tuberia

e%=

VF

VF

10 15.2 15.2 3-8 1-10d T-21mm 0.27

 4,144 VA

BH-1

(5.0 C.P.)

Casa de maquinas

hidraulica

Casa de maquinas

hidraulica

3Px50A

 4,144 VA

BH-2

(5.0 C.P.)

10 15.2 15.2 3-8 1-10d T-21mm 0.27

HDA36030-18KA

HDA36030-18KA

Equipo

Carga Circuito

TABLERO DE CONTROL No.6

SISTEMA DE EQUIPOS

UBICADO: EN CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA, PLANTA BAJA

Carga conectada=  4,973 VA

20,22,24

A
l
t
e

r
n

a
d

o
r
 
 
/
 
S

i
m

u
l
t
a

n
e

a
d

o
r

20,22,24

3Px50A

3Px50A

Long

(m)

(I)

(Amp)

Instalada

(I)

(Amp)

Cond. T.F Tuberia

e%=

VF

VF

5 22.0 22.0 3-8 1-10d T-21mm 0.20

 6,216 VA

B.G.M. 1

(7.5 C.P.)

Casa de maquinas

hidraulica

Casa de maquinas

hidraulica

3Px80A

 6,216 VA

B.G.M. 2

(7.5 C.P.)

HDA36050-18KA

HDA3650-18KA

5
22.0 22.0 3-8 1-10d T-21mm 0.20

8    414 VA

(0.5 C.P.)

Casa de maquinas

hidraulica

CLASE 2510

FG-IP

A13.2

Equipo
Carga Circuito

Long

(m)

(I)

(Amp)

Instalada

(I)

(Amp)

Cond. T.F Tuberia

e%=

13,15
8 4.0 4.0 2-10 1-12d T-16mm 0.11     622 VA Casa de maquinas

hidraulica

12 8.9 8.9 2-10 1-12d T-16mm 0.64

16,18
8 4.0 4.0 2-10 1-12d T-16mm 0.11     622 VA Casa de maquinas

hidraulica

TABLERO

UBICACION

 CARGA

CONECTADA

VA

CARGA

DEMANDADA

VA

FACTOR DE

DEMANDA

Long

(m)

(I)

(A)

CONECTADA

e%=Conductor de cobre

THW-LS m2

30.4 4-8    1-10d  T-27mm 0.29

5

8,289 1.0 8,289

CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA
20TAB. CONTROL 1

44.0 4-4    1-6d  T-35mm 0.23

16

4,973 1.0 4,973

CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA
20TAB. CONTROL 3

8.9 2-10    1-12d  T-16mm 0.64

5

414 1.0 414

CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA
20B. ACHIQUE

4.00 2-10    1-12d  T-16mm 0.11

8

622 1.0 622

CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA
20CALENTADOR 1

4.00 2-10    1-12d  T-16mm 0.11

8

622 1.0 622

CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA
20CALENTADOR 2

CARGA CONECTADA A TABLERO (HID) =

CARGA DEMANDADA A TABLERO (HID) =

26,610 VA

26,616 VA

TABLERO DE FUERZA DE CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA (HID)
SISTEMA NORMAL

UBICADO:  CASA DE MAQUINAS

3P-50A

3P-150A

JGA36150-35kA

TIPO (I-Line) CATALOGO

(JG250M141B), MARCA SCHNEIDER

ELECTRIC, 3F-3H+PT, 220V, 60Hz.

B
A

R
R

A
S

 
C

O
L

E
C

T
O

R
A

S
 
D

E
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5A
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a

 
4

2
k
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I
M
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C

.
I
.
 
A

 
2

2
0

V
,
 
3

F
-
3

H
+

P
T

HDA-18kA

B/P.T

A TABLERO (GFE)
SISTEMA EMERGENCIA

UBICADO:  SUBESTACIO

Equipo
Carga Circuito

TABLERO DE CONTROL No.2

SISTEMA DE EQUIPOS

UBICADO: EN CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA, PLANTA BAJA

Carga conectada=    829 VA

2.4.6

A
r
r
a

n
c
a

d
o

r

3Px15A

Long

(m)

(I)

(Amp)

Instalada

(I)

(Amp)

Cond. T.F Tuberia

e%=

VF

5 3.80 3.80 3-10 1-12d T-16mm 0.06

   829 VA

B.JOCKEY

(1.0 C.P.)

Casa de maquinas

hidraulica

3Px15A

HDA36015-18KA

3.80 4-8    1-12d  T-27mm 0.06

8

829 1.0 829

CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA
20TAB. CONTROL 2

3P-15A

HDA-18kA

Equipo
Carga Circuito

TABLERO DE CONTROL No.4

SISTEMA DE EQUIPOS

UBICADO: EN CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA, PLANTA BAJA

Carga conectada=    829 VA

7,9,11

A
r
r
a

n
c
a

d
o

r

3Px15A

Long

(m)

(I)

(Amp)

Instalada

(I)

(Amp)

Cond. T.F Tuberia

e%=

VF

5 3.80 3.80 3-10 1-12d T-16mm 0.06

   829 VA

B.DIESEL

(1.0 C.P.)

Casa de maquinas

hidraulica

3Px15A

HDA36015-18KA

3.80 4-8    1-12d  T-27mm 0.07

10

829 1.0 829

CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA
20TAB. CONTROL 4

3P-15A

HDA-18kA

1P-20A

HDA-18kA

10     41 VA

(0.05 C.P.)

Casa de maquinas

hidraulica

CLASE 2510

FG-IP

A1.16

18 0.90 0.90 2-10 1-12d T-16mm 0.09

0.90 2-10    1-12d  T-16mm 0.09

5

41 1.0 41

CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA
20B. ACHIQUE

1P-15A

HDA-18kA

12
     41 VA

(0.05 C.P.)

Casa de maquinas

hidraulica

CLASE 2510

FG-IP

A1.16

18
0.90 0.90 2-10 1-12d T-16mm 0.09

0.90 2-10    1-12d  T-16mm 0.09

5

41 1.0 41

CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA20B. ACHIQUE

1P-15A

HDA-18kA

2P-15A

HDA-18kA

2P-15A

HDA-18kA

TABLERO DE CONTROL No.5

SISTEMA DE EQUIPOS

UBICADO: EN CASA DE MAQUINAS

HIDRAULICA, PLANTA BAJA

A
r
r
a

n
c
a

d
o

r

3Px20A

VF

3Px20A

HDA36020-18KA

Equipo
Carga Circuito

19,21,23

Long

(m)

(I)

(Amp)

Instalada

(I)

(Amp)

Cond. T.F Tuberia

e%=

5 9.60 9.60 3-10 1-12d T-16mm 0.14

 2,486 VA

B.A.T.

(3.0 C.P.)

Casa de maquinas pta.

tratamiento

9.60 4-8    1-10d  T-27mm 0.91

105

2,486 1.0 2,486

CASA DE MAQUINAS DE

PTA. TRATAMIENTO
20B.AGUA TRATADA

3P-20A

HDA-18kA

3P-80A

HDA-18kA

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IEDU-02

DIAGRAMA UNIFILAR
FUERZA AIRE ACONDICIONADO

E HIDRAULICA
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Rampa

B

B

R
a
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p
a

B

R
a
m

p
a

UP-03

SALA DE

ESPERA

12.4 KW

220V / 3F / 60Hz

MCA 64 MOCP 80

SERVICIO

NORMAL

UCMS-01

 DIRECTOR 220V /

1F / 60Hz

2.1 KW 1.5

TR SERVICIO

NORMAL

VE-02

 ROPA SUCIA,

RPBI

ADMINISTRATIVO

1/8 HP 127V / 1F

/ 60Hz

SERVICIO

NORMAL

UCMS-02

SITE

220V / 1F / 60Hz

2.1 KW 1.0 TR

SERVICIO  NORMAL

UCMS-03

RACK 220V / 1F / 60Hz

2.1 KW 2.5 TR

SERVICIO  NORMAL

UP-01

CONSULTORIO S.

ESPERA

21.18 KW

220V / 3F / 60Hz

MCA 82.6 MOCP

100

SERVICIO

NORMAL

UP-01

3-1/0  AWG

1-6 d  AWG

UP-02

3-2  AWG

1-8 d  AWG

UP-03

3-2  AWG

1-6 d  AWG

UP-04

3-6  AWG

1-10 d  AWG

UP-05

3-6  AWG

1-10 d  AWG

VE-01

2-10  AWG

1-12 d  AWG

VE-02

2-10  AWG

1-12 d  AWG

UCMS-01

2-10  AWG

1-12 d  AWG

UCMS-02

2-10  AWG

1-12 d  AWG

UCMS-03

2-10  AWG

1-12 d  AWG

TAB "FAA"

UBICADO EN PB (TALLER)

FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO

NOTAS DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO

LB-65

C-65

LB-65

LB-65

LB-65

C-45

LB-45

LB-45

LB-45

C-15

LB-25

LB-25

LB-25

C-45

LB-45

LB-45

LB-45

C-35

LB-35

LB-35

C-35

LB-35

C-15

LB-25

C-15

LB-25

 INDICADAS EN PROYECTO.

REQUIERA.

TUBO (CONDUIT)  METALICO  TIPO SEMIPESADO  DE DIAMETRO  SEGUN SE

INDICA EN PROYECTO,  CON CONECTORES  A PRUEBA DE LLUVIA Y

CUERDAS CON RECUBRIMIENTO PARA  EVITAR LA CORROSION.

SOPORTE   COMPUESTO   POR   UN   TRAMO   DE   UNICANAL   DE  4x4cm

CAJA REGISTRO  TIPO CONDULET  SERIE OVALADA,  TIPO "C, C-15 (16mm),

C-25 (21mm),  C-35 (27mm) C-45 (35mm),  CON TAPA CIEGA Y EMPAQUE  DE

NEOPRENO, MARCA CROUSE-HINDS.

BASE DE CONCRETO

1

2

3

4

5

10

7

7

6

DETALLE 01
ALIMENTACION Y MONTAJE PARA

DESCONECTADOR DE USO GENERAL (DE

NAVAJAS) PARA EQUIPOS EN AZOTEA

ESQUEMATICO  SIN ESCALA

10

SOPORTE TIPO PIRAMIDE (AJUSTABLE) MOD. PSA16AH18, Mca. CADDY,

CON ALTURA SOBRE PISO DE 483mm, LONGITUD DEL SOPORTE DE

406mm, (EN DONDE SE INDIQUE EL NUMERO 2 SON DOS PIEZAS).

ABRAZADERA  PARA TUBO (CONDUIT)  METALICO  TIPO SEMIPESADO  A

UNICANAL.

9

9

10

1

DESCRIPCION:No.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1

2

3

4

6

11

4.- TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO

6.- PERFIL UNICANAL UR 4X2 C.12 LONGITUD DEACUERDO AL NUMERO DE TUBOS

5.- ABRAZADERA UNICANAL, AW12 -1/2",  AW34-3/4", AW106-1", AW114-11/4

   CAMAS DE TUBOS DE CIRCUITOS DERIVADOS: 3 m

NOTAS:

  CAMAS DE TUBOS DE ALIMENTADORES DE TABLEROS: 1.5 m

2.- ROLDANA 1/4" DIAMETRO

1.- LOSA DE CONCRETO

COLOR MORADO.

3.- PERNO ROSCADO DE ALTA VELOCIDAD PARA CONCRETO DE 6 mm 

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IEFAZ-01

FUERZA AIRE ACONDICIONADO
PLANTA DE AZOTEA

Esc.

 1 : 200
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MUESTRAS

ACCESO

AMBULANCIAS

ESTELA URGENCIAS

ASTA BANDERA

ACCESO

R

a

m

p

a

SALIDA

B

Rampa

TAB "FBA"

TAB "FEA"

2P-30A

2P-30A

UP-06

3-6  AWG

1-10 d  AWG

UP-07

3-8  AWG

1-10 d  AWG

VE-03

2-10  AWG

1-12 d  AWG

VE-04

2-10  AWG

1-12 d  AWG

VE-05

2-10  AWG

1-12 d  AWG

UCMS-04

2-10  AWG

1-12 d  AWG

FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO

NOTAS DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO

VE-06

2-10  AWG

1-12 d  AWG

VE-07

2-10  AWG

1-12 d  AWG

CEDULA DE CABLEADO

 INDICADAS EN PROYECTO.

REQUIERA.

TUBO (CONDUIT)  METALICO  TIPO SEMIPESADO  DE DIAMETRO  SEGUN SE

INDICA EN PROYECTO,  CON CONECTORES  A PRUEBA DE LLUVIA Y

CUERDAS CON RECUBRIMIENTO PARA  EVITAR LA CORROSION.

SOPORTE   COMPUESTO   POR   UN   TRAMO   DE   UNICANAL   DE  4x4cm

CAJA REGISTRO  TIPO CONDULET  SERIE OVALADA,  TIPO "C, C-15 (16mm),

C-25 (21mm),  C-35 (27mm) C-45 (35mm),  CON TAPA CIEGA Y EMPAQUE  DE

NEOPRENO, MARCA CROUSE-HINDS.

BASE DE CONCRETO

1

2

3

4

5

10

7

7

6

DETALLE 01
ALIMENTACION Y MONTAJE PARA

DESCONECTADOR DE USO GENERAL (DE

NAVAJAS) PARA EQUIPOS EN AZOTEA

ESQUEMATICO  SIN ESCALA

10

SOPORTE TIPO PIRAMIDE (AJUSTABLE) MOD. PSA16AH18, Mca. CADDY,

CON ALTURA SOBRE PISO DE 483mm, LONGITUD DEL SOPORTE DE

406mm, (EN DONDE SE INDIQUE EL NUMERO 2 SON DOS PIEZAS).

ABRAZADERA  PARA TUBO (CONDUIT)  METALICO  TIPO SEMIPESADO  A

UNICANAL.

9

9

10

1

DESCRIPCION:No.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1

2

3

4

6

11

4.- TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO

6.- PERFIL UNICANAL UR 4X2 C.12 LONGITUD DEACUERDO AL NUMERO DE TUBOS

5.- ABRAZADERA UNICANAL, AW12 -1/2",  AW34-3/4", AW106-1", AW114-11/4

   CAMAS DE TUBOS DE CIRCUITOS DERIVADOS: 3 m

NOTAS:

  CAMAS DE TUBOS DE ALIMENTADORES DE TABLEROS: 1.5 m

2.- ROLDANA 1/4" DIAMETRO

1.- LOSA DE CONCRETO

COLOR MORADO.

3.- PERNO ROSCADO DE ALTA VELOCIDAD PARA CONCRETO DE 6 mm 

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENIERIA ELECTRICA

IEFAZ-02

FUERZA AIRE ACONDICIONADO
PLANTA DE AZOTEA

Esc.
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Manifold

Casa de Maquinas

Hidraulica

B

Compresor de Aire Comprimido

2
3

1

5

2

2

3

3

5

6

4

7

10

9

5

5

6

7

7

7

9

8

10

10

11

4

8

10

3

2

12

12

13

14

15

16

16

16

17

17

17

20

20

20

21

19

Cisterna de Riego

Planta de

Tratamiento

18

19

9

10

normal emergencia

SIMBOLOS

TCTC

INDICA TUBO (CONDUIT) QUE BAJA.

SALIDA PARA MOTOR ELECTRICO DE INDUCCION, CARACTERISTICAS INDICADAS EN PROYECTO.

TUBO (CONDUIT) METALICO FLEXIBLE HERMETICO  A LOS LIQUIDOS TIPO LIQUID-TIGHT  DE DIAMETRO

INDICADO MARCA MANGUERAS METALICAS FLEXIBLES (NO DEBE COLOCARSE  ENTRE LOSA Y FALSO

PLAFON).

CAJA  REGISTRO  TIPO CONDULET SERIE OVALADA CON TAPA Y EMPAQUE DE NEOPRENO A  PRUEBA

DE  AGUA  MARCA  CROUSE-HINDS  DOMEX,  (EN CASO  DE  REQUERIR REGISTROS DE  CONEXIONES

Y  LOS  OTROS  SERAN  DE FABRICACION ESPECIAL).

TABLERO DE FUERZA PARA  SOBREPONER  EN  MURO TIPO (NQ), 3F-4H+PT, 600Vca   MAX., 60Hz, CON

INTERRUPTOR  PRINCIPAL Y  DERIVADOS  QOB (PUESTO  A  TIERRA)  

 SQUARE-D, COLOCADO 1.500m/s.n.p.t. A LA PARTE

CENTRAL DEL MISMO.

DESCONECTADOR   DE  USO   GENERAL  (DE  NAVAJAS)  SIN    PORTA-FUSIBLES    EN    GABINETE  DE

CARACTERISTICAS    INDICADAS,    600Vca    MAX,.  (EXCEPTO  LOS   INDICADOS),    MARCA   GENERAL

ELECTRIC O SQUARE-D, COLOCADO  AL  PIE DEL MOTOR.

TABLERO DE CONTROL DE EQUIPO DE BOMBEO,    3F-3H+PT,   230V,   60Hz,   SUMINISTRADO   Y

COLOCADO   POR   EL PROVEEDOR DE EQUIPOS DEBOMBEO.

TUBO  (CONDUIT) METALICO   TIPO  SEMIPESADO,  MARCA OMEGA   CATUSA O  PEASA COLOCADA DE

FORMA APARENTE  POR  LOSA O MURO DE  DIAMETRO INDICADO.

DETALLE  02
DETALLE DE ALIMENTACION Y MONTAJE PARA

MOTOR ELECTRICO

MOTOR DE CAPACIDAD SEGUN SE INDICA EN PROYECTO.

SOPORTE COMPUESTO POR UN TRAMO DE UNICANAL DOS

TRAMOS   DE  VARILLA  ROSCADA  Y  ABRAZADERA   PARA

UNICANAL TIPO UNISTRUT.

TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE A PRUEBA DE LIQUIDOS

TIPO LIQUID-TIGHT

1

DESCRIPCION:No.

ABRAZADERA   TIPO   (U)   DE   FIERRO   GALVANIZADO   CON

2 TUERCAS HEXAGONALES DE 1/4" DE DIAMETRO.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CAJA REGISTRO TIPO  CONDULET   SERIE   OVALADA CON

EMPAQUE DE NEOPRENO Y TAPA CIEGA, INDICADA EN PLANO.

TUBO  (CONDUIT)  METALICO TIPO SEMIPESADO DE DIAMETRO

SEGUN SE INDICA EN PROYECTO.

CONECTOR RECTO O CURVO SEGUN SE REQUIERA PARA TUBO

(CONDUIT) METALICO FLEXIBLE   A PRUEBA  DE  LIQUIDOS TIPO

LIQUID-TIGHT.

CANAL DE ACERO AL CARBON DE 10,1cm x 4,00 x 120cm.

PLACA DE ACERO AL CARBON DE 20cmx20cmx30cm.

BARRENOS ANCLA DE 9,5mm (3/8").

12

14

Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE
SAN NICOLAS DE HIDALGO

CLAVE:

DR. MEDARDO SERNA GONZALEZ
Rector de la UMSNH

PLANO:

NOTAS:

COLABORADORES:

INGENIERIAS:

ESCALA:

ACOTACIONES:

FECHA:

LUGAR:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CIUDAD UNIVERSITARIA

INGENEIRIA ELECTRICA

IEFCM-01

CASA DE MAQUINAS DE HIDRAULICA Y
TRATAMIENTO

Esc.
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 1 : 25

(FUTURO CRECIMIENTO)



20.61

9.33

9.33

CROUSE-HINDS

ACOMETIDA 
SUMINISTRADORA  13.2kV,

3F-3H, 60Hz

VER PLANO (IEAGMT 01)

0.500.701.000.451.670.760.50

0.50

1.30

1.22

0.300.60

0.20

0.80

0.20

0.800.49

0.40

0.50

0.20

0.80

0.20

0.60

0.20

0.80

0.20

0.60

0.20

0.80

0.40

0.61

2.18

0.50 1.09

a)

b)c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

0.20

NOTAS

ESTE  PLANO  ES  UNICAMENTE  PARA  INSTALACION  ELECTRICA.
1.-

NOTAS

EL NEUTRO  X0  DE   TRANSFORMADOR  Y PLANTA GENERADORA DEBE CONECTARSE SOLIDAMENTE

A  TIERRA.

5.-

LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACION NO DEBE SER MAYOR A 10 OHMS.
6.-

LOS CABLES DENTRO DE LOS REGISTROS DEBEN  ESTAR  PERMANENTEMENTE  IDENTIFICADOS POR

MEDIO DE PLACAS O ALGUN OTRO TIPO DE  IDENTIFICACION, EL MATERIAL DE IDENTIFICACION DEBE

SER RESISTENTE A LA CORROSION Y A LAS CONDICIONES DEL MEDIO AMBIENTE.

7.-

LOS DUCTOS DEBEN QUEDAR ALINEADOS, EVITANDO DEFLEXIONES.
8.-

LOS DUCTOS DEBEN LIMPIARSE PREVIAMENTE A LA INSTALACION DE LOS CABLES.

9.-

EL ACABADO INTERIOR DE LOS DUCTOS DEBEN ESTAR LIBRE DE ASPEREZAS  O  FILOS QUE PUEDEN

12 ACTUAL  Y

VIGENTE.

10.-

TODOS  LOS  DUCTOS  QUE LLEGUEN  O  SALGAN  DE   UN   REGISTRO   DEBEN  TENER  SUS  BOCAS

PERFECTAMENTE  EMBOQUILLADAS,  EVITANDO  ARISTAS  O  PERFILES  AFILADOS  QUE MALTRATEN

LOS  CABLES  DURANTE  SUS  MOVIMIENTOS  DE  CONTRACCION  O   DILATACION DE ACUERDO  A LA

SECCION  923-14(7) DE LA NOM-001-SEDE-20 12 ACTUAL Y VIGENTE.

11.-

SE   DEBE   IDENTIFICAR    EL   EQUIPO   ELECTRICO   DE   LA  SUBESTACION   MEDIANTE  PINTURA   Y

NUMERACION USANDO  PLACAS, ETIQUETAS  O  ALGUN  OTRO  MEDIO  QUE  PERMITA  DISTINGUIRLO

FACILMENTE.     ESTA   IDENTIFICACION  NO  DEBE  COLOCARSE  SOBRE CUBIERTAS  REMOVIBLES  O

PUERTAS QUE PUEDAN SER INTERCAMBIADAS SEGUN LA SECCION 924-16 DE LA NOM-001-SEDE-2 012

ACTUAL  Y  VIGENTE.

12.-

TODAS  LAS  CANALIZACIONES, CAJAS  DE  CONEXIONES  Y  DEMAS  DISPOSITIVOS  DEBEN  DEJARSE

LIBRES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION.

2.-

3.-

4.- TODA  LA  INSTALACION  ELECTRICA DEBE ESTAR  CONSTRUIDA  EN CONGRUENCIA Y  APEGANDOSE

A  LA  ULTIMA  EDICION DE  LA REGLAMENTACION DE  OBSERVACION OBLIGATORIA, INDICADA  EN  LA

OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-20 12, ACTUAL Y VIGENTE Y COLATERALES REFERENTES A

LAS  INSTALACIONES  DESTINADAS  AL SUMINISTRO Y USO DE LA ENERGIA ELECTRICA.

TODO  EL   MATERIAL Y EL  EQUIPO  EMPLEADO  DEBEN  CONTAR  CON  UN  CERTIFICADO  EXPEDIDO

POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION DE  PRODUCTOS  ACREDITADO Y APROBADO DE  ACUERDO

A LA SECCION 110-2  DE  LA  NORMA  NOM-001-SEDE-20 12, ACTUAL  Y  VIGENTE.   ESTOS  DEBEN  SER

SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.

14.-

15.-

16.-

13.-

LA  DISTRIBUCION  DE  LOS  EQUIPOS  SE  REALIZO  EN  BASE  A  LAS  DIMENSIONES QUE SE INDICAN

EN  LOS  CATALOGOS  DE  LOS  FABRICANTES, CUALQUIER VARIACION DE MODELO DEL FABRICANTE

PODRA  CAUSAR AJUSTES  EN EL ARREGLO GENERAL,  Y SE DEBE DAR SOLUCION EN CAMPO.

CUALQUIER AJUSTE  EN OBRA SE DEBE COORDINAR EN CONJUNTO CON LA OBRA CIVIL.

ANTES  DE  CONSTRUIR  LAS  BASES DE LOS EQUIPOS SE DEBEN VERIFICAR CON  LAS DIMENSIONES

DE  LOS  EQUIPOS  QUE  SEAN SUMINISTRADOS.

TODOS  LOS EQUIPOS SE DEBEN NIVELAR Y ANCLAR  AL  PISO  O  BASE  SEGUN  SEA  EL  CASO  POR

MEDIO DE BARRENOS DE 5/8".

17.-
EN  DONDE SE  INDIQUE  CATALOGO  O MARCA   ES  UNICAMENTE DE REFERENCIA Y PODRA USARSE

EN LA NOTA 3.

EL CONDUCTOR PUESTO A TIERRA DEL  TRANSFORMADOR  DEBE  CONECTARSE  A  UN  ELECTRODO

PUESTO A TIERRA INDEPENDIENTE, ASI COMO EL APARTARRAYOS.

NOM-001-SEDE-2012  ACTUAL Y VIGENTE.

A LOS CONOS DE ALIVIO DEBE REALIZARSE PRUEBAS DE ALTA TENSION Y MEGGER PARA VERIFICAR

SU AISLAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD.

PARA METODO DE CONEXION DE  CONDUCTORES  A  LAS  TERMINALES  DE  LOS  EQUIPOS  SE  DEBE

CONSULTAR AL FABRICANTE O EL MANUAL DE CONDUMEX.

TODAS  LA S PANTALLAS SOBRE EL AISLAMIENTO DE LOS CABLES DE ENERGIA DEBEN SER PUESTAS

A TIERRA.

EL RADIO DE CURVATURA DE LOS CABLES  DE  ENERGIA  DEBE  SER 12 VECES SU DIAMETRO SEGUN

LA SECCION 300-34   DE   LA NOM-001-SEDE-20 12, ACTUAL Y VIGENTE.

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-
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SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL
LISTA DE EQUIPO SUBESTACION COMPACTA

CLASE 15kV SISTEMA INTERIOR, (PARA OPERAR A  2100 m.s.n.m.)

SUBESTACION  ELECTRICA RECEPTORA  CON JUEGO  DE   CUCHILLAS   DESCONECTADORAS  DE

APARTARRAYOS   AUTOVALVULARES DE OXIDO DE ZINC CLASE 15kV  PARA  OPERAR A 1873  m.s.n.m.

MARCA  

TRANSFORMADOR  TRIFASICO  (TR-1n)   DE  POTENCIA   CON  DEVANADO  DE  COBRE-COBRE,   SISTEMA

INTERIOR  DE  300kVA,  AUTOENFRIADO EN  AIRE  VPI  (BARNIZ  IMPREGNADO  AL VACIO), 13.2kV, 60Hz, EN

EL PRIMARIO   220 /127V,   60Hz,  EN   EL  SECUNDARIO ,  CONEXION    DELTA-ESTRELLA   ATERRIZADO CON

4    DERIVACIONES    DE    REGULACION,   DOS   ARRIBA   Y   DOS   ABAJO,   DEL   2.5% c/u    DEL     VOLTAJE

GARANTIZADA  Y CERTIFICADA  DE 5.0%,   MARCA    PROLEC, (PESO = 3 190kg).

A

GABINETE   QUE ALOJA EN SU INTERIOR BARRAS DE TRANSICION Y AISLADORES SOPORTES, CLASE 15kV,

PARA ACOPLAMIENTO  A TRANSFORMADOR (TR-1N)   MARCA  SQUARE'D.

INTERRUPTOR  PRINCIPAL

CON    CARGA   PARA   15kV,   MECANISMO    DE      ENERGIA   ALMACENADA  PARA  APERTURA   Y   CIERRE

INSTANTANEO   CON   TRES  FUSIBLES   LIMITADORES      DE    CORRIENTE    ( TIEMPO   EXTREMADAMENTE

25A C/U, 500MVA   DE

CAPACIDAD   INTERRUPTIVA   A  15kV  PARA  OPERAR   A   2100 m.s.n.m.,  MARCA  SQUARE'D.

a)

b)

c)

d)

e)

TABLERO    GENERAL   (TGN-1)   DE    BAJA    TENSION     EN    SISTEMA    ELECTRICO    NORMAL

TIPO (SWITCHBOARD / SECCION COMBINACION) MARCA SQUARE'D. CON  INTERRUPTOR  PRINCIPAL

AUTOMATICO TIPO   TERMOMAGNETICO,   OPERACION    ELECTRICA    DE   3P-1000A   (65kA)  CON  EQUIPO

DE  MEDICION  Y  MONITOREO     INTEGRADO   TIPO  POWER -METER  CATALOGO   PM800,    BARRAS

COLECTORAS    DE   1600A,  3F-4H+PT,    220/ 127V,    60Hz  Y   65kA   SIMETRICOS   DE  CAPACIDAD

INTERRUPTIVA  A  220V,  CON   PROTECCION   DE   TIEMPO   LARGO,  CORTO  INSTANTANEO   Y   FALLA   A

TIERRA E INTERRUPTORES  DERIVADOS  INTEGRADOS A  ESTE  MISMO.

g

h

TARIMA   AISLANTE   CON   MARCO   DE  MADERA  TIPO  PINO,  ENSAMBLE  TIPO  ESPIGA  SIN  PARTES

TAPETE DE HULE ESTRIADO Y PEGADO CON RESISTOL 850.

EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO CLASE A,B,C O BIOXIDO  DE  CARBONO  CO   PARA FUEGO  TIPO

ELECTRICO MARCA KIDDS MODELO 20 DCP DE 9,10kg. SECCION  924-8 a),  DE  LA  NOM-001-SEDE-2005

ACTUAL Y VIGENTE.

TUBO  CONDUIT  RIGIDO NO METALICO,   DE  P.V.C  (CLORURO  DE  POLIVINILO)   TIPO   PESADO  (R-1)

UBICADO EN LA PARTE  EXTERIOR  Y  EN FORMA COMPLETAMENTE VISIBLE (ARTICULO 225-70 DE  LA

NOM-001-SEDE-2012 ACTUAL Y VIGENTE).

d

PAREDES APLANADAS CON  ACABADO  PULIDO  INTERIOR,  ARISTAS BOLEADAS PARA EL REMATE DE

LAS CANALIZACIONES PARA MEDIA TENSION  (CON ARENERO EN EL FONDO).

a

b

c

e

i

MONTAJE  A  PARED  Y  CRISTAL AL FRENTE DE 70cm DE FRENTE x 35cm DE FONDO x 140cm  DE ALTO

CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:

-GUANTES DIELECTRICOS

-CASCO

-CARETA DE FIBRA DE VIDRIO

-PERTIGA   CON   GANCHO   PARA   ATERRIZAR,   ALICATES   MONTABLES   EN  LA  PERTIGA  PARA  LA

-SOLICITAR POR APARTE GUANTES DE CARNAZA, BOTAS Y PETO DE CARNAZA.

f

REGISTRO  CON  TAPA,  MARCO  Y  CONTRAMARCO  DE 100x100x100cm  FABRICADO  CON CONCRETO

DIESEL DE LA  PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA CONFORME A LA SECCION 924-8 c), DE

q

COLADERA  PARA  DRENAR  EL  DIESEL  DEL  TANQUE  DE   COMBUSTIBLE   PROPIO   DE   LA  PLANTA

GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA, CATALOGO 2514 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE.

m

TUBO  DE  ESCAPE  DE  LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA,  PROPORCIONADO  POR

EL  PROVEEDOR  DE  LA MISMA.

n

REJILLA   PERIMETRAL   TIPO   ISO-05  MARCA  IRVING   PARA  DRENADO  DE   DIESEL  DE  LA  PLANTA

GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA (15cm DE ANCHO x 10cm DE PROFUNDIDAD).

o

DE LA  PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA.

p

DETALLE  01
PUESTA A TIERRA DE MALLA DEL CONDUCTOR

EN MEDIA TENSION SEGUN LA SECCION 921  2)c

DE LA NOM-001-SEDE-2005 ACTUAL Y VIGENTE

PANTALLA  METALICA

ATERRIZAR LA PANTALLA

METALICA EN SISTEMA DE

TIERRA DE SUBESTACION

ELECTRICA DERIVADA.

CUBIERTA

CONDUCTOR

ATERRIZAR LA PANTALLA METALICA

EN SISTEMA DE TIERRA DE CASETA

RECEPTORA.

DETALLE  03
CONECTOR PARA CABLE 4/0d AWG A CABLE 4/0d AWG

CATALOGO DE MOLDE (XBM2Q2Q) CON CARGA 250

(CADWELD) MANIJA L160 CHISPERO T320

CONECTOR SOLDABLE

EN (X)  (XBM2Q2Q)

CABLE DE COBRE ELECTROLITICO

DESNUDO SEMIDURO COMPACTO

CALIBRE No. 4/0d AWG

MARCO A BASE DE PERFIL

TUBULAR CALIBRE NO. 18 DE 3"X 1

1/2" CON REFUERZOS CENTRALES

Y LATERALES PARA PUERTAS

CONECTOR SOLDABLE DE CABLE

DE 2/0d AWG A SUPERFICIE

VERTICAL DE ACERO

Puerta

muro

CABLE DESNUDO CALIBRE 2/0d

AWG TIPO PLANO

DETALLE  06
COLOCACION DE CONECTOR EN PUERTA

METALICA

20cm

304,80cm

15cm

NIVEL PISO TERMINADO

REGISTRO PARA ELECTRODO

DE  PUESTA A TIERRA TIPO

CABLE DE COBRE ELECTROLITICO

DESNUDO SEMIDURO  COMPACTO

CALIBRE 4/0d AWG

VARILLA PARA PUESTA A  TIERRA

TIPO COPPER-WELD DE

1,60cm(5/8")x304,8cm DE    LARGO

ESPESOR    D E    COBRE

ELECTROLITICO DE 0,010" (254

MICRAS)    CATALOGO 615-900,

MARCA AMESA.

MARCA BURNDY.

Terreno natural

INTENSIFICADOR DE TIERRA TIPO

GEM-25A MARCA ERICO, (SE

REQUIERE DE DOS COSTALES  DE

GEM DE 11,30kg c/u).

DETALLE  02
COLOCACION DE VARILLA TIPO

COPPER-WELD REGISTRABLE

CONECTOR SOLDABLE

EN (T)  (TAC2Q2Q)

CABLE   DE   COBRE   ELECTROLITICO

DESNUDO SEMIDURO COMPACTO

CALIBRE 4/0d AWG

DETALLE  04
CONECTOR PARA CABLE 4/0d AWG A CABLE 4/0d AWG

CATALOGO DE MOLDE (TAC2Q2Q) CON CARGA 150

CATALOGO MC-150 (CADWELD) MANIJA L160 CHISPERO

T320

DESCRIPCI0N DE ACCESORIOS  SISTEMA DE TIERRAS:

CABLE DE  COBRE  SEMIDURO  TRENZADO COMPACTO CLASE (B) SIN AISLAMIENTO CALIBRE

TIERRA A UNA PROFUNDIDAD DE 1,00m / n.p.t.

VARILLA TIPO COOPER-WELD   DE 5/8" (16mm) Y 304,80cm  DE  LARGO  ESPESOR  DE  COBRE

PARA PRUEBAS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

l

CONEXION   SOLADABLE   EN  FORMA   DE   (T)  
CADWELD (CABLE 4/0d AWG-CABLE 4/0d AWG).

(T)
CADWELD  (CABLE 4/0d AWG - CABLE 2/0d AWG).

s1

s3

s4

s5

s6

CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE  DEL  No. 2/0d  AWG TIPO PLANO MARCA VIAKON.
s14

k

s21

CONEXION SOLDABLE EN FORMA DE (X)
4/0d AWG - CABLE 4/0d AWG).

s2

VARILLA TIPO COOPER-WELD  DE 5/8" (16mm) y 304,80cm DE LARGO, ESPESOR DE COBRE

ELECTROLITICO DE 0,010" (254micras), MARCA  (EXCLUSIVO PARA APARTARRAYOS ).j

CONECTOR  SOLDABLE   DE  CABLE  DESNUDO  DE   COBRE   TIPO   PLANO  DE   2/0d  AWG   A

PUERTA METALICA  CATALOGO VSC2G  MARCA CADWELD

s13

CABLE  DE COBRE  SEMIDURO  TRENZADO  COMPACTO CLASE (B) SIN AISLAMIENTO CALIBRE

ZAPATA TERMINAL PARA CONECTAR CABLE  DE COBRE DE 2/0d AWG A BARRA O SUPERFICIE

PLANA CATALOGO KA29 MARCA BURNDY.

CONECTOR MECANICO  PARA  CONEXION DE 2 CABLES DE CALIBRE 4/0d AWG A  ELECTRODO

DE PUESTA  TIERRA TIPO GK CATALOGO GK6429.

(TR)
300KVA

1,150

1,100

HACIA ACOMETIDA ELECTRICA

1-1/0 XLP CLASE 15kV c/u

VER PLANOS (IEAGMT01)

d)

a) b)
c)

e)

0.700 1.000 0.450 1.672 0.762

2.300

CORTE B - B'

f)

g)

PLANTA    GENERADORA    DE    ENERGIA    ELECTRICA  SISTEMA   DE     EMERGENCIA     (PE-01),   PARA EL

SISTEMA   ELECTRICO   ESCENCIAL   DE   75kW/93kVA,  SISTEMA   CONTINUO,  GRADO  HOSPITAL  CON 10%

DE  SOBRE   CARGA   PARA   2  HORAS  3F-4H+PT,   220/127V,  60Hz, F.P=0.80,  CON  INTERRUPTOR  DE

3P-300A   AL   PIE   DEL   GENERADOR    MARCA    OTTOMOTORES    (LOS    VALORES   REQUERIDOS    SON

EFECTIVOS A 2100 m.s.n.m.),  CON  BASE TANQUE  INTEGRADO CON CAPACIDAD DE 2 000 lts, CON  UN

NIVEL  DE    RUIDO  

TIPO = 10 SEGUNDOS, NIVEL 1 (SEGURIDAD DE VIDA) DE ACUERDO A LA NFPA110 VIGENTE.

EQUIPO  DE  TRANSFERENCIA  (TT-01)  AUTOMATICA  EN  BAJA TENSION   CON  TRANSICION  CERRADA

DE RAMPA  SUAVE  TIPO  AUTOSOPORTADO  CON  DOS  CONTACTORES  O DISYUNTORES   TIPO  ASCO  DE

3P-175A  BLOQUEO   Y  EQUIPO  DE MEDICION  INTEGRADO,  BARRAS  COLECTORAS  DE  225A,   3F-4H+PT

480/277V,   60Hz  Y 50kA,  SIMETRICOS  DE   CAPACIDAD    INTERRUPTIVA  A  220V,  PROPORCIONADO   POR

EL PROVEEDOR DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CARGA PLENA EN 10 seg.)

EQUIPO DE TRANSFERENCIA  (TT-02)    AUTOMATICA  EN   BAJA TENSION  CON  TRANSICION  CERRADA

DE  RAMPA  SUAVE  COLOCADO   EN   MURO   CON  DOS CONTACTORES O  DISYUNTORES  TIPO  ASCO  DE

3P-125A Y  EQUIPO  DE  MEDICION   INTEGRADO,  BARRAS   COLECTORAS  DE  225A ,   3F-4H+PT,   220/127V,

60Hz   Y  50kA,    SIMETRICOS    DE    CAPACIDAD    INTERRUPTIVA    A    220V,    PROPORCIONADO   POR   EL

PROVEEDOR DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CARGA PLENA EN 10 seg.)

EQUIPO  DE  TRANSFERENCIA (TT-03) AUTOMATICA EN BAJA TENSION CON  TRANSICION  CERRADA  DE

RAMPA SUAVE CON DOS CONTACTORES  O  DISYUNTORES   TIPO  ASCO  DE  3P- 30A  Y  EQUIPO  DE

MEDICION INTEGRADO, BARRAS COLECTORAS  DE  100A, 3F-4H+PT, 220/ 177V, 60Hz  y  50kA,  SIMETRICOS

DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA A 220V PROPORCIONADO POR  EL PROVEEDOR  DE  PLANTA GENERADORA

DE  ENERGIA  ELECTRICA,  PARA  OPERAR  EN UN  INTERVALO DE 11 A 15seg.

h)

i)

TRANSFORMADOR  TRIFASICO  (TR-RX)   DE  POTENCIA   CON  DEVANADO  DE  COBRE-COBRE,   SISTEMA

INTERIOR  DE  112.5kVA,  AUTOENFRIADO EN  AIRE  VPI  (BARNIZ  IMPREGNADO  AL VACIO), 220V, 60Hz, EN

EL PRIMARIO,   VOLATJE SECUNDARIO POR DEFINIR, ESTE EQUIPO SE SUMINISTRARA HASTA TENER EL

PROVEEDOR DEL EQUIPO DE RAYOS-X.

j)
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Norte

Croquis Planta de  Conjunto

1. Las cotas y anotaciones rigen al dibujo.

2. Todas las cotas estan Indicadas en metros.

Indica cota a ejes

Indica eje estructural del edificioA1

0.00

0.00

Observaciones

Indica nivel de piso terminado

PEND.

Nivel

N.PL./N.P.T.

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Nivel

Indica nivel  lecho bajo de losa

Indica nivel  de azotea

Indica nivel  de banqueta

Indica nivel  de pretil

Indica nivel  de arroyo

Nivel

Indica nivel lecho bajo de losa

Indica porcentaje de pendiente

Indica cambio de altura en piso
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