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S
e   hará   una   perforación  por

cada 
poste 

para 
colado 

de
cim

iento de concreto de f´c=150
kg/cm

2  con  un  diám
etro de 30

cm
 y 70 cm

 de profundidad.

V
arilla # 3 de 15 cm

soldada al PTR
.

V
IN

IL A
D

H
ES

IV
O

 R
E

M
O

VIBLE
V

inil calandrado de P
VC

 con alta capacidad
de absorción de tinta. C

olor según diseño,
acabado 

brillante, 
adhesivo 

transparente
sensible 

a 
la 

presión, 
base 

solvente
rem

ovible, 
espesor 

3.15 
m

ilésim
as 

de
pulgada.

B
astidor form

ado con lám
ina negra calibre

18, con m
edidas  2.40 x1.60 m

, bastidor de
P

TR
 de  1 1-/2" x 1-1/2" C

al. 12 (3.07 kg/m
).

P
atas de PTR

 2" X 2" C
alibre12 (4.17 kg/m

),
con una altura de 1.40 m

.

S
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S
um

inistro    de    m
ateriales,  m

ano  de obra,
herram

ientas,      equipo,    perfiles,     prim
er,

pintura  de esm
alte alquidalico color  blanco,

escudo nacional, logotipos, leyendas, con los
colores    e    indicaciones   de  la     U

M
SN

H
.
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